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Descrizione prodotto
La trasformazione dell'intelligenza 
digitale e artificiale (AI) è in corso 
ovunque e il traffico dei data center 
è aumentato a un ritmo rapido. Per 
garantire il successo aziendale, è 
necessario adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti in arrivo intorno a te. 
Per raggiungere questo obiettivo, 
Apstra Data Center Director 
trasforma le operazioni di rete del 
data center fornendo informazioni, 
velocità e affidabilità.

Informazioni

Apstra Data Center Director è la base 
per informazioni che promuovono 
esperienze utente eccezionali. La 
telemetria completa garantisce la 
raccolta e l'analisi di ogni punto 
dati pertinente. L'analisi avanzata 
combina la visibilità della rete 
pronta all'uso con tool intuitivi per 
la personalizzazione. Flow Insights 
aggiunge visibilità e analisi a livello 
di applicazione. Queste funzionalità 
forniscono informazioni approfondite 
da sole e una ricca base di dati per le 
informazioni basate sull'AI fornite da 
Juniper Data Center Assurance.

Velocità

Data Center Director incorpora 
l'automazione che copre l'intero ciclo 
di vita, dalla pianificazione del giorno 
0 fino alle operazioni del giorno 2, e 
accelera ogni fase.

I tool di progettazione Day 0 
consentono ai clienti di creare un 
data center completo in un software 
immediatamente pronto per il 
servizio non appena viene distribuito 
l'hardware di switching, riducendo 
il tempo di servizio da settimane a 
poche ore. Infatti, poiché i progetti 
di Data Center Director sono 
completamente indipendenti dal 
fornitore, è possibile progettare 
l'intero data center prima ancora di 
scegliere un fornitore di switching 
e quindi selezionare il fornitore più 
adatto alle tue priorità, che si tratti 
di prezzo, tempi di consegna o altri 
fattori.

Anche il provisioning del giorno 2 
è molto più rapido, consentendo 
di ridurre drasticamente i tempi 
di provisioning dei servizi, alcuni 
clienti segnalano fino a 20 volte 
più velocemente, liberandoti da 
attività di configurazione laboriose e 
consentendoti di concentrarti sulla 
fornitura di servizi che soddisfano le 
esigenze aziendali.

Affidabilità

Data Center Director elimina 
efficacemente la maggior parte 
delle origini di errore umano, come 
comandi CLI digitati erroneamente, 
script di automazione obsoleti e 
modifiche di configurazione non 
documentate, con conseguente 
maggiore disponibilità di rete e 
applicazioni. Solo Data Center 
Director è indipendente dal 
fornitore e basato sugli intenti, 
quindi non è mai necessario 
configurare direttamente gli switch. 
Il sistema genera automaticamente 
configurazioni corrette e specifiche 
del fornitore in base al tuo intento, 
convalida ogni modifica con decine 
di controlli di validità ed esegue 
una convalida continua dell'intento 
in modo da sapere che lo stato di 
rete in esecuzione corrisponde 
al tuo intento e che puoi rilevare 
e prevenire i problemi prima che 
abbiano un impatto sulle applicazioni 
e sull'esperienza utente. I progetti 
convalidati da Juniper (JVD) e i 
progetti ripetibili contribuiscono 
anche a mantenere la coerenza, 
migliorare l'affidabilità e aumentare la 
velocità di distribuzione.

Queste caratteristiche di affidabilità 
sono fondamentali per ottenere 
i vantaggi in termini di velocità 
discussi sopra. Se non puoi fidarti 
della tua piattaforma di automazione 
per generare configurazioni validate 
ed eliminare gli errori, non puoi offrire 
nuovi servizi con rapidità e sicurezza. 
Con Data Center Director, molti 
clienti trovano la fiducia necessaria 
per apportare modifiche al servizio in 
modo rapido e affidabile, in modo da 
non dover più pianificare le finestre 
di manutenzione e attendere di 
fornire i servizi di cui la loro azienda 
aveva bisogno, la compliance 
normativa, la pianificazione della 
capacità e il controllo dei costi.

Panoramica del 
prodotto
Apstra Data Center Director, una 
soluzione di automazione chiavi 
in mano multivendor, consente di 
progettare, creare, distribuire, gestire 
e garantire la rete dei data center, 
semplificando e automatizzando le 
operazioni dei data center.

Data Center Director fornisce:

	— Una base per informazioni 
fruibili con visibilità, analisi e 
personalizzazione avanzate a 
livello di rete e applicazioni

	— Automazione progettata per la 
velocità, riducendo sia i tempi 
di distribuzione che le attività di 
configurazione del giorno 2

	— Migliore affidabilità della rete 
generando automaticamente le 
configurazioni corrette specifiche 
del fornitore, pre-convalidando 
le modifiche e convalidando 
continuamente stato di rete

https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-digital-transformation.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-digital-transformation.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-intent-based-networking.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/automation.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center.html
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Caratteristiche e vantaggi
Apstra Data Center Director offre le seguenti funzionalità:

Progettazione e operazioni di rete basate sugli intenti

L'automazione dei data center basata sugli intenti 
aumenta la disponibilità e l'affidabilità delle applicazioni, 
semplifica la distribuzione e le operazioni e riduce 
drasticamente i costi per aziende, fornitori di servizi 
cloud e data center di telecomunicazioni. Essendo 
l'unica tecnologia di rete basata sugli intenti a essere 
indipendente dal fornitore di sistemi operativi hardware 
e dispositivo, Data Center Director offre la visione di 
un'automazione completa dei data center end-to-end, 
integrando funzionalità come policy basate su gruppi, 
scala aziendale e significative funzionalità basate sugli 
intenti miglioramenti dell'analisi.

Gestione del ciclo di vita per le reti di data center

In genere, gli architetti progettano la rete e gli 
operatori la gestiscono, causando una suddivisione 
della condivisione delle informazioni e l'assenza di 
un'unica fonte di verità (SSOT). Gli architetti non sono 
a conoscenza delle modifiche apportate alla rete e 
gli operatori non sono completamente informati delle 
funzionalità e dei limiti noti del sistema. Data Center 
Director elimina questi problemi creando un SSOT in 
un database grafico e monitorando tutti i movimenti, le 
aggiunte e le modifiche della rete. Non solo Data Center 
Director monitora le modifiche apportate alla rete da altri 
sistemi, ma fornisce anche flussi di lavoro semplici per 
l'implementazione delle modifiche nell'intera rete.

Telemetria avanzata: Analisi basata su intento

Per le operazioni del giorno 2, il monitoraggio e la 
convalida continui dello stato operativo dell'infrastruttura 
di rete sono fondamentali per garantire che l'intento sia 
soddisfatto, che i servizi vengano forniti come previsto 
e che la rete sia in buona salute. La raccolta dei dati di 
telemetria è necessaria per raggiungere questi obiettivi, 
ma non è sufficiente. Gli operatori di rete spesso si 
trovano ad affogare nei dati raccolti dai sistemi di 
monitoraggio tradizionali perché non dispongono degli 
strumenti per analizzare i dati ed estrarre informazioni 
fruibili.

L'analisi basata sugli intenti (IBA) di Data Center Director 
consente di definire il modo in cui si desidera monitorare 
e analizzare i dati di telemetria dalla rete. IBA consente di 
creare regole e controlli dei sistemi a livello di esperto e 
di incorporarli nel sistema di gestione della rete in modo 
che vengano eseguiti in modo continuo e aggiornati 
automaticamente al variare della rete.

Con IBA, è possibile creare pipeline di analisi in tempo 
reale definite dall'utente utilizzando una qualsiasi delle 
funzioni di elaborazione integrate, consentendo di 
codificare gli scenari di risoluzione dei problemi più 
complessi e automatizzare l'estrazione di informazioni 
dai dati di telemetria grezzi.

Il direttore del data center viene fornito con una serie 
di sonde IBA predefinite che sfruttano i collettori di 
telemetria integrati. Per i dispositivi HPE, è anche 
possibile creare collettori personalizzati da qualsiasi 
comando "show", consentendo di raccogliere tutti i dati 
disponibili da tali dispositivi e quindi sfruttare le funzioni 
di elaborazione IBA per applicare l'analisi personalizzata 
ai dati e presentare i risultati in dashboard personalizzate.

Sebbene le sonde IBA ti forniscano analisi potenti e 
in tempo reale, puoi anche ottenere informazioni sui 
dati storici attraverso report di analisi. Questi report 
sfruttano l'analisi statistica per aiutarti a comprendere la 
distribuzione del set di dati nel tempo, identificare i valori 
anomali e analizzare le tendenze.

Scalabilità nei data center di piccole e grandi 
dimensioni

Data Center Director è stato progettato per gestire i data 
center più grandi del mondo, supportando centinaia 
di migliaia di server connessi. Ciò si ottiene tramite 
il supporto per i fabric IP Clos a 3 o 5 stadi con LAN 
estensibile virtuale EVPN (VXLAN) distribuita come 
overlay.

Data Center Director supporta anche progetti di fabric 
più piccoli. Nei data center edge, ad esempio, è possibile 
distribuire solo un paio di switch, ma il numero di 
distribuzioni è ampio e altamente distribuito. Data Center 
Director può facilmente consolidare le operazioni tra i 
data center edge in un'unica interfaccia di gestione.

Indipendentemente dal numero e dalla scala delle 
distribuzioni, l'attenzione si concentra sull'intento 
dell'operatore e sulla traduzione di tale intento in 
configurazioni. Gli operatori possono facilmente 
apportare modifiche a questi ruoli, apportando 
modifiche su vasta scala alle configurazioni tra più 
fornitori e progetti di rete. Data Center Director è 
realizzato con un datastore grafico ad alto throughput 
e altamente scalabile che tiene traccia di tutte le 
modifiche in tempo reale, evitando all'organizzazione di 
dover gestire singoli indirizzi IP o configurazioni. Questo 
consente agli operatori di concentrarsi sulle esigenze 
specifiche del business anziché sulla risoluzione dei 
problemi di basso livello o sulla riconfigurazione del 
sistema di gestione della rete dopo ogni modifica  
della rete.
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Design e connettività flessibili del fabric

Data Center Director risolve la complessità operativa e di 
distribuzione delle reti di data center di nuova generazione, 
fornendo design di riferimento per fabric facili da distribuire 
e altamente convalidati che possono essere utilizzati per 
qualsiasi dimensione di rete e coprono più casi d'uso. 
Questi progetti sono versatili con il supporto dei requisiti di 
cloud aziendale e privato attraverso l'architettura Clos leaf-
spine, disponibile in entrambe le varianti di progettazione a 
3 e 5 stadi. Inoltre, i casi d'uso dei cluster di addestramento 
AI sono supportati con architetture Clos ottimizzate per 
il settore ferroviario. In questi progetti, la topologia del 
fabric è ottimizzata per il traffico GPU intensivo in cui la 
comunicazione GPU-GPU avviene tramite rail, riducendo al 
minimo il salto per prestazioni più elevate e garantendo un 
servizio Ethernet lossless per un inoltro del traffico RDMA 
affidabile. Per queste applicazioni specifiche, un progettista 
di modelli di intelligenza artificiale semplifica il processo di 
creazione di modelli di progettazione convalidati e sensibili 
al settore ferroviario con un input minimo, concentrandosi 
sulle specifiche del server. Tuttavia, alcuni data center 
potrebbero richiedere topologie, protocolli o architetture 
specifici o su misura che non vengono affrontati da  
questi modelli.

Il design di riferimento "freeform" di Data Center Director 
consente di creare il progetto desiderato, come lo si 
desidera. Puoi sfruttare qualsiasi funzionalità, protocollo o 
architettura che si adatta al tuo scenario di distribuzione. 
Freeform presenta una tela interattiva per progettare o 
modellare visivamente qualsiasi topologia di rete arbitraria. 
La configurazione viene amministrata tramite modelli di 
configurazione che garantiscono il controllo completo sulla 
configurazione dei dispositivi.

Puoi comunque sfruttare le stesse funzionalità di gestione 
del ciclo di vita semplici e potenti, tra cui upgrade del 
sistema operativo dei dispositivi, semplici distribuzioni dei 
dispositivi, modellazione del data center pre-distribuzione, 
telemetria dei dispositivi, dashboard di analisi, potenti analisi 
basate sugli intenti e Time Voyager.

Data Center Director offre anche opzioni di connettività 
flessibili per server, firewall e router esterni. Queste opzioni 
di connettività possono essere rapidamente collegate a 
qualsiasi porta del fabric con configurazione deterministica 
per garantire il corretto funzionamento di tutti i protocolli.

Voyager temporale

Una caratteristica operativa chiave per qualsiasi operatore 
di rete è il rapido ripristino da un errore umano. Questo è in 
genere un processo complesso e specifico per il fornitore 
che richiede una comprensione completa dello stato 
completo di tutte le caselle e delle loro relazioni tra loro 
in determinati momenti nel tempo. La funzionalità Time 
Voyager accelera il tempo di risoluzione consentendo 
all'operatore di spostare l'intero stato della rete (intento, 
configurazione e convalide continue) avanti o indietro con 
pochi semplici clic, riportandolo a un punto temporale 
specifico. Questa funzionalità unica è resa possibile dal 
suo fondativa basato sugli intenti, tra cui il database grafico 
SSOT e le convalide di assurance.

Data Center Interconnect

Man mano che le reti si espandono e le applicazioni 
richiedono una maggiore diversità geografica dei data 
center, diversi fornitori hanno introdotto funzionalità di 
interconnessione dei data center (DCI) proprietarie per 
affrontare domini di livello 2 estesi e topologie attive/
attive tra i data center. Al contrario, Data Center Director 
supporta un overlay EVPN-VXLAN standard di settore  che 
estende i segmenti di applicazioni di livello 2 al di fuori della 
topologia gestita da Data Center Director. In questo modo, 
gli architetti possono integrare più centri di elaborazione 
eterogenei per un bilanciamento efficace del carico, la 
migrazione legacy, il disaster recovery o la condivisione 
delle risorse, isolando al contempo i domini di guasto per 
un'elevata disponibilità e resilienza. Data Center Director 
automatizza la configurazione di DCI con lo stitching del 
tunnel VXLAN, riducendo drasticamente la complessità 
dell'unificazione di più data center.

Garanzia delle policy degli elenchi di accesso

La policy di sicurezza di Data Center Director fornisce 
una semplice interfaccia utente e API che consente agli 
utenti di definire policy per controllare il flusso di traffico 
tra reti virtuali, endpoint IP e zone di routing. La policy 
viene applicata automaticamente come ACL L3 sui punti 
di applicazione pertinenti, semplificando radicalmente 
la gestione e riducendo le dimensioni degli elenchi di 
controllo degli accessi. Inoltre, Data Center Director è 
in grado di rilevare i conflitti quando vengono applicate 
più policy all'interno di una sovrapposizione di progetti 
e di risolverli automaticamente in base a impostazioni 
utente come "prima più specifiche" o “Prima di tutto più 
generico”. Gli utenti possono cercare le policy esistenti in 
base all'oggetto di origine/destinazione e al tipo di traffico 
(numero di protocollo e di porta) per determinare se un 
determinato flusso di traffico è influenzato da qualsiasi 
policy attiva.

Supporto per tutte le moderne piattaforme di rete

Data Center Director offre la prima e unica piattaforma 
di rete basata sugli intenti e indipendente dal fornitore 
del settore, consentendo alle aziende di progettare 
una rete senza considerare le piattaforme hardware 
che verranno eventualmente distribuite. Gli strumenti 
utilizzati per progettare e gestire la rete sono gli stessi, 
indipendentemente dal fornitore hardware o dal sistema 
operativo di rete che viene selezionato. Questo si traduce 
in enormi riduzioni dell'OpEx eliminando la necessità di 
mantenere l'esperienza del personale in più piattaforme e 
sfumature dei fornitori. Esiste anche l'opportunità di ridurre 
il CapEx consentendo a tutti i fornitori moderni di essere 
considerati per l'inclusione in un ambiente gestito da Data 
Center Director.

https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-evpn-vxlan.html
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Dati di flusso

Flow Insights, una soluzione di osservabilità della rete 
multivendor per data center moderni, offre informazioni 
senza precedenti su qualsiasi scala per prestazioni, 
disponibilità e sicurezza della rete. Flow Insights fornisce 
visibilità completa della rete e un'analisi approfondita 
dei modelli di traffico, in modo che gli amministratori 
possano individuare la causa di un problema e risolverlo. 
Questa visibilità estesa ottimizza le prestazioni della rete, 
migliora la sicurezza e migliora la pianificazione della 
capacità e il controllo dei costi.

Flow Insights fornisce informazioni granulari sui 
flussi di traffico di rete, tra cui indirizzi IP di origine 
e destinazione, porte, protocolli e la quantità di dati 
trasmessi. Quando gli amministratori di rete dispongono 
di queste informazioni, possono comprendere meglio le 
prestazioni della rete e identificare potenziali problemi, 
come congestione, latenza elevata o perdita di 
pacchetti.

Gli ingegneri di rete possono sfruttare le informazioni 
di Flow Insights per implementare strategie che 
ottimizzano il flusso di traffico di rete, riducendo la 
latenza, bilanciando i carichi tra i percorsi di rete e 
garantendo l'uso più efficiente delle risorse disponibili.

La capacità di Flow Insights di arricchire il traffico 
di rete multivendor con informazioni specifiche per 
l'organizzazione consente un'analisi più approfondita e 
una migliore comprensione dei modelli di traffico di rete, 
dell'utilizzo delle risorse e dei rischi per la sicurezza. Flow 
Insights aiuta le organizzazioni a migliorare il loro livello di 
sicurezza, rilevare e rispondere alle minacce in modo più 
efficace e mantenere la compliance ai requisiti normativi.

Integrazioni con VMWare®

Data Center Director si integra perfettamente con 
VMware NSX®-T e VMware vCenter® per fornire agli 
operatori di rete visibilità sui carichi di lavoro e sulle reti 
virtuali. La convalida integrata accelera la risoluzione dei 
problemi di rete virtuale, di mancata corrispondenza 
tra Port-group/Fbric VLAN/Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) e di traffico delle VM. I flussi di lavoro di 
correzione aiutano gli utenti a risolvere più rapidamente 
l'errata configurazione delle VLAN suggerendo 
automaticamente le modifiche corrette al fabric di rete.

Juniper Data Center Assurance

Juniper Data Center Assurance è una suite di applicazioni 
AIOps basate su cloud, basate su Mist™, la piattaforma 
di rete AI-native di HPE che integra il direttore del data 
center Apstra on-premise. Fornisce informazioni basate 
sull'AI che consentono agli operatori di rete di ridurre 
drasticamente i tempi di risoluzione dei problemi e 
passare dalla garanzia reattiva a quella proattiva di reti 
e applicazioni di data center. Data Center Assurance 
fornisce funzioni come Predictive Assurance; Application 
Awareness con visibilità, risoluzione dei problemi e analisi 
dell'impatto; Aspettative sul livello di servizio; e Marvis® AI 
Assistant for Data Center.

Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Design Clos a 3 e 5 stadi X X X

Design collassato del fabric (data center all'edge) X X X

Progettazione di Clos ottimizzata per il settore 
ferroviario (data center di addestramento AI) X

Rail-Collapsed Clos Design (data center di 
addestramento AI) X

Switch di accesso L2 X X X

Switch ad alta disponibilità a livello di accesso X X X

Design freeform (qualsiasi progetto di rete) X X X

fabric IPv4 (non EVPN) X X X

fabric IPv6 RFC-5549 (non EVPN) X X X

Tabella 1. Caratteristiche per livello

https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/data-center-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/marvis-ai-assistant/marvis-ai-assistant-for-data-center.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/marvis-ai-assistant/marvis-ai-assistant-for-data-center.html


Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Tessuto EVPN X X X

Tabelle di routing e inoltro virtuali (VRF) X X X

Reti virtuali L2/L3 (IPv4/IPv6) X X X

Reti virtuali intra-rack (VLAN) o inter-rack (VXLAN) X X X

Homing singolo o doppio di sistemi esterni  
(MLAG/vPC/ESI) X X X

Interfacce secondarie L3 X X X

Relè DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) X X X

Peering BGP esterno X X X

Vicini BGP dinamici X X X

Policy di routing granulari per import/export X X X

Percorsi statici X X X

Gateway EVPN remoti per DCI (Data Center 
Interconnect) L2/L3 X X

Interconnessione integrata/cucitura VXLAN (DCI) X X

Tessuti di fornitori misti (ad esempio, tessuti con 
dispositivi non HPE) X

Sistema operativo del dispositivo

Sistema operativo Junos e switch vJunos X X X

Junos OS Evolved e vJunosEvolved X X X

Cisco NX-OS e NX-OSv X

Arista EOS e vEOS X

SONiC® standard per aziende ed edge X

Sistema operativo server

Ubuntu 22.04 (Sulla serie NVDIA DGX) X

Servizi di telemetria

Tabella del protocollo di risoluzione degli indirizzi (ARP) X X X

Tabella MAC (Media Access Control) X X X

Sessione BGP X X X

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Nome host X X X

Contatori di interfaccia e di interfaccia X X X

Contatori di code di interfaccia (ad esempio: ECN, PFC)  
e utilizzo del buffer X

Contatori di traffico RoCE v2 basati su GPU (ad 
esempio: CNP, OOS) X

Informazioni e diagnostica del ricetrasmettitore X X X

Informazioni su Link Aggregation Group/Multichassis 
Link Aggregation Group (LAG/MLAG) X X X

Informazioni sul Link Layer Discovery Protocol (LLDP) X X X

Utilizzo delle risorse (disco, memoria, CPU) X X X

Salute ambientale dei dispositivi  
(alimentatore, temperatura della ventola, ecc.) X X

Stato dei servizi di telemetria X X X

Collettore di telemetria personalizzato  
(qualsiasi telemetria aggiuntiva) X X

Tabella di instradamento IP X X X

Configurazione attiva X X X

Tabella di inondazione EVPN X X

Tabella di routing EVPN X X

Dati di flusso (sFlow®, NetFlow, IPFIX e IFA) X

Analisi basata sugli intenti (IBA)

Dashboard e widget personalizzati X X X

sonde programmabili X X X

Tag e set di proprietà per sonde personalizzate X X X

Controlli ambientali e dello stato di integrità del sistema 
dei dispositivi X X X

Traffico dei dispositivi e headroom X X X

Squilibrio LAG X X X

Squilibrio MLAG* X X X

Squilibrio ESI* X X X

Squilibrio multipath (ECMP) a costi uguali  
per le interfacce fabric X X X

* Le sonde contrassegnate non sono disponibili nel design Freeform

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Monitoraggio MAC X X X

Streaming di telemetria tramite buffer di protocollo X X

Utilizzo della larghezza di banda X X

Servizi critici: utilizzo, tendenze, avvisi* X X

Fogli che ospitano servizi critici: utilizzo,  
tendenze, avvisi* X X

Anomalia di drenaggio del traffico X X X

Squilibrio multipath (ECMP) a costi uguali per le 
interfacce da colonna vertebrale a super colonna 
vertebrale*

X X

Squilibrio multipath (ECMP) a costi uguali per  
interfacce esterne X X

Tolleranza ai guasti della colonna vertebrale* X X

Convalida del percorso EVPN-VXLAN di tipo 3* X X

Convalida del percorso EVPN-VXLAN di tipo 5* X X

Convalida dell'elenco di alluvioni VXLAN* X X

Rilevamento flap host EVPN* X X

Monitoraggio BGP X X

Porte in tessuto caldo/freddo X X

Spina da calda/fredda a super-spina* X X

Interfacce hot/frd-specifiche X X

Smaltimento dei pacchetti X X

flapping dell'interfaccia X X

Traffico est-ovest totale* X X

Ricetrasmettitori ottici X X

Visualizza i percorsi esterni* X X

Modello di errore di connettività* X X

Modello di guasto del cablaggio* X X

Rilevatore multiagente (solo Arista)* X

Mancata corrispondenza della configurazione di 
hypervisor e VLAN fabric* X

* Le sonde contrassegnate non sono disponibili nel design Freeform

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

VM senza VLAN configurate per il fabric* X

Mancata corrispondenza tra configurazione LAG di 
hypervisor e fabric* X

Configurazione LLDP mancante per hypervisor* X

Unità di trasmissione massima (MTU) Hypervisor non 
corrispondente* X

Controllo MTU Hypervisor* X

Controllo della ridondanza degli hypervisor* X

Traffico su banda e ferrovia* X

Monitoraggio delle statistiche delle code di interfaccia* X

Monitoraggio del traffico hardware GPU* X

Piattaforma

Backup/ripristino del server Apstra Data Center Director X X X

Report sullo stato del server di Apstra Data Center 
Director X X X

Aggiornamenti del server Apstra Data Center Director X X X

API RESTful X X X

Guide utente API e API Explorer X X X

Modello grafico e API GraphQL/QE X X X

Plugin di ingresso Telegraf X X

CLI di Apstra Data Center Director X X X

Apstra Data Center Director Developer SDK (Python) X X X

Agenti per dispositivi on-box o off-box estensibili X X X

Amministrazione multiutente X X X

Controllo degli accessi in base al ruolo X X X

Verifica dell'integrità automatica X X X

Sicurezza

Amministrazione multiutente X X X

Controllo degli accessi in base al ruolo X X X

* Le sonde contrassegnate non sono disponibili nel design Freeform

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Autenticazione LDAP X X X

Autenticazione TACACS+ X X X

Autenticazione RADIUS X X X

Autenticazione Active Directory X X X

Interfaccia utente HTTPS X X X

Arrigidimento della sicurezza del server di Apstra Data 
Center Director X X X

Funzionamento basato su API X X X

Personalizzazione del progetto

Tipi di modelli e opzioni X X X

Modelli di connettività X X X

Configlet con ambito granulare (ad esempio, livello di 
interfaccia) X X X

Modelli di configurazione (solo Freeform) X X X

Set di proprietà X X X

Gestione dei tag X X X

Gestione del pool di risorse X X X

Modifiche rack Giorno 2 X X X

Estensione del fabric Day 2 X X X

Bilanciamento del carico avanzato  
(bilanciamento dinamico del carico e bilanciamento 
globale del carico)

X

Operazioni dal Giorno 2 in poi

Flussi di lavoro a fasi/impegnati X X X

Rollback dello stato di rete (Time Voyager) X X X

Aggiungere/rimuovere sistemi generici X X X

Aggiungere/aggiornare/rimuovere i rack X X X

Aggiungere/rimuovere i pod X X X

Upgrade/downgrade del sistema operativo di rete X X X

Modifica/aggiungi interfaccia X X X

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Attivazione/disattivazione dell'interfaccia X X X

Ritardi di rottura/formulazione X X X

Manutenzione dei dispositivi X X X

Disattivazione dei dispositivi X X X

Sostituzione del dispositivo X X X

Utilizzo delle risorse X X X

Gestione della rete virtuale con operazioni in blocco X X X

Creazione e assegnazione di modelli di connettività 
e rete virtuale automatica per i fabric ottimizzati per il 
settore ferroviario

X

Marvis AI Assistant per data center X X X

Consapevolezza delle applicazioni X

Analisi dell'impatto X

Garanzia predittiva X

Dashboard sulle aspettative dei livelli di servizio X

Garanzia della policy

Rilevamento della deriva della configurazione X X X

Policy sui vincoli delle zone di routing X X X

Policy degli elenchi di accesso: rilevamento e 
risoluzione dei conflitti X

802.1x controllo dell'ammissione di rete X

Controllo del traffico con ACL X

Gestione delle policy X

Mappa di cablaggio: policy anti-affinità X

Policy di sicurezza (filtri firewall/elenchi di controllo degli 
accessi) X

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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Funzionalità Standard Advanced Premium Connettore 
per VMware

Gestione dei dispositivi

Provisioning zero touch (ZTP) universale con interfaccia 
utente grafica X X X

Installatore agente dispositivo X X X

Gestione del ciclo di vita X X X

quarantena dei dispositivi X X X

Manutenzione dei dispositivi X X X

Integrazione dell'infrastruttura virtuale

VMware vCenter X

VMware NSX-T X

Tabella 1. Caratteristiche per livello (continua)
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