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제품 설명
어디서나 디지털 및 AI(인공 지능) 
전환이 진행되고 있으며 데이터 센터 
트래픽이 빠른 속도로 증가했습니다. 
비즈니스의 성공을 보장하려면 주변의 
변화에 빠르게 적응해야 합니다. 이를 
위해 Apstra Data Center Director
는 인사이트, 속도, 안정성을 제공하여 
데이터센터 네트워크 운영을 혁신합니다.

인사이트

Apstra Data Center Director는 탁월한 
사용자 경험을 촉진하는 인사이트의 
기반입니다. 포괄적인 텔레메트리를 통해 
모든 관련 데이터 포인트를 수집하고 
분석할 수 있습니다. 고급 분석은 
즉시 사용 가능한 네트워크 가시성과 
직관적인 사용자 정의 툴을 결합합니다. 
Flow Insights는 애플리케이션 
레이어 가시성과 분석을 추가합니다. 
이러한 기능은 자체적으로 심층적인 
인사이트를 제공하고, Juniper Data 
Center Assurance가 제공하는 AI 기반 
인사이트를 위한 풍부한 데이터 기반을 
제공합니다.

속도

Data Center Director는 0일 차 
계획부터 2일 차 운영에 이르기까지 전체 
라이프사이클을 포괄하는 자동화를 
통합하고 모든 단계를 가속화합니다.

0일 차 설계 툴을 통해 고객은 스위칭 
하드웨어가 배포되는 즉시 서비스 준비가 
된 소프트웨어에서 완전한 데이터 센터를 
구축하여 서비스 시간을 몇 주에서 몇 
시간으로 단축할 수 있습니다. 실제로 
Data Center Director의 청사진은 
벤더와 완전히 독립적이기 때문에 스위칭 
벤더를 선택하기 전에 전체 데이터센터를 
설계한 다음 가격, 배송 시간 또는 기타 
요인 등 우선순위에 가장 적합한 벤더를 
선택할 수 있습니다.

2일 차 프로비저닝도 훨씬 빨라져 서비스 
프로비저닝 시간이 대폭 단축됩니다. 
일부 고객은 최대 20배 더 빨라져 
까다로운 구성 작업에서 벗어나 비즈니스 
요구 사항을 충족하는 서비스 제공에 
집중할 수 있습니다.

안정성

Data Center Director는 잘못 입력한 
CLI 명령, 오래된 자동화 스크립트, 
문서화되지 않은 구성 변경 등 대부분의 
인적 오류 소스를 효과적으로 제거하여 
네트워크 및 애플리케이션 가용성을 
높입니다. Data Center Director만이 
벤더 독립적인 인텐트 기반이므로 
스위치를 직접 구성할 필요가 없습니다. 
시스템은 인텐트를 기반으로 올바른 
벤더별 구성을 자동으로 생성하고, 수십 
개의 유효성 검사를 통해 모든 변경 
사항을 사전 검증하고, 지속적인 인텐트 
검증을 수행하여 실행 중인 네트워크 
상태가 인텐트와 일치하는지 파악하고, 
문제가 애플리케이션과 사용자 경험에 
영향을 미치기 전에 문제를 감지하고 
방지할 수 있습니다. 주니퍼 검증 설계
(JVD)와 반복 가능한 청사진은 일관성을 
유지하고 안정성을 개선하며 구축 속도를 
높이는 데에도 도움이 됩니다.

이러한 안정성 기능은 위에서 설명한 
속도 이점을 달성하는 데 매우 
중요합니다. 완전히 검증된 구성을 
제공하고 오류를 제거하는 자동화 
플랫폼을 신뢰할 수 없다면 새로운 
서비스를 자신 있게 신속하게 제공할 수 
없습니다. Data Center Director를 통해 
많은 고객은 빠르고 안정적으로 서비스를 
변경할 수 있다는 확신을 얻게 되므로 
더 이상 유지 관리 기간을 예약하고 
비즈니스에 필요한 서비스, 규제 준수, 
용량 계획, 비용 관리를 제공하기 위해 
기다릴 필요가 없습니다.

제품 개요
턴키 방식의 멀티벤더 자동화 솔루션인 
Apstra Data Center Director를 통해 
고객은 데이터센터 네트워크를 설계, 
구축, 구축, 운영 및 보장하여 데이터센터 
운영을 간소화하고 자동화할 수 
있습니다.

Data Center Director는 다음을 
제공합니다.

 — 고급 네트워크 및 애플리케이션 
레이어 가시성, 분석, 사용자 정의로 
실행 가능한 인사이트를 위한 기반

 — 구축 시간과 2일 차 구성 작업을 모두 
줄여 속도를 위해 구축된 자동화

 — 올바른 벤더별 구성을 자동으로 
생성하고 변경 사항을 사전 검증하며 
지속적으로 검증하여 네트워크 
안정성 향상 네트워크 상태

https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-digital-transformation.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-digital-transformation.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-intent-based-networking.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/automation.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
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기능 및 이점
Apstra Data Center Director는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

인텐트 기반 네트워크 설계 및 운영

인텐트 기반 데이터센터 자동화는 애플리케이션 가용성과 
안정성을 높이고, 구축과 운영을 간소화하며, 엔터프라이즈, 
클라우드 서비스 프로바이더, 통신사 데이터센터의 비용을 
대폭 절감합니다. 하드웨어 및 장치 OS 벤더에 구애받지 않는 
유일한 인텐트 기반 네트워킹 기술인 Data Center Director는 
그룹 기반 정책, 엔터프라이즈 규모, 상당한 인텐트 기반과 같은 
기능을 통합하여 완전한 엔드 투 엔드 데이터센터 자동화의 
비전을 제공합니다. 분석 개선 사항.

데이터센터 네트워크의 수명 주기 관리

일반적으로 아키텍트는 네트워크를 설계하고 운영자가 이를 
관리하여 정보 공유가 중단되고 단일 정보 소스(SSOT)가 
없는 상태로 이어집니다. 아키텍트는 네트워크 변경 사항을 
알지 못하며, 운영자는 시스템의 기능과 알려진 한계에 대해 
완전히 알지 못합니다. Data Center Director는 그래프 
데이터베이스에 SSOT를 생성하고 모든 네트워크 이동, 추가 및 
변경 사항을 추적하여 이러한 문제를 제거합니다. Data Center 
Director는 다른 시스템에서 네트워크에 대한 변경 사항을 
추적할 뿐만 아니라 전체 네트워크에서 변경 사항을 구현하기 
위한 간단한 워크플로도 제공합니다.

고급 텔레메트리: 인텐트 기반 분석

2일 차 운영의 경우 네트워크 인프라의 운영 상태를 지속적으로 
모니터링하고 검증하는 것이 인텐트를 충족하고, 서비스가 
예상대로 제공되고, 네트워크가 정상인지 확인하는 데 매우 
중요합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 원격 측정 
데이터를 수집해야 하지만 충분하지 않습니다. 네트워크 
운영자는 데이터를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 추출할 
수 있는 툴이 없기 때문에 기존 모니터링 시스템에서 수집한 
데이터에 압도되는 경우가 많습니다.

Data Center Director의 IBA(인텐트 기반 분석)를 통해 
네트워크에서 원격 측정 데이터를 모니터링하고 분석하는 
방법을 정의할 수 있습니다. IBA를 사용하면 전문가 수준의 
규칙과 시스템 검사를 생성하고 네트워크 관리 시스템에 
내장하여 지속적으로 실행하고 네트워크가 변경될 경우 
자동으로 업데이트할 수 있습니다.

IBA를 사용하면 내장된 처리 기능을 사용하여 사용자 정의 
실시간 분석 파이프라인을 생성하여 가장 복잡한 문제 해결 
시나리오를 코딩하고 원시 원격 측정 데이터에서 인사이트 
추출을 자동화할 수 있습니다.

Data Center Director는 내장된 원격 측정 수집기를 활용하여 
다양한 사전 정의된 IBA 프로브와 함께 제공됩니다. HPE 
장치의 경우 모든 ‘쇼’ 명령에서 사용자 정의 수집기를 생성하여 
해당 장치에서 사용 가능한 데이터를 수집한 다음 IBA 처리 
기능을 활용하여 데이터에 사용자 정의 분석을 적용하고 
결과를 사용자 정의 대시보드에 표시할 수 있습니다.

IBA 프로브는 강력한 실시간 분석을 제공하지만 분석 보고서를 
통해 과거 데이터에 대한 인사이트를 얻을 수도 있습니다. 
이러한 보고서는 통계 분석을 활용하여 시간 경과에 따른 
데이터 세트의 분포를 이해하고, 이상값을 식별하며, 동향을 
분석합니다.

소규모 및 대규모 데이터 센터의 확장성

Data Center Director는 수십만 개의 연결된 서버를 지원하여 
전 세계 최대 규모의 데이터센터를 처리하도록 설계되었습니다. 
이는 오버레이로 구축된 EVPN-Virtual Extensible 
LAN(VXLAN)을 통해 3단계 또는 5단계 Clos IP 패브릭을 
지원하여 달성됩니다.

Data Center Director는 또한 소규모 패브릭 설계도 
지원합니다. 예를 들어 엣지 데이터 센터에서는 몇 개의 
스위치만 배포할 수 있지만 배포 수가 많고 고도로 분산되어 
있습니다. Data Center Director는 엣지 데이터 센터 전반의 
운영을 단일 관리 인터페이스로 쉽게 통합할 수 있습니다.

구축의 수와 규모에 관계없이 운영자 인텐트와 해당 인텐트를 
구성으로 전환하는 데 중점을 둡니다. 운영자는 이러한 
역할을 쉽게 변경하여 여러 벤더와 네트워크 설계에서 구성을 
대규모로 변경할 수 있습니다. Data Center Director는 모든 
변경 사항을 실시간으로 추적하여 조직이 개별 IP 주소나 
구성을 관리할 필요가 없도록 높은 쓰루풋과 확장성을 갖춘 
그래프 데이터 저장소로 구축되었습니다. 이를 통해 운영자는 
모든 네트워크 변경 후 네트워크 관리 시스템의 낮은 수준의 
문제 해결 또는 재구성이 아닌 비즈니스별 요구 사항에 집중할 
수 있습니다.
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유연한 패브릭 설계 및 연결성

Data Center Director는 모든 네트워크 규모에 사용할 수 
있고 여러 사용 사례를 포괄하는 구축이 간편하고 검증이 
우수한 패브릭 참조 설계를 제공하여 차세대 데이터센터 
네트워크의 구축 및 운영 복잡성을 해결합니다. 이러한 설계는 
리프 스파인 Clos 아키텍처를 통해 엔터프라이즈 및 프라이빗 
클라우드 요건을 지원하여 다재다능하며 3단계 및 5단계 설계 
변형으로 제공됩니다. 또한 AI 교육 클러스터 사용 사례는 레일 
최적화 Clos 아키텍처를 통해 지원됩니다. 이러한 설계에서 
패브릭 토폴로지는 레일을 통해 GPU 간 통신이 이루어지는 
집약적인 GPU 트래픽에 최적화되어 더 높은 성능을 위한 홉을 
최소화하고 안정적인 RDMA 트래픽 포워딩을 위한 이더넷 
무손실 서비스를 보장합니다. 이러한 특정 애플리케이션의 
경우 AI 템플릿 설계자는 서버 사양에 초점을 맞춰 최소한의 
입력으로 검증된 레일 인식 설계 템플릿을 만드는 프로세스를 
간소화합니다. 그러나 일부 데이터 센터에는 이러한 템플릿으로 
해결되지 않는 특정 또는 맞춤형 토폴로지, 프로토콜 또는 
아키텍처가 필요할 수 있습니다.

Data Center Director의 ‘freeform’ 참조 설계를 통해 원하는 
방식으로 원하는 설계를 구축할 수 있습니다. 구축 시나리오에 
적합한 모든 기능, 프로토콜 또는 아키텍처를 활용할 수 
있습니다. Freeform은 대화형 캔버스를 제공하여 임의의 
네트워크 토폴로지를 시각적으로 설계하거나 모델링합니다. 
구성은 장치의 구성을 완벽하게 제어할 수 있는 구성 템플릿을 
통해 관리됩니다.

장치 운영 체제 업그레이드, 간단한 장치 배포, 배포 전 데이터 
센터 모델링, 장치 원격 측정, 분석 대시보드, 강력한 인텐트 
기반 분석, Time Voyager 등 동일한 간단하고 강력한 라이프 
사이클 관리 기능을 계속 활용할 수 있습니다.

또한 Data Center Director는 서버, 방화벽, 외부 라우터에 
대한 유연한 연결 옵션을 제공합니다. 이러한 연결 옵션은 
결정론적 구성으로 패브릭의 모든 포트에 빠르게 연결하여 
모든 프로토콜이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

Time Voyager

모든 네트워크 운영자의 주요 운영 기능은 인적 오류로부터 
빠르게 복구되고 있습니다. 이는 일반적으로 모든 박스의 
전체 상태와 특정 시점의 서로의 관계를 완전히 이해해야 
하는 복잡한 벤더별 프로세스입니다. Time Voyager 기능은 
운영자가 몇 번의 간단한 클릭으로 네트워크의 전체 상태
(인텐트, 구성, 지속적인 검증)를 앞뒤로 이동하고 특정 
시점으로 되돌릴 수 있도록 하여 해결 시간을 단축합니다. 
이러한 고유한 기능은 SSOT 그래프 데이터베이스 및 
보증 검증을 포함한 기본적인 인텐트 기반 접근 방식으로 
구현됩니다.

데이터 센터 상호 연결

네트워크가 확장되고 애플리케이션이 더 다양한 데이터 
센터를 필요로 함에 따라 여러 벤더가 확장된 레이어 2 
도메인과 데이터 센터 간 활성/활성 토폴로지를 처리하기 위해 
독점적인 DCI(데이터 센터 상호 연결) 기능을 도입했습니다. 
이와 대조적으로 Data Center Director는 Data Center 
Director 관리형 토폴로지 외부로 레이어 2 애플리케이션 
세그먼트를 확장하는 업계 표준 EVPN-VXLAN 오버레이를 
지원합니다. 이를 통해 아키텍트는 효과적인 로드 밸런싱, 
레거시 마이그레이션, 재난 복구 또는 리소스 공유를 위해 여러 
개의 서로 다른 컴퓨팅 센터를 통합하는 동시에 고가용성과 
복원력을 위해 장애 도메인을 격리할 수 있습니다. Data 
Center Director는 VXLAN 터널 스티칭을 통해 DCI 구성을 
자동화하여 여러 데이터 센터를 통합하는 복잡성을 크게 
줄입니다.

액세스 목록 정책 보장

Data Center Director 보안 정책은 사용자가 가상 네트워크,  
IP 엔드포인트, 라우팅 영역 간의 트래픽 흐름을 제어하는 
정책을 정의할 수 있는 간단한 사용자 인터페이스와 API를 
제공합니다. 이 정책은 관련 시행 지점에서 L3 ACL로 자동으로 
적용되어 관리를 대폭 간소화하고 액세스 제어 목록의 크기를 
줄입니다. 또한 Data Center Director는 청사진 중복 내에 여러 
정책이 적용될 때 충돌을 감지하고 ‘더 구체적인 첫 번째’ 또는 
"더 일반적인 것부터 시작" 사용자는 소스/대상 개체와 트래픽 
유형(프로토콜 및 포트 번호)을 기반으로 기존 정책을 검색하여 
특정 트래픽 흐름이 활성 정책의 영향을 받는지 확인할 수 
있습니다.

모든 최신 네트워크 플랫폼 지원

Data Center Director는 업계 최초이자 유일한 벤더에 
구애받지 않는 인텐트 기반 네트워킹 플랫폼을 제공하여 
기업이 결국 배포될 하드웨어 플랫폼을 고려하지 않고 
네트워크를 설계할 수 있도록 지원합니다. 네트워크를 설계하고 
관리하는 데 사용되는 툴은 최종적으로 어떤 벤더 하드웨어 
또는 네트워크 운영 체제를 선택하든 동일합니다. 이를 통해 
여러 플랫폼과 벤더의 미묘한 차이에서 직원의 전문 지식을 
유지할 필요가 없어져 OpEx가 대폭 절감됩니다. 또한 모든 
최신 벤더가 Data Center Director 관리 환경에 포함될 수 
있도록 하여 CapEx를 줄일 수 있는 기회도 있습니다.

https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-evpn-vxlan.html
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플로우 데이터

최신 데이터 센터를 위한 멀티벤더 네트워크 통합 가시성 
솔루션인 Flow Insights는 네트워크 성능, 가용성, 보안을 
위해 모든 규모에서 전례 없는 인사이트를 제공합니다. Flow 
Insights는 완전한 네트워크 가시성과 트래픽 패턴에 대한 심층 
분석을 제공하여 관리자가 문제의 원인을 정확히 파악하고 
문제를 해결할 수 있도록 합니다. 이러한 광범위한 가시성을 
확보하면 네트워크 성능이 최적화되고 보안이 강화되며 용량 
계획 및 비용 관리가 개선됩니다.

Flow Insights는 소스 및 대상 IP 주소, 포트, 프로토콜, 
전송되는 데이터 양을 포함하여 네트워크 트래픽 흐름에 대한 
세부 정보를 제공합니다. 네트워크 관리자가 이러한 정보를 
확보하면 네트워크 성능을 더 잘 이해하고 혼잡, 높은 대기 시간 
또는 패킷 손실과 같은 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다.

네트워크 엔지니어는 Flow Insights의 인사이트를 활용하여 
네트워크 트래픽 흐름을 최적화하고 대기 시간을 줄이며 
네트워크 경로 전반에서 로드의 균형을 맞추고 사용 가능한 
리소스의 가장 효율적인 사용을 보장하는 전략을 구현할 수 
있습니다.

조직별 정보로 멀티벤더 네트워크 트래픽을 강화하는 Flow 
Insights의 기능을 통해 네트워크 트래픽 패턴, 리소스 사용, 
보안 위험을 더욱 심층적으로 분석하고 더 잘 이해할 수 
있습니다. Flow Insights는 조직이 보안 태세를 개선하고 
위협을 더 효과적으로 탐지 및 대응하며 규제 요건을 준수하는 
데 도움이 됩니다.

VMware® 통합

Data Center Director는 VMware NSX®‐T 및 VMware 
vCenter®와 긴밀하게 통합되어 네트워크 운영자에게 가상 
워크로드 및 네트워크에 대한 가시성을 제공합니다. 내장된 
검증을 통해 가상 네트워킹, 포트 그룹/패브릭 VLAN/링크 
어그리게이션 제어 프로토콜(LACP) 불일치, VM 트래픽 문제를 
빠르게 해결할 수 있습니다. 문제 해결 워크플로는 사용자가 
올바른 네트워크 패브릭 변경을 자동으로 제안하여 VLAN의 
잘못된 구성을 더 빠르게 해결하는 데 도움이 됩니다.

주니퍼 Data Center Assurance

Juniper Data Center Assurance는 온프레미스 Apstra Data 
Center Director를 보완하는 HPE의 AI 네이티브 네트워킹 
플랫폼인 Mist™를 기반으로 하는 클라우드 기반 AIOps 
애플리케이션 제품군입니다. 네트워크 운영자가 문제 해결 
시간을 대폭 단축하고 데이터센터 네트워크와 애플리케이션 
모두에 대한 사후 대응에서 선제적 보증으로 전환할 수 있도록 
지원하는 AI 기반 인사이트를 제공합니다. Data Center 
Assurance는 예측 보증, 가시성, 문제 해결, 영향 분석을 
통한 애플리케이션 인식, 서비스 수준 기대치, 데이터센터용 
Marvis® AI Assistant와 같은 기능을 제공합니다.

기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

3단계 및 5단계 Clos 설계 x X x

축소된 패브릭 설계(엣지 데이터 센터) x X x

레일 최적화 Clos 설계(AI 교육 데이터 센터) X

레일 축소 Clos 설계(AI 교육 데이터 센터) X

L2 액세스 스위치 x X x

액세스 레이어의 고가용성 스위치 x X x

자유형 설계(모든 네트워크 설계) x X x

IPv4 패브릭(비 EVPN) x X x

IPv6 패브릭 RFC-5549(EVPN 미지원) x X x

표 1. 계층별 기능

https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/data-center-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/marvis-ai-assistant/marvis-ai-assistant-for-data-center.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/marvis-ai-assistant/marvis-ai-assistant-for-data-center.html


기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

EVPN 패브릭 x X x

VRF(가상 라우팅 및 포워딩 테이블) x X x

L2/L3 가상 네트워크(IPv4/IPv6) x X x

랙 내(VLAN) 또는 랙 간(VXLAN) 가상 네트워크 x X x

외부 시스템의 단일 또는 이중 원점복귀  
(MLAG/vPC/ESI) x X x

L3 하위 인터페이스 x X x

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 릴레이 x X x

외부 BGP 피어링 x X x

동적 BGP 이웃 x X x

세분화된 가져오기/내보내기 라우팅 정책 x X x

정적 경로 x X x

L2/L3 DCI(Data Center Interconnect)용 원격 EVPN 
게이트웨이

x x

통합 상호 연결/VXLAN 연결(DCI) x x

혼합 벤더 패브릭(예: HPE가 아닌 장치가 있는 패브릭) X

장치 OS

Junos 운영 체제 및 vJunos 스위치 x X x

Junos OS Evolved 및 vJunosEvolved x X x

Cisco NX-OS 및 NX-OSv X

Arista EOS 및 vEOS X

엔터프라이즈 및 엣지 표준 SONiC® X

서버 OS

Ubuntu 22.04(NVDIA DGX 시리즈) X

원격 측정 서비스

ARP(Address Resolution Protocol) 테이블 x X x

MAC(미디어 액세스 제어) 테이블 x X x

BGP 세션 x X x

표 1. 계층별 기능(계속)

Apstra Data Center Director | 6



기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

호스트 이름 x X x

인터페이스 및 인터페이스 카운터 x X x

인터페이스 대기열 카운터(예: ECN, PFC)  
및 버퍼 활용 X

GPU 기반 RoCE v2 트래픽 카운터(예: CNP, OOS) X

송수신장치 정보 및 진단 x X x

링크 어그리게이션 그룹/멀티섀시 링크 어그리게이션 그룹
(LAG/MLAG) 정보 x X x

LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 정보 x X x

리소스 활용(디스크, 메모리, CPU) x X x

장치 환경 상태  
(전원 공급 장치, 팬 온도 등) x x

원격 측정 서비스 상태 x X x

사용자 정의 원격 측정 수집기(추가 원격 측정) x x

IP 라우팅 테이블 x X x

활성 구성 x X x

EVPN 플러딩 테이블 x x

EVPN 라우팅 테이블 x x

플로우 데이터(sFlow®, NetFlow, IPFIX, IFA) X

IBA(인텐트 기반 분석)

사용자 정의 대시보드 및 위젯 x X x

프로그래밍 가능한 프로브 x X x

사용자 정의 프로브에 대한 태그 및 속성 세트 x X x

장치 시스템 상태 및 환경 검사 x X x

장치 트래픽 및 헤드룸 x X x

LAG 불균형 x X x

MLAG 불균형* x X x

ESI 불균형* x X x

ECMP(Equal-cost multipath) 불균형  
패브릭 인터페이스용 x X x

* 표시된 프로브는 Freeform 설계에서 사용할 수 없습니다.

표 1. 계층별 기능(계속)
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기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

MAC 모니터링 x X x

프로토콜 버퍼를 통한 원격 측정 스트리밍 x x

대역폭 활용 x x

크리티컬 서비스: 활용도, 동향, 알림* x x

크리티컬 서비스를 호스팅하는 리프: 활용,  
동향, 알림* x x

트래픽 이상 배출 x X x

스파인-슈퍼 스파인 인터페이스의  
ECMP(Equal-cost multipath) 불균형* x x

ECMP(Equal-cost multipath) 불균형  
외부 인터페이스 x x

스파인 내결함성* x x

EVPN-VXLAN 유형 3 경로 검증* x x

EVPN-VXLAN 유형 5 경로 검증* x x

VXLAN 플러드 목록 검증* x x

EVPN 호스트 플랩 감지* x x

BGP 모니터링 x x

핫/콜드 패브릭 포트 x x

핫/콜드 스파인-슈퍼 스파인* x x

핫/콜드별 인터페이스 x x

패킷 폐기 x x

인터페이스 플래핑 x x

총 횡단 트래픽* x x

옵티컬 트랜시버 x x

외부 경로 표시* x x

연결 장애 모델* x x

케이블링 장애 모델* x x

다중 에이전트 감지기(Arista만 해당)* X

하이퍼바이저 및 패브릭 VLAN 구성 불일치* X

* 표시된 프로브는 Freeform 설계에서 사용할 수 없습니다.

표 1. 계층별 기능(계속)
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기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

패브릭 구성 VLAN이 없는 VM* X

하이퍼바이저 및 패브릭 LAG 구성 불일치* X

하이퍼바이저에 LLDP 구성 누락* X

하이퍼바이저 MTU(최대 전송 장치) 불일치* X

하이퍼바이저 MTU 검사* X

하이퍼바이저 중복성 검사* X

스트라이프 및 레일 트래픽* X

인터페이스 대기열 통계 모니터링* X

GPU 하드웨어 트래픽 모니터링* X

플랫폼

Apstra Data Center Director 서버 백업/복원 x X x

Apstra Data Center Director 서버 상태 보고 x X x

Apstra Data Center Director 서버 업그레이드 x X x

RESTful API x X x

API 사용자 가이드 및 API 탐색기 x X x

그래프 모델 및 GraphQL/QE API x X x

Telegraf 입력 플러그인 x x

Apstra Data Center Director CLI x X x

Apstra Data Center Director 개발자 SDK(Python) x X x

확장 가능한 온박스 또는 오프박스 장치 에이전트 x X x

다중 사용자 관리 x X x

역할 기반 액세스 제어 x X x

자체 무결성 검사 x X x

보안

다중 사용자 관리 x X x

역할 기반 액세스 제어 x X x

* 표시된 프로브는 Freeform 설계에서 사용할 수 없습니다.

표 1. 계층별 기능(계속)
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기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

LDAP 인증 x X x

TACACS+ 인증 x X x

RADIUS 인증 x X x

Active Directory 인증 x X x

HTTPS UI x X x

Apstra Data Center Director 서버 보안 강화 x X x

API 기반 운영 x X x

청사진 사용자 정의

템플릿 유형 및 옵션 x X x

연결 템플릿 x X x

세분화된 범위(예: 인터페이스 수준)를 갖춘 구성 요소 x X x

구성 템플릿(프리폼만 해당) x X x

속성 세트 x X x

태그 관리 x X x

리소스 풀 관리 x X x

2일 차 랙 수정 x X x

2일 차 패브릭 확장 x X x

고급 로드 밸런싱  
(동적 로드 밸런싱 및 글로벌 로드 밸런싱) X

Day 2+ 운영

스테이징/커밋 워크플로 x X x

롤백 네트워크 상태(Time Voyager) x X x

일반 시스템 추가/제거 x X x

랙 추가/업데이트/제거 x X x

포드 추가/제거 x X x

네트워크 OS 업그레이드/다운그레이드 x X x

인터페이스 변경/추가 x X x

표 1. 계층별 기능(계속)
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기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

인터페이스 켜기/끄기 x X x

휴식/형식 지연 x X x

장치 유지 관리 x X x

장치 폐기 x X x

장치 교체 x X x

리소스 활용 x X x

대량 운영을 통한 가상 네트워크 관리 x X x

레일 최적화 패브릭을 위한 자동 가상 네트워크 및 연결 
템플릿 생성 및 할당 X

Marvis AI Assistant for Data Center x X x

애플리케이션 인식 X

영향 분석 X

예측 보장 X

서비스 수준 기대치 대시보드 X

정책 보장

구성 드리프트 감지 x X x

라우팅 영역 제약 정책 x X x

액세스 목록 정책 - 충돌 감지 및 해결 X

802.1x 네트워크 승인 제어 X

ACL을 통한 트래픽 제어 X

정책 관리 X

케이블 연결 맵: 안티 어피니티 정책 X

보안 정책(방화벽 필터/액세스 제어 목록) X

표 1. 계층별 기능(계속)
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HPE.com 방문하기

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

채팅 상담하기

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 본 문서의 내용은 사전 통지 
없이 변경될 수 있습니다. Hewlett Packard Enterprise 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 
서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시된 내용에 한하여 적용됩니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 
보증으로 해석되어서는 안 됩니다. Hewlett Packard Enterprise는 본 문서의 기술상 또는 편집상의 
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

Active Directory는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 
상표입니다. sFlow는 InMon Corp.의 등록 상표입니다. VMware NSX, VMware vCenter, VMware는 
미국 및 기타 관할 지역에서 VMware, Inc. 및 그 자회사의 등록 상표 또는 상표입니다. 모든 타사 상표는 
해당 소유주의 자산입니다.

a00150808KOP, 제1차 개정판

기능 표준 고급 Premium VMware용 
커넥터

장치관리

그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 범용 제로 터치 프로비저닝
(ZTP) x X x

장치 에이전트 설치 x X x

수명 주기 관리 x X x

장치 격리 x X x

장치 유지 관리 x X x

가상 인프라 통합

VMware vCenter X

VMware NSX-T X

표 1. 계층별 기능(계속)

주문 정보
Apstra Data Center Director 주문에 대한 정보는 HPE 영업 담당자에게 문의하십시오.  

Hewlett Packard Enterprise 소개
HPE는 AI, 클라우드, 네트워킹의 힘을 결합하여 조직이 더 많은 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 필수 엔터프라이즈 기술 
분야의 리더입니다. 가능성의 선구자인 주니퍼의 혁신과 전문성은 사람들의 생활과 업무 방식을 발전시킵니다. 주니퍼는 다양한 
산업 분야의 고객이 운영 성능을 최적화하고 데이터를 예측으로 전환하며 그 영향을 극대화할 수 있도록 지원합니다. HPE와 함께 
대담한 목표를 실현하십시오. 자세한 내용은 html을 참조하십시오. HPE.com

고지 사항: 본 데이터 시트는 여러분의 편의를 위해 인공 지능을 사용하여 독일어/프랑스어/이탈리아어/스페인어/일본어/
한국어로 기계 번역되었습니다. 이 번역은 번역가가 검토하거나 검증한 것이 아니므로 해당 번역물에는 오류 또는 약간의 왜곡이 
있을 수 있습니다. 가장 정확하고 신뢰할 만한 정보를 찾으시는 경우에는 데이터 시트의 영어 원본 버전을 참조하시기 바랍니다.

https://www.hpe.com/us/en/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00150808KOP
https://www.juniper.net/us/en/how-to-buy/form.html
https://www.hpe.com/us/en/home.html

