
Ficha técnica

CONMUTADOR EX2300-C 
DE JUNIPER NETWORKS



Conmutador EX2300-C de Juniper Networks  |  2

Descripción general 
del producto
El conmutador EX2300-C de Juniper 
Networks ofrece una solución económica 
y de nivel básico en un factor de 
forma compacto y sin ventilador para 
implementaciones de capa de acceso en 
sucursales, comercios minoristas y entornos 
de grupos de trabajo. El EX2300-C es 
compatible con la tecnología HPE Juniper 
Networking Virtual Chassis, lo que permite 
gestionar hasta cuatro conmutadores 
interconectados como un único dispositivo 
lógico, lo que ofrece una solución escalable 
de pago por crecimiento para ampliar 
las redes. El EX2300-C se incorpora, 
aprovisiona y gestiona en la nube de la 
plataforma Mist, con Wired Assurance 
que ofrece mejores experiencias para 
dispositivos conectados a través de la 
automatización impulsada por IA y los 
niveles de servicio.

Descripción del producto
El conmutador EX2300-C de Juniper Networks ofrece una plataforma compacta, 
silenciosa y energéticamente eficiente para implementaciones de sucursales de 
baja densidad y acceso comercial o entornos de grupos de trabajo empresariales 
fuera el armario de cableado.

Con 12 puertos de acceso 10/100/1000BASE-T y dos puertos de enlace ascendente 
de 10GbE con y sin alimentación a través de Ethernet (PoE/PoE+) en un diseño sin 
ventilador, los conmutadores EX2300-C ofrecen una solución potente para admitir 
servicios como comunicaciones unificadas, telefonía IP, televisión de circuito cerrado 
(CCTV) y otras aplicaciones en oficinas, aulas, hostelería y otros espacios y entornos 
con restricciones de cableado. Las características clave del conmutador EX2300-C 
incluyen:

	— Múltiples configuraciones de hardware:

• 12 puertos de acceso 10/100/1000BASE-T y dos puertos de enlace 
ascendente SFP+ 10GbE 

• 12 puertos de acceso PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T y dos puertos de enlace 
ascendente SFP+ 10GbE 

	— Conformidad con IEEE 802.3at (PoE+), lo que permite que una variedad de 
dispositivos consuman energía del conmutador a través de los puertos de 
acceso

	— Gestionado en la nube e impulsado por Mist AI con Juniper Wired Assurance

	— Compatibilidad con chasis virtuales, que permite interconectar y gestionar hasta 
cuatro conmutadores como un único dispositivo lógico (se requiere licencia 
opcional)

	— Compatibilidad con Ethernet de eficiencia energética (EEE) para puertos de 
acceso GbE

	— Diseño compacto con funcionamiento sin ventiladores ni ruido

Arquitectura y componentes clave

La línea EX2300-C de configuración fija de conmutadores Ethernet ofrece capacidades 
completas de conmutación de capa 2 y capa 3 básica para satisfacer los requisitos 
de conectividad de los armarios de cableado de baja densidad y sucursales de baja 
densidad de las necesidades empresariales de alto rendimiento actuales. Los modelos 
EX2300-C se extienden a entornos de grupos de trabajo que residen fuera del armario 
de cableado, incluidas sucursales, aplicaciones de acceso minorista, educación, 
hostelería y# otras ubicaciones donde el conmutador se implementa en áreas abiertas 
dentro de un edificio.

Hay dos versiones disponibles. El EX2300-C-12T ofrece 12 puertos de acceso 
10/100/1000BASE-T de panel frontal y dos puertos de enlace ascendente SFP+ 10GbE. 
El EX2300-C-12P ofrece 12 puertos de acceso de panel frontal 10/100/1000BASE-T IEEE 
802.3af/IEEE 802.3at (PoE/PoE+), que se pueden utilizar para alimentar dispositivos de 
red como teléfonos, cámaras de vídeo, múltiples puntos de acceso LAN inalámbrica 
(WLAN) IEEE 802.11ac de radio y videoteléfonos en entornos de red convergentes. 
Además, el EX2300-C-12P tiene dos puertos de enlace ascendente SFP+ 10GbE.
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Los puertos de enlace ascendente se pueden utilizar 
para conectarse a dispositivos de capa superior, como 
conmutadores o enrutadores de agregación. Los puertos 
de enlace ascendente también se pueden configurar como 
interfaces de chasis virtual y conectarse a través de interfaces 
estándar de 10GbE. Una fuente de alimentación interna fija 
garantiza la simplicidad operativa.

Gestión de la nube con Juniper Wired Assurance

Juniper Wired Assurance, un servicio basado en la nube 
impulsado por Mist AI para reclamar, configurar, gestionar y 
solucionar problemas del EX2300-C, ofrece automatización 
impulsada por IA y niveles de servicio para garantizar una 
mejor experiencia para los dispositivos conectados. La 
garantía por cable aprovecha los ricos datos de telemetría del 
conmutador Junos para simplificar las operaciones, reducir 
el tiempo medio de reparación y mejorar la visibilidad. La 
garantía por cable ofrece las siguientes características:

	— Operaciones del día 0: conmutadores integrados sin 
problemas al reclamar un conmutador de campo nuevo 
o adoptar un conmutador de campo marrón con un solo 
código de activación para una verdadera simplicidad 
plug-and-play.

	— Operaciones del día 1: implementar un modelo de 
configuración basado en plantillas para despliegues 
masivos de implementaciones tradicionales y de 
estructuras de campus, mientras se mantiene 
la flexibilidad y el control necesarios para aplicar atributos 
personalizados específicos del sitio o conmutador. 
Automatiza el aprovisionamiento de puertos a través de 
perfiles de puerto dinámicos.

	— Operaciones del día 2: aprovecha la IA en Juniper 
Wired Assurance para cumplir con las expectativas de 
nivel de servicio, como el rendimiento, las conexiones 
exitosas y el estado del conmutador con métricas clave 
previas y posteriores a la conexión (consulta la Figura 
2). Añade las capacidades de conducción autónoma en 
Marvis Actions para detectar bucles, añadir VLAN que 
faltan, corregir puertos mal configurados, identificar 
cables defectuosos, aislar puertos en solapa y descubrir 
clientes que fallan persistentemente (consulta la figura 3). 

Figura 1. Implementaciones de sucursales y tiendas minoristas EX2300-C.

Figura 2. Expectativas de nivel de servicio de Juniper Wired Assurance

Figura 3. Acciones de Marvis para conmutadores por cable

Y realiza actualizaciones de software fácilmente a través 
de la nube de la plataforma Mist.

La incorporación de Marvis, un asistente de red virtual 
complementario impulsado por Mist AI, te permite comenzar 
a construir una red autónoma que simplifica las operaciones 
de red y agiliza la resolución de problemas a través de 
correcciones automáticas para conmutadores de la serie EX o 
acciones recomendadas para sistemas externos.

Para obtener más información, consulte Garantía por cable de 
Juniper.

https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wired-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wired-assurance.html
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Tecnología de chasis virtual

El EX2300-C es compatible con la exclusiva tecnología 
Virtual Chassis de Juniper, lo que permite gestionar hasta 
cuatro conmutadores EX2300-C interconectados como un 
único dispositivo lógico y ofrecer una solución escalable de 
pago por crecimiento para entornos de red en expansión. El 
EX2300-C también se puede conectar a una configuración 
de chasis virtual existente compuesta por conmutadores 
EX2300.

Si bien los conmutadores EX2300-C se pueden interconectar 
a través de cualquiera de los dos puertos de enlace ascendente 
de 10GbE del panel frontal, estos puertos también se pueden 
configurar como enlaces ascendentes de 1GbE a dispositivos de 
agregación al deshabilitar la tecnología de chasis virtual.

Cuando se implementan en una configuración de chasis 
virtual, los conmutadores EX2300-C eligen un conmutador 
primario y un conmutador de copia de seguridad basado 
en un conjunto de políticas o criterios preconfigurados. El 
conmutador principal crea y actualiza automáticamente las 
tablas de conmutación y enrutamiento opcional en todos 
los demás miembros del conmutador de chasis virtual. Los 
conmutadores se pueden agregar o quitar de la configuración 
del chasis virtual sin interrumpir el servicio.

Operaciones más sencillas

La tecnología de chasis virtual simplifica la gestión de red para 
implementaciones más pequeñas. Se pueden gestionar hasta 
cuatro conmutadores EX2300-C interconectados como un 
único dispositivo utilizando una única imagen de Junos OS y 
un único archivo de configuración, lo que reduce el número 
total de unidades que se deben supervisar y gestionar. Cuando 
el sistema operativo Junos se actualiza en el conmutador 
principal en una configuración de chasis virtual EX2300-C, el 
software se actualiza automáticamente en todos los demás 
conmutadores miembros al mismo tiempo.

Los puertos dedicados de consola RJ-45 y USB del panel frontal 
ofrecen opciones flexibles de gestión fuera de banda, mientras 
que un puerto USB del panel frontal se puede utilizar para 
cargar fácilmente el sistema operativo HPE Juniper Networking 
Junos y los archivos de configuración. Todos los puertos de 
acceso y enlace ascendente del panel frontal tienen LED de 
estado y actividad de enlace dedicados. Además, una serie 
de LED del panel frontal ofrecen información del estado del 
sistema con un botón que permite a los usuarios alternar entre 
cuatro modos diferentes de velocidad de informes (SPD), modo 
dúplex (DX), estado administrativo (ES) y estado PoE (PoE). 
Una fuente de alimentación interna fija garantiza la simplicidad 
operativa.

Las configuraciones del chasis virtual EX2300-C funcionan 
como sistemas unificados altamente resilientes, lo que 
proporciona una gestión simplificada utilizando una única 
dirección IP, una única sesión de telnet/SSH, una única 
interfaz de línea de comandos (CLI), verificación automática 
de versiones y configuración automática. Los conmutadores 
EX2300-C también son capaces de conmutación local, por 
lo que los paquetes que llegan a un puerto destinado a otro 
puerto en el mismo conmutador no tienen que atravesar el 
chasis virtual, lo que aumenta las capacidades de reenvío.

Las configuraciones de chasis virtual EX2300-C implementan el 
mismo esquema de numeración de ranura/módulo/puerto que 
otros productos basados en chasis de HPE Juniper Networking, 
lo que proporciona operaciones reales similares a las de chasis. 
Al utilizar un sistema operativo coherente y un único archivo de 
configuración, todos los conmutadores de una configuración 
de chasis virtual se tratan como un único dispositivo, lo que 
simplifica el mantenimiento y la gestión general del sistema.

Aprovisionamiento sencillo

Las funciones de configuración automática e instalación 
automática de imágenes permiten configurar y obtener 
imágenes de los conmutadores a través de la red mediante 
el proceso de intercambio de mensajes del protocolo de 
configuración dinámica de host (DHCP). Estas características 
eliminan la necesidad de organizar los dispositivos antes de 
la implementación, lo que reduce drásticamente los gastos 
operativos. La configuración automática y la instalación 
automática de imágenes permiten que las nuevas sucursales 
y tiendas minoristas implementen rápidamente sus redes, 
y también permiten realizar actualizaciones de software 
y correcciones de seguridad con solo tocar un botón. La 
función ZTP permite a un servidor DHCP enviar detalles de 
configuración e imágenes de software a varios conmutadores 
durante el tiempo de arranque.

Figura 4. Cuando se implementa en una configuración de chasis virtual, hasta cuatro conmutadores EX2300-C pueden funcionar como un 
único dispositivo lógico.
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Implementaciones de estructuras de campus

Las estructuras de campus de Juniper admiten estas 
arquitecturas validadas con el conmutador EX2300-C 
desempeñando el papel del conmutador de acceso en un 
chasis virtual:

	— EVPN multiorigen (núcleo contraído o 
distribución): Una arquitectura de núcleo colapsado 
combina las capas de núcleo y distribución en un 
solo conmutador, lo que convierte la red jerárquica 
tradicional de tres niveles en una red de dos niveles. Esto 
elimina la necesidad de STP en toda la red del campus 
al proporcionar capacidades de múltiples vueltas a la 
posición inicial desde el acceso hasta la capa central. EVPN 
multihoming se puede implementar y gestionar utilizando 
la nube de la plataforma Mist.

	— Distribución central: Un par de conmutadores de núcleo 
o distribución interconectados de la serie EX proporcionan 
soporte de puerta de enlace L2 EVPN y L3 VXLAN. La red 
EVPN-VXLAN entre las capas de distribución y núcleo ofrece 
dos modos: superposición de puente enrutada central o en 
el extremo.

En todos estos modos de implementación EVPN-VXLAN, los 
conmutadores EX2300-C se pueden utilizar en la capa de 
acceso.

Figura 5. Estructuras de campus que muestran chasis virtuales y arquitecturas basadas en EVPN-VXLAN

Características y ventajas

Los conmutadores modelo EX2300-C incluyen una serie de 
características que los hacen ideales para implementaciones 
de espacio abierto de baja densidad.

Gestionar la estructura del campus impulsada por IA 
con la nube de la plataforma Mist 

Juniper Wired Assurance lleva la gestión de la nube y Mist 
AI a la estructura del campus. Establece un nuevo estándar 
alejándose de la gestión de red tradicional hacia operaciones 
impulsadas por IA, al tiempo que ofrece mejores experiencias 
a los dispositivos conectados. La nube de la plataforma Mist 
optimiza la implementación y la gestión de arquitecturas de 
estructura de campus al permitir:

	— Implementación automatizada e implementación sin 
intervención

	— Detección de anomalías

	— Análisis de causas raíz
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Factor formato compacto

Con 10,98 pulgadas de ancho y 9,4 pulgadas de profundidad, 
los conmutadores EX2300-C se pueden instalar de forma 
fácil y discreta en escritorios, en o debajo de estantes o 
en paredes. Hay disponible una almohadilla de montaje 
magnética opcional para asegurar los conmutadores 
EX2300-C a superficies metálicas. También hay disponibles 
kits de montaje en rack para instalar los conmutadores en 
racks de cableado estándar de 19 pulgadas. El montaje en 
pared se puede realizar utilizando las ranuras de montaje 
flexibles de la parte inferior del chasis para fijarlos a los 
tornillos de la pared.

Funcionamiento silencioso

Los conmutadores EX2300-C no tienen ventilador, lo que 
da como resultado una operación silenciosa adecuada para 
implementaciones en áreas de grupos de trabajo. El diseño 
sin ventilador también reduce el consumo de energía y 
mejora el tiempo medio entre fallos (MTBF) al eliminar las 
piezas móviles.

Bajo consumo

El diseño sin ventilador reduce la energía consumida por los 
conmutadores EX2300-C. Los puertos Ethernet de eficiencia 
energética (EEE) garantizan un bajo consumo de energía 
cuando el enlace de red está inactivo.

Seguridad de acceso

Trabajar como punto de aplicación dentro de la Infraestructura 
de políticas de acceso, el EX2300-C proporciona control de 
acceso a nivel de puerto 802.1X basado en estándares, así 
como aplicación de políticas L2-L4 basadas en la identidad 
del usuario, ubicación, dispositivo o una combinación de 
estos. Si se concede acceso, el conmutador asigna al usuario 
una VLAN específica en función de los niveles de autorización.

El EX2300-C también proporciona un complemento completo de 
características de seguridad de puertos, que incluyen snooping 
DHCP, Dynamic La inspección de ARP (DAI) y el control de acceso 
a los medios (MAC) se limitan a defenderse contra la suplantación 
interna y externa, y los ataques de man-in-the-middle y 
denegación de servicio (DoS).

Seguridad física

Las ranuras de seguridad a ambos lados del conmutador 
aceptan dispositivos de bloqueo que protegen físicamente 
los conmutadores, lo que evita que se retiren fácilmente en 
espacios abiertos o entornos no seguros.

Alimentación PoE/PoE+

El conmutador EX2300-C-12P proporciona energía para 
admitir dispositivos en red como teléfonos, cámaras de 
vídeo, puntos de acceso WLAN IEEE 802.11n y videoteléfonos. 
Admite el estándar IEEE 802.3af PoE, así como IEEE 802.3at 
PoE+ con un presupuesto de 124 vatios. A máxima potencia, 
el EX2300 C-12P de 12 puertos puede proporcionar los 15,4 
vatios completos de PoE de clase 3 a un máximo de ocho 
puertos simultáneamente, y los 30 vatios completos de 
PoE+ a un máximo de cuatro puertos simultáneamente. Los 
dispositivos conectados consumen la energía necesaria hasta 
que se agota el presupuesto de energía PoE.

Sistema operativo de Junos

Los conmutadores EX2300-C ejecutan el mismo sistema 
operativo Junos que utilizan otros conmutadores Ethernet de 
Juniper Networks, conmutadores de la serie QFX, enrutadores 
HPE Juniper Networking, firewalls de la serie SRX de Juniper 
Networks y la plataforma de servicios de red de la serie NFX 
de Juniper Networks. Mediante el uso de un sistema operativo 
común, HPE ofrece una implementación y un funcionamiento 
uniformes de las características del plano de control en todos 
los productos.

Figura 6. Configuración de múltiples vueltas a la posición inicial EVPN a través de la nube de la plataforma Mist
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Licencias flexibles

Las licencias flexibles ofrecen un modelo de licencias común, 
sencillo y flexible para conmutadores de acceso de la serie EX, 
lo que permite a los clientes comprar características basadas 
en sus necesidades empresariales y de red.

Las licencias flexibles se ofrecen en niveles Standard, Advanced 
y Premium. Las características de nivel estándar están 
disponibles con la imagen de Junos OS que se envía con los 
conmutadores de la serie EX. Se pueden desbloquear funciones 
adicionales con la compra de una licencia Flex Advanced o Flex 
Premium.

Las licencias Flex Advanced y Premium para el Las plataformas 
de la serie EX se basan en clases, determinadas por el número 
de puertos de acceso del conmutador. Los conmutadores de 
clase 1 (C1) tienen 12 puertos, los conmutadores de clase 2 (C2) 
tienen 24 puertos y los conmutadores de clase 3 (C3) tienen 32 
o 48 puertos.

Garantía limitada mejorada de por vida

Los conmutadores EX2300-C incluyen una garantía de 
hardware de por vida limitada mejorada que proporciona 
sustitución de hardware con antelación al siguiente día 
laborable durante el tiempo que el comprador original sea 
propietario del producto. La garantía incluye actualizaciones de 
software de por vida, envío avanzado de repuestos en el plazo 
de un día laborable y soporte 24x7 del Centro de asistencia 
técnica de Juniper Networks (JTAC) durante 90 días después de 
la fecha de compra. Las fuentes de alimentación y las bandejas 
de ventiladores están cubiertas durante un período de cinco 
años. Para obtener más información, visita support.juniper.net/
support/.

Los conmutadores EX2300-C admiten tanto licencias de 
suscripción como licencias Flex perpetuas. Las licencias 
de suscripción se ofrecen por plazos de tres y cinco años. 
Además de las características de Junos, las licencias de 
suscripción Flex Advanced y Premium incluyen Juniper Wired 
Assurance. Las licencias de suscripción Flex Advanced y 
Premium también permiten la portabilidad en el mismo nivel 
y clase de conmutadores, lo que garantiza la protección de la 
inversión para el cliente.

Para obtener una lista completa de las funciones compatibles 
con los niveles Flex Standard, Advanced y Premium, o para 
obtener más información sobre las licencias de la serie EX, visita 
juniper.net/ documentation/us/en/software/license/licensing/
topics/concept/ flex-licenses-for-ex.html.

Opciones de productos

Modelo Configuración del 
puerto de acceso

Puertos 
de enlace 
ascendente

Puertos 
compatibles 
con PoE+

Altura Presupuesto 
PoE+

Clasificación 
de la fuente de 
alimentación

EX2300-C-12T 12 puertos 
10/100/1000BASE-T

Dos puertos SFP/
SFP+

0 1 RU N/A 40 W CA

EX2300-C-12P 12 puertos 
10/100/1000BASE-T

Dos puertos SFP/
SFP+

12 1 RU 124 W 170 W CA

Tabla 1. Modelos de conmutador EX2300-C 

Especificaciones físicas
Opciones de alimentación

	— Fuente de alimentación interna fija (CA)

Modelo Máx. Consumo de 
energía del sistema 
(alimentación de 
entrada sin PoE)

Presupuesto 
total de energía 
PoE

EX2300-C-
12T

Alimentación sin PoE) 0

EX2300-C-
12P

24 W CA 124 W

https://support.juniper.net/support/
https://support.juniper.net/support/
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/license/licensing/topics/concept/flex-licenses-for-ex.html
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/license/licensing/topics/concept/flex-licenses-for-ex.html
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Densidad de puertos GbE por sistema

	— 14 (12 puertos de acceso + 2 puertos de enlace ascendente)

Capa física

	— Redundancia de puertos físicos: Grupo troncal redundante 
(RTG)

	— Diagnóstico de cables para detectar roturas y cortocircuitos

	— Interfaz autodependiente del medio/dependiente del medio

	— compatibilidad con cruce de interfaz (MDI/MDIX)

	— Reducción de velocidad de puerto/ajuste de la velocidad 
máxima anunciada en puertos 10/100/1000BASE-T

	— Supervisión óptica digital para puertos ópticos

Capacidades de conmutación de paquetes (máximo 
con Paquetes de 64 bytes)

	— 32 Gbps (unidireccional)/64 Gbps (bidireccional)

Especificaciones del software
Rendimiento de capa 2/capa 3 (mpps) (máximo con 
Paquetes de 64 bytes)

	— 47 Mpps (velocidad de cable)

Características de capa 2

	— Máximo de direcciones MAC en hardware: 16 000

	— Marcos gigantes: 9216 bytes

	— Número de VLAN admitidas: 4093 (VLAN activa 2044)

	— Rango de posibles ID de VLAN: 1-4094

	— VLAN basada en puertos

	— VLAN basada en MAC

	— VLAN de voz

	— Túnel de protocolo de capa 2 (L2PT)

	— IEEE 802.1ak: Protocolo de registro VLAN múltiple (MVRP)

	— Compatible con el árbol de expansión Plus por VLAN (PVST+)

	— RVI (interfaz VLAN enrutada)

	— IEEE 802.1AB: Protocolo de detección de capa de enlace 
(LLDP)

	— LLDP-MED con integración VoIP

	— Tunelización IEEE 802.1ad Q-in-Q

	— Extensión de puerto puente IEEE 802.1br

	— IEEE 802.1D: Protocolo de árbol de expansión

Dimensiones (ancho x alto x fondo)

	— EX2300-C-12T: 10,98 x 1,72 x 9,4 pulgadas  
(27,9 x 4,4 x 23,9 cm)

	— EX2300-C-12P: 10,98 x 1,72 x 9,4 pulg. (27,9 x 4,4 x 23,9 cm)

Plano de fondo

	— Interconexión de chasis virtual de 40 Gbps para vincular 
hasta cuatro conmutadores como un único dispositivo 
lógico

Peso del sistema

	— EX2300-C-12T: 5,45 lb (2,48 kg)

	— EX2300-C-12P: 3,17 kg (6,99 lb)

Rangos ambientales

	— Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C  
(de 32 a 104 °F)1, 2

	— Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C  
(de -40 a 158 °F)

	— Altitud de funcionamiento: hasta 1524 m (5000 pies)

	— Altitud no operativa: hasta 4877 m (16 000 pies)

	— Humedad relativa de funcionamiento: del 10 % al 85 % (sin 
condensación)

	— Humedad relativa no operativa: del 0 % al 95 % (sin 
condensación)

Refrigeración

	— Funcionamiento sin ventilador

Especificaciones del hardware 
Modelo de motor de conmutación

	— Almacenar y reenviar

DRAM

	— 2 GB con ECC

Flash

	— 2 GB

CPU

	— CPU ARM de 1,25 GHz

1 Para admitir rangos de temperatura de 
funcionamiento superiores a 40 °C a altitudes de 
hasta 5000 pies, se deben utilizar SFP de rango de 
temperatura ampliado cuando se utilicen enlaces 
ascendentes de fibra.

2 Utilice transceptores de temperatura extendida 
para el alcance óptico de ER y ZR.
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	— IEEE 802.1p: Priorización de CoS

	— IEEE 802.1Q: Etiquetado VLAN

	— IEEE 802.1Q-in-Q: Apilamiento VLAN

	— IEEE 802.1s: Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP)

	— Número de instancias MST admitidas: 64

	— IEEE 802.1w: Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP)

	— IEEE 802.1X: Control de acceso a puertos

	— IE EE 802.3: 10BASE-T

	— IEEE 802.3u: 100BASE-TX

	— IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

	— IEEE 802.3z: 1000BASE-X

	— IEEE 802.3af: PoE

	— IEEE 802.3at: PoE+

	— IEEE 802.3ad: Protocolo de control de agregación de enlaces 
(LACP)

	— IEEE 802.3x: Marcos de pausa/control de flujo

Características de capa 3: IPv4

	— Número máximo de entradas ARP: 1 500

	— Número máximo de rutas de unidifusión IPv4 en hardware: 
512 prefijos; 4096 rutas de host

	— Número máximo de rutas de multidifusión IPv4 en hardware: 
2048 grupos; 2048 rutas de multidifusión

	— Protocolos de enrutamiento: RIP v1/v2, OSPF v1/v2

	— Enrutamiento estático

	— Política de enrutamiento

	— Detección de reenvío bidireccional (BFD) con 
temporizadores lentos (> 3 s)

	— Difusión dirigida por IP

Características de capa 3: IPv6

	— Número máximo de entradas de detección de vecinos (ND): 
1 500

	— Número máximo de rutas de unidifusión IPv6 en hardware: 
512 prefijos; 2048 rutas de host

	— Número máximo de rutas de multidifusión IPv6 en hardware: 
1024 grupos; 1024 rutas de multidifusión

	— Detección de vecinos, registro de sistemas, Telnet, SSH, 
SNMP, protocolo de tiempo de red (NTP), sistema de 
nombres de dominio (DNS)

	— Enrutamiento estático

	— Protocolos de enrutamiento: RIPng, OSPF v3

Listas de control de acceso (ACL) (filtros de 
cortafuegos del sistema operativo deJunos)

	— ACL basada en puertos (PACL): 256 entradas; 256 salidas

	— ACL basada en VLAN (VACL): 256 entradas; 256 salidas

	— ACL basado en enrutador (RACL): 256 entradas; 512 salidas

	— Entradas ACL (ACE) en hardware por sistema: 2 000

	— Contador ACL para paquetes denegados

	— Contador ACL para paquetes permitidos>

	— Capacidad para añadir/eliminar/cambiar entradas de ACL en 
medio de la lista (edición de ACL)

	— ACL L2-L4 

Seguridad de acceso

	— Limitación de MAC

	— Direcciones MAC permitidas: configurables por puerto

	— MAC pegajoso (aprendizaje persistente de direcciones MAC)

	— Inspección dinámica de ARP (DAI)

	— ARP de proxy

	— Compatibilidad con ARP estática

	— Monitorización de DHCP

	— Basado en puerto 802.1X

	— 802.1X múltiples suplentes

	— 802.1X con asignación VLAN

	— 802.1X con acceso de bypass de autenticación (basado en la 
dirección MAC0 del host)

	— 802.1X con soporte VLAN VoIP

	— Lista dinámica de control de acceso (ACL) 802.1X basada en 
atributos RADIUS

	— Tipos de EAP compatibles con 802.1X: Message Digest 5 
(MD5), Transport Layer Security (TLS), Tunneled Transport 
Layer Security (TTLS), Protected Extensible Authentication 
Protocol (PEAP)

	— Protección IPv6 RA

	— Inspección de detección de vecinos IPv6 

	— Portal cautivo

	— Autenticación MAC estática

	— MAC-RADIUS

	— Protección DoS del plano de control

	— Autenticación alternativa

	— Certificación Trusted Network Connect (TNC)

Gran disponibilidad

	— Agregación de enlaces

	— Compatibilidad con 802.3ad (LACP):

• Número de LAG admitidos: 128

• Número máximo de puertos por LAG: 8

	— Compatibilidad con puertos etiquetados en LAG

	— Detección de fallos de enlace ascendente
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Calidad de servicio (QoS)

	— QoS de capa 2

	— QoS de capa 3

	— Control de entrada: 2 velocidades 3 colores

	— Colas de hardware por puerto: 8

	— Métodos de programación (salida): Prioridad estricta (SP), 
cabina redonda ponderada por déficit de forma (SDWRR)

	— 802.1p: Confianza y marcado de prioridad DSCP/IP

	— Criterios de clasificación L2-L4: Interfaz, dirección MAC, 
Ethertype, 802.1p, VLAN, dirección IP, prioridad DSCP/IP, 
números de puerto TCP/UDP

	— Capacidades para evitar la congestión: Caída de cola y 
WRED

Multidifusión

	— Entradas de snooping del protocolo de gestión de grupos de 
Internet (IGMP): 2 000

	— IGMP: v1, v2, v3

	— IGMP snooping

	— Modo disperso PIM (PIM SM), multidifusión específica de 
fuente PIM (PIM SSM), modo denso PIM (PIM DM) 

Plataformas de gestión y análisis

	— Garantía por cable de Juniper para campus

	— Director de red de Junos Space® para campus

	— Aplicaciones de Junos Space Management

Gestión y operaciones de dispositivos

	— CLI de Junos OS

	— Interfaz Junos Web (J-Web)

	— Gestión fuera de banda: Serie, Ethernet 10/100BASE-T

	— Configuración ASCII

	— Configuración de rescate

	— Reversión de configuración

	— Reversión de imagen

	— Protocolo simple de gestión de red (SNMP): v1, v2c, v3

	— Supervisión remota (RMON) (RFC 2819) Grupos 1, 2, 3, 9

	— Protocolo de hora de red (NTP)

	— Servidor DHCP

	— Cliente DHCP y proxy DHCP

	— Relé DHCP y asistente

	— Autenticación RADIUS

	— Autenticación TACACS+

	— SSHv2

	— Copia segura

	— HTTP/HTTP

	— Resolutor DNS

	— Registro del registro del sistema

	— Sensor de temperatura

	— Copia de seguridad de configuración mediante FTP/copia 
segura

	— Rango de interfaz

MIB compatibles

	— RFC 1155 Estructura de información de gestión (SMI)

	— SNMPv1 RFC 1157

	— RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, MIB similar a Ethernet y 
TRAP

	— MIB de puente RFC 1493

	— MIB Ethernet RFC 1643

	— MIB RIPv2 RFC 1724

	— RFC 1905 RFC 1907 SNMP v2c, SMIv2 y MIB-II revisado

	— Detección de MTU RFC 1981 Path para IPv6

	— Base de información de gestión RFC 2011 SNMPv2 para IP 
mediante SMIv2

	— Base de información de gestión RFC 2012 SNMPv2 para el 
protocolo de control de transmisión mediante SMIv2

	— Base de información de gestión RFC 2013 SNMPv2 para el 
protocolo de datagrama de usuario mediante SMIv2

	— Tabla de reenvío RFC 2096 IPv4 MIB

	— Paquetes de aplicación del sistema RFC 2287 MIB

	— Especificación IPv6 RFC 2460

	— RFC 2464 Transmisión de paquetes IPv6 a través de redes 
Ethernet

	— RFC 2570-2575 SNMPv3, seguridad basada en el usuario, 
cifrado y autenticación

	— Coexistencia RFC 2576 entre la versión 1, la versión 2 y la 
versión 3 del marco de gestión de red estándar de Internet

	— MIB de información de estructura de gestión SNMP RFC 2578

	— Convenciones textuales SNMP RFC 2579 para SMIv2

	— Definiciones RFC 2665 de objetos administrados para 
Ethernet como tipos de interfaz

	— MIB RMON RFC 2819

	— MIB del grupo de interfaces RFC 2863

	— MIB LLDP RFC 2922

	— RFC 2925 Definiciones de objetos administrados para ping 
remoto,

	— Operaciones de localización y búsqueda
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	— MIB de aplicación SNMP RFC 3413

	— RFC 3414 Modelo de seguridad basado en el usuario para 
SNMPv3

	— Modelo de control de acceso basado en vistas (VACM) RFC 
3415 para SNMP

	— RFC 3484 Selección de dirección predeterminada para IPv6

	— RFC 3621 PoE-MIB (solo conmutadores PoE)

	— MIB de STP y extensiones RFC 4188

	— RFC 4213 Mecanismos de transición básicos para hosts y 
enrutadores IPv6

	— Arquitectura de direccionamiento RFC 4291 IPv6 

	— Definiciones RFC 4363 de objetos administrados para 
puentes con clases de tráfico, filtrado multidifusión y 
extensiones VLAN

	— RFC 4443 ICMPv6 para la especificación IPv6 

	— Descubrimiento de vecinos RFC 4861 para IPv6

	— Configuración automática de direcciones sin estado RFC 
4862 IPv6 

	— Borrador - blumenthal - aes - usm - 08

	— Draft - reeder - snmpv3 - usm - 3desede -0

Solución de problemas

	— Depuración: CLI a través de consola, telnet o SSH

	— Diagnósticos: Mostrar y depurar estadísticas de comandos

	— Espejo de tráfico (puerto)

	— Espejo de tráfico (VLAN)

	— Espejo basado en filtros

	— Puertos de destino replicados por sistema: 4

	— Supervisión de puertos LAG

	— Varios puertos de destino supervisados a 1 espejo (N:1)

	— Número máximo de sesiones de duplicación: 4

	— Reflejo a destino remoto (sobre L2): 1 VLAN de destino

	— Analizador de puertos conmutados remotos encapsulados 
(ERSPAN)

	— Herramientas IP: ping y rastreo extendidos

	— Compromiso y reversión de HPE Juniper Networking

Certificaciones de seguridad

	— UL-UL60950-1 (segunda edición)

	— C-UL a CAN/CSA 22.2 n.o 60950-1 (segunda edición)

	— TUV/GS según EN 60950-1 (segunda edición)

	— CB-IEC60950-1 (segunda edición con todas las desviaciones 
del país)

	— EN 60825-1 (segunda edición)

Certificaciones de compatibilidad electromagnética

	— FCC 47CFR Parte 15 Clase A

	— EN 55022 Clase A

	— ICES-003 Clase A

	— VCCI Clase A

	— AS/NZS CISPR 22 Clase A

	— CISPR 22 Clase A

	— EN 55024

	— EN 300386

	— CE

Gestión de calidad de telecomunicaciones

	— TL9000

Telecomunicaciones

	— Código CLEI

Especificaciones de ruido

	— 0 db (sin ventilador)

Garantía

	— Garantía mejorada de hardware de conmutador de vida útil 
limitada
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Número de 
producto

Descripción

Conmutadores

EX2300-C-12T EX2300 Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T, 2 x 1/10 GbE SFP/SFP+ (los 
componentes ópticos se venden por separado)

EX2300-C-12T-VC EX2300 Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T, 2 x 1/10 GbE SFP/SFP+ con 
licencia de chasis virtual (las ópticas se venden 
por separado)

EX2300-C-12P EX2300 Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x 1/10 GbE  
SFP/SFP+ (las ópticas se venden por separado)

EX2300-C-12P-VC EX2300 Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x 1/10 GbE  
SFP/SFP+ con licencia de chasis virtual 
(las ópticas se venden por separado)

EX2300-C-12T-TAA EX2300 TAA Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T, 2 x 1/10 GbE SFP/SFP+ (las 
ópticas se venden por separado)

EX2300-C-12P-TAA EX2300 TAA Compact Fanless 12 puertos 
10/100/1000BASE-T PoE +, 2 x 1/10 GbE 
SFP/SFP+ (las ópticas se venden por separado)

Accesorios

EX-CBL-CON-USB Cable de consola con USB tipo A y conectores 
mini-B

EX2300-C-CBL-
GRD

Protección de cable

EX2300-C-MGNT-
MNT

Montaje magnético

EX2300-C-RMK Kit de montaje en rack

Licencias de 
suscripción

S-EX-A-C1-3 Software, licencia avanzada de la serie EX, clase 
1 (12 puertos), incluye suscripción de garantía por 
cable para conmutadores de 12 puertos de la 
serie EX, 3 años

S-EX-A-C1-5 Software, licencia avanzada de la serie EX, clase 
1 (12 puertos), incluye suscripción de garantía por 
cable para conmutadores de 12 puertos de la 
serie EX, 5 años

S-EX-A-C1-3-COR Software, licencia avanzada de la serie EX, clase 
1 (12 puertos), incluye suscripción de garantía por 
cable para conmutadores de 12 puertos de la 
serie EX con soporte SVC CORE, 3 años

S-EX-A-C1-5-COR Software, licencia avanzada de la serie EX, clase 
1 (12 puertos), incluye suscripción de garantía por 
cable para conmutadores de 12 puertos de la 
serie EX con soporte SVC CORE, 5 años

Licencia perpetua

S-EX-A-C2-P Software, licencia avanzada de la serie EX, 
Licencia perpetua de clase 2 para conmutadores 
de 12 puertos

EX-12-EFL Licencia de funciones mejoradas para EX2300 
12 conmutadores de puerto

Óptica

EX-SFP-10GE-USR Óptica SFP+ Ethernet ultracorta 10-Gigabit, 850 
nm para 10 m en OM1, 20 m en OM2, 100 m en 
fibra multimodo OM3 

EX-SFP-10GE-DAC-
1M

SFP+ Ethernet de 10-Gigabit conexión directa de 
cobre (cable de cobre gemelo), 1 m

EX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBASE-LR; conector LC; 1310 nm; 
alcance de 10 km en fibra monomodo

EX-SFP-10GE-LR SFP+ 10GBASE-LR; conector LC; 1310 nm; 
alcance de 10 km en fibra monomodo

EX-SFP-10GE-DAC-
3M

SFP+ Ethernet de 10-Gigabit conexión directa de 
cobre (cable de cobre gemelo), 3 m

EX-SFP-10GE-DAC-
5M

SFP+ Ethernet de 10-Gigabit conexión directa de 
cobre (cable de cobre gemelo), 5 m

EX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX; conector LC; 850 nm; 
alcance de 550 m en fibra multimodo

EX-SFP-1GE-SX-ET Temperatura extendida SFP 1000BASE-SX; 
conector LC; 850

EX-SFP-1GE-SX-ET Temperatura extendida SFP 1000BASE-SX; 
Conector LC; 850

EX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX; conector LC; 1310 nm; 
Alcance de 10 km en fibra monomodo

EX-SFP-1GE-LH SFP 1000BASE-LH Gigabit Ethernet Optics, 
1550 nm para transmisión de 70 km en fibra 
monomodo

EX-SFP-1GE-T Módulo transceptor de cobre SFP 
10/100/1000BASE-T para transmisión de hasta 100 
m en la categoría 1

EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 
1310 nm para transmisión de 40 km en fibra 
monomodo

EX-SFP-
GE10KT13R14

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1310 nm/Rx 1490 nm para transmisión de  
10 km en una sola cadena de fibra monomodo

EX-SFP-
GE10KT14R13

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1490 nm/Rx 1310 nm para transmisión de  
10 km en una sola hebra de fibra monomodo

EX-SFP-
GE10KT13R15

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1310 nm/Rx 1550 nm para transmisión de  
10 km en una sola cadena de fibra monomodo

EX-SFP-
GE10KT15R13

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1550 nm/Rx 1310 nm para transmisión de  
10 km en una sola cadena de fibra monomodo

Información sobre pedidos

1 Cada conmutador viene con un adaptador de puerto serie RJ-45-to-DB-9, 
un retenedor de cable de alimentación y cuatro patas de goma. Cada sistema 
también se envía con un cable de alimentación para el país al que se envía
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Número de 
producto

Descripción

EX-SFP-
GE40KT13R15

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1310 nm/Rx 1550 nm para transmisión de  
40 km en una sola cadena de fibra monomodo

EX-SFP-
GE40KT15R13

Óptica SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet,  
Tx 1550 nm/Rx 1310 nm para transmisión de  
40 km en una sola cadena de fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1470

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1470 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1490

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1490 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1510

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1510 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1530

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1530 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1550

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1550 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1570

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1570 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1590

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1590 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

EX-SFP-
GE80KCW1610

CWDM SFP Gigabit Ethernet, conector LC;  
1610 nm, alcance de 80 km en fibra monomodo

Información de pedidos (continuación)

Exención de responsabilidad: Esta ficha técnica ha sido 
realizada en alemán/francés/italiano/español/japonés/coreano 
mediante traducción automática por medio de inteligencia 
artificial para tu mayor comodidad. Ten en cuenta que la 
traducción no ha sido revisada ni verificada por traductores 
humanos y, por tanto, puede contener ligeras distorsiones o 
errores lingüísticos. Consulta la versión original en inglés de la 
ficha técnica para disfrutar de la versión más precisa y fiable.
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