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Descripción general del producto

El conmutador QFX5120 ofrece 
características ricas y de baja 
latencia de capa 2/capa 3 y 
capacidades avanzadas EVPN-
VXLAN, lo que lo convierte en un 
conmutador ideal de distribución 
y parte superior del rack para 
implementaciones empresariales de 
campus.

Con capacidades de puerta de 
enlace L3 para el enrutamiento entre 
servidores virtualizados y desnudos, 
el QFX5120 está diseñado para 
centros de datos extremadamente 
ágiles que requieren soporte para 
arquitecturas de red superpuestas/
de fondo. 25GbE nativo con puertos 
de enlace ascendente de 100GbE 
en QFX5120-48Y y QFX5120-
48YM, 10GbE/1 GbE con puertos 
de enlace ascendente de 100GbE 
en QFX5120-48T y 32 puertos de 
100GbE en QFX5120-32C hacen que 
la familia QFX5120 sea ideal para 
implementaciones de red spine-
and-leaf.

Descripción del producto 
El conmutador QFX5120 de Juniper Networks ofrece alta escala, alta 
disponibilidad y alto rendimiento para implementaciones de centros 
de datos y campus. El conmutador QFX5120 es una plataforma de 
enrutamiento y conmutación versátil que aborda casos de uso de mayor 
velocidad de acceso al servidor y distribución del campus, al tiempo que 
ofrece enlaces ascendentes de alta densidad de 1GbE/10 GbE/25 GbE 
y 100GbE para implementaciones de distribución de centros de datos o 
campus de columna vertebral colapsados 

Opciones de productos
El conmutador QFX5120 incluye cuatro plataformas compactas de 1 U, el 
QFX5120-48Y, el QFX5120-48YM, el QFX5120-48T y el QFX5120-32C, que 
proporcionan rendimiento de paquetes a velocidad de cable, latencia muy 
baja y un rico conjunto de características del sistema operativo Junos. 

QFX5120-48Y

El QFX5120-48Y es un conmutador de distribución de campus y hoja de 
centro de datos de 25GbE/100 GbE que cuenta con:

	— 48 puertos de enlace descendente de 25GbE (SFP28)/10 GbE (SFP+)/1 
GbE (SFP)

	— Ocho puertos de enlace ascendente de 100GbE (QSFP28)/40 GbE 
(QSFP+)

	— Hasta 2/4 Tbps (unidireccional/bidireccional) de rendimiento de L2 y L3, 
con una latencia de tan solo 800 nanosegundos

	— Una CPU Intel® de cuatro núcleos de 2,2 GHz con 16 GB de memoria y 
50 GB de almacenamiento SSD

Mediante cables de conexión, cada uno de los ocho puertos QSFP28 de 
100GbE se puede dividir en cuatro puertos SFP28 de 25GbE, mientras 
que cada cuádruple de 40GbE es pequeño Los puertos de transceptor 
conectable plus de factor de forma (QSFP+) se pueden dividir en cuatro 
puertos de transceptor conectable plus de factor de forma pequeño (SFP+) 
de 10GbE, lo que aumenta el número total de puertos compatibles de 
25GbE y 10GbE por conmutador a 80.

QFX5120-48YM

El QFX5120-48YM es un conmutador de distribución de campus y hoja de 
centro de datos de 10GbE/25 GbE/100 GbE que incluye:

	— 48 puertos de enlace descendente de 25GbE (SFP28)/10 GbE (SFP+)/1 
GbE (SFP)

	— Ocho puertos de enlace ascendente de 100GbE (QSFP28)/40 GbE 
(QSFP+)

	— Hasta 2/4 Tbps (unidireccional/bidireccional) de rendimiento de L2 y L3, 
con una latencia de tan solo 800 nanosegundos

	— Compatibilidad con AES-256 de Media Access Control Security 
(MACsec) en todos los puertos

	— Una CPU Intel de cuatro núcleos de 2,9 GHz con 16 GB de memoria y 
100 GB de almacenamiento SSD
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Cuando se utilizan cables de conexión, dos de los puertos QSFP28 de 
100GbE (puertos 50 y 52) se pueden dividir en cuatro puertos SFP28 
de 25GbE o cuatro puertos SFP+ de 10GbE, lo que aumenta el número 
máximo de puertos de 10GbE/25GbE compatibles a 56. Cuando se utilizan 
breakouts, el número total de todos los puertos del conmutador, incluidos 
6x100GbE y 56 de 10/25 GbE, es de 62.

QFX5120-48T

El QFX5120-48T es un conmutador de distribución de campus y hoja de 
centro de datos de 10GbE/100 GbE que cuenta con:

	— 48 puertos de enlace descendente de cobre RJ-45 1GbE/10 GbE de 
velocidad dual

	— Seis puertos de enlace ascendente de velocidad dual de 100GbE 
(QSFP28)/40 GbE (QSFP+)

	— Hasta 1,08/2,16 Tbps (unidireccional/bidireccional) de rendimiento L2 y 
L3, con latencia de tan solo 800 nanosegundos

	— Una CPU Intel de cuatro núcleos de 2,2 GHz con 16 GB de memoria y 
100 GB de almacenamiento SSD

Mediante cables de conexión, los puertos 50 y 51 QSFP+ de 40GbE se 
pueden canalizar en cuatro puertos SFP+ de 10GbE cada uno, lo que 
aumenta el número total de puertos de 10GbE por conmutador a 56.

QFX5120-32C

El QFX5120-32C es un conmutador compacto de distribución de centro de 
datos leaf-and- spine y campus de 100GbE que cuenta con:

	— 32 puertos de enlace ascendente de 100GbE (QSFP28) o 40GbE 
(QSFP+)

	— Una CPU Intel de cuatro núcleos de 2,2 GHz con 16 GB de memoria y 
64 GB de almacenamiento SSD

	— Rendimiento de hasta 3,2/6,4 Tbps (unidireccional/bidireccional) L2 y L3, 
con latencia de tan solo 800 nanosegundos

Mediante cables de conexión, los puertos 0-30 100GbE QSFP28 se 
pueden canalizar en cuatro puertos 25GbE SFP28*, y los puertos 0-30 
40GbE QSFP+ se pueden canalizar en cuatro puertos 10GbE SFP+, lo que 
aumenta el número total de 25GbE por conmutador a 124 y el número 
total de puertos 10GbE por conmutador a 126 (incluidos los puertos 32 y 
33 SFP+). El puerto 31 no admite opciones de canalización 4x10G o 4x25G. 
Solo se admiten opciones de canalización de 100GbE, 40GbE y 2x50GbE 
en el puerto 31.

Además, todos los modelos de conmutador QFX5120 incluyen:

	— Compatibilidad con VXLAN como puerta de enlace L2 o L3 

	— Funciones avanzadas de Junos OS como Ethernet VPN-Virtual 
Extensible LAN (EVPN-VXLAN), BGP add-path, L3 VPN y MPLS

	— Capacidades de automatización ricas en funciones con soporte para 
Python y aprovisionamiento sin intervención (ZTP)
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Junos OS

El conmutador QFX5120 de alto rendimiento ejecuta Junos OS, el potente 
y robusto sistema operativo de red de HPE Juniper Networking que 
alimenta todos los conmutadores, enrutadores y cortafuegos de HPE 
Juniper Networking. Las características clave de Junos OS que mejoran la 
funcionalidad y las capacidades del QFX5120incluyen:

	— Modularidad de software, con módulos de proceso ejecutándose de 
forma independiente en su propio espacio de memoria protegido y con 
la capacidad de realizar reinicios de procesos

	— Enrutamiento y reenvío ininterrumpidos, con características como 
enrutamiento activo sin escalas (NSR) y puentes sin escalas (NSB)

	— Funcionalidad de compromiso y reversión que garantiza 
configuraciones de red sin errores

	— Un potente conjunto de scripts para la detección, elaboración de 
informes y resolución de problemas en la caja

Implementaciones de centros de datos
Los centros de datos exigen soluciones de red convergentes de 
almacenamiento y E/S de alta velocidad y baja latencia que maximicen 
el rendimiento de los servidores físicos, virtuales y de almacenamiento. 
El conmutador QFX5120 aborda estos problemas con interfaces de baja 
latencia, sin pérdidas, alta densidad de 10GbE, 25GbE y 100GbE en una 
plataforma compacta de 1 U. Además, el QFX5120 ofrece soporte de 
puerta de enlace EVPN-VXLAN L2 y L3, lo que lo convierte en una solución 
ideal para implementaciones de superposición enrutadas en el extremo o 
centralmente en el centro de datos. El QFX5120 también admite opciones 
flexibles de refrigeración por flujo de aire de atrás hacia adelante y de 
adelante hacia atrás, lo que garantiza la coherencia con los diseños de 
servidor para implementaciones de pasillo caliente o pasillo frío.

Acceso al servidor del centro de datos

Los modelos QFX5120-48Y y QFX5120-48YM admiten 1GbE/10GbE/25 GbE 
de tres velocidades, lo que los convierte en el complemento perfecto para 
implementaciones en la parte superior del rack. Los 48 puertos nativos 
de 10GbE/25 GbE para conectividad de servidor, además de hasta ocho 
puertos de 40GbE o 100GbE para conectividad de enlace ascendente, 
proporcionan una sobresuscripción muy baja de 1,5:1 desde el acceso 
hasta la agregación.

El QFX5120-48T es compatible con 1GbE/10 GbE de velocidad dual, lo que 
también lo convierte en el complemento perfecto para implementaciones 
en la parte superior del rack. Los 48 puertos de cobre nativos RJ-45 de 
10GbE para conectividad de servidor, además de hasta seis puertos de 
40GbE o 100GbE para conectividad de enlace ascendente, proporcionan 
un acceso desuscrito (0,8:1) a proporción de agregación.

El QFX5120-32C también se puede utilizar para conectividad de servidor 
de 25GbE de alta densidad, con la opción de dividir los puertos de 100GbE 
en cuatro puertos de 25GbE.
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En la Figura 1, el QFX5120 se implementa como una hoja que actúa como una 
puerta de enlace enrutada al extremo. En esta topología, la encapsulación 
y descapsulación del túnel VXLAN se realiza en los conmutadores de hoja 
QFX5120, mientras que los conmutadores de columna QFX5200-32C 
QFX5210-64C o QFX5210-64C de Juniper Networks se utilizan para el tránsito 
IP. Los conmutadores QFX5110-32Q de Juniper Networks también se pueden 
utilizar en la columna vertebral para construir una estructura de 40GbE.

QFX5120-48T
10GbE

QFX5120-48T
10GbE

QFX5120-48Y
10GbE/25GbE

QFX5120-48YM
10GbE/25GbE

QFX5200-32C or
QFX5210-64C

QFX5200-32C or
QFX5210-64C

40/100GbE

Figura 1: Puente enrutado al extremo en la hoja con QFX5120 como conmutadores de hoja y QFX5200-
32C/QFX5210-64C como conmutadores de columna

Figura 2: QFX5120-48T y QFX5120-48Y/48YM como leaf y QFX10000 como spine switches

En la Figura 2, la columna de conmutadores QFX5120-48YM leaf y Juniper 
Networks QFX10008 se implementan como conmutadores EVPN-VXLAN 
que actúan como puertas de enlace enrutadas centralmente o puertas 
de enlace enrutadas en el extremo distribuidas. Si se utiliza un puente 
enrutado centralmente, la encapsulación y descapsulación del túnel VXLAN 
se produce en los conmutadores vertebrales para fines de enrutamiento 
simétrico inter-IRB (enrutamiento integrado y puenteo). Si se utiliza un puente 
enrutado al extremo, las puertas de enlace IP first hop se distribuyen en los 
conmutadores QFX5120-48YM a nivel de hoja mediante el enrutamiento 
inter-IRB simétrico de tipo 5. Cuando se utiliza una tarjeta de línea MACsec 
QFX10000-30C-M instalada en un conmutador spine QFX10008 que 
funciona con un conmutador leaf QFX5120-48YM, la arquitectura leaf-to-
spine ofrece capacidades MACsec AES-256 de extremo a extremo.

QFX5120-48T
10GbE

100GbE

QFX10000

QFX5120-48Y/YM
10GbE/25GbE

QFX10000
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Columna del centro de datos

El QFX5120-32C, con 32 puertos de 100GbE, puede servir como columna 
vertebral en centros de datos de pequeñas y medianas empresas. El 
QFX5120-32C se puede implementar en un IP Clos de tres etapas con 
superposición EVPN-VXLAN para admitir hasta 1500 puertos de acceso 
de servidor. El QFX5120-48Y/QFX5120-48YM y QFX5120-32C también 
se pueden utilizar como una implementación de centro de datos spine 
colapsada, ofreciendo conectividad de grupo de agregación de enlace-
identificador de segmento Ethernet (ESI-LAG) al resto de los bloques de 
infraestructura de red.

Todos los conmutadores QFX5120 pueden funcionar tanto en modo de 
corte como de almacenamiento y avance, lo que ofrece una conmutación 
sostenida de velocidad de cable con latencia de submicrosegundos y 
baja fluctuación para cualquier tamaño de paquete (incluidos los marcos 
jumbo) en cualquier modo. Con características como la agregación de 
enlaces de multichasis (MC-LAG), el QFX5120 admite la doble vuelta a la 
posición inicial del servidor activo/activo y puede utilizar ancho de banda 
biseccional completo desde el servidor hasta el conmutador.

Equipado con Junos OS, el QFX5120 admite las capacidades de 
enrutamiento más avanzadas y robustas del sector, OSPF para IPv4 e IPv6, 
así como capacidades de enrutamiento avanzadas como IS-IS y BGP. 
Con capacidades adicionales, como la multiruta de 64 vías de coste igual 
(ECMP) y la ruta de adición de BGP, el QFX5120 es un componente básico 
ideal para implementar la capa subyacente L3 más sólida para SDN.

Implementaciones en campus
Las estructuras de campus de HPE Juniper Networking proporcionan una 
única solución Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN) basada 
en estándares que se puede implementar en cualquier campus, ya sea una 
red de dos niveles con una distribución de núcleo colapsada o un sistema 
de todo el campus que involucra múltiples edificios con distribución 
separada y capas de núcleo.

Los conmutadores QFX5120-48Y y QFX5120-48YM son ideales como 
conmutadores de distribución de campus con enlaces descendentes de 
10GbE/25 GbE y enlaces ascendentes de 40GbE/100GbE que admiten 
tecnologías como MC-LAG y EVPN multihoming.

El QFX5120-32C es ideal como conmutador de núcleo de campus con 32 
puertos de 100GbE y compatibilidad con tecnologías como la distribución 
de núcleo de estructura de campus.

El QFX5120-48T es compatible con 1GbE/10 GbE de velocidad dual, lo que 
también lo convierte en el complemento perfecto para implementaciones 
de la parte superior del rack en entornos de campus para conectividad de 
servidores.

Las estructuras de campus de HPE Juniper Networking admiten las 
siguientes arquitecturas validadas:

	— MC-LAG y EVPN Multihoming (núcleo contraído/distribución): Se 
puede implementar un par de conmutadores interconectados QFX5120 
para proporcionar EVPN multihoming (ESI-LAG) o agregación de enlace 
multicasis (MC-LAG) en una configuración de núcleo/distribución 
colapsada. Esto elimina la necesidad de un protocolo de árbol de 
expansión (STP) en toda la red del campus al proporcionar capacidades 
de múltiples vueltas a la posición inicial desde el acceso a la capa de 
distribución, mientras que la distribución al núcleo es una estructura 
IP L3. ESI-LAG también admite el escalado horizontal con más de dos 
dispositivos en la capa de distribución y puede extender EVPN al núcleo.
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	— Distribución de núcleos de estructura de campus: Un par de 
conmutadores interconectados QFX5120 pueden proporcionar soporte 
de puerta de enlace EVPN L2 y L3 VXLAN. Esto elimina la necesidad 
de STP en toda la red del campus al proporcionar una capacidad de 
múltiples vueltas a la posición inicial desde el acceso a la capa de 
distribución, mientras que la distribución al núcleo es una estructura 
IP L3 que utiliza tecnología EVPN. La estructura IP también puede 
extenderse para conectar múltiples edificios empresariales, mientras 
que VXLAN permite extender L2 a través de los edificios. Una red IP Clos 
entre la distribución y las capas centrales puede existir en dos modos, 
ambos compatibles con el QFX5120:

• Superposición de puente enrutada centralmente: Una interfaz IRB 
ubicada en una ubicación central en la estructura (en este caso, un 
dispositivo central)

• Superposición de puente enrutado al extremo: Una interfaz IRB ubicada 
en el borde de la estructura (en este caso, un dispositivo de distribución)

	— IP Clos de estructura de campus: La arquitectura Campus Fabric IP 
Clos lleva la funcionalidad de puerta de enlace VXLAN capa 2/3 a la 
capa de acceso. En esta arquitectura, el conmutador QFX5120 actúa 
como un conmutador de distribución de estructura IP.

Características y ventajas
	— Automatización: El QFX5120 admite una serie de funciones operativas 
plug-and-play y de automatización de red, incluidos ZTP y scripts de 
eventos, reversión automática y scripts Python.

	— Tabla de reenvío flexible: El QFX5120 incluye una tabla de reenvío 
unificada, que permite que la tabla de hardware se divida en particiones 
configurables de control de acceso a medios (MAC) L2, host L3 y 
tablas de coincidencia de prefijos más larga (LPM). En un entorno L2 
puro, el QFX5120 admite 291 000 direcciones MAC. En el modo L3, la 
tabla QFX5120 puede admitir 211 000 entradas de host. En el modo 
LPM, puede admitir 351 000 prefijos. Junos OS proporciona opciones 
configurables a través de una CLI que puede optimizar el QFX5120 para 
varios escenarios de implementación.
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	— Gestión inteligente de búfer: El QFX5120 cuenta con un total de 32 MB 
de búferes compartidos. Si bien el 25 % del espacio de búfer total está 
dedicado, el resto se comparte entre todos los puertos y es configurable 
por el usuario. El mecanismo de búfer inteligente del QFX5120 absorbe 
eficazmente las ráfagas de tráfico y, al mismo tiempo, proporciona 
un rendimiento determinista, lo que aumenta significativamente el 
rendimiento en comparación con la asignación estática.

	— MPLS: Un amplio conjunto de características MPLS, que incluyen VPN 
L3, enrutador de extremo de proveedor IPv6 (6PE), ingeniería de tráfico 
RSVP y LDP, permiten la segmentación y virtualización de red basada en 
estándares, lo que permite implementar el QFX5120 como enrutador de 
conmutación de etiquetas (LSR) MPLS de baja latencia.

	— Superposiciones VXLAN: El conmutador QFX5120 es capaz de ofrecer 
servicios de puerta de enlace L2 y L3. Los clientes pueden implementar 
redes superpuestas para proporcionar adyacencias L2 para aplicaciones 
sobre estructuras L3. Las redes superpuestas utilizan VXLAN en el plano 
de datos y EVPN o Open vSwitch Database (OVSDB) para programar las 
superposiciones.

	— Cifrado MACsec y hop-by-hop: El QFX5120-48YM es compatible con 
IEEE 802.1AE MACsec AES-256, lo que proporciona confidencialidad 
de datos de capa de enlace, integridad de datos y autenticación 
de origen de datos. La función MACsec permite al QFX5120-48YM 
admitir 2/4 Tbps (unidireccional/bidireccional) de cifrado de tráfico 
basado en hardware en todos los puertos de 100GbE, 40GbE, 25GbE, 
10GbE y 1GbE. Definido por IEEE 802.1AE, MACsec proporciona una 
comunicación segura y cifrada en la capa de enlace que es capaz 
de identificar y prevenir amenazas de ataques de denegación de 
servicio (DoS) e intrusión, así como ataques de man-in-the-middle, 
enmascaramiento, escucha pasiva y reproducción lanzados desde 
detrás del cortafuegos. Cuando MACsec se implementa en puertos de 
conmutador, todo el tráfico se cifra en el cable, pero el tráfico dentro del 
conmutador no lo está. Esto permite al conmutador aplicar capacidades 
de red como la calidad del servicio (QoS) y sFlow® a cada paquete sin 
comprometer la seguridad de los paquetes en el cable.

Además, las redes WAN basadas en Ethernet pueden utilizar MACsec para 
proporcionar seguridad de enlace a través de conexiones de largo alcance. 
MACsec es transparente para los protocolos de capa 3 y superior y no 
se limita al tráfico IP; funciona con cualquier tipo de tráfico por cable o 
inalámbrico transportado a través de enlaces Ethernet.

	— Chasis virtual: El QFX5120 admite la tecnología de chasis virtual 
única de HPE Juniper Networking, que permite que los conmutadores 
interconectados funcionen como un único dispositivo lógico con 
una única dirección IP. Esta tecnología permite a las empresas de 
campus eliminar el STP y utilizar de manera eficiente los enlaces de red. 
QFX5120-48Y (a partir de Junos 19.3), QFX5120-32C (a partir de Junos 
20.3), QFX5120-48T (a partir de Junos 20.2) y QFX5120-48YM (a partir de 
Junos 23.1) admiten la función de chasis virtual.

Los modelos de conmutador QFX5120-48T, QFX5120-48Y y QFX5120-32C 
admiten el protocolo HiGig para formar un chasis virtual. Sin embargo, el 
modelo de conmutador QFX5120-48YM solo admite el protocolo HGoE 
para la formación de chasis virtuales.

Gestión, supervisión y análisis
Gestión de estructuras de centros de datos: Apstra Data Center Director 
(anteriormente Juniper Apstra) proporciona a los operadores el poder del 
diseño de red basado en la intención para ayudar a garantizar que los 
cambios necesarios para habilitar los servicios del centro de datos puedan 
entregarse de forma rápida, precisa y uniforme. Los operadores pueden 
beneficiarse aún más de las capacidades integradas de garantía y análisis 
para resolver las operaciones del día 2 con rapidez.
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Características clave de Data Center Director

	— Implementación automatizada e implementación sin intervención

	— Validación continua de estructuras

	— Gestión del ciclo de vida de la estructura

	— Solución de problemas mediante telemetría avanzada

Para obtener más información, consulte Apstra Data Center Director

Gestión de estructuras de campus: Nube de 
campus y sucursales 
Juniper Wired Assurance lleva la gestión de la nube y la Marvis AI a las 
estructuras del campus. Establece un nuevo estándar que se aleja de la 
gestión de red tradicional hacia las operaciones de IA, al tiempo que ofrece 
mejores experiencias a los dispositivos conectados.

	— Implementación automatizada e implementación sin intervención

	— Detección de anomalías

	— Análisis de causas raíz

Para obtener más información sobre la garantía por cable, visite juniper.net/
us/en/products/cloud-services/wiredassurance.html

Paragon Insights (anteriormente HealthBot)
Al combinar el poder de la telemetría, la programabilidad, los algoritmos 
avanzados y el aprendizaje automático, Juniper Paragon Insights 
(anteriormente HealthBot) ofrece las siguientes características y beneficios 
para mejorar la supervisión y el análisis:

	— Recopilación y visualización de indicadores de rendimiento clave

	— Detección de anomalías

	— Análisis de causas raíz

	— Resolución automatizada

	— Compatibilidad con varios proveedores

	— Manuales personalizables

	— Telemetría de JTI

Para obtener más información sobre Paragon Insights, visita juniper.net/
content/dam/www/assets/datasheets/us/en/network-automation/paragon-
insights-datasheetpdf.
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Interfaz de telemetría Junos
El conmutador QFX5120 es compatible con la interfaz 
de telemetría de Junos (JTI), una herramienta de 
transmisión de telemetría moderna diseñada para 
la supervisión del rendimiento en centros de datos 
complejos y dinámicos. La transmisión de datos a 
un sistema de gestión del rendimiento permite a los 
administradores de red medir las tendencias en la 
utilización de enlaces y nodos y solucionar problemas 
como la congestión de la red en tiempo real. JTI ofrece 
las siguientes características:

	— Visibilidad de las aplicaciones y gestión del 
rendimiento mediante el aprovisionamiento de 
sensores para recopilar y transmitir datos y analizar 
rutas de flujo de aplicaciones y cargas de trabajo a 
través de la red

	— Planificación y optimización de la capacidad 
mediante la detección proactiva de puntos de 
acceso y la supervisión de latencia y microráfagas

	— Solución de problemas y análisis de causas raíz a 
través de supervisión de alta frecuencia y correlación 
de redes superpuestas y subyacentes

Especificaciones del conmutador 
QFX5120 
Hardware 

Capacidad de conmutación

	— QFX5120-48Y: 2/4 Tbps (unidireccional/
bidireccional)/2 Bpps

	— QFX5120-48YM: 2/4 Tbps (unidireccional/
bidireccional)/2 Bpps

	— QFX5120-48T: 1,08/2,16 Tbps (uni/bidireccional)/1 Bpps

	— QFX5120-32C: 3,2/6,4 Tbps (uni/bidireccional)/2 Bpps

	— Modo de conmutación (todos los modelos): Recorte 
y almacenar y reenviar

	— Chip de conmutador (todos los modelos): Trident3 
de Broadcom

Peso

	— QFX5120-48Y: 23,7 lb (10,75 kg)

	— QFX5120-48YM: 23,37 lb (10,60 kg)

	— QFX5120-48T: 24,25 lb (11 kg)

	— QFX5120-32C: 21,12 lb (9,58 kg)

Dimensiones (Al x An x F)

	— QFX5120-48Y: 1,72 x 17,36 x 20,48 pulg. (4,37 x 
44,09 x 52,02 cm)

	— QFX5120-48YM: 1,72 x 17,36 x 20,48 pulg. (4,37 x 
44,09 x 52,02 cm)

	— QFX5120-48T: 1,72 x 17,36 x 20,48 pulg. (4,37 x 
44,09 x 52,02 cm)

	— QFX5120-32C: 1,7 x 17,26 x 20,27 pulg. (4,32 x 43,84 x 
51,5 cm)

Consumo de energía

	— QFX5120-48Y

• Consumo máximo de energía*: 283 W

• Consumo de energía típico**: 155W

	— QFX5120-48YM

• Consumo máximo de energía*: 446W, 460W con 
MACsec

• Consumo de energía típico**: 280W, 291W con 
MACsec

	— QFX5120-48T

• Consumo máximo de energía*: 251W

• Consumo de energía típico**: 202W

	— QFX5120-32C

• Consumo máximo de energía**: 365W

• Consumo de energía típico**: 173W
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* �Consumo máximo de energía medido a 40 °C de temperatura ambiente con 
óptica SR al 100 % de carga con tráfico IMIX.

** �El consumo típico de energía se mide a una temperatura ambiente de 25 °C 
con DAC al 50 % de carga con tráfico IMIX, excluyendo los transceptores.

El consumo de energía está sujeto a condiciones de funcionamiento y  
variaciones de unidad a unidad.



Airflow

	— De adelante hacia atrás (flujo de aire saliente) para la 
implementación de pasillos calientes

	— De atrás hacia adelante (entrada de aire) para la 
implementación en pasillos fríos

Opciones de interfaz

	— QFX5120-48Y

• 2 puertos de gestión: 2 puertos RJ-45 

• SFP de 1GbE: 48

• 10GbE SFP+: 48/80 (con cable de conexión)

• 25GbE SFP: 48/80 (con cable de conexión)

• 40GbE QSFP+: 8 (cada puerto QSFP+ se puede 
configurar como una interfaz de 4 x 10GbE o como 
un puerto de 40 Gbps)

• 100GbE QSFP28: 8 (cada puerto QSFP28 se puede 
configurar como una interfaz de 4 x 25GbE o como 
un puerto de 100 Gbps)

• Módulo óptico y de cobre SFP GbE

• Módulos ópticos SFP+ 10GbE 

• Cables de cobre de conexión directa (DAC) SFP+: 
cobre Twinax de 1/3/5 m y cobre Twinax activo de 
1/3/5/7 m

• Cables DAC SFP28: cobre Twinax de 1/3 m

• Óptica SFP28: Corto alcance (SR), largo alcance 
(LR)

• De QSFP+ a SFP+: 10GbE de cobre de conexión 
directa (cable de cobre Twinax de 1/3 m)

	— QFX5120-48YM

• 2 puertos de gestión: 2 puertos RJ-45 

• SFP de 1GbE: 48

• 10GbE SFP+: 48/56 (total de 56 puertos con cable 
de conexión en los puertos 50 y 52)

• 25GbE SFP: 48/56 (total de 56 puertos con cable 
de conexión en los puertos 50 y 52)

• QSFP+ de 40GbE: 8 (los puertos QSFP+ 50 y 52 se 
pueden configurar como una interfaz de 4 x 10GbE 
o como una puerto de 40 Gbps)

• 100GbE QSFP28: 8 (los puertos QSFP28 50 y 52 se 
pueden configurar como una interfaz de 4 x 25GbE 
o como una puerto de 100 Gbps)

• SFP GbE óptico

• Módulos ópticos SFP+ 10GbE 

• Cables DAC SFP+: cobre Twinax de 1/3/5 m y cobre 
Twinax activo de 1/3/5/7 m

• Cables DAC SFP28: cobre Twinax de 1/3 m

• Óptica SFP28: Corto alcance (SR), largo alcance 
(LR)

• De QSFP+ a SFP+: 10GbE de cobre de conexión 
directa (cable de cobre Twinax de 1/3 m)

	— QFX5120-48T

• 1 puerto de gestión: 1 puerto RJ-45 

• 1GbE RJ45 (cobre): 48 (cada puerto es de velocidad 
dual compatible con 1GbE/10 GbE)

• 40GbE QSFP+: 6 (los puertos 50 y 51 se pueden 
configurar como una interfaz de 4 x 10GbE o como  
interfaces de 40 Gbps)

• 100GbE QSFP28: 6 (los puertos 50 y 51 se pueden 
configurar como una interfaz de 4 x 25GbE o como  
interfaces de 100 Gbps)

	— QFX5120-32C

• 1 puerto de gestión RJ-45 en banda

• 10GbE SFP+: 2 puertos nativos más 124 (con 4 
cables de conexión de 10GbE)

• 25GbE SFP: 124 (con cable de conexión)

• 40GbE QSFP+: 32 (los puertos 0-31 se pueden 
configurar como una interfaz de 4 x 10GbE)

• 100GbE QSFP28: 32 (los puertos 0-31 se pueden 
configurar como una interfaz de 4 x 25GbE)

• Módulos ópticos SFP+ 10GbE 

• Cables DAC SFP+: cobre Twinax de 1/3/5 m y cobre 
Twinax activo de 1/3/5/7 m

• Cables DAC SFP28: cobre Twinax de 1/3 m

• Óptica SFP28: SR, LR

• De QSFP+ a SFP+: 10GbE de cobre de conexión 
directa (cable de cobre Twinax de 1/3 m)
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Común para todos los modelos

	— 1 puerto USB 2.0

	— 1 puerto de consola RS-232 

	— Transceptor compatible y cable de conexión directa

• Cables QSFP+ DAC: cobre Twinax de 1/3 m

• Óptica QSFP+: SR4, LX4, ESR4, ER4, LR4

• Óptica QSFP28: SR4, ER4, PSM4, CWDM4, LR4

	— Versátiles cuatro opciones de montaje posterior 
para rack de servidor de 19 pulgadas o rack de 
comunicación de datos

Airflow

	— Módulos de ventilador redundantes (N+1) y 
conectables en caliente para flujo de aire de 
adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante

	— Ventiladores redundantes de velocidad variable para 
reducir el consumo de energía

Fuente de alimentación y módulos de ventilador

	— Doble redundante (1+1) y conectable en caliente 
650W Fuentes de alimentación CA/CC

	— Alimentación de CA monofásica de 100-240V 

	— Fuente de alimentación de -48 a -60V 

	— Módulos de ventilador redundantes 4+1 (QFX5120-
48Y/YM y QFX5120-48T) o 5+1 (QFX5120-32C) 
y conectables en caliente para flujo de aire de 
adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante

Escala de rendimiento (unidimensional)

	— Direcciones MAC por sistema: 288 000

	— ID de VLAN: 4094

	— Número de grupos de agregación de enlaces (LAG):

• 80 (QFX5120-48 A./M., QFX5120-32C)

• 64 (QFX5120-48T)

	— Número de puertos por LAG: 64

	— Rutas de unidifusión IPv4: 2 000 000 prefijos (RIB); 
351 000 prefijos (FIB); 211 000 rutas de host;  
64 rutas ECMP

	— Rutas multidifusión IPv4: 106 000

	— Rutas de unidifusión IPv6: 500 000 prefijos (RIB); 172 
000 prefijos (FIB); 106 000 rutas de host

	— Rutas multidifusión IPv6: 52 000

	— Entradas del protocolo de resolución de direcciones 
(ARP): 64 000

	— Marco gigante: 9216 bytes

	— Protocolo de árbol de expansión (Spanning Tree 
Protocol, STP)

	— Múltiples instancias de protocolo de árbol de 
expansión (MSTP): 64

	— Instancias de protocolo de árbol de expansión VLAN 
(VSTP): 509

	— Espejo de tráfico

• Puertos de destino replicados por conmutador: 4

• Número máximo de sesiones de duplicación: 4

• Reflejo de VLAN de destino por conmutador: 4

	— 100 000 snooping IGMP L2*

	— Enrutamiento y reenvío virtual (VRF)  
instancias: 2000

*El número de escala puede variar en función de los 
escenarios de prueba y otros factores.

Funciones de software compatibles 

Características de capa 2

	— STP — IEEE 802.1D (802.1D-2004)

	— Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) (IEEE 
802.1w); MSTP (IEEE 802.1s)

	— Protección de la unidad de datos de protocolo 
puente (BPDU)

	— Protección de bucle

	— Protección raíz

	— RSTP y VSTP ejecutándose simultáneamente

	— VLAN: troncalización VLAN IEEE 802.1Q

	— Interfaz VLAN enrutada (RVI)

	— VLAN basada en puertos

	— VLAN privada (PVLAN)

	— Traducción VLAN

	— Asignación estática de direcciones MAC para la 
interfaz

	— Aprendizaje por VLAN MAC (límite)

	— Desactivación del aprendizaje MAC

Conmutador Ethernet QFX5120 | 12



	— Protocolo de control de agregación de enlaces y 
agregación de enlaces (LACP) (IEEE 802.3ad)

	— MACsec con AES256 (solo QFX5120-48YM)

	— Chasis virtual: hasta 2 miembros en QFX5120-48Y, 
QFX5120-32C y QFX5120-48T, y hasta  
4 miembros en QFX5120-48YM

Agregación de enlaces

	— MC-LAG

	— Algoritmo de reparto de carga LAG: tráfico en 
puente o enrutado (unidifusión o multidifusión)

	— IP: Protocolo de inicio de sesión (SIP), protocolo de 
Internet dinámico (DIP), puerto de origen TCP/UDP, 
puerto de destino TCP/UDP

	— Capa 2 y no IP: MAC SA, MAC DA, Ethertype, VLAN 
ID, puerto de origen

Características de capa 3 (IPv4)

	— Enrutamiento estático

	— Protocolos de enrutamiento (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)

	— Protocolo de redundancia de enrutador virtual 
(VRRP)

	— Enrutador virtual

	— Relé de protocolo de configuración dinámica de 
host (DHCP)

	— Protocolo de resolución de direcciones proxy (ARP)

Características de EVPN-VXLAN

	— Enrutamiento y reenvío virtual MAC (MAC-VRF) 
múltiples instancias EVPN (EVI) con tipos de servicio 
basados en VLAN, conscientes de VLAN, VLAN-
bundle

	— Enrutamiento interIRB simétrico con puerta de 
enlace anycast e instancias EVPN tipo 5

	— Proxy IGMPv2: tipos de ruta EVPN 6/7/8

	— ARP/ND proxy/supresión

	— ESI-LAG A/A multihoming con Enterprise y  
Interfaces de estilo SP

	— Detección de bucle Ethernet mejorada

	— Reenvío basado en filtros en IRB.VGA

	— Supervisión avanzada de rutas EVPN

	— La identificación VLAN se superpone mediante 
interfaces de estilo SP

	— Compatibilidad con reescritura VLAN en EVPN-
VXLAN estilo empresarial

	— Interfaces (estilo EP): superposición de VLAN-id en  
Interfaces estilo EP

	— OISM: borrador-ietf-bess-evpn-irb-mcast

	— Compatibilidad con reescritura VLAN en EVPN-
VXLAN estilo empresarial

Funciones de multidifusión

	— Protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP):  
v1, v2, v3

	— snooping IGMP: v1, v2 y v3 (solo capa 2)

	— Filtro IGMP

	— Modo de ahorro de multidifusión independiente del 
protocolo (PIM-SM), PIM- multidifusión específica 
de fuente (PIM-SSM), modo PIM-denso (PIM-DM) en 
caso de uso de estructura IP pura

	— Protocolo de detección de fuente de multidifusión 
(Multicast Source Discovery Protocol, MSDP)

Seguridad y filtros

	— Inicio de sesión y contraseña de interfaz segura

	— RADIUS

	— TACACS+

	— Filtros de entrada y salida: Permitir y denegar filtros 
de puerto, filtros VLAN y filtros enrutados, incluidos 
filtros de puerto de gestión

	— Acciones de filtro: Registro, registro del sistema, 
rechazar, duplicar a una interfaz, contadores, asignar 
clase de reenvío, permitir, soltar, policía, marcar

	— SSH v1, v2

	— Compatibilidad con ARP estática en estructura IP 
pura

	— Control de tormentas, desactivación de errores de 
puerto y recuperación automática

	— Filtrado de direcciones MAC de origen en el puerto

	— Caso de uso de DHCP snooping en estructura IP pura

Calidad de servicio (QoS)

	— QoS L2 y L3: Clasificación, reescritura, colas

	— Limitación de velocidad:

• Supervisión de entrada: Policial bicolor de 
velocidad única, policial bicolor de velocidad tres 
colores
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• Supervisión de salida: Policía, acción de rebaja de 
policía

• Conformación de salida: Por cola en cada puerto

	— 10 colas de hardware por puerto (8 unidifusión y  
2 multidifusión)

	— Cola de prioridad estricta (SPQ), robín redondo 
ponderado por déficit de forma (SDWRR), detección 
temprana aleatoria ponderada (WRED), caída de cola 
ponderada

	— Observación de 802.1p

	— Criterios de clasificación de capa 2: Interfaz, 
dirección MAC, Ethertype, 802.1p, VLAN

	— Capacidades para evitar la congestión: ALCANZADO

	— Confía en IEEE 802.1p (ingreso)

	— Observación de paquetes puenteados

	— Copia predeterminada de punto de código DiffServ 
(DSCP) interior a exterior para EVPN-VXLAN

Almacenamiento IP

	— Control de flujo basado en prioridades (PFC):  
IEEE 802.1Qbb, DCBX

	— PFC utilizando DSCP y notificación de congestión 
explícita (ECN) para ROCEv2

Gran disponibilidad

	— Detección de reenvío bidireccional (BFD)

	— Detección de fallos de enlace ascendente

MPLS

	— Rutas estáticas conmutadas por etiquetas (LSP)

	— Señalización basada en RSVP de LSP

	— Señalización basada en LDP de LSP

	— Tunelización LDP (LDP sobre RSVP)

	— Clase de servicio MPLS (CoS)

	— Compatibilidad con MPLS LSR

	— Tunelización IPv6 (6PE) (a través de la red troncal 
IPv4 MPLS)

	— VPN IPv4 L3 (RFC 2547, RFC 4364)

Plataformas de gestión y análisis

	— Apstra Data Center Director

	— Garantía por cable de Juniper para campus

	— Director de Junos Space Network para campus

	— Información de Paragon

Gestión y operaciones de dispositivos

	— Gestión y acceso de CLI basado en roles

	— CLI a través de consola, telnet o SSH

	— ping y traceroute extendidos

	— Rescate y reversión de la configuración de Junos OS

	— Reversión de imagen

	— SNMP v1/v2/v3

	— Protocolo de gestión XML de Junos

	— sFlow v5

	— IPFIX

	— LED de baliza para puerto y sistema

	— Analizador de flujo de banda (IFA)

	— ZTP

	— Complemento OpenStack Neutron

	— Python

	— Scripts de eventos, compromisos y operaciones de 
Junos OS

	— JTI

Espejo de tráfico

	— Basado en puertos

	— Puerto LAG

	— Basado en VLAN

	— Basado en filtros

	— Espejo a local

	— Reflejar a destinos remotos (L2 a través de VLAN)

Cumplimiento de estándares estándar IEEE

IEEE 802.1D

	— IEEE 802.1w

	— IEEE 802.1

	— IEEE 802.1Q

	— IEEE 802.1p

	— IEEE 802.1ad
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	— IEEE 802.3ad

	— IEEE 802.1AB

	— IEEE 802.3x

	— IEEE 802.1Qbb

	— IEEE 802.1Qaz

Estándares T11 

	— INCITS T11 FC-BB-5

RFC compatibles

	— RFC 768 UDP

	— Protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) 
RFC 1350 Revisión 2

	— RFC 791 IP

	— RFC 792 ICMP

	— RFC 793 TCP

	— RFC 826 ARP

	— Cliente y servidor RFC 854 Telnet

	— RFC 894 IP a través de Ethernet

	— RFC 903 RARP

	— Correa de arranque RFC 906 TFTP

	— RFC 951 1542 BOOTP

	— Protocolo de información de enrutamiento RFC 1058

	— RFC 1112 IGMP v1

	— Requisitos del host RFC 1122

	— Protocolo de enrutamiento intradominio RFC 1142 
OSI IS-IS

	— Protocolo de detección de enrutador (IRDP) RFC 
1256 IPv4 ICMP

	— TACACS+ RFC 1492

	— Enrutamiento interdominio sin clase (CIDR) RFC 1519

	— Opción RFC 1587 OSPF área no tan rebelde (NSSA)

	— Sistema de nombres de dominio (DNS) RFC 1591

	— RFC 1745 BGP4/IDRP para IP: interacción OSPF

	— RFC 1772 Aplicación del protocolo de puerta de 
enlace fronteriza en Internet

	— Requisitos RFC 1812 para enrutadores IP versión 4

	— RFC 1997 Atributos de comunidades BGP

	— RFC 7348 VXLAN: red de área local virtual extensible

	— RFC 8365 NVO: solución de superposición de 
virtualización de red mediante VPN Ethernet (EVPN-
VXLAN)

	— OISM: reenvío optimizado de multidifusión entre 
subredes (OISM) EVPN: draft-ietf-bess-evpn-irb-
mcast

	— Proxy de IGMP y MLD para EVPN - draft-ietf-bess-
evpn-igmp- mld-proxy

	— SNTP RFC 2030, protocolo simple de tiempo de red

	— Servidor HTTP RFC 2068

	— Agente de relé RFC 2131 BOOTP/DHCP y host 
dinámico

	— Autenticación RADIUS RFC 2138

	— Tarificación RADIUS RFC 2139

	— RFC 2154 OSPF con firmas digitales  
(Contraseña, MD-5)

	— RFC 2236 IGMP v2

	— Filtrado de entrada de red RFC 2267

	— RFC 2328 OSPF v2 (modo extremo)

	— RFC 2338 VRRP

	— RFC 2362 PIM-SM (modo extremo)

	— Opción LSA opaca RFC 2370 OSPF

	— RFC 2385 Protección de sesiones BGP mediante la 
opción de firma MD5 TCP

	— RFC 2439 Retirada de rutas BGP

	— RFC 2453 RIP v2

	— RFC 2474 Definición del campo de servicios 
diferenciados (campo DS) en los encabezados IPv4 
e IPv6 

	— Grupo de reenvío asegurado RFC 2597 PHB 
(comportamiento por salto)

	— RFC 2598 An Expedited Forwarding PHB

	— Marcador RFC 2697 A de velocidad única y tres 
colores

	— RFC 2698 Un marcador tricolor con dos velocidades

	— Reflexión de ruta RFC 2796 BGP: una alternativa a la 
IBGP de malla completa
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	— RFC 2918 Capacidad de actualización de ruta para 
BGP-4

	— RFC 3065 Confederaciones de sistemas autónomos 
para BGP

	— RFC 3376 IGMP v3 (multidifusión específica de la 
fuente, solo modo incluido)

	— RFC 3392 Anuncio de capacidades con BGP-4

	— RFC 3446 Anycast RP

	— RFC 3569 SSM

	— RFC 3618 MSDP

	— RFC 3623 Reinicio ordenado de OSPF

	— Protocolo 4 de puerta de enlace fronteriza RFC 4271 
(BGP-4)

	— RFC 4360 Atributos de comunidades ampliadas BGP

	— RFC 4456 Reflexión de ruta BGP: Alternativa para 
BGP interno (IBGP) de malla completa

	— Subcódigos RFC 4486 para cese de BGP  
Mensaje de notificación

	— RFC 4724 Mecanismo de reinicio correcto para BGP

	— RFC 5549 - Publicidad IPv4 Información de 
accesibilidad de la capa de red con un próximo salto 
IPv6 

	— RFC 4812 OSPF Reinicio Señalización

	— Soporte RFC 4893 BGP para AS de cuatro octetos  
Espacio de números

	— Extensiones de autorización dinámica RFC 5176 a 
RADIUS

	— RFC 5396 Representación textual de números de 
sistema autónomo (AS)

	— Comunidad ampliada de BGP específica para AS 
RFC 5668 de 4-Octet 

	— Servidor RFC 5880 de detección de reenvío 
bidireccional (BFD) con protocolo de configuración 
dinámica de host (DHCP)

MIB compatibles

	— RFC 1155 SMI

	— SNMPv1 RFC 1157

	— RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, MIB similar a 
Ethernet y TRAP

	— MIB OSPFv2 RFC 1850

	— RFC 1901 Introducción a SNMPv2 basado en la 
comunidad

	— RFC 2011 SNMPv2 para protocolo de Internet con 
SMIv2

	— RFC 2012 SNMPv2 para el protocolo de control de 
transmisión mediante SMIv2

	— RFC 2013 SNMPv2 para el protocolo de datagrama 
de usuario con SMIv2

	— RFC 2233 The Interfaces Group MIB mediante SMIv2

	— Paquetes de aplicación del sistema RFC 2287 MIB

	— RFC 2570 Introducción a la versión 3 del marco de 
gestión de red estándar de Internet

	— RFC 2571 Una arquitectura para describir marcos de 
gestión SNMP (acceso de solo lectura)

	— Procesamiento y envío de mensajes RFC 2572 para 
SNMP (acceso de solo lectura)

	— Coexistencia RFC 2576 entre SNMP versión 1,  
versión 2 y versión 3

	— MIB de información de estructura de gestión SNMP 
RFC 2578

	— Convenciones textuales SNMP RFC 2579 para SMIv2

	— Declaraciones de conformidad para SMIv2 RFC 2580

	— MIB de interfaz similar a Ethernet RFC 2665

	— MIB VRRP RFC 2787

	— MIB de recursos de host RFC 2790

	— MIB RMON RFC 2819

	— MIB de grupo de interfaz RFC 2863

	— MIB multidifusión RFC 2932 IPv4 

	— RFC 3410 Introducción y declaraciones de 
aplicabilidad para el marco de gestión estándar de 
Internet

	— RFC 3411 Una arquitectura para describir los marcos 
de gestión SNMP

	— Procesamiento y envío de mensajes RFC 3412 para 
SNMP

	— Aplicaciones RFC 3413 Simple Network Management 
Protocol (SNMP) (todas las MIB son compatibles, 
excepto la Proxy MIB)

	— RFC 3414 Modelo de seguridad basado en el usuario 
(USM) para la versión 3 de SNMPv3

	— Modelo de control de acceso basado en vistas 
(VACM) RFC 3415 para SNMP
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	— RFC 3416 Versión 2 de las operaciones de protocolo 
para SNMP

	— Asignaciones de transporte RFC 3417 para SNMP

	— Base de información de gestión (MIB) RFC 3418 para 
SNMP

	— RFC 3584 Coexistencia entre la versión 1, la versión 2 
y la versión 3 del marco de gestión de red estándar 
de Internet

	— RFC 3826 El algoritmo de cifrado estándar avanzado 
(AES) en el modelo de seguridad basado en usuarios 
SNMP

	— RFC 4188 Definiciones de objetos administrados para 
puentes

	— RFC 4318 Definiciones de objetos administrados para 
puentes con protocolo de árbol de expansión rápida

	— MIB VLAN de puente Q RFC 4363b

Aprobaciones

Seguridad

	— Equipo de tecnología de la información CAN/
CSA-C22.2 n.o 62368-1-14: seguridad

	— Tecnología de la información UL 62368-1  
Equipos: seguridad

	— EN 62368-1: Tecnología de la información 2014  
Equipos: seguridad

	— IEC 62368-1: 2.a edición de 2014 Equipo de 
tecnología de la información. Seguridad (todas las 
desviaciones del país): Esquema CB

	— IEC 60950-1:2005/A2:2013 Equipo de tecnología de 
la información. Seguridad (todas las desviaciones del 
país): Esquema CB

EMC

	— EN 300 386 V1.6.1 (2012-09) Compatibilidad 
electromagnética y asuntos de espectro de radio 
(ERM) Equipos de red de telecomunicaciones

	— EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) Equipo de red de 
telecomunicaciones; requisitos EMC; norma 
armonizada que cubre los requisitos esenciales de la 
Directiva 2014/30/UE

	— EN 55032:2012 (CISPR 32:2012) Compatibilidad 
electromagnética de equipos multimedia: requisitos 
de emisiones

	— EN 55024:2010 (CISPR 24:2010) Equipos de 
tecnología de la información — características de 
inmunidad — límites y métodos de medición

	— Prueba de inmunidad IEC/EN 61000

	— AS/NZS CISPR 32:2015 Australia/Nueva Zelanda 
Emisiones radiadas y conducidas

	— FCC 47 CFR Parte 15 EE. UU. Emisiones radiadas y 
conducidas

	— ICES-003 Canadá Emisiones radiadas y conducidas

	— VCCI-CISPR 32:2016 Emisiones japonesas radiadas y 
conducidas

	— BSMI CNS 13438 Taiwan Radiated and Conducted 
Emissions (a 10 metros)

	— Características de emisiones e inmunidad radiadas 
de Corea KN32/KN35 (a 10 metros)

	— Prueba de inmunidad de Corea KN61000 

	— TEC/SD/DD/EMC-221/05/OCT-16 India EMC estándar

Cumplimiento medioambiental

Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) 6/6

Eficiencia de la fuente de alimentación 80 Plus Silver

Material reciclado

Residuos de electrónica y equipos eléctricos (WEEE)

Registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas (REACH)

Restricción de sustancias peligrosas de China (ROHS)

Telecomunicaciones

	— Identificador de equipo de lenguaje común  
Código (CLEI)

Rangos ambientales

	— Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C (de 32 
a 104 °F)

	— Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C (de 
-40 a 158 °F)

	— Altitud de funcionamiento: Hasta 1829 m (6000 pies)

	— Humedad relativa operativa:  
Del 5 % al 90 % (sin condensación)

	— Humedad relativa no operativa:  
Del 0 % al 95 % (sin condensación)
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Servicio de instalación e implementación
Juniper Professional Services ofrece un programa QuickStart de 
conmutación del centro de datos para garantizar que la solución esté 
operativa y que tengas una comprensión completa de áreas como 
la configuración y las operaciones en curso. El servicio QuickStart 
proporciona un consultor in situ que trabaja con tu equipo para desarrollar 
rápidamente la configuración inicial y la implementación de un pequeño 
entorno de conmutación de centro de datos HPE Juniper Networking. 
También se incluye una sesión de transferencia de conocimientos, 
que pretende ser una revisión de las opciones de implementación y 
configuración locales, pero no pretende sustituir la formación formalizada.
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Producto Descripción

Hardware de conmutador

QFX5120-48Y-AFI2 QFX5120-48Y, 48x25GbE+8 x 100 GbE, 1 U, flujo de aire de CA en

QFX5120-48Y-AFO2 QFX5120-48Y, 48x25GbE+8x100 GbE, 1 U, salida de flujo de aire CA

QFX5120-48Y-DC-AFI2I QFX5120-48Y, 48x25GbE+8 x 100 GbE, 1 U, flujo de aire de CC en

QFX5120-48Y-DC-AFO2 QFX5120-48Y, 48x25GbE+8x100 GbE, 1 U, salida de flujo de aire CC

QFX5120-48YM-AFI Conmutador MACsec AES256 48x25GbE + 8 x 100 GbE, CA, flujo de aire de atrás hacia adelante

QFX5120-48YM-AFO Conmutador MACsec AES256 48x25GbE + 8 x 100 GbE, CA, flujo de aire de adelante hacia atrás

QFX5120-48YM-DC-AI Conmutador MACsec AES256 48x25GbE+8 x 100 GbE, CC, flujo de aire de atrás hacia 
adelante, alimentación de CC

QFX5120-48YM-DC-AO Conmutador MACsec AES256 48x25GbE+8 x 100 GbE, CA, flujo de aire de adelante hacia 
atrás, alimentación de CC

QFX5120-48T-AFI QFX5120-48T, 48x10GbE+6 x 100 GbE, 1 U, flujo de aire de CA en

QFX5120-48T-AFO QFX5120-48T, 48x10GbE+6x100 GbE, 1 U, salida de flujo de aire de CA

QFX5120-48T-DC-AFI QFX5120-48T, 48x10GbE+6 x 100 GbE, 1 U, flujo de aire de CC en

QFX5120-48T-DC-AFO QFX5120-48T, 48x10GbE+6x100 GbE, 1 U, salida de flujo de aire CC

QFX5120-32C-AFI QFX5120-32C, 32x100GbE, 1 U, flujo de aire de CA en

QFX5120-32C-AFO QFX5120-32C, 32x100GbE, 1 U, salida de flujo de aire de CA

QFX5120-32C-DC-AFI QFX5120-32C, 32x100GbE, 1 U, flujo de aire de CC en

QFX5120-32C-DC-AFO QFX5120-32C, 32x100GbE, 1 U, salida de flujo de aire de CC

QFX520048Y-APSU-AO Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-32C- AFO

QFX520048Y-APSU-AI Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-32C- AFI

QFX520048Y-DPSU-AO Fuente de alimentación CC, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-32C- DC-AFO

QFX520048Y-DPSU-AI Fuente de alimentación de CC, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-32C- CC-AFI

JPSU-650W-AC-AO Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-48T- AFO y 
QFX5120-48Y-AFO2

JPSU-650W-AC-AI Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-48T- AFI y 
QFX5120-48Y-AFI2

Información sobre pedidos

https://www.juniper.net/us/en/services.html
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JPSU-650W-DC-AFO Unidad de fuente de alimentación de CC, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-
48T- DC-AFO y QFX5120-48Y-DC-AFO2

JPSU-650W-DC-AFI Fuente de alimentación de CC, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-48T- DC-
AFI y QFX5120-48Y-DC-AFI2

JPSU-850W-AC-AFO Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-48YM-AFO

JPSU-850W-AC-AFI Fuente de alimentación de CA, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-48YM-AFI

JPSU-850W-DC-AFO Unidad de fuente de alimentación de CC, flujo de aire de adelante hacia atrás para QFX5120-
48YM-DC-AO

JPSU-850W-DC-AFI Fuente de alimentación CC, flujo de aire de atrás hacia adelante para QFX5120-48YM-DC-AI

QFX520048Y-FAN-AO modelo de ventilador de flujo de aire de adelante hacia atrás para modelos QFX5120-32C 

QFX520048Y-FAN-AI modelo de ventilador de flujo de aire de atrás hacia adelante para modelos QFX5120-32C 

QFX5110-FANAFO Modelo de ventilador de flujo de aire de adelante hacia atrás para modelos QFX5120-48T, 
QFX5120-48Y y QFX5120-48YM 

QFX5110-FANAFI Modelo de ventilador de flujo de aire de atrás hacia adelante para modelos QFX5120-48T, 
QFX5120-48Y y QFX5120-48YM 

QFX512032C-RMK Kit de montaje en rack de 4 postes para modelos QFX5120-32C 

QFX5K-2PST-RMK Kit de montaje en rack de 2 postes para modelos QFX5120-32C 

QFX512032C-RMK-E RMK sin herramientas para el modelo QFX5130-32C (RMK predeterminada)

EX-4PST-RMK Kit de montaje en rack de 4 postes para modelos QFX5120-48T, QFX5120-48Y y QFX5120-48YM 

EX-RMK Kit de montaje en rack de 2 postes para modelos QFX5120-48T, QFX5120-48Y y QFX5120-48YM 

JNP-4PST-RMK-1U-E RMK sin herramientas para modelos QFX5120-48T, QFX5120-48Y y QFX5120-48YM (RMK 
predeterminado)

Licencias de cifrado MACsec

S-QFX5KC1-MACSEC-1 Subsoftware de cifrado MACsec AES 256 clase C1 QFX5000, término: 1 año

S-QFX5KC1-MACSEC-3 Subsoftware de cifrado MACsec AES 256 clase C1 QFX5000, término: 3 años

S-QFX5KC1-MACSEC-5 Subsoftware de cifrado MACsec AES 256 clase C1 QFX5000, término: 5 años

S-QFX5KC1-MACSEC-P Clase C1 QFX5000, software de cifrado MACsec AES 256, perpetuo

Licencias de software flexibles

S-QFX5K-C1-A1-3 Subsoftware Flex, clase 1 línea QFX5000, Adv 1, plazo: 3 años

S-QFX5K-C1-A1-5 Subsoftware Flex, clase 1 línea QFX5000, Adv 1, plazo: 5 años

S-QFX5K-C1-A1-P Software Flex, Clase 1 QFX5000, Adv 1, Perpetual

S-QFX5K-C1-A2-3 Software Flex Sub, clase 1 línea QFX5000, Adv 2, plazo: 3 años

S-QFX5K-C1-A2-5 Software Flex Sub, clase 1 línea QFX5000, Adv 2, plazo: 5 años

S-QFX5K-C1-A2-P Software flexible, clase 1 línea QFX5000, Adv 2, perpetuo

S-QFX5K-C1-P1-3 Software Flex Sub, clase 1 línea QFX5000, local 1, plazo: 3 años

Información para pedidos (continuación)
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S-QFX5K-C1-P1-5 Software Flex Sub, clase 1 línea QFX5000, local 1, plazo: 5 años

S-QFX5K-C1-P1-P Software Flex, clase 1 línea QFX5000, Prem 1, Perpetuo

S-QFX5K-C2-A1-3 Software Flex Sub, Clase 2 línea QFX5000, Adv 1, Término: 3 años

S-QFX5K-C2-A1-5 Software Flex Sub, Clase 2 línea QFX5000, Adv 1, Término: 5 años

S-QFX5K-C2-A1-P Software Flex, Clase 2 QFX5000, Adv 1, Perpetual

S-QFX5K-C2-A2-3 Software Flex Sub, clase 2 línea QFX5000, Adv 2, plazo: 3 años

S-QFX5K-C2-A2-5 Software Flex Sub, clase 2 línea QFX5000, Adv 2, plazo: 5 años

S-QFX5K-C2-A2-P Software Flex, Clase 2 QFX5000, Adv 2, Perpetual

S-QFX5K-C2-P1-3 Software Flex Sub, clase 2 línea QFX5000, local 1, plazo: 3 años

S-QFX5K-C2-P1-5 Software Flex Sub, clase 2 línea QFX5000, local 1, plazo: 5 años

S-QFX5K-C2-P1-P Software Flex, clase 2 línea QFX5000, Prem 1, Perpetuo

Licencias de servicios

SVC-COR-QFX51-48M Soporte de Juniper Care Core para conmutadores QFX5120-48YM 

SVC-ND-QFX51-48M Asistencia al día siguiente de Juniper Care para QFX5120-48YM

SVC-COR-QFX5KC1-MS Soporte de Juniper Care Core para S-QFX5KC1-MACSEC-P

Licencias de Advanced Telemetry Feature (ATF)

S-QFX5K-C1-ATF-P SW, QFX5K, Clase 1, SKU de licencia ATF, perpetua, soporte de cliente SVC que se adquirirá 
por separado

S-QFX5K-C2-ATF-P SW, QFX5K, Clase 2, SKU de licencia ATF, perpetua, soporte de cliente SVC que se adquirirá 
por separado

Nota: Se necesita una licencia de ATF en cada nodo de terminación de Inband Flow 
Analyzer (IFA). Para ver la definición de nodo de terminación de IFA y los modelos 
compatibles, consulte nuestra Guía del usuario de interfaces de supervisión, muestreo y 
servicios.

Óptica y transceptores
Puede encontrar información actualizada sobre la óptica 
compatible con los conmutadores QFX5120 en la herramienta 
de compatibilidad de hardware: QFX5120-32C, QFX5120-48T, 
QFX5120-48YM y QFX5120-48Y.

Información de pedidos (continuación)

https://apps.juniper.net/hct/product/?prd=QFX5120-32C
https://apps.juniper.net/hct/product/?prd=QFX5120-48T
https://apps.juniper.net/hct/product/?prd=QFX5120-48YM
https://apps.juniper.net/hct/product/?prd=QFX5120-48Y


Acerca de HPE

HPE es líder en tecnología empresarial 
esencial y reúne el poder de la IA, la 
nube y las redes para ayudar a las 
organizaciones a lograr más. Como 
pioneros de la posibilidad, nuestra 
innovación y experiencia hacen avanzar 
la forma en que las personas viven y 
trabajan. Empoderamos a nuestros 
clientes de todos los sectores para 
optimizar el rendimiento operativo, 
transformar los datos en previsión y 
maximizar su impacto. Desbloquea tus 
ambiciones más audaces con HPE. 
Descubre más en HPE.com.

Visita HPE.com

Exención de responsabilidad: Esta ficha técnica ha sido realizada en alemán/
francés/italiano/español/japonés/coreano mediante traducción automática 
por medio de inteligencia artificial para tu mayor comodidad. Ten en cuenta 
que la traducción no ha sido revisada ni verificada por traductores humanos y, 
por tanto, puede contener ligeras distorsiones o errores lingüísticos. Consulta 
la versión original en inglés de la ficha técnica para disfrutar de la versión más 
precisa y fiable.
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