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Descripción del 
producto
La familia de enrutadores Cloud Metro 
ACX7000 de Juniper Networks® está 
diseñada para ayudar a los operadores 
a lograr sus objetivos de capital, 
operativos y de experiencia del usuario. 
Parte de la familia de enrutadores 
ACX7000, el enrutador Cloud Metro 
ACX7020 de Juniper Networks® 
ofrece un TCO y una protección de 
la inversión excepcionales. ACX7020  
También es compatible con Juniper® 
Cloud Metro para 5G, Internet de las 
cosas (IoT) y aplicaciones en la nube. 
Este enrutador es ideal para casos 
de uso de proveedores de servicios, 
empresas, cables y residenciales que 
requieren una clasificación industrial, 
altamente flexible, compacto, plataforma 
multiservicio.

Descripción general de 
la familia ACX7000 
Los enrutadores ACX7000 están 
diseñados específicamente para la 
estructura subyacente de servicio IP 
de un metro de la nube de Juniper. 
Aprovechan el conjunto de chips más 
rápido del sector, proporcionan un 
equilibrio único entre el diseño del 
sistema y establecen nuevos puntos 
de referencia para lograr un alto nivel 
de sostenibilidad plataformas de 
rendimiento.

Gestionados por el portfolio de 
Junos® OS Evolved y Juniper® Paragon 
Automation, los enrutadores ACX7000 
están integrados con Juniper® Paragon 
Active Assurance y con seguridad de 
confianza cero integrada, lo que permite 
a los operadores ofrecer experiencias de 
cliente altamente diferenciadas. Están 
disponibles en diseños con clasificación 
medioambiental industrial, fijos, fijos 
más modulares y totalmente modulares. 
Estos enrutadores multiservicio 
energéticamente eficientes admiten  
tecnologías de temporización de 
alta precisión y están diseñadas para 
aplicaciones móviles de proveedores 
de servicios, empresas, residenciales 
(incluida PON con la solución de PON 
unificada de Juniper®), IoT y 4G/5G.

Individualmente, las plataformas 
ACX7000 aportan rendimiento, 
escala y capacidad de vanguardia a 
cualquier implementación. Construir 
una arquitectura integral de Juniper 
Cloud Metro que consta de múltiples 
plataformas de la familia ACX7000 te 
permite obtener una nueva dimensión 
de capacidad operativa, rendimiento y 
simplicidad de extremo a extremo. La 
familia ACX7000, que forma la base 
de una capa subyacente de estructura 
de servicio IP, comparte características 
innovadoras que elevan las operaciones 
y permiten las características principales 
de un Cloud Metro. Para obtener una 
imagen completa de las capacidades 
de la inversión de la familia ACX7000, 
asegúrese de leer la ficha técnica de la 
familia ACX7000 de enrutadores Cloud 
Metro.

Oferta de productos
ACX7020, de la familia ACX7000, es un 
enrutador multiservicio compacto, fijo, 
de 1U (23,5 cm de profundidad) y alto 
rendimiento.

Diseñado para implementaciones 
de Cloud Metro en entornos de 
temperatura industrial, incorpora 
ventiladores integrados (redundancia 
N+1) para un flujo de aire de lado a lado. 
Viene con 2 fuentes de alimentación fijas 
de CA o CC de entrada dual. Su  
El diseño térmico rentable y eficiente, 
que incluye un revestimiento de 
conformación opcional, permite el 
uso de transceptores SFP28 y SFP+ de 
alta potencia en todos los puertos de 
soporte. Incorpora capacidades de 
temporización de precisión, incluida la 
temporización avanzada de clase C para  
servicios 5G de baja latencia y blindaje 
EMI/RFI con el revestimiento de 
conformación opcional para la mejor 
experiencia de red de su clase. Admite  
protocolos de última generación, 
incluido el enrutamiento por segmentos, 
SRv6, MPLS y Ethernet VPN (EVPN), así 
como cualquier superposición, capa 
subyacente o servicio. El ACX7020 
ofrece segmentación de red garantizada 
por servicio, inteligencia de red y 
automatización de Juniper Paragon  
para la eficiencia de la red y  
simplicidad operativa. 

Descripción general 
del producto
Los operadores están encontrando 
oportunidades y enfrentando desafíos 
para admitir servicios y aplicaciones 
nuevos y complejos con 5G, IoT y 
nube, todo mientras mantienen las 
redes centradas en la experiencia. Las 
plataformas de la familia ACX7000 
pueden ayudar a los operadores a 
prosperar. El ACX7020 es fijo, 100 Gbps, 
1U Los enrutadores multiservicio (de  
23,5 cm de profundidad) cuentan 
con Junos OS Evolved y Paragon 
Automation. Proporciona flexibilidad 
de puerto de 1GbE a 25GbE y ofrece 
un TCO excepcional, protección de 
la inversión y soporte multiservicio 
para casos de uso de proveedores de 
servicios, empresas y mayoristas. Su 
tamaño compacto y su compatibilidad 
con temporización de precisión 
hacen que el ACX7020 sea ideal para 
implementaciones de redes móviles 
4G/5G.

Figura 1. Familia ACX7000, diseñada para el  
Estructura de servicio IP de Juniper Cloud Metro

https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-cloud-metro-routers.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-cloud-metro-routers.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/ip-transport-solution/metro.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/ip-transport-solution/metro.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/paragon-active-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/paragon-active-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/pon.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/pon.html
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/routers/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/routers/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/routers/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.pdf
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-segment-routing.html
https://www.juniper.net/us/en/cloud-operator.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/5g-networking.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/iot.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-cloud-metro-routers/acx7000-line/acx7020.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system/junos-evolved.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/automation/paragon.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/automation/paragon.html
https://www.juniper.net/us/en/service-provider.html
https://www.juniper.net/us/en/service-provider.html


ACX7020 es un enrutador multiservicio de clasificación 
industrial (I-Temp). El silicio de última generación ofrece  
100 Gbps de rendimiento, un conjunto completo de funciones 
y la escala necesaria para admitir los requisitos actuales y 
futuros de rendimiento y ancho de banda. Los puertos fijos 
del enrutador ACX7020 incluyen cuatro puertos multirrate 
(SFP28) (cada uno configurable como 1GbE, 10GbE y 25GbE) 
y 16 puertos multirrate (SFP+) (cada uno configurable como 
1GbE o 10GbE), lo que permite a los operadores realizar las 
actualizaciones más comunes de hoy en día en función de 
cada puerto. Los cuatro puertos SFP28 se pueden utilizar ya 
que hay enlaces ascendentes de 25GbE disponibles para 
admitir escala.

Características y ventajas
El ACX7020 preparado para Cloud Metro está diseñado 
para la sostenibilidad. Aborda los desafíos de la evolución 
de los requisitos de servicio y el crecimiento incesante del 
tráfico impuesto por las aplicaciones 4G/5G, IoT y nube, 
convirtiéndolos en oportunidades para que los operadores 
prosperen.

Característica Ventajas

Junos OS Evolved and 
Embedded Active Assurance

Gestionados por Junos OS Evolved, los agentes de prueba de garantía activa de Juniper Paragon 
están integrados en todas las plataformas ACX7000, lo que permite la supervisión automatizada, 
el diagnóstico, la corrección y la optimización de la prestación de servicios, el rendimiento del 
servicio y la experiencia de usuario diferenciada.

Diseño resistente y eficiente

La clasificación medioambiental industrial (de -40 °C a +65 °C) y el tamaño compacto  
(1 U, 23,5 cm de profundidad, rack de 19 pulg.) admiten una variedad de implementaciones. 
Rango eficiente (65 W típico*, 220W máx.) con flujo de aire de lado a lado. 
Nota: Consumo de energía típico medido a 25 °C ambiente con 50 % de carga en todos los 
puertos.

Sencillez operativa para crear 
a medida que creces

Dos postes, montaje en rack fijo, 20 puertos multitasa admiten configuración y migración nativa 
puerto a puerto de 1GbE, 10GbE y 25GbE. A medida que crece la demanda de servicios, los 
enrutadores ACX7020 admiten el uso de transceptores de 25GbE de alta densidad en todos los 
puertos de soporte.

Capacidades de última 
generación

Las capacidades de última generación incluyen protocolos líderes como enrutamiento de 
segmentos, SRv6, MPLS, EVPN, programabilidad avanzada, segmentación de red líder, telemetría 
y soporte para cualquier superposición, capa subyacente o servicio.

Seguridad de confianza cero
Las capacidades de seguridad mejoradas incluyen arranque seguro, diseño a prueba de 
manipulaciones integrado y anclaje de confianza con DevID, lo que permite la certificación de 
dispositivos y una seguridad mejorada a través de una identidad digital criptográfica única.

Preparado para Cloud Metro

ACX7020 ofrece almacenamiento en búfer profundo para garantizar el servicio de extremo a 
extremo, capacidades de temporización de precisión como Ethernet síncrona, protocolo de 
tiempo de precisión (PTP) y temporización avanzada de clase C para experiencias de servicio 5G 
optimizadas para latencia, así como blindaje EMI/RFI, revestimiento de conformación opcional. 
Una opción ideal para redes metropolitanas, empresariales y residenciales en la nube  
casos de uso, ACX7020 también admite la solución de PON unificada de Juniper, IoT y 4G/5G  
aplicaciones móviles.

* �El consumo energético exacto está sujeto a condiciones de funcionamiento y variaciones de unidad a unidad. Estos son valores estimados con una carga de 
tráfico del 50 % y habrá cifras más precisas disponibles más cerca del FRS.

Tabla 1. Características y ventajas de ACX7020 

Figura 2. ACX7020: diseñado para Metro CSR, CE, acceso al extremo WAN 
pequeño de un metro de la nube de Juniper

Modelo 1GbE/10 GbE SFP+ 25GbE SFP-28

ACX7020 16 4

Tabla 2. Opciones de interfaz integradas

Tabla 3. Capacidad máxima de puerto admitida por velocidad de puerto

Capacidad Puertos

25GbE 4

10GbE 20

1GbE 20
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Matriz de características
Una ventaja clave para el operador y diferenciador de la 
familia ACX7000 de enrutadores Cloud Metro es que todas 
las plataformas del portfolio comparten el mismo conjunto de 
características con algunas excepciones limitadas basadas 
en hardware. Consulte la ficha técnica de la familia de 
enrutadores Cloud Metro ACX7000  y la tabla 2 a continuación 
para obtener una lista de las características de la familia 
ACX7000 y excepciones específicas de la plataforma.

Especificaciones
Esta sección enumera las especificaciones básicas de la línea 
de enrutadores ACX7020. Para obtener más información, 
consulta los manuales de instalación del hardware en  
juniper.net/techpubs.

Descripción ACX7020

Rendimiento ASIC 100 Gbps

CPU Intel® 4C

Memoria RAM: DDR4 de 16 GB

Tipo de chasis Fijo

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 17,36 x 1,72 x 9,25 pulg. (44,9 x 4,37 x 23,5 cm)

Peso (lb/kg) totalmente configurado 4,45 kg (9,8 lb)

Alimentación (CC) -24 V CC a -60 V CC

Alimentación (CA) De 110 a 240 VCA

Consumo de energía típico (sin óptica)* 65W a 25 °C

Consumo máximo de energía (sin óptica)* 220 W

Temperatura de funcionamiento De -40 °C a +65 °C GR3108-class-2

Refrigeración 2+1 ventiladores, flujo de aire de lado a lado

Humedad Funcionamiento del 5 % al 90 % de HR (sin condensación)

Interfaces 16x 1GbE/10 GbE, 4x/25 GbE SFP28

Interfaces de sincronización 1 salida PPS, 1 entrada de 10M y 1 salida de x10M 

EMC / Inmunidad / Sistema de construcción de equipos de red (NEBS) / Eficiencia energética

BSMI CNS 13438 y NCC C6357 Taiwan Radiated and 
Conducted Emissions (a 10 metros) Sí

Formulario IPC 1752 rellenado y completo para todas las 
piezas AVL solicitadas y declaración de material completa Sí

Ficha técnica de seguridad de materiales (MSDS) de baterías 
(si procede) Sí

Propuesta de California 65 Sí

*� �El consumo energético exacto está sujeto a condiciones de funcionamiento y variaciones de unidad a unidad. Estos son valores estimados con una carga de 
tráfico del 50 % y habrá cifras más precisas disponibles más cerca del FRS.

Tabla 4. Especificaciones técnicas
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Tabla 4. Especificaciones técnicas (continuación)

Descripción ACX7020

Directiva de restricción de sustancias peligrosas de la UE 
(RoHS II) 2011/65/UE y 2015/863 Sí

Directiva 2012/19/UE (RAEE) sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos: diseño para facilitar el desmontaje 
y el reciclaje

Sí

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) Sustancias 
químicas: registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas, incluidos POP y PFAS

Sí

Base de datos SCIP (sustancia preocupante en productos): 
Directiva del marco de residuos de la UE Sí

TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas Sí

Reg. 278/2009/EC se aplica al adaptador de alimentación 
externo en productos clasificados como Clase B según EN 
55022

Sí

JIG 101-A, JIG 101-B Guía conjunta de la industria: 
Declaración de composición de materiales japonesa Sí

RoHS de Taiwán Sí

Requisitos de CAITEC SJ/T11364-2014 para límites de 
concentración para determinadas sustancias peligrosas en 
productos de información electrónica (RoHS de China)

Sí

IEC 62368-1 esquema CB de 2.a y 3.a edición, desviación de 
todos los países. Sí

IEC 60255-21-1 Vibración clase 1 Sí

IEC 60255-21-2 Choque y golpe Clase 1 Sí

IEC 60255-21-3 Clase sísmica 1 Sí

Número 5 de GR 63 Sí

ETSI Storage EN 300 019 2.1 clase 1.2 Sí

ETSI Transportation EN 300 019 clase 2.3 Sí

ESTI Operation EN 300-019 clase 3.2 Sí

EN50121-1:2006 y EN50121-4:2006 Railway EMC Sí

EN61000-4-16 Perturbación de tensión de frecuencia de red Sí

EN 61000-6-1 Parte 6-1: Estándares genéricos: estándar 
de inmunidad para entornos residenciales, comerciales e 
industriales ligeros

Sí
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Tabla 4. Especificaciones técnicas (continuación)

Descripción ACX7020

EN 61000-6-3 Parte 6-3: Estándares genéricos: estándar 
de emisiones para entornos residenciales, comerciales y de 
industria ligera

Sí

	— FCC 47 CFR Parte 15 Sí

	— ICES-003 / ICES-GEN Sí

	— BS EN 55032 Sí

	— BS EN 55035 Sí

	— EN 300 386 V1.6.1 Sí

	— EN 300 386 V2.2.1 Sí

	— BS EN 300 386 Sí

	— EN 55032 Sí

	— CISPR 32 Sí

	— EN 55035 Sí

	— CISPR 35 Sí

	— Serie IEC/EN 61000 Sí

	— IEC/EN 61000-3-2 Sí

	— IEC/EN 61000-3-3 Sí

	— Serie BS EN 61000 Sí

	— AS/NZS CISPR 32 Sí

	— VCCI-CISPR 32 Sí 

	— BSMI CNS 15936 Sí

	— KS C 9835 (antiguo KN 35) Sí

	— KS C 9832 (antiguo KN 32) Sí

EN 300 386 V1.6.1 (2012-09) Compatibilidad 
electromagnética y asuntos del espectro de radio (ERM); 
equipos de red de telecomunicaciones; requisitos de 
compatibilidad electromagnética (EMC)

Sí

EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) Equipo de red de 
telecomunicaciones; requisitos de compatibilidad 
electromagnética (EMC); norma armonizada que cubre los 
requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE

Sí

EN 55032:2012 (CISPR 32:2012) Compatibilidad 
electromagnética de equipos multimedia: requisitos de 
emisiones

Sí
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Tabla 4. Especificaciones técnicas (continuación)

Descripción ACX7020

EN 55024:2010 (CISPR 24:2010) Equipos de tecnología de 
la información – Características de inmunidad – Límites y 
métodos de medición

Sí

EN 55035 (CISPR 35:2016) Compatibilidad electromagnética 
de los equipos multimedia. Requisitos de inmunidad  
(Notas: EN55035 sustituirá a EN55024, aún no se ha 
añadido al OJ y no puede ser utilizado por los fabricantes. 
Se espera que entre en vigor el próximo año con un período 
de transición hasta 2017)

Sí

Prueba de inmunidad IEC/EN 61000 Sí

BSMI CNS 13438 Taiwan Radiated and Conducted 
Emissions (a 10 metros) Sí

KN32Emisiones radiadas por corea y emisiones conducidas  
(a 10 metros) Sí

Características de inmunidad radiada de Corea KN35 Sí

KN61000Prueba de inmunidad de Corea Sí

AS/NZS CISPR 32:2015 Australia/Nueva Zelanda Emisiones 
radiadas y conducidas Sí

FCC 47 CFR Parte 15 EE. UU. Emisiones radiadas y 
conducidas Sí

IC ICES-003Emisiones radiadas y conducidas por Canadá Sí

VCCI-CISPR 32:2016 Emisiones japonesas radiadas y 
conducidas Sí

TEC/SD/DD/EMC-221/05/OCT-16 (sustituye al n.o TEC/EMI/
TEL-001/01/FEB-09) Estándar EMC de India Sí

NEBS GR-1089-Core número 7 EMC y seguridad eléctrica 
para equipos de telecomunicaciones de red Sí

Tabla 5. Información sobre pedidos

Producto Descripción

ACX7020-AC
ACX7020 1 RU de alto, 235 mm de profundidad; 16xSFP+ (1/10G), 4xSFP28 
(1/10/25G); rango de funcionamiento de –40 °C a 65 °C; fuentes de alimentación de CA y ventiladores 
redundantes; temporización avanzada

ACX7020-DC
ACX7020 1 RU de alto, 235 mm de profundidad; 16xSFP+ (1/10G), 4xSFP28 
(1/10/25G); rango de funcionamiento de –40 °C a 65 °C; fuente de alimentación CC redundante y 
ventiladores; temporización avanzada

ACX7020-AC-C
ACX7020 1 RU de alto, 235 mm de profundidad; 16xSFP+ (1/10G), 4xSFP28 (1/10/25G); rango de 
funcionamiento de –40 °C a 65 °C; fuentes y ventiladores de CA redundantes; sincronización 
avanzada; revestimiento conformable

ACX7020-DC-C
ACX7020 1 RU de alto, 235 mm de profundidad; 16xSFP+ (1/10G), 4xSFP28 (1/10/25G); rango 
de funcionamiento de –40 °C a 65 °C; fuente de alimentación CC redundante y ventiladores; 
sincronización avanzada; revestimiento de conformación
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Familia ACX7000 común  
licencia de software
Un tema recurrente de Cloud Metro destaca los 
muchos beneficios que experimentan los operadores 
al diseñar su estructura de servicio IP de campo marrón 
o verde alrededor del portfolio de la familia ACX7000. 
Los beneficios incluyen características y protocolos 
comunes, actualizaciones de software sincronizadas, 
rendimiento y sostenibilidad de vanguardia, red como 
sensor (Active Assurance), seguridad de confianza cero 
integrada, aprovisionamiento seguro sin intervención 
(sZTP), Junos OS Evolved, Juniper Paragon Automation 
y más. La aplicación de opciones de licencia de 
software comunes en todo el portfolio es otro ejemplo 
de comodidad, flexibilidad y simplicidad del operador. 
Consulte la Tabla 3 en la ficha técnica de la familia 
ACX7000 de enrutadores Cloud Metro para obtener una 
lista completa del software build-as-you-grow  
opciones de licencia.

Óptica y transceptores
La familia ACX7000 admite diferentes velocidades de 
puerto con diferentes opciones de transceptor de cobre 
de conexión directa (DAC) y cable óptico activo (AOC). 
La información más reciente sobre óptica compatible se 
puede encontrar en apps.juniper.net/home/.

Acerca de Hewlett Packard 
Enterprise
HPE es líder en tecnología empresarial esencial y reúne 
el poder de la IA, la nube y las redes para ayudar a las 
organizaciones a lograr más. Como pioneros de la 
posibilidad, nuestra innovación y experiencia hacen 
avanzar la forma en que las personas viven y trabajan. 
Capacitamos a nuestros clientes de todos los sectores 
para optimizar el rendimiento operativo, transformar los 
datos en previsión y maximizar su impacto. Desbloquea 
tus ambiciones más audaces con HPE. Descubre más 
en HPE.com.

Exención de responsabilidad: Esta ficha técnica ha 
sido realizada en alemán/francés/italiano/español/
japonés/coreano mediante traducción automática por 
medio de inteligencia artificial para tu mayor comodidad. 
Ten en cuenta que la traducción no ha sido revisada ni 
verificada por traductores humanos y, por tanto, puede 
contener ligeras distorsiones o errores lingüísticos. 
Consulta la versión original en inglés de la ficha técnica 
para disfrutar de la versión más precisa y fiable.
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