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1. Présentation générale du service 
La technologie de données de fichiers HPE GreenLake Flex Solution conçue pour Qumulo (le « Service ») vous permet d’accroître aussi 
bien vos capacités que vos performances, à l’échelle du pétaoctet, sur des plateformes HPE Apollo Gen10 et HPE ProLiant Gen10 Plus 
spécialement conçues à cet effet. Optimisées en termes de prix, de performance et de capacité, les configurations de HPE et Qumulo 
permettent aux clients de créer, transformer et fournir des données de fichiers non structurées. 

2. Principales caractéristiques du service 
• Plateforme de données de fichiers évolutive éprouvée par les entreprises 

Les fichiers des utilisateurs peuvent occuper 100 % de la capacité fournie sans problème de performance ou de gestion. La 
protection des données, y compris le codage par effacement, la réplication, les snapshots et le cryptage logiciel, garantit un 
temps de reprotection optimal. La fonctionnalité d’audit est simple à configurer. XPP (Cross-Protocol Permissions) gère de 
manière transparente les autorisations SMB et POSIX, en préservant l’héritage des listes de contrôle d’accès (ACL) pour une 
collaboration sans souci entre les protocoles et les systèmes d’exploitation clients. XPP est entièrement automatique et ne 
nécessite aucune configuration. 

• Adaptation sur site et dans des environnements de cloud hybride 
Stockez vos données n’importe où et bénéficiez des performances de plusieurs Go/s pour les charges de travail sur site et hors site. 
Les politiques de réplication relatives à la continuité du cloud déplacent les données là où elles sont nécessaires, ce qui permet 
d’opérer entre les clusters de stockage, qu’ils soient sur site ou dans le cloud. Qumulo garantit automatiquement la cohérence des 
données. Les clients peuvent disposer du cloud quand ils en ont besoin. Grâce à Qumulo Shift pour Amazon S3, les clients peuvent 
copier leurs données sur la plateforme S3 native pour tirer parti des applications, ainsi que des fonctionnalités d’intelligence artificielle 
(IA) et de machine learning (ML) hébergées dans le cloud. Amazon S3 permet une collaboration aisée dans le monde entier. Déplacez 
librement vos données entre le cloud sur site et le cloud natif dans AWS et Google Cloud™ sans conversion de fichiers ni réécriture des 
applications, car la même plateforme Qumulo fonctionne nativement dans les deux.  

• Visibilité et contrôle en temps réel de l’infrastructure de stockage des clients 
L’analyse en temps réel permet aux administrateurs de localiser les problèmes et de contrôler la façon dont le stockage est utilisé, 
tout en offrant une visibilité sur les modèles d’utilisation des capacités de stockage par adresse IP ou par chemin d’accès. Consultez 
instantanément l’utilisation, l’activité et le débit à n’importe quel niveau de la structure de répertoire unifié, quelle que soit la taille 
ou l’activité du système, que Qumulo fonctionne sur site ou dans le cloud. Identifiez facilement les zones à problèmes et les points 
chauds, et optimisez la répartition de la charge de travail sur le système de fichiers. Exploitez les informations en temps réel grâce 
à l’analyse pour définir des quotas en temps réel. Les quotas de capacité basés sur répertoire permettent aux administrateurs de 
contrôler instantanément l’allocation de l’espace de stockage. Les quotas de capacité peuvent être appliqués à n’importe quel 
répertoire, même imbriqué. Il est facile de déplacer un répertoire soumis à un quota. Automatisez tout, en éliminant les tâches 
redondantes. L’API compatible REST permet aux clients de configurer l’infrastructure sous forme de programme, d’éliminer les tâches 
administratives et d’automatiser la gestion informatique. 

• Serveur de stockage ultra compact et sécurisé 
Les solutions HPE pour Qumulo sont conçues à partir de serveurs HPE Apollo et HPE ProLiant. Ces derniers intègrent une 
architecture optimisée pour le stockage software-defined. Ils permettent aux clients d’économiser de l’espace dans les datacenters 
grâce à un châssis d’une profondeur de rack standard. Les serveurs HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus sont des nœuds NVMe, reposant 
sur la famille de processeurs AMD EPYC 7402 de 2e génération comportant 24 cœurs et une mémoire HPE SmartMemory DDR4 
jusqu’à 3 200 MT/s. Les serveurs HPE Apollo 4200 intègrent une architecture hybride à baie SSD qui optimise les coûts et les 
performances. Les clients bénéficient ainsi de la vitesse des disques SSD et des avantages économiques des disques durs. HPE Active 
Health System est une technologie inédite qui permet un suivi proactif de l’état de santé de plus de 1 600 paramètres système avec 
100 % des changements de configuration. La surveillance basée sur le cloud détecte de manière proactive les problèmes potentiels, y 
compris les données de tendance historique sur l’utilisation du système. La technologie Silicon Root of Trust de HPE iLO 5 et le 
cryptage AES 256 bits intégré protègent les systèmes et les données des clients contre les menaces et les activités malveillantes. 
Activés par défaut, aucune licence distincte n’est requise et il n’y a rien à gérer. 
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3. Caractéristiques techniques 
Tableau 1. Caractéristiques techniques de Qumulo 

 

Caractéristiques techniques Solutions HPE pour Qumulo 

Portefeuille pris en charge NFS, SMB, FTP et REST 

Support de réplication Réplication asynchrone continue sur clusters de stockage Qumulo 

Options d’extension de stockage Stockage accru par ajout de nœuds Qumulo au cluster 

Systèmes d’exploitation 
compatibles 

Windows, UNIX®, Linux® 

Fonctions d’administration Visibilité instantanée des schémas d’utilisation des capacités de stockage par adresse IP ou par chemin d’accès aux répertoires. 
Analyses en temps réel permettant d’identifier les problèmes et de contrôler efficacement l’utilisation de l’espace de stockage. 
Quotas de capacité basés sur répertoire. HPE integrated Lights-Out et Active Health System. 

Prise en charge de la mise en 
cluster 

Minimum de quatre nœuds requis pour un cluster Qumulo 

Prise en charge des snapshots Oui 

Format (entièrement configuré) Montage en rack 1U et 2U 

 

4. Conditions préalables 
Prérequis du système Qumulo 
Les systèmes HPE GreenLake Flex Solution conçus pour Qumulo doivent respecter les prérequis suivants pendant 
toute leur période de validité : HPE GreenLake Flex Solution conçue pour Qumulo doit toujours rester sous licence 
complète. 
Tous les groupes de systèmes visés par la présente fiche technique doivent être configurés selon le niveau de protection défini dans le 
tableau ci-après, qui est déterminé en collaboration avec le client sur la base des choix effectués dans le calculateur Qumulo. Le niveau 
de protection et le niveau d’encodage associé dans le cluster resteront fixes pendant toute la période de validité du système. 

Le client comprend également que la capacité ne peut être augmentée que par l’ajout d’une capacité d’extension horizontale, 
conformément au processus de gestion des changements du contrat. 

 
Tableau 2. Niveau de protection et schéma d’encodage 

  

Nombre de nœuds dans le nouveau cluster 6 

Niveau de protection Lecteur 3 

Encodage utilisé Codage (10.7) 

Capacité totale (brute, To) 540 

Capacité totale (utile, To) 315 

Capacité utilisable (%) 58 

Limite d’expansion (nombre de nœuds pouvant être 
ajoutés) 

94 

Si un niveau de protection différent et un schéma d’encodage associé sont nécessaires, ces demandes sont soumises au processus de 
gestion des changements relevant du contrat et dépendent de la capacité à effectuer ces changements après l’installation. 

5. Responsabilités du client 
• Après installation de HPE GreenLake Flex Solution conçue pour Qumulo, l’utilisation et l’administration du logiciel Qumulo 

incombent entièrement au client. Le client est notamment chargé de réaliser des purges afin de récupérer l’espace occupé par les 
fichiers supprimés. 

• Il doit également convenir des accords de licence, d’installation et de support nécessaires pour le logiciel Qumulo, directement avec 
Qumulo, pour chaque système HPE GreenLake Flex Solution conçu pour Qumulo, et de leur maintien pendant toute la durée de 
validité du système. 

6. Gestion des capacités 
Seule une capacité d’extension horizontale est envisageable, mais implique l’ajout par le client de HPE GreenLake Flex Solution conçue 
pour Qumulo à un cluster de même classe par le biais du processus de gestion des changements. La capacité ne peut être accrue via 
l’installation de disques supplémentaires dans un système (nœud) HPE GreenLake Flex Solution conçu pour Qumulo. 

7. Licence et contrat de service Qumulo 
La fourniture du logiciel Qumulo, l’installation et les services de support logiciel sont régis par le contrat d’utilisateur final, le contrat 
de services professionnels et le contrat de services de support de Qumulo. 

Il revient au client d’accepter ces accords directement auprès de Qumulo. Ces accords sont disponibles sur le site suivant : 
qumulo.com/terms-hub/agreements/. 

https://qumulo.com/terms-hub/agreements/
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Pour la livraison du logiciel, le client recevra un e-mail contenant les instructions d’accès ainsi qu’un lien de téléchargement du logiciel. 
Le CLUF doit être accepté au moment de l’installation du logiciel. Le client travaillera ensuite avec HPE dès la réception de l’e-mail. 

 
Tous les systèmes intègrent le logiciel Qumulo sous licence correspondant au matériel spécifié dans le plan d’assistance du compte (ASP) 
et à la capacité demandée, comme convenu avec le revendeur. Le logiciel Qumulo suivant est fourni avec les systèmes HPE GreenLake 
conçus pour Qumulo : logiciel pour systèmes de fichiers hybrides Qumulo 

8. Services d’installation 
Notez que les services d’installation de Qumulo seront fournis conformément à la fiche technique d’installation de Qumulo. 

Des réunions de planification de l’installation seront programmées avec le client et coordonnées par le responsable de compte support 
(account support manager, ASM) ainsi que le gestionnaire de prestation des services (utility delivery manager, UDM) de HPE. Au cours 
des réunions de planification, les responsabilités du client requises pour l’installation seront passées en revue, y compris, mais sans s’y 
limiter : 

Fourniture et installation par le client du système HPE GreenLake Flex Solution conçu pour Qumulo selon les niveaux de version et de 
correctifs requis, communiqués lors de cette réunion de planification, et fourniture de certaines informations nécessaires à l’installation, 
comme la configuration du cluster, la licence Qumulo et les adresses IP. 

L’installation du matériel et du logiciel est généralement programmée sur des jours différents, ce qui laisse suffisamment de temps pour 
achever l’installation du matériel en rack et stack. Toute installation du logiciel Qumulo sera effectuée par Qumulo. 

9. Support logiciel Qumulo 
Pour plus d’informations sur le support logiciel Qumulo, consultez le contrat de support de Qumulo et le site Internet mentionné 
précédemment. 

À titre d’information uniquement, l’équipe Qumulo propose un support produit téléphonique disponible 24 h/24 et 7 j/7 en anglais. 
Qumulo dispose également d’un service de surveillance à distance en continu appelé MissionQ, qui transmet des notifications 
proactives à Qumulo et permet la mise en place du support le plus rapidement possible. 

10. Conditions générales applicables 
Conditions Links 
Accord de confidentialité et de sécurité des données https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009396enw  
Traitement des données et mesures de sécurité https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009358enw?jumpi

d=in_pdfviewer-psnow 
Liste des sous-traitants https://www.hpe.com/psnow/doc/a50000947enw?jumpi

d=in_pdfviewer-psnow 
HPE aaS Terms for Customers (Sauf indication contraire 
dans le formulaire de commande de modification.) 

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009054ENW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations figurant dans le présent document sont 
sujettes à modification sans préavis. De telles modifications n’affecteront pas les accords en vigueur renvoyant au présent 
document, seront publiées à titre de nouvelle version et mentionneront la date d’entrée en vigueur. Les versions précédentes 
du présent document resteront accessibles. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise 
sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent 
document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.  

  
Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions de nature technique ou rédactionnelle 
figurant dans le présent document. Reconnaissances de marques de commerce, si nécessaire. Toutes les marques de tiers sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
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