
HPE Networking Instant On  
Switch Series 1430
无需管理，功能齐全，无忧性能

概述概述

小型企业的老板必须管理很多工作小型企业的老板必须管理很多工作——从日常运营从日常运营、员工员工

到客户需求到客户需求，但管理网络不应该是老板的任务但管理网络不应该是老板的任务。
HPE Networking Instant On 

1430 交换机系列是一个即交换机系列是一个即

插即用型无需管理的交换机插即用型无需管理的交换机

系列系列，适用于寻求简便可靠适用于寻求简便可靠

的低成本网络连接的小型 的低成本网络连接的小型 

企业企业。 

HPE Networking Instant On Switch Series 

1430 是一个全新的即插即用型交换

解决方案，适用于寻求简便可靠的低

成本网络连接的小型企业。这款易用

的无需管理型交换机可通过实惠的价

格提供第 2 层千兆以太网交换功能，

以帮助连接和共享打印机和无线接入

点等常见资源，同时无需任何复杂的

网络配置。这款交换机具有全自动 

功能，无需任何后续维护且具有以太

网供电 (PoE) 模式，可为任何家庭办公

室、快闪店或咖啡馆提供简便、可靠

的网络解决方案。

Instant On 1430 交换机可提供多种配

置选项：5 端口、8 端口、16 端口、 

24  端口和  26  端口可选，8 端口或  

16 端口 PoE 配置可选。这款产品体

型小巧，采用无风扇设计，可置于 IT 

机架或后台架子上。26 端口机型带

有 1GbE SFP 端口，用于连接上游交换

机，进而为偏僻区域添加网络端口。

语音和视频通话服务质量 (QoS)、流量

控制和巨型帧等始终在线的功能可确

保企业时刻保持连接，无需管理其他

设备。
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优势优势

• • 分分钟轻松完成设置分分钟轻松完成设置

即插即用的部署方式意味着无需进行任何配置即可 

开始运行

• • 只需一根电缆即可连接高带宽设备并为其供电只需一根电缆即可连接高带宽设备并为其供电

借助以太网供电 (Class 4 PoE) 技术，节省时间和成本， 

并获得您渴望的灵活性

• • 保护数据和信息保护数据和信息

通过最新的企业级安全协议确保企业的安全

• • 扩展网络覆盖范围扩展网络覆盖范围

利用 HPE Networking Instant On 收发器将网络扩展到 

其他房间或建筑物

技术规格技术规格

HPE Networking  
Instant On Switch 
5p Gigabit 1430
(R8R44A)

HPE Networking  
Instant On Switch 
8p Gigabit 1430
(R8R45A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
8p Gigabit CL4 PoE 
64W 1430
(R8R46A)

HPE Networking  
Instant On Switch  
16p Gigabit 1430 
(R8R47A)

HPE Networking 
Instant On Switch  
16p Gigabit CL4 
PoE 124W 1430 
(R8R48A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
24p Gigabit 1430 
(R8R49A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
26p Gigabit 2p SFP 
1430
(R8R50A)

千兆上行 千兆上行 
链路端口链路端口

5 个 
10/100/1000 
Base-T 端口

8 个 
10/100/1000 
Base-T 端口

8 个带 Class 
4 PoE 功能的 
10/100/1000 
Base-T 端口

16 个 
10/100/1000 
Base-T 端口

16 个带 Class 
4 PoE 功能的 
10/100/1000 
Base-T 端口

24 个 
10/100/1000 
Base-T 端口

26 个 
10/100/1000 
Base-T 端口
2 个 SFP  
1GbE 端口

尺寸尺寸 
（宽宽 x 深深 x 高高）

9.3 x 11.6 x  
2.6 cm

13.8 x 15.7 x  
3.7 cm

15.0 x 17.7 x  
3.7 cm

25.8 x 27.5 x  
4.4 cm

26.0 x 27.5 x  
4.4 cm

22.5 x 34.0 x  
4.4 cm

22.5 x 34.0 x  
4.4 cm

重量重量 0.60 磅 (0.27 kg) 1.30 磅 (0.59 kg) 1.70 磅 (0.77 kg) 3.80 磅 (1.72 kg) 4.60 磅 (2.09 kg) 4.20 磅 (1.91 kg) 5.00 磅 (2.27 kg)

吞吐量吞吐量 (Mpps) 7.44 Mpps 11.9 Mpps 11.9 Mpps 23.8 Mpps 23.8 Mpps 35.7 Mpps 41.6 Mpps

容量容量 10 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 32 Gbps 32 Gbps 48 Gbps 56 Gbps

可靠性可靠性 
MTBF（年数年数）

525 416 131 269 126 199 171

PoE 功率功率 – – 64 W Class PoE – 124 W Class 4 PoE – –

质保质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保


