
HPE Networking Instant On  
Switch Series 1430
모든 기능을 갖추고 있으며 걱정 없이 사용 가능한 언매니지드 
스위치 시리즈

요약

소기업 소유주는 일상적인 운영부터 직원, 고객의 기대에 
이르기까지 많은 것을 관리해야 하지만, 네트워크 관리마저 
그중 하나가 되어서는 안 됩니다.

HPE Networking Instant On  
스위치 시리즈 1430은 
단순하고 신뢰할 수 있는 
저비용 네트워크 연결을 찾고 
있는 소기업을 위한 플러그 
앤 플레이 언매니지드 스위치 
시리즈입니다. 

HPE Networking Instant On Switch Series 

1430은 단순하고 신뢰할 수 있는 

저비용 네트워크 연결을 찾고 있는 

소기업을 위한 현대적인 플러그 앤 

플레이 솔루션입니다. 사용하기 쉬운 이 

언매니지드 스위치는 레이어 2 기가비트 

이더넷 스위칭 기능을 합리적인 가격에 

제공함으로써 복잡한 네트워크 구성 없이 

프린터 및 무선 액세스 포인트와 같은 

일반적인 리소스를 연결하고 공유할 수 

있도록 지원합니다. 완전히 자동화된 

기능을 갖추고 지속적인 유지관리가 필요 

없으며 PoE(Power-over-Ethernet) 모델을 

지원하는 이 스위치는 모든 홈 오피스, 

팝업 상점 또는 카페에 단순하고 신뢰할 

수 있는 네트워킹 솔루션을 제공합니다.

Instant On 1430 스위치는 일곱 가지 

구성으로 제공됩니다. 5포트, 8포트, 

16포트, 24포트, 26포트 옵션이 있고, 

8포트 또는 16포트 구성에 PoE를 

선택적으로 추가할 수 있습니다. 설치 

면적이 작고 팬이 없는 설계이므로 

IT 랙이나 백오피스 선반에 놓을 수 

있습니다. 26포트 모델에는 업스트림 

스위치에 연결하여 원격 지점에 네트워크 

포트를 추가할 수 있는 1GbE SFP 포트가 

있습니다. 음성 및 비디오 호출에 대한 

QoS(Quality of Service), 흐름 제어, 점보 

프레임과 같이 항상 작동하는 기능 

덕분에 다른 디바이스를 관리할 필요 

없이 비즈니스에 연결 상태가 항상 

유지됩니다.
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기술 사양
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이점

• 몇 분 내로 설정 가능

플러그 앤 플레이 방식의 구축으로 별도 구성없이 바로  
시작할 수 있습니다.

• 하나의 케이블로 고대역폭 장치를 연결하고 이 장치에  
전원 공급

Power-over-Ethernet(Class 4 PoE) 기술로 시간과 비용을 
절약하고 사용자에게 필요한 유연성 획득

• 데이터 및 정보 보안

최신 엔터프라이즈급 보안 프로토콜로 비즈니스를 안전하게 
보호

• 네트워크 범위 확장

HPE Networking Instant On 트랜시버를 활용하여 추가 시설이나 
건물로 네트워크 확장

기술 사양

HPE Networking  
Instant On 스위치 
5p 기가비트 1430
(R8R44A)

HPE Networking  
Instant On 스위치 
8p 기가비트 1430
(R8R45A)

HPE Networking  
Instant On 스위치 
8p 기가비트 CL4 
PoE 64W 1430
(R8R46A)

HPE Networking  
Instant On 스위치 
16p 기가비트 
1430 
(R8R47A)

HPE Networking 
Instant On 스위치 
16p 기가비트 
CL4 PoE 124W 
1430(R8R48A)

HPE Networking 
Instant On 스위치 
24p 기가비트 
1430(R8R49A)

HPE Networking 
Instant On 스위치 
26p 기가비트 2p 
SFP 1430
(R8R50A)

기가비트 및 
업링크 포트

5x 10/100/1000 
Base-T 포트

8x 10/100/1000 
Base-T 포트

8x 10/100/1000 
Base-T(Class 4 
PoE 포트 포함)

16x 10/100/1000 
Base-T 포트

16x 10/100/1000 
Base-T(Class 4 
PoE 포트 포함)

24x 10/100/1000 
Base-T 포트

26x 10/100/1000 
Base-T 포트
2x SFP 1GbE 포트

크기 
(W x D x H)

9.3 x 11.6 x  
2.6 cm

13.8 x 15.7 x  
3.7 cm

15.0 x 17.7 x  
3.7 cm

25.8 x 27.5 x  
4.4 cm

26.0 x 27.5 x  
4.4 cm

22.5 x 34.0 x  
4.4 cm

22.5 x 34.0 x  
4.4 cm

무게 0.27 kg(0.60 lb) 0.59 kg(1.30 lb) 0.77 kg(1.70 lb) 1.72kg(3.80lb) 2.09kg(4.60lb) 1.91 kg(4.20 lb) 2.27 kg(5.00 lb)

처리량(Mpps) 7.44Mpps 11.9Mpps 11.9Mpps 23.8Mpps 23.8Mpps 35.7Mpps 41.6Mpps

용량 10Gbps 16Gbps 16Gbps 32Gbps 32Gbps 48Gbps 56Gbps

안정성  
MTBF(년)

525 416 131 269 126 199 171

PoE 전원 – – 64W Class PoE – 124W Class 4 PoE – –
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