
HPE Networking Instant On 
Secure Gateways
您的第一道防线

概述概述

确保您的中小型企业在服务区域确保您的中小型企业在服务区域、不同服务区域之间和接入不同服务区域之间和接入

互联网时的安全性互联网时的安全性，以防止您的企业和客户受到变化多端的以防止您的企业和客户受到变化多端的

网络威胁网络威胁。 

安全、智能、简便的管理方案安全、智能、简便的管理方案

无需额外费用，即可通过 Instant On 
云管理应用程序或网络门户快

速安全地部署 HPE Networking 
Instant On Secure Gateways。通过预

先配置的规则和安全设置，只需几

个步骤这些网关即可对您的企业

进行保护。

无论是共享工作区、保险机构还是专业

办公室，小型企业都依赖安全可靠的网

络来提供出色的在线体验，同时保护业

务数据和客户数据。由于资源有限， 

且连接设备数量不断增加，中小型企业

常常成为网络犯罪分子的攻击目标。因

此，他们需要的安全设备不仅要安全，

而且还要经济高效且易于管理。

保证安全保证安全。保持领先保持领先。

HPE Networking Instant On Secure Gateway 

专为解决中小型企业面临的特有挑战量

身定制。它作为网络的第一道防线，可

以阻止未获授权的外部来源数据请求，

并对传入的流量进行扫描，以便查找威

胁。持续的威胁监控可提供针对恶意行

为者的强大保护。此外，硬件加速入

侵检测和防御 (IDS/IPS) 可确保最佳的网

速，并时刻保证安全性。 

借助云管理门户，可以随时随地通过

应用程序或网络浏览器对  I ns tan t  On 

Secure Gateways 进行设置、监控和维

护。如果发现任何网络恶意活动，系统

会向您发送通知，以便您设置相应的策

略，以增强安全性。AI 驱动的网络助手

可以协助您轻松创建防火墙策略。只需

输入“阻止来自 website.com 的流量”这

样简单的提示，就会促使 AI 引擎生成可

以立即实施的策略。

有多个需要共享资源的远程站点？

在任何位置均可使用 Instant On 

Secure Gateways 建立安全的站点到站点 

VPN，这样就可以在不愿将敏感信息存

储在公共云上时安全地将敏感信息存储

在服务器和存储设备上。

HPE Networking Instant On Secure Gateways 

还可提供优秀的总拥有成本，无许可费

用，可以免费更新安全观察列表，而且

云门户上还可以提供各种持续改进的 

功能。
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优势优势

• • 可靠稳定可靠稳定

通过自动 WAN 端口弹性和故障转移实现不间断的互联网 

访问

• • 可与企业共同发展可与企业共同发展

Instant On 移动应用程序和网络门户网站最多可在每个网络

中管理 125 台 Instant On 设备，包括无线接入点、交换机和 

Secure Gateways

• • 简便的管理方式和一流的安全性简便的管理方式和一流的安全性

Secure Gateway 专为中小型企业量身打造，可将简便性和 

一流的安全性相结合，保证您可以随时随地连接并保护 

用户、设备和数据 

 

• • 安全可靠安全可靠

开始使用即可自动激活内置安全功能，为您提供安全无忧的

网络体验。

• • 先进功能保证企业的安全先进功能保证企业的安全

包含硬件加速防火墙、IDS/IPS、PoE VPN 和 WAN 弹性，无隐

藏费用或许可费

• • 我们提供您所需的一切我们提供您所需的一切

在所有适当的位置提供支持：2 年保修、电话和聊天支持以

及积极活跃的在线社区

您的端到端网络解决方案您的端到端网络解决方案

HPE Networking Instant On Secure Gateways 可通过简便的设置和

直观的管理选项简化网络安全管理工作，使您能够专注于业

务的增长，而不是管理复杂的网络和安全规则。将 Instant On 

无线接入点和交换机搭配使用，即可获得全面的一体化解决

方案，进而简化网络基础设施并提高整体性能和安全性。 

技术规格技术规格

HPE Networking Instant On 
Secure Gateway SG1004

HPE Networking Instant On 
Secure Gateway SG2505P

千兆上行链路端口千兆上行链路端口 1x 1G WAN, 1x 1G WAN/LAN , 3x 1G LAN 1x 2.5G WAN, 1x 2.5G WAN/LAN, 1x 1G WAN/LAN,  
2x 1G LAN

PoE 功率功率 N/A 全面 64W Class 4 PoE

其他接口其他接口 无 1x USB-A 2.0

IPSec VPN/站点到站点站点到站点 VPN 性能性能* 980 Mbps 2.4 Gbps

VPN 性能性能** 930 Mbps 2.3 Gbps

客户端客户端 VPN 性能性能 250Mbps 250Mbps

支持的支持的 VPN 隧道数量隧道数量 10 25

尺寸尺寸（长长×宽宽×高高） 1.73 x 6.46 x 7.48 英寸 (4.39 cm x 16.41 cm x 18.99 cm) 1.73 x 12.19 x 9.22 英寸 (4.39 cm x 30.96 cm x 
23.42 cm)

重量重量 磅磅 (kg) 2.27 磅（1.03 kg） 5.29 磅（2.40 kg）

MTBF（年数年数） 48 37

质保质保 2 年 2 年
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*数据包大小：1518。双向流量。500 条防火墙规则 + 10 个路由 + 已启用 IDPS。测试运行 30 分钟。
**Instant On Secure Gateway 到 Secure Gateway，UDP，数据包大小 1390


