
製品概要

リモート/ハイブリッド・ワークプレイスの増加により、ビジネス・ネットワークに大きな負荷がかかっています。
既存の Wi-Fi インフラストラクチャは、増加するデバイスや帯域幅を多く消費するアプリケーションの対応に
苦労しています。ビデオ通話が途切れがちになったり、ダウンロード速度に遅延が発生するといった問題が

発生しやすくなっています。

主な特長

• 超高速 802.11ax

• 2.5 ギガビット・イーサネット・アップリンク・ポート

• Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6) 

• MU-MIMO パフォーマンス 

• Smart Mesh Wi-Fi のサポート 

• セットアップおよび管理用の使いやすいウェブとモ
バイルアプリ 

• シンプルなセットアップによる安全なゲストWi-Fi

• カテゴリベースのアプリケーション分類、可視化、
制御

• ClientMatch による優れたクライアント ローミング

ハイライト

• 極めつけのシンプルさ 

 –  箱から出してすぐに使えるWi-Fi

 –  ユーザーの快適性を保つパフォーマンス

• 頼れるセキュリティ

 –  2 要素認証による管理者ログイン情報の漏洩 
防止

 –  未来対応の WPA2/WPA3/OWE 認証によるセキュ
アな Wi-Fi アクセス

• 弊社にお任せください

 –  追加ライセンス費用は不要

 –  高い信頼性と安心保証

HPE Networking Instant On  
アクセス・ポイント シリーズ 
Wi-Fi 6/6E 
中小企業のニーズに対応して設計された高速 Wi-Fi

データシート



HPE Networking Instant On Access Point Wi-Fi 6 ポート
フォリオは、SMB がサポートしている、接続デバイス
の増加に対応する設計になっています。弊社のさま
ざまな Wi-Fi Certified 6 アクセス・ポイントは、お手頃
な価格で優れたパフォーマンス、カバレッジ、速度を
提供し、小規模企業・成長企業に最適なアクセス・ポ
イントとなります。 

IoT や PoS デバイスから、ネットワークに接続する数
百のゲストにいたるまで、日々変化する需要にも手
動の作業不要で対応できるハードウェアが必要とさ
れています。Instant On Wi-Fi 6 アクセス・ポイントは、
30～150 超の同時接続をサポートできるよう設計
されています。弊社のスマートなクラウド管理機能
は使いやすくセットアップも簡単で、多くのエンター
プライズクラスの機能がデフォルトで搭載されてい 
ます。

この  W i -F i  6  ファミリーは、MU-MIMO、OFDMA、 
最大  4 つの空間ストリームをサポートしており、
ユーザーやデバイスの接続を維持しながらも、
内蔵の  TPM、WPA3、無線アクセス制御リストによ
りネットワークをセキュアに保ちます。ゲストや従
業員のネットワークのセットアップも Instant On モ
バイル・アプリからわずか数タップで完了です。
モバイル・アプリに搭載された、Smart Mesh 機能
やレンジ拡大機能と自動ビームフォーミングを
組み合わせて、通常では届きにくいエリアにも 
接続範囲を広げることができます。 

弊社では、今日のビジネスにおいて Wi-Fi は欠かす
ことのできない重要な役割を果たしており、ダウン
タイムも避けたいことを理解しています。Instant On  
Wi-Fi 6 ファミリーは、迅速な導入とシンプルな管理
のために設計されています。ハードウェアの取り付
けも、リモート・デバイス管理も、最新のビジネス・ 
グレード・ソフトウェアの利用も容易です。Instant On 
Wi-Fi 6 ハードウェアなら、高パフォーマンス・ネット
ワークを簡単にセットアップ・管理できます。

製品ラインナップ

HPE Networking Instant On アクセス・ポイント Wi-Fi 6 
ファミリーでは、ビジネス・ニーズに最適なアクセ
ス・ポイントを揃えています。コスト効率の高いシン
グル・ルームのストリーミングから、会議室のコラボ
レーションや展示場規模の環境にいたるまで、弊社
の無線ソリューションはネットワークをアクセスしや
すく、効率の高いものへと変えます。

AP25 は、弊社のトップ・パフォーマンス製品として、
4 つの空間ストリームをサポートする 4x4 アンテナ・
アレイを搭載し、デバイス密度の高いネットワーク
においてもカバレッジと速度を確保します。AP25 は 
100 人超の顧客が集まる共同エリアでの使用に最

適です。AP25 の 2.5GbE アップリンク・ポートで向上
したネットワーク帯域幅により、他の Wi-Fi 6 アクセ
ス・ポイントの従来の 1GbE アップリンクと比較して、
接続クライアントに無線の最大 5.3Gbps スループッ
トを提供します。

Instant On AP32 は、Wi-Fi 6E 対応デバイスをサポート
する、6GHz 帯域対応の Wi-Fi CERTIFIED 6™ アクセス・
ポイントです。この専用帯域により、低レイテンシー、
高速の伝送速度 (最大 3.6 Gbps) が Wi-Fi 6 対応デバ
イスで体験できます。この 2x2 トライバンド無線アク
セス・ポイントで最大 75 台のデバイスをサポートし、
クラウドをエッジの近くにもたらします。

AP22 は、優れた価値を提供する、弊社の中核となる 
Wi-Fi 6 アクセス・ポイントです。2 つの空間ストリー
ムをサポートする 2x2 アンテナ・アレイを搭載し、 
1.7 Gbps の最大アグリゲート・データ・レートを実現
します。AP22 は、企業オフィス、医療施設、EN 認定が
必要なハイブリッド教室に最適です。AP22 は、AP25 
と同じセキュリティと信頼性を提供します。

AP22D は、AP22 よりもさらに汎用性が高いものに
なっています。同じアンテナ・アレイと空間ストリー
ム (2x2:2) をサポートしながら、1 基の 2.5GbE アップ
リンク・ポートと 4 基の 1GbE ダウンリンク・ポートで
有線接続のデバイスに対応します。AP22D はまた、
Class 6 PoE 802.3bt またはオプションの DC 電源によ
る電源供給時に使用できる、15W (PoE 802.3af) 対応
のダウンリンク・ポートを 2 基搭載しています。Class 4 
PoE 802.3at による電源供給時は、15W (PoE 802.3at) 
で 1 基のポートに電源供給できます。これにより、室
内でのイーサネット・ポートが 1 基しかないエリアで
の IP フォンまたはレシート・プリンターに最適です。
AP22D は、ウォール・マウントを備えているだけでな
く、付属のスタンドを使用してデスクに置くことも可
能です。ブティック・ホテルの客室、ホーム・オフィス、
ロビーなどに最適です。

AP21 は、低密度環境で活躍する Wi-Fi 6 シリーズ 
製品です。2 つのデュアルバンド・アンテナで最大  
1.5 Gbps をサポートするこのアクセス・ポイントは、
最大 1500 平方フィートのエリアに高速接続をもた
らします。AP21 は、最初に設定すれば後の作業は 
不要のアクセス・ポイントで、小型小売店、ポップアッ
プ・ストア、スタートアップ企業などの必要な AP が  
1 ～ 2 台の環境に最適です。

Instant On AP27 なら屋外でのビジネスもサポート 
します。この高速な屋外 Wi-Fi 6 AP は IP67 規格に対
応し、暑い夏、寒い冬、雨、みぞれ、雪でも安定した 
接続を提供します。-40°F ～ 149°F の温度に耐える
ため、安心して最大 75 台のデバイスを Wi-Fi 6 上で
接続し、駐車場、屋外ワークスペース、ホテルのプー
ルへと接続範囲を広げることができます。
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次世代の 802.11ax Wi-Fi 機能

160MHz クライアント帯域幅サポート (AP25 および 
AP32 のみ)
11ax で 160MHz 帯域幅をサポートする HE160 モー
ドは、160MHz 対応クライアントに高パフォーマン
スを提供します。AP25 の Smart Mesh パフォーマンス
は、5GHz バックホールの 160MHz 帯域幅サポートに
より倍増できます。

OFDMA (直交周波数分割多元接続) 
OFDMA機能は、アクセス・ポイント (AP) が、複数の 
Wi-Fi 6 対応クライアントを各チャンネルで同時に処
理することができます。デバイスやトラフィックの種
類は問いません。これは、全体のキャパシティを効率
よく利用することで、遅延を減らすことができます。 

ターゲットウェークタイム(TWT) 
あまり頻繁に通信しない IoT 機器に最適です。TWT 
は、クライアントが AP と通信する必要がない場合は
クライアントをスリープモードにすることで消費電
力を削減し、クライアントのバッテリー寿命を延ばす
ことに役立ちます。 

ダウンリンクマルチユーザーMIMO（DL MU-MIMO） 
複数のクライアント  ( W i - F i  5  および  W i - F i  6 )  
に同時に通信が可能となります。 

1024 直角位相振幅変調 (1024-QAM) 
256 QAM と比較してデータが 25% 増加し、アクセス・
ポイントとデバイスのスループットを高めます。 

SSID スケジューリング 
ネットワークを自動的に有効化または無効化でき
ます。Instant On アプリまたは Web ポータルを使用
して、ゲスト接続を提供する時間に合わせてネット
ワーク・スケジュールを設定することができます。

Smart Mesh 
Smart Mesh 機能を使用してネットワークの無線カバ
レッジを拡大できます。1 台目の AP がネットワーク
に接続されたら、2 台目の AP を DC 電源アダプター
で 2 つ目の電源に接続してください。簡単なクリック
またはタップ操作で、2 台目の AP を 5GHz 無線帯域
で 1 台目の AP に接続できます。このように、追加の
ネットワーク・ケーブル不要でネットワーク・カバレッ
ジを拡大できます。

Trusted Platform Module (TPM) 
Instant On アクセス・ポイントには、認証情報、キー、
起動コードを安全に保管できる TPM が備わってい
ます。 

BSS Coloring 
アクセスポイント毎に「色付き」のタグを割り当てる
ことで、干渉の影響を軽減します。色が異なる限り、
同じチャンネル上の AP を隣接して設置が可能とな
ります。同時に通信できるため、ネットワークのパ
フォーマンスが高まります。

Advanced Cellular Coexistence (ACC) 
内蔵のフィルタリング機能を使用して、セルラー・
ネットワーク、DAS (Distributed Antenna Systems)、およ
び商用のスモールセル/フェムトセル機器による干
渉の影響を最小限に抑えます。 

Low Density Parity Check (低密度パリティ検査、
LDPC) 
電波に方向性を与え、信号の信頼性と範囲を強化し
ます。 

送信ビームフォーミング (TxBF) 
スループットの増加時に高効率なエラー補正を実
現します。電波に方向性を与え、信号の信頼性と範
囲を強化します。

ClientMatch 
ネットワーク全体のシステムレベルのビューを使用
して、接続デバイスの状態を継続的に監視します。 
これらの接続されたデバイスのデータは AP 間で共
有され、登録超過を防ぎます。ClientMatch は、手動の
作業不要で、動的にクライアントを適切に移動させ
ます。

アクティブ・レシオ管理 (ARM) 
スマートフォンまたはノート PC などのモバイル・ 
デバイスをサポートする、大規模または高密度の
導入環境の無線ネットワーキング課題を解決しま
す。ARM はチャンネルをインテリジェントに調節し、 
すべてのユーザーがアクセスできるよう周波数にパ
ワーを送ります。ARM はまたアプリケーションアウェ
アで、使用しているネットワーキング・トラフィックの
種類に応じてデバイスの帯域を変更します。

HPE Networking Instant On の特徴

AI を活用したネットワーク・ポリシー・アシスタント
Instant On クラウド・ポータルに搭載された AI アシ
スタントにより、ポリシーの作成、スケジュールの 
設定、ファイアウォール・ルールの導入が可能にな
ります。アシスタントにしたいことを伝えるだけで、 
ポリシーを作成してサポートします。

カスタマイズされたユーザー・エクスペリエンス
ロゴ、認証、使用ルールを用いて、ユーザー・エクス
ペリエンスをカスタマイズできます。使用時間を制限
することができます。ゲスト・ポータルまたは RADIUS 
サーバーを使用してゲスト・ログインを追跡すること
ができます。すばやく簡単にアクセス可能な、ゲスト
用のオープンネットワークを作成できます。Instant On 
モバイル・アプリを使用することで、クライアントや
ネットワークに帯域幅制限を適用して、特定のネッ
トワークを優先できます。サードパーティ統合によ
り、訪問されたゲスト・サイト、VPN トンネルなどの
詳細を確認したり、パワフルなキャプティブ・ポータ
ルを作成したりできます。

PPPoE とスタティック IP 
Instant On AP は、VLAN サポートにより PPPoE 構成を
処理できます。DHCP サーバーとしても使用でき、IP 
アドレスを無線ネットワークに提供します。静的 IP ア
ドレスをアクセス・ポイントに割り当てることにより、
ユーザーは、アクセス・ポイントが接続されている場
所にかかわらず同じ IP アドレスを使用できるため、
構成変更を行う際もセットアップ・ページに簡単に
アクセスできます。

追加オプションなし
すべての機能は最初のハードウェア導入費用に含
まれており、サブスクリプション料やライセンス料
はありません。エキスパートレベルのコミュニティ・
サポートと業界最先端の 2 年保証も付属します。 
購入後 (デバイスをクラウドに接続してから) 90 日
間の 24 時間 365 日電話サポート、保証期間中の
チャット・サポートが含まれます。
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技術仕様

同梱物

• Instant On アクセス・ポイント  

• Instant On クイックスタートガイド

• 天井および壁レール取り付けクリップ 

• 卓上マウント (AP22D のみ)  

• イーサネット・ケーブル (AP27 を除く)

• DC 電源アダプター (一部のバンドル)

HPE Networking Instant On  
Access Point AP21

HPE Networking Instant On  
Access Point AP22

HPE Networking Instant On  
Access Point AP22D

無線規格 デュアルラジオ 802.11ax/n  
2x2 5GHz/2.4GHz 
MIMO

デュアルラジオ 802.11ax 
2x2 5GHz/2.4GHz  
MIMO

デュアルラジオ 802.11ax 
2x2 5GHz/2.4GHz  
MIMO

最大帯域幅サポート 20/40/80MHz 20/40/80MHz 20/40/80MHz

最大データ・レート** 1.2Gbps (5GHz) 
300Mbps (2.4GHz)

1.2Gbps (5GHz) 
574Mbps (2.4GHz)

1.2 Gbps (5GHz)
574 Mbps (2.4GHz) 
900 Mbps (アグリゲート・スイッチ・キャパシ
ティ)

インターフェイス 1 GbE Base-T アップリンク・ポート
DC 電源
LED ステータス・インジケーター
リセット/LEDコントロール・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

1 GbE Base-T アップリンク・ポート
DC 電源
Bluetooth Low Energy (BLE)
LED ステータス・インジケーター
リセット/LEDコントロール・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

1x 2.5GbE Base-T PoE Class 4/6 アップリンク
2x 1GbE Base-T PoE Class 3 ダウンリンク
2x 1GbE Base-T ダウンリンク
DC 電源
LED ステータス・インジケーター
リセット/LEDコントロール・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

推奨デバイス数 50 75 75

アンテナ デュアル全方向性 2x2 MU-MIMO デュアル全方向性 2x2 MU-MIMO デュアル半方向性 2x2 MIMO

アンテナ利得 1.7dBi (2.4GHz)
4.8dBi (5GHz)

4.9dBi (2.4GHz) 
5.7dBi (5GHz)

5.2dBi (2.4GHz) 
5.4dBi (5GHz)

最大送信出力 5GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)
2.4GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)

5GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)
2.4GHz 帯: +20dBm (+17dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)

5GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)
2.4GHz 帯: +20dBm (+17dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)

電源オプション PoE：802.3af（class 3）
DC電源（12V）

PoE：802.3af（class 3）
DC電源（12V）

PoE：802.3bt (class 6) 完全機能または 
802.3at (class 4)  
限定的機能
DC電源（48V）

Power over Ethernet PoE 入力: 802.3af PoE 入力: 802.3af PoE 入力: 802.3at/802.3bt
PoE 出力: 2x 15W PoE (802.3af)

最大消費電力 10.1W (PoE)
10.9W (DC)

10.1W (PoE)
8.8W (DC)

51W (PoE)
50W (DC)

物理仕様 
 (W x D x H)

145mm x 145mm x 51mm 
重量：255g

153mm x 153mm x 37mm
重量：500g

86mm x 47mm x 150mm
重量：360g

取り付け 天井/壁取り付けクリップ 天井/壁取り付けクリップ ギャング・ウォール・ボックス取り付けキット
卓上取り付けキット

動作温度 0～+40°C (+32～+104°F) 0～+40°C (+32～+104°F) 0～+40°C (+32～+104°F)

信頼性 (MTBF - 年) 106 91 88

管理オプション モバイル・アプリケーション
クラウド・ポータル

モバイル・アプリケーション
クラウド・ポータル

モバイル・アプリケーション
クラウド・ポータル

保証とサポート Instant On 2 年 Instant On 2 年 Instant On 2 年

*2 つのアクティブな帯域のみが選択可能
**実際のデータ・レートは、建物の資材、デバイスの密度、その他の無線ブロードキャスト・デバイス、802.11ax テクノロジーのクライアント・サポート、アクセス・ポイントとの距離
などの環境要素に応じて変動します。

***900Mbps 最大スイッチング・キャパシティ
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技術仕様

HPE Networking Instant On  
Access Point AP25

HPE Networking Instant On  
Access Point AP32

HPE Networking Instant On  
Access Point AP27

無線規格 デュアルラジオ 802.11ax 
4x4 5GHz MU-MIMO 
2x2 2.4GHz MU-MIMO

デュアルラジオ、トライバンド 802.11ax  
2x2 6GHz/5GHz/2.4GHz* 
MIMO

デュアルラジオ 802.11ax
2x2 5GHz MIMO
2x2 2.4GHz MIMO

最大帯域幅サポート 20/40/80/160MHz 20/40/80/160MHz 20/40/80MHz

最大データ・レート** 4.8Gbps (5GHz) 
574Mbps (2.4GHz)

2.4Gbps (6GHz) 
1.2Gbps (5GHz) 
574 Mbps (2.4GHz)

1.2Gbps (5GHz) 
574Mbps (2.4GHz)

インターフェイス 1x 2.5GbE Base-T アップリンク・ポート
DC 電源
Bluetooth Low Energy (BLE)
LED ステータス・インジケーター
リセット/LEDコントロール・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

1x 2.5GbE Base-T アップリンク・ポート
DC 電源
LED ステータス・インジケーター
リセット/LEDコントロール・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

1GbE Base-T アップリンク・ポート
LED ステータス・インジケーター
リセット・ボタン
Kensingtonセキュリティ・スロット

推奨デバイス数 100 以上 75 75

アンテナ デュアル全方向性 4x4 MU-MIMO デュアル全方向性 2x2 MU-MIMO デュアル全方向性 2x2 MU-MIMO

アンテナ利得 3.7dBi (2.4GHz)
4.5dBi (5GHz)

2.8dBi (2.4GHz) 
4.5dBi (5GHz & 6GHz)

3.2dBi (2.4GHz)
5.4dBi (5GHz)

最大送信出力 5GHz 帯: +24dBm (+18dBm per chain, 6dB 
MIMO gain)
2.4GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)

5GHz & 6GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 
3dB MIMO gain)
2.4GHz 帯: +21dBm (+18dBm per chain, 3dB 
MIMO gain)

5GHz 帯: +25dBm (+22dBm per chain,  
3dB MIMO gain)
2.4GHz 帯: +25dBm (+22dBm per chain,  
3dB MIMO gain)

電源オプション PoE：802.3at（class 4）
DC電源（12V）

PoE：802.3at（class 4）
DC電源（12V）

PoE：802.3at（class 4）

Power over Ethernet PoE 入力: 802.3at PoE 入力: 802.3at PoE 入力: 802.3at

最大消費電力 20.1W (PoE)
15.9W (DC)

12.9W (PoE)
11.0W (DC)

14.6W (PoE)

物理仕様
(W x D x H)

200mm x 200mm x 45mm
重量：775g

160mm x 160mm x 39mm
重量：520g

180mm x 232mm x 120mm
重量：1170g

取り付け 天井/壁取り付けクリップ 天井/壁取り付けクリップ 壁取り付けブラケット

動作温度 0～+40°C (+32～+104°F) 0～+40°C (+32～+104°F) -40～+65°C (-40～+149°F)

信頼性  
(MTBF - 年)

76 62 248

*2 つのアクティブな帯域のみが選択可能
**実際のデータ・レートは、建物の資材、デバイスの密度、その他の無線ブロードキャスト・デバイス、802.11ax テクノロジーのクライアント・サポート、アクセス・ポイントとの距離
などの環境要素に応じて変動します。
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP21  ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

S1T08A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (US) PoEまたはDC電源を追加

S1T09A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (RW) PoEまたはDC電源を追加

S1T10A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (JP) PoEまたはDC電源を追加

S1T11A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (EG) PoEまたはDC電源を追加

S1T12A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (IL) PoEまたはDC電源を追加

S1T19A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (RW1) PoEまたはDC電源を追加

S5H12A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (ID) PoEまたはDC電源を追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

S1T13A
HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (US)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イー
サネット・ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッ
ケージで出荷。

S1T14A HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (EU)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソ
ケット)、取り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属しま
す。カラー・リテール・パッケージで出荷。

S1T15A HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (RW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イー
サネット・ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッ
ケージで出荷。

S1T20A HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (RW1)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イー
サネット・ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッ
ケージで出荷。

S1T16A
HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (JP)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イー
サネット・ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッ
ケージで出荷。

S5H13A
HPE Networking Instant On Access Point AP21 バンドル、PSU 付属 デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (ID)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イー
サネット・ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッ
ケージで出荷。

アクセス・ポイント 5 台入りパック

S1T17A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 5 台入り 
パック (US) 

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、
イーサネット・ケーブルが付属します。

S1T18A HPE Networking Instant On Access Point AP21 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 5 台入り 
パック (RW)

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、
イーサネット・ケーブルが付属します。

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

物理仕様：145mm x 145mm x 51mm  |  重量：255g
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP21  ̶ 屋内

取り付けオプション

JW044A HPE Networking Instant On AP Ceiling Rail Mount Kit 吊り天井取り付け用スペア・マウント

Q9U25A HPE Networking Instant On AP Low Profile Basic Mount Kit AP21同梱物のスペア

S2N68A HPE Networking Instant On AP21 Flush Mount Sleeve
上記の AP やバンドル SKU と組み合わせて、見た目をすっきりさせ
ます  

パーツ・ナンバー 説明 コメント

電源オプション

R9M78A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター US EU US & EU プラグ電源コード付属

R9M79A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター RW 世界その他の地域対応プラグ電源コード付属

R8W31A HPE Networking Instant On 802.3af 15.4W PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

AC電源コードを追加
このインジェクターは屋内取り付け専用です

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP22  ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

R4W01A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP22 PoEまたはDC電源を追加

R4W02A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP22 PoEまたはDC電源を追加

R4W03A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP22 PoEまたはDC電源を追加

R4W04A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (EG) AP22 PoEまたはDC電源を追加

R4W05A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (IL) AP22 PoEまたはDC電源を追加

S0G23A HPE Networking Instant On Indoor Access Point  2x2 Wi-Fi 6 (RW1*) AP22 PoEまたはDC電源を追加

S5H15A HPE Networking Instant On Indoor Access Point AP22 デュアル無線  
2x2 Wi-Fi 6 (ID)

PoEまたはDC電源を追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

R6M49A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、PSU 付属 (US) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R6M50A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、PSU 付属 (EU) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソケット)、取
り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属します。カラー・リテー
ル・パッケージで出荷。

R6M51A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、 
PSU 付属 (WW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。
国ごとに最適な電源コードを選択するために、# 個のオプションを追加

S0G19A HPE Networking Instant On Access Point バンドル AP22、PSU 付属 (RW1) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R6R77A HPE Networking Instant On Access Point バンドル AP22、PSU 付属 (JP) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R6R78A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、PSU 付属 (IL) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R6R79A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、PSU 付属 (EG) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

S5H16A HPE Networking Instant On Access Point AP22 バンドル、PSU 付属 (ID) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

物理仕様：153mm x 153mm x 37mm  |  重量：500g
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP22  ̶ 屋内

取り付けキット

JW044A HPE Networking Instant On AP Ceiling Rail Mount Kit 吊り天井取り付け用スペア・マウント

Q9U25A HPE Networking Instant On AP Low Profile Basic Mount Kit AP22同梱物のスペア

R6P90A HPE Networking Instant On AP22 Flush Mount Sleeve
上記の AP やバンドル SKU と組み合わせて、見た目をすっきりさせ
ます

パーツ・ナンバー 説明 コメント

電源オプション

R9M78A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター US EU US & EU プラグ電源コード付属

R9M79A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター RW 世界その他の地域対応プラグ電源コード付属

R8W31A HPE Networking Instant On 802.3af 15.4W PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

AC電源コードを追加
このインジェクターは屋内取り付け専用です

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

注：バンドル型番の電源アダプターの交換をリクエストされた場合、R2X20A または R3X85A が送付されます。交換品の場合、AP22 バンドル型番付属の電源アダプターと形状が
異なる場合がありますが、使用には問題ございません。
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP22D  ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

S1U77A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (JP)

PoE または DC 電源を追加

S1U78A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (EG)

PoE または DC 電源を追加

S1U79A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (IL)

PoE または DC 電源を追加

S1U75A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線  
2x2 Wi-Fi 6 (US)

PoE または DC 電源を追加

S1U76A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (RW)

PoE または DC 電源を追加

S1T35A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線 
2x2 Wi-Fi 6 (RW1*)

PoE または DC 電源を追加

S5H17A HPE Networking Instant On Access Point AP22D デュアル無線  
2x2 Wi-Fi 6 (ID) 

PoEまたはDC電源を追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

S0J32A HPE Networking Instant On Access Point AP22D バンドル、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (US)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッケージで出荷。

S0J33A HPE Networking Instant On Access Point AP22D バンドル、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (EU)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソケット)、 
取り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属します。カラー・ 
リテール・パッケージで出荷。

S0J34A HPE Networking Instant On Access Point AP22D バンドル、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (RW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッケージで出荷。
国ごとに最適な電源コードを選択するために、# 個のオプションを追加

S0J35A HPE Networking Instant On Access Point AP22D バンドル、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (JP)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッケージで出荷。

S5H18A HPE Networking Instant On Access Point AP22D バンドル、PSU 付属 デュ
アル無線 2x2 Wi-Fi 6 (ID)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。カラー・リテール・パッケージで出荷。

アクセス・ポイント 5 台入りパック

S1U80A HPE Networking Instant On Access Point AP22D 5 パック、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (US)

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、 
イーサネット・ケーブルが付属します。PoEまたはDC電源を追加

S1U81A HPE Networking Instant On Access Point AP22D 5 パック、 
デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6、PSU 付属 (RW)

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、 
イーサネット・ケーブルが付属します。PoEまたはDC電源を追加

電源オプション

R3X86A HPE Networking Instant On 48V/50W PSU 電源アダプター AC電源コードを追加

R9M77A HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

AC電源コードを追加
AP はこのインジェクターで、E1 のみに PoE を供給可能

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

物理仕様：86mm x 47mm x 150mm  |  重量：360g
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP25  ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

R9B27A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (US) AP25 PoEまたはDC電源を追加

R9B28A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (RW) AP25 PoEまたはDC電源を追加

R9B29A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (JP) AP25  PoEまたはDC電源を追加

R9B30A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (EG) AP25 PoEまたはDC電源を追加

R9B31A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (IL) AP25 PoEまたはDC電源を追加

S0G24A HPE Networking Instant On Indoor Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (RW1*) AP25 PoEまたはDC電源を追加

S5H25A HPE Networking Instant On Indoor Access Point AP25 デュアル無線  
4x4 Wi-Fi 6 (ID)

PoEまたはDC電源を追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

R9B32A HPE Networking Instant On Access Point AP25 バンドル、PSU 付属 (US) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R9B33A HPE Networking Instant On Access Point AP25 バンドル、PSU 付属 (EU) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソケット)、取
り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属します。カラー・リテー
ル・パッケージで出荷。

R9B34A HPE Networking Instant On Access Point AP25 バンドル、 
PSU 付属 (WW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。
国ごとに最適な電源コードを選択するために、# 個のオプションを追加

S0G22A HPE Networking Instant On Access Point バンドル AP25、PSU 付属 (RW1) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

R9B35A HPE Networking Instant On Access Point バンドル AP25、PSU 付属 (JP) バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

物理仕様：200mm x 200mm x 45mm  |  重量：775g
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP25  ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明 コメント

電源オプション

R9M78A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター US EU US & EU プラグ電源コード付属

R9M79A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター RW 世界その他の地域対応プラグ電源コード付属

R9M77A HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

AC電源コードを追加
このインジェクターは屋内取り付け専用です

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

取り付けキット

R9B36A HPE Networking Instant On AP25 Flush Mount Sleeve
上記の AP やバンドル SKU と組み合わせて、見た目をすっきりさせ
ます

JW044A HPE Networking Instant On AP Ceiling Rail Mount Kit 吊り天井取り付け用スペア・マウント

Q9U25A HPE Networking Instant On AP Low Profile Basic Mount Kit AP25同梱物のスペア
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP32  ̶ 屋内

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

S1T22A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (US)

PoEまたはDC電源を追加

S1T23A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (RW)

PoEまたはDC電源を追加

S1T24A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (JP)

PoEまたはDC電源を追加

S1T25A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (EG)

PoEまたはDC電源を追加

S1T26A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (IL)

PoEまたはDC電源を追加

S1T33A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (RW1)

PoEまたはDC電源を追加

S5H22A HPE Networking Instant On Access Point AP32 デュアル無線 トライバンド 
2x2 Wi-Fi 6E (ID)

PoEまたはDC電源を追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

S1T27A HPE Networking Instant On Access Point AP32 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (US)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

S1T28A HPE Networking Instant On Access Point AP32 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (EU)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソケット)、取
り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属します。カラー・リテー
ル・パッケージで出荷。

S1T29A HPE Networking Instant On Access Point AP32 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (RW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

S1T30A HPE Networking Instant On Access Point AP32 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (JP)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

アクセス・ポイント 5 台入りパック

S1T31A HPE Networking Instant On Access Point AP32 5 台入りパック、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (US)

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、イーサネッ
ト・ケーブルが付属します。
PoEまたはDC電源を追加

S1T32A HPE Networking Instant On Access Point AP32 5 台入りパック、 
PSU 付属 デュアル無線 トライバンド 2x2 Wi-Fi 6E (RW)

バンドルには 5 台のアクセス・ポイント、取り付けキット、イーサネッ
ト・ケーブルが付属します。
PoEまたはDC電源を追加

物理仕様：160mm x 160mm x 39mm  |  重量：520g
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP32  ̶ 屋内

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

パーツ・ナンバー 説明 コメント

電源オプション

R9M78A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター US EU US & EU プラグ電源コード付属

R9M79A HPE Networking Instant On 12V/18W 電源アダプター RW 世界その他の地域対応プラグ電源コード付属

R9M77A HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

AC電源コードを追加
このインジェクターは屋内取り付け専用です

取り付けキット

JW044A HPE Networking Instant On AP Ceiling Rail Mount Kit 吊り天井取り付け用スペア・マウント

Q9U25A HPE Networking Instant On AP Low Profile Basic Mount Kit AP32同梱物のスペア

S2N69A HPE Networking Instant On AP32 Flush Mount Sleeve
上記の AP やバンドル SKU と組み合わせて、見た目をすっきりさせ 
ます  
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注文情報

HPE Networking Instant On Access Point AP27  ̶ 屋外

*RW1 SKU は、製造国制限が適用される国に限定された、その他の国 (RW) 向けの SKU です。RW と RW1 は SKU が別です。

パーツ・ナンバー 説明 コメント

アクセス・ポイント

S1T36A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (US)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S1T37A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (RW)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S1T38A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (JP)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S1T39A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (EG)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S1T40A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (IL)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S3U62A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2  
Wi-Fi 6 (RW1)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

S5H20A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 デュアル無線 2x2 
Wi-Fi 6 (ID)

PoE またはミッドスパン・インジェクターを追加

DC PSU 付属アクセス・ポイント

S1T41A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (US)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

S1T42A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (EU)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU (EU 大陸国用電源ソケット)、 
取り付けキット、イーサネット・ケーブルが付属します。カラー・リテー
ル・パッケージで出荷。

S1T43A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (RW)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。
国ごとに最適な電源コードを選択するために、# 個のオプションを追加

S1T44A HPE Networking Instant On Outdoor Access Point AP27 バンドル、 
PSU 付属 デュアル無線 2x2 Wi-Fi 6 (JP)

バンドルにはアクセス・ポイント、PSU、取り付けキット、イーサネット・
ケーブルが付属します。  
カラー・リテール・パッケージで出荷。

電源オプション

R9M77A HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE ミッドスパン・ 
インジェクター

電源コードを追加
このインジェクターは屋内取り付け専用です

物理仕様：180mm x 232mm x 120mm  |  重量：1170g
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注文情報

すべての HPE Networking Instant On アクセス・ポイント ̶ 屋内

パーツ・ナンバー 説明

オプションの電源アダプターPoEインジェクター用の3極（C13）AC電源コードを追加

JW113A PC-AC-ARG アルゼンチン 220V AC 10A 2 メートル AC 電源コード

JW114A PC-AC-AUS オーストラリア AC 電源コード

JW115A PC-AC-BR ブラジル AC 電源コード

JW116A PC-AC-CHN 中国 AC 電源コード

JW117A PC-AC-DEN デンマーク 220V AC 10A 2 メートル AC 電源コード

JW118A PC-AC-EC 欧州大陸/Schuko AC 電源コード

JW119A PC-AC-IN インド AC 電源コード

JW120A PC-AC-IL イスラエル 250V AC 10A 2 メートル AC 電源コード

JW121A PC-AC-IT イタリア AC 電源コード

JW122A PC-AC-JP 日本 AC 電源コード

JW123A PC-AC-KOR 韓国 AC 電源コード

JW124A PC-AC-NA 北米 AC 電源コード

JW125A PC-AC-SWI スイス 220V AC 10A 2 メートル AC 電源コード

JW126A PC-AC-TW 台湾 AC 電源コード

JW127A PC-AC-UK 英国 AC 電源コード

JW128A PC-AC-ZA 南アフリカ 250V AC 10A 2 メートル AC 電源コード

S0P44A PC-AC-TH タイ AC 電源コード
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3 年サポート・オプションが利用可能
(ハードウェア価格には含まれておりません)

HK1Y0E：3 年 翌営業日 (NBD) 交換

H01BRE：3 年 翌営業日 (NBD) 交換 5 台入りパック AP

(アクセス・ポイントの Foundation Care SKU については サポート・サービス・セントラル
参照)

注文情報

すべての HPE Networking Instant On Access Point



Wi-Fi 6 無線アンテナグラフ 

HPE Networking Instant On Access Point AP21
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します

直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します
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HPE Networking Instant On Access Point AP22
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します

直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します

HPE Networking Instant On Access Point AP22D
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します

直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します

HPE Networking Instant On Access Point AP25
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します

直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します

2.45GHz Wi-Fi（R0）平均方位 5.5GHz Wi-Fi（R1）平均方位

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均方位 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均方位

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均方位 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均方位

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均方位 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均方位

2.45GHz Wi-Fi（R0）平均 
ダウンチルト角度

5.5GHz Wi-Fi（R1）平均 
ダウンチルト角度

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均ダウンチルト角度 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均ダウンチルト角度

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均ダウンチルト角度 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均ダウンチルト角度

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 0度

2.44GHz Wi-Fi (R1) 平均エレベーション 
角度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 0度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 9度

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション角度 0度 2.45GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション角度 90度 5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 0度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 90度

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 0度

2.44GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 90度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 0度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 90度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 0度

5.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 90度

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均 
エレベーション角度 0度

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 90度

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2)

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2)

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2、3、4) 2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2、3、4)
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Wi-Fi 6 無線アンテナグラフ 

HPE Networking Instant On Access Point AP27
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します

直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します

HPE Networking Instant On Access Point AP32
水平方向（上から、APの向きは前）
アジマス（0度）および30度ダウンチルトのパターンを示します
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直立面(横から、APの向きは下)
APを0および90度回転させた横からのパターンを示します

2.45GHz Wi-Fi平均方位 5.5 GHz Wi-Fi平均方位

2.45GHz Wi-Fi（R0）平均方位 5.5GHz Wi-Fi（R1）平均方位 6.5GHz Wi-Fi（R0）平均方位

2.45GHz Wi-Fi平均ダウンチルト角度 30度 5.5 GHz Wi-Fi平均ダウンチルト 
角度 30度

2.45GHz Wi-Fi（R0）平均ダウンチルト角度 5.5GHz Wi-Fi（R1）平均ダウンチルト角度 6.5GHz Wi-Fi（R0）平均ダウンチルト角度

2.45GHz Wi-Fi平均エレベーション 
角度 0度

2.45GHz Wi-Fi 平均エレベーション 
角度 90度

5.5 GHz Wi-Fi平均エレベーション
角度 0度

5.5 GHz Wi-Fi平均エレベーション 
角度 90度

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 0度

2.45GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 90度

5.5GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 0度

5.5GHz Wi-Fi（R1）平均エレベーション 
角度 90度

6.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 0度

6.5GHz Wi-Fi（R0）平均エレベーション 
角度 90度

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2)

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 6.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2)

2.44GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 5.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2) 6.5GHz Wi-Fi (アンテナ1、2)


