
HPE Networking Instant On  
Switch Series 1830
完美的功能，理想的价格

概述概述

小型企业缺乏大型公司具有的资源，无法对小型企业缺乏大型公司具有的资源，无法对 IT 基础设施基础设施

进行管理。他们需要经济实惠的解决方案来管理他们的进行管理。他们需要经济实惠的解决方案来管理他们的

网络，因为他们没有相应的人员或预算来部署复杂的网网络，因为他们没有相应的人员或预算来部署复杂的网

络解决方案。络解决方案。

便捷的交换机管理便捷的交换机管理

部署可为企业提供最佳管理方

案的 HPE Networkoing Instant On 

Switch Series 1830（Instant On 云管

理或本地网络 GUI），所有机型

均无需额外费用。 HPE Networking Instant On Switch Series 

1830 是一款经济实惠且易于部署和管

理的交换解决方案，适用于寻求经济

高效的有线基础设施，以满足不断变

化的网络需求的小型企业。这款入门

级智能管理交换机可以通过 Instant On 

移动应用程序或网络门户网站进行管

理，还可以通过网络 GUI 对更强大的

功能进行本地管理。1830 交换机可提

供第 2 层功能、千兆连接和以太网供

电，可提供您需要的所有功能，但不

会产生企业级硬件的复杂性问题。

1830 接入交换机可提供 8 端口、24 端

口和 48 端口配置，有些机型支持 PoE，

有些机型不支持。PoE 机型专为小型企

业量身打造，只有一半的端口可用于供

电。这就意味着，您可以通过针对小型

企业的价格获得 Global Storm Control、

SSL 和 SNMPv1 等只有大型企业才具备

的功能。所有 1830 交换机均带有 SFP 

上行链路，用于与网络中的其他交换

机进行通信。
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技术规格技术规格

HPE Networking 
Instant On Switch 8p 
Gigabit 1830
(JL810A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
8p Gigabit CL4 PoE 
65W 1830
(JL811A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
24p Gigabit 2p 
SFP 1830
(JL812A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
24p Gigabit CL4 PoE 
2p SFP 195W 1830
(JL813A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
48p Gigabit 4p 
SFP 1830
(JL814A)

HPE Networking 
Instant On Switch 
48p Gigabit CL4 PoE 
4p SFP 370W 1830
(JL815A)

千兆上行链路千兆上行链路
端口端口

8 个 10/100/1000 
Base-T 端口

8 个带 4xCL4 PoE 功
能的 10/100/1000 
Base-T 端口

24 个 10/100/1000 
Base-T 端口 
2 个 SFP 1GbE 端口

24 个带 12xCL4 
PoE 功能的 
10/100/1000  
Base-T 端口 
2 个 SFP 1GbE 端口

48 个 10/100/1000 
Base-T 端口 
2 个 SFP 1GbE 端口

48 个带 24xCL4 
PoE 功能的 
10/100/1000  
Base-T 端口 
4 个 SFP 1GbE 端口

尺寸尺寸 
（宽（宽 x 深深 x 高）高）

15.70 x 17.30 x  
3.91 cm

19.51 x 24.51 x  
4.39 cm

21.59 x 44.30 x  
4.39 cm

25.30 x 44.30 x  
4.39 cm

25.30 x 44.30 x  
4.39 cm

35.10 x 44.30 x  
4.39 cm

重量重量
1.70 磅 
（0.77 公斤）

3.40 磅 
（1.54 公斤）

5.50 磅 
（2.49 公斤）

7.65 磅 
（3.47 公斤）

7.80 磅 
（3.54 公斤）

10.90 磅 
（4.94 公斤）

吞吐量吞吐量 (Mpps) 11.90 Mpps 11.90 Mpps 38.7 Mpps 38.7 Mpps 77 Mpps 77 Mpps

容量容量 16 Gbps 16 Gbps 52 Gbps 52 Gbps 104 Gbps 104 Gbps

可靠性可靠性 
MTBF（（年数年数））

188 106 203 96 114 83

PoE 功率功率 最大 13W Class 3 PD 65 W Class 4 PoE – 195 W Class 4 PoE – 370 W Class 4 PoE

质保质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保 有限终身质保
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优势优势

• • 分分钟轻松完成设置分分钟轻松完成设置

通过 Instant On 移动应用程序获得逐步指导

• • 随时随地进行管理随时随地进行管理

使用 Instant On 移动应用程序或基于云的 Web 门户网站

监控和管理性能

• • 在需要时实现以太网供电在需要时实现以太网供电

为全新的 IP 电话、安防摄像头和无线接入点供电 

• • 保护数据和信息保护数据和信息

通过最新的企业级安全协议确保企业的安全

• • 可与企业共同发展可与企业共同发展

Instant On 移动应用程序和网络门户网站可在每个网络中

管理多达 50 台 Instant On 设备


