
HPE Networking Instant On  
Switch Series 1830
必要な機能をお手頃価格で

概要概要

スモール・ビジネスは、大企業と違って、IT インフラスモール・ビジネスは、大企業と違って、IT インフラ
ストラクチャを管理できるようなリソースを十分に備えストラクチャを管理できるようなリソースを十分に備え
ることは困難です。複雑なネットワーキング・ソリューることは困難です。複雑なネットワーキング・ソリュー
ションを導入するためのスタッフや予算が限られているションを導入するためのスタッフや予算が限られている
ことから、コスト効率の高いネットワーク管理ソリューことから、コスト効率の高いネットワーク管理ソリュー
ションを必要としています。ションを必要としています。

簡単なスイッチ管理簡単なスイッチ管理
Instant On クラウド管理または
ローカル Web GUI など、ビジネ
スに最適な管理機能を備えた 
HPE Networking Instant On Switch 
Series 1830 を、追加コストなし
で導入できます。

お手頃な価格で導入と管理が簡単な 
HPE Networking Instant On Switch Series 
1830 なら、進化を続けるネットワー
ク・ニーズに応えるためにコスト効率
の高い有線インフラストラクチャを
求めるスモール・ビジネスに最適です。
これらのエントリーレベルのスマート
管理型スイッチは、Instant On モバイル・
アプリまたは Web ポータルから管理
でき、より堅牢な機能を求める場合は 
Web GUI からもローカルで管理可能で
す。レイヤー 2 機能、ギガビット接続、
PoE を提供する 1830 スイッチは、エン
タープライズグレードのハードウェ
アの複雑さなく、必要な機能をすべて
備えています。

1830 アクセス・スイッチは、8、24、
48 のポート構成のモデルが用意され、
PoE 対応または非対応のオプションが
選べます。スモール・ビジネス向けに
設計されているため、PoE モデルのポー
トの半分のみが給電可能です。これに
より、一般的に大規模な企業しか導入
していないグローバル・ストーム・コン
トロール、SSL、SNMPv1 などの機能を
スモール・ビジネス向けの価格で手に
入れることができます。1830 スイッ
チはすべて、ネットワーク上の他のス
イッチとも通信できる SFP アップリン
クを備えています。
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メリットメリット
• • 数分でセットアップ数分でセットアップ
日本語対応の Instant On モバイル・アプリに従って進め
ば設定完了

• • いつでもどこでも管理いつでもどこでも管理
日本語対応の Instant On モバイル・アプリまたはクラウ
ドベースのウェブ・ポータルでパフォーマンス状況を
監視・管理

• • 必要に応じた PoE必要に応じた PoE

最新の IP フォン、セキュリティ・カメラ、アクセス・
ポイントを給電 

• • データと情報のセキュリティを維持データと情報のセキュリティを維持
最新のエンタープライズクラスのセキュリティ・プロト
コルでビジネスを保護

• • ビジネスの成長と共に拡張可能ビジネスの成長と共に拡張可能
Instant On モバイル・アプリと Web ポータルは、1 つのネッ
トワーク上で最大 50 台の Instant On デバイスを管理でき
ます。

技術仕様技術仕様

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
8p Gigabit 18308p Gigabit 1830
(JL810A)(JL810A)

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
8p Gigabit CL4 PoE 8p Gigabit CL4 PoE 
65W 183065W 1830
(JL811A)(JL811A)

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
24p Gigabit 2p 24p Gigabit 2p 
SFP 1830SFP 1830
(JL812A)(JL812A)

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
24p Gigabit CL4 PoE 24p Gigabit CL4 PoE 
2p SFP 195W 18302p SFP 195W 1830
(JL813A)(JL813A)

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
48p Gigabit 4p 48p Gigabit 4p 
SFP 1830SFP 1830
(JL814A)(JL814A)

HPE Networking HPE Networking 
Instant On Switch Instant On Switch 
48p Gigabit CL4 PoE 48p Gigabit CL4 PoE 
4p SFP 370W 18304p SFP 370W 1830
(JL815A)(JL815A)

ギガビット・アッギガビット・アッ
プリンク ポートプリンク ポート

8x 10/100/1000 
Base-T ポート

8x 10/100/1000 
Base-T、4xCL4 PoE 
ポート

24x 10/100/1000 
Base-T ポート 
2x SFP 1GbE ポート

24x 10/100/1000 
Base-T、12xCL4 PoE 
ポート 
2x SFP 1GbE ポート

48x 10/100/1000 
Base-T ポート 
2x SFP 1GbE ポート

48x 10/100/1000 
Base-T、24xCL4 PoE 
ポート 
4x SFP 1GbE ポート

寸法 寸法 
(W x D x H)(W x D x H)

15.70 x 17.30 x  
3.91 cm

19.51 x 24.51 x  
4.39 cm

21.59 x 44.30 x 
4.39 cm

25.30 x 44.30 x 
4.39 cm

25.30 x 44.30 x 
4.39 cm

35.10 x 44.30 x 
4.39 cm

重量重量 0.77 kg (1.70 lb) 1.54 kg (3.40 lb) 2.49 kg (5.50 lb) 3.47 kg (7.65 lb) 3.54 kg (7.80 lb) 4.94 kg (10.90 lb)

スループット スループット 
容量 (Mpps)容量 (Mpps)

11.90 Mpps 11.90 Mpps 38.7 Mpps 38.7 Mpps 77 Mpps 77 Mpps

容量容量 16 Gbps 16 Gbps 52 Gbps 52 Gbps 104 Gbps 104 Gbps

信頼性  信頼性  
MTBF (年 )MTBF (年 )

188 106 203 96 114 83

PoE 電力PoE 電力 最大 13W Class 3 PD 65 W Class 4 PoE – 195 W Class 4 PoE – 370 W Class 4 PoE

保証保証 ライフタイム保証 
(制限付き )

ライフタイム保証 
(制限付き )

ライフタイム保証 
(制限付き )

ライフタイム保証 
(制限付き )

ライフタイム保証 
(制限付き )

ライフタイム保証 
(制限付き )


