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De un vistazo

HPE Networking Instant On
Switch Series 1830

Las prestaciones que necesitas, al precio que deseas

Switches de facil administracion

Implementa los conmutadores
HPE Networking Instant On Switch
Series 1830 con la administracion
que mejor se adapte a tu negocio:
administracion en la nube de
Instant On o en la interfaz gréfica
de usuario (GUI) web local,

sin costo adicional.
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Las pequefias empresas no cuentan con los mismos recursos
que las grandes empresas destinan a la infraestructura de TI.
Necesitan soluciones rentables para administrar sus redes,
ya que no cuentan con el personal ni el presupuesto para
implementar soluciones de red complejas.

El conmutador HPE Networking Instant On
Switch Series 1830 es una solucion
asequible, facil de implementar y de
administrar para las pequefias empresas
que buscan una infraestructura cableada

y rentable que se mantenga a la par de

la evolucion constante de las necesidades
de la red. Estos conmutadores de nivel

de entrada con gestion inteligente pueden
administrarse a fravés de la aplicacion movil
o el portal web Instant On o, para funciones
mas robustas, de forma local en una GUI
web. Gracias a las funciones de capa 2,

la conectividad gigabit y la alimentacion

a través de Ethernet, los conmutadores
1830 tienen todas las funciones que
necesitas sin la complejidad del hardware
de nivel empresarial.

Los conmutadores de acceso 1830 se
ofrecen en configuraciones de 8, 24

y 48 puertos con y sin PoE. Disefiados

para empresas mas pequefas, solo la mitad
de los puertos de los modelos PoE reciben
alimentacion. Esto significa que obtendras
funciones como supresion de trafico global,
SSL y SNMPv1, normalmente reservadas

a grandes empresas, a un precio de pequefia
empresa. Todos los conmutadores 1830
disponen de enlaces ascendentes de SFP
que permiten la comunicacién con otros
conmutadores de la red.



De un vistazo

Beneficios

» Configuralo en pocos minutos

Obtén orientacién paso a paso a través de la aplicacién movil

Instant On

e Administralo en cualquier momento y en cualquier lugar
Monitorea y administra el rendimiento con la aplicacién movil

Instant On o el portal web basado en la nube

e Alimentacion a través de Ethernet cuando lo necesites

» Seguridad para tus datos e informacion

de seguridad para empresas

« Listo para crecer con tu negocio
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Mantén tu empresa a salvo con los Ultimos protocolos

La aplicacion movil y el portal web Instant On pueden

administrar hasta 50 dispositivos Instant On en una
misma red

Alimentacion de teléfonos IP, cdmaras de seguridad y puntos
de acceso mas recientes

Especificaciones técnicas
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HPE Networking
Instant On Switch
1830 8p Gigabit
(JL810A)
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HPE Networking
Instant On Switch
1830 8p Gigabit con
POE CL4, 65 W
(JL811A)

HPE Networking
Instant On Switch
1830 24p Gigabit,
2p SFP

(JL812A)

HPE Networking
Instant On Switch

HPE Networking
Instant On Switch

HPE Networking
Instant On Switch

Puertos Gigabits
y de enlace
ascendente

8 puertos
10/100/1000 Base-T

8 puertos
10/100/1000 Base-T
con PoE 4xCL&

24 puertos
10/100/1000 Base-T
2 puertos SFP de

1 GbE

1830 24p Gigabit 1830 48p Gigabit, 1830 48p Gigabit
PoE CL4, 2p SFP, 4p SFP PoE CL4 4p SFP,
195 W (JL814A) 370 W

(JL813A) (JL815A)

24 puertos 48 puertos 48 puertos
10/100/1000 Base-T ~ 10/100/1000 Base-T ~ 10/100/1000 Base-T
con PoE CL4 2 puerfos SFP con PoE CL4

2 puertos SFP de 1 GbE 4 puertos SFP

de 1 GbE de 1 GbE

Dimensiones
(largo x ancho x
alto)

15,70x 17,30 x
3,91 cm

19,51 x 24,51 x
4,39 cm

21,59 x 44,30 x
4,39 cm

25,30 x 44,30 x
4,39 cm

25,30 x 44,30 x
4,39 cm

35,10 x 44,30 x
4,39 cm

Peso 0,77 kg (1,70 1b) 1,54 kg (3,40 1b) 2,49 kg (5,50 Ib) 3,47 kg (7,65 Ib) 3,54 kg (7,80 Ib) 4,94 kg (10,90 1b)
Capacidad de 11,90 Mpps 11,90 Mpps 38,7 Mpps 38,7 Mpps 77 Mpps 77 Mpps
rendimiento
(Mpps)
Capacidad 16 Gbps 16 Gbps 52 Gbps 52 Gbps 104 Gbps 104 Gbps
Confiabilidad 188 106 203 96 114 83
MTBF (aiios)
. .z 13W max.
Alimentacién PoE 65 W de PoE Clase 4 - 195 W de PoE Clase 4 - 370 W de PoE Clase 4
de Clase 3 PD
Garantia Garantia de por vida Garantia de por vida Garantia de por vida Garantia de por vida Garantia de por vida Garantia de por vida
limitada limitada limitada limitada limitada limitada
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