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I server HPE ProLiant Compute DL384 Gen12 
e HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 
conquistano il 1° posto in classifica in oltre  
23 modelli di benchmark MLPerf™
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N. 1
Stable Diffusion XL 

(SDXL)

Un modello avanzato 
per la generazione 
delle immagini, che 
produce immagini 
dettagliate di alta 

qualità a partire da un 
testo descrittivo

N. 1
Massima potenza al servizio dell'intelligenza artificiale: server ad alte prestazioni con l’acceleratore 

NVIDIA® GH200 NVL22

N. 1
Llama2-70B-99

Variante ad alta 
precisione di Llama 
2-70B, ottimizzata 
per garantire livelli 

superiori di precisione e 
affidabilità nelle attività 

di ragionamento AI

N. 1
Llama2-70B-99.9

Versione ad altissima 
precisione di Llama 

2-70B, progettata per 
garantire una coerenza 
quasi perfetta ed errori 

minimi nelle applicazioni 
di intelligenza artificiale 

complesse

N. 1
Mixtral-8x7B

Modelli SMoE (Sparse 
Mixture of Experts) di 
alta qualità noti per le 

prestazioni eccezionali 
e le velocità di 

inferenza elevate

HPE ProLiant Compute DL384 Gen12 ha battuto 13 record 
mondiali per l’inferenza MLPerf: Datacenter v5.01

Inferenza MLPerf: risultati dei benchmark Datacenter v5.0  
sui server HPE ProLiant Compute DL384 Gen121

Test di benchmark Server3 Offline4

Stable Diffusion XL (SDXL) 4,34 5,02

Llama2-70b–99 8.674,58 9.362,85

Llama2-70b–99.9 8.674,58 9.362,85

Mixtral-8x7B 15.570,80 16.703,40

In un’eccezionale prestazione da record per MLPerf, il nostro server HPE ProLiant Compute 
DL384 Gen12 con superchip NVIDIA GH200 Grace HopperTM a doppio socket da 144 GB registra 
prestazioni raddoppiate, rispetto alla configurazione a socket singolo con scalabilità lineare.

I server HPE ProLiant Compute DL384 Gen12 offrono inferenza a bassa latenza nel data center, con 
sistemi 1P e 2P scalabili, registrando prestazioni AI praticamente raddoppiate nella maggior parte degli 
scenari.

N. 1
Classificazione delle 

immagini5

Benchmark server e 
offline ResNet50

N. 1
Rilevamento di 

oggetti6 

Benchmark server 
Retinanet

N. 1
Riepilogo LLM7

Benchmark server 
GPT-J 99

N. 1
Riepilogo LLM8

Benchmark server 
GPT-J 99.9

Il server HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 garantisce le 
massime prestazioni in quattro benchmark1

N. 1
I server HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 registrano prestazioni 

superiori rispetto ai prodotti degli altri fornitori1

Prestazioni di livello superiore

57%

IN più rispetto al secondo server nella classifica delle prestazioni con GPU da 141 GB

15%

DLRM-v2-99-Offline9 ResNet50-Server5

1 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 as of April 2, 2025. Retrieved from mlcommons.org/benchmarks/inference-datacenter. See mlcommons.org for more 
information. Results verified by MLCommons™ Association.

2 �Based on results for NVIDIA GH200 NVL Grace Hopper Superchip with 144 GB HBM3E memory compared with all other GH200 systems (Submission ID 5.0-0038).
3 �Server: Scenario representing low-latency inference applications. Queries per second (SDXL); tokens per second (Llama2-70b-99, Llama2-70b-99.9, and 

Mixtral-8x7b).

4 �Offline: Scenario representing high-batch size inference applications. Samples per second (SDXL); tokens per second (Mixtral-8x7b, Llama2-70b-99 and 
Llama2-70b-99.9).

5 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 ResNet50 Server and Offline benchmarks based on HPE ProLiant DL380a Gen12 Server utilizing Intel® Xeon® 6740E 
processors and eight NVIDIA H200‑NVL‑141GB GPUs (submission ID 5.0-0043).

6 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 Retinanet Server benchmark based on HPE ProLiant DL380a Gen12 Server utilizing Intel Xeon 6740E processors and 
four NVIDIA L40S GPUs (submission ID 5.0-0045).

7 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 GPT-J-99 Server benchmark based on HPE ProLiant DL380a Gen12 Server utilizing Intel Xeon 6740E processors and four 
NVIDIA L40S GPUs (submission ID 5.0-0045).

8 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 GPT-J-99.9 Server benchmark based on HPE ProLiant DL380a Gen12 Server utilizing Intel Xeon 6740E processors and 
four NVIDIA L40S GPUs (submission ID 5.0-0045).

9 �MLPerf Inference: Datacenter v5.0 DLRM-v2-99 Offline benchmark based on HPE ProLiant DL380a Gen12 Server utilizing Intel Xeon 6740E processors and 
eight NVIDIA H200‑NVL‑141GB GPUs (submission ID 5.0-0043).
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