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Produktbeschreibung
Juniper Networks® ACX7100 Cloud 
Metro Router wurden entwickelt, um 
Betreibern dabei zu helfen, ihre Kapital-, 
Betriebs- und differenzierten Ziele für die 
Benutzererfahrung zu erreichen. Als Teil 
der HPE Juniper Networking ACX7000-
Routerfamilie bietet die ACX7100-Serie 
einen außergewöhnlichen TCO- und 
Investitionsschutz. Es unterstützt 
Juniper® Cloud Metro-Lösungen für 
5G, Internet of Things (IoT) und Cloud-
Anwendungen und ist damit ideal 
für Service Provider, Unternehmen, 
Datencenter und Anwendungsfälle für 
den Wohnbereich, die eine hohe Dichte 
erfordern, energieeffiziente Plattformen.

HPE Juniper 
Networking ACX7000 
Produktfamilie – 
Überblick
Die HPE Juniper Networking ACX7000-
Routerfamilie wurde speziell für das 
IP-Service-Fabric-Underlay einer Juniper 
Cloud Metro entwickelt, nutzt den 
branchenweit schnellsten Chipsatz, 
bietet ein einzigartiges Gleichgewicht 
zwischen Systemdesign und bietet das 
nachhaltigste Hochleistungsportfolio 
auf dem Markt. Juniper Networks® 
ACX7000 Router werden von Junos® OS 
Evolved und Juniper® Routing Director 
verwaltet und sind in Paragon Active 
Assurance und Zero Trust-Sicherheit 
eingebettet, sodass Betreiber eine 
hochdifferenzierte Kundenerfahrung 
bieten können.  ACX7000 Erhältlich in 
gehärteten, festen, Diese energie- und 
platzsparenden Multiservice-Router 
mit festem Plus-Modul und modularem 
Design unterstützen hochpräzise Timing-
Technologien und wurden für Service 
Provider, Unternehmen (einschließlich 
PON mit dem Juniper Routing Active 
Testing), IoT und mobile 4G/5G-
Anwendungen entwickelt. 

Die ACX7100-Serie bietet 
bahnbrechende Leistung und 
Energieeffizienz in einem kompakten 
1 HE Platzbedarf. Sie bieten 4,8 Tbit/s 
Weiterleitungskapazität und Cloud-
inspirierte native Portgeschwindigkeiten, 
die 400GbE-Schnittstellen umfassen. 

Die integrierte Vielfalt, Dichte 
und Flexibilität von Low-Speed- 
und High-Speed-Ports bieten 
Skalierbarkeit für eine langfristige 
Netzwerktransformation. Die ACX7100-
Router sind mit redundanten, vor 
Ort austauschbaren 6 Lüfter und 
2 AC- oder DC-Netzteiloptionen. 
Ein kostengünstiges und effizientes 
thermisches Design ermöglicht die 
uneingeschränkte Verwendung von ZR/
ZR+-Transceivern mit hoher Leistung 
über alle unterstützenden Ports hinweg. 
Die ACX7100-Router sind in zwei 
Modellen erhältlich – ACX7100-32C 
und ACX7100-48L –, die jeweils für die 
Herausforderungen und Chancen von 
heute ausgestattet sind und morgen. 

ACX7100-32C: Der ACX7100-32C 
bietet High-End-Multiservices in einer 
festen, kompakten (60 cm tiefen) und 
energieeffizienten Stellfläche mit 1 HE. 
Sie bietet eine Weiterleitungskapazität 
von 4,8 Tbit/s, unterstützt 32 Ports 
mit 40GbE/100 GbE und 4 Ports mit 
400GbE und eignet sich daher ideal 
für Anwendungen, die eine dichte 
Fan-Out-Option erfordern. Diese 
Plattform unterstützt die vollständige 
Verschlüsselung der Media Access 
Control Security (MACsec) auf allen 
Ports und bietet eine effiziente Kühlung 
mit Front-to-Back-Luftstromdesign.

ACX7100-48L: Der ACX7100-48L 
bietet einen Durchsatz von 4,8 Tbit/s 
für High-End-Multiservices in einer 
festen und energieeffizienten Stellfläche 
von 1 HE. Es wurde für Anwendungen 
entwickelt, die eine dichte Portverteilung 
in einer kleinen (60 cm tiefen) Stellfläche 
erfordern. Es unterstützt Cloud-
inspirierte Serviceraten und Port-für-
Port-Konfiguration von nativen 10GbE, 
25GbE und 50GbE an allen 48 Ports, 
darunter 6 Ports mit 400GbE, sodass 
Betreiber die häufigsten Upgrades von 
heute portweise durchführen können. 
Die Portgeschwindigkeit von 100GbE 
wird durch Breakout-Konnektivität an  
4 x 400GbE Ports unterstützt. Die duale 
Front-to-Back- und hintereinander 
liegendes Luftstromdesign macht diese 
Plattform ideal für Anwendungsfälle für 
Rechenzentren.

Produktübersicht
Neue 5G-, IoT- und Services mit geringer 
Latenz bieten Netzwerkbetreibern 
eine einzigartige Möglichkeit, ihre 
Netzwerke für neue und immer 
komplexere Services und Anwendungen 
zu transformieren. Die ACX7100-Serie 
bietet neue Benchmarks für Kapazität, 
Dichte, Agilität und geringe Latenz für  
die HPE Juniper Networking 
ACX7000-Familie von Multiservice-
Routern. Die ACX7100-Plattformen 
wurden entwickelt, um die 
steigenden Anforderungen an 
das Datenverkehrswachstum, 
latenzabhängige Anwendungen und 
Cloud-inspirierte Portraten zu erfüllen. 
Sie werden von Junos OS Evolved und 
Juniper Routing Director unterstützt. Sie 
bieten die servicebewussten Funktionen, 
den präzisen Timing-Support und 
die Funktionen, die für bessere 
Geschäftsergebnisse erforderlich 
sind in einem einzigen, konvergenten, 
Multiservice-Netzwerk.

Abbildung 1. Juniper Networks ACX7000-Familie –  
entwickelt für die IP-Service-Fabric einer Juniper 
Cloud Metro

https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/ip-transport-solution/metro.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/ip-transport-solution/metro.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system/junos-evolved.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system/junos-evolved.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation.html
https://www.juniper.net/us/en/products/unified-pon.html
https://www.juniper.net/us/en/products/unified-pon.html


Die ACX7100-Plattformen unterstützen 5G- und Juniper 
Cloud Metro-Lösungen und sind für Service Provider-, 
Unternehmens-, Großhandels- und Datencenter-
Anwendungsfälle konzipiert.

Funktionen und Vorteile
Die ACX7100-Router wurden für Nachhaltigkeit entwickelt, 
um die Herausforderungen der sich entwickelnden 
Serviceanforderungen und des unerbittlichen 
Datenverkehrswachstums zu bewältigen, das durch 5G, IoT 
und das Cloud-Zeitalter verursacht wird. Mit dem ACX7100 
sind Anbieter bestens vorbereitet und bereit, auf dem heutigen 
wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein.

Funktion Vorteile

Junos OS Evolved und 
Embedded Active Assurance

Juniper Routing Active Testing Testagenten werden von Junos OS Evolved verwaltet und sind in alle 
ACX7000-Plattformen integriert, was eine automatisierte Überwachung, Diagnose, Behebung und 
Optimierung der Servicebereitstellung, Serviceleistung und Benutzererfahrung ermöglicht.

Robustes und effizientes 
Design

Kompakter Platzbedarf ist für Umgebungen mit begrenztem Platzbedarf geeignet, und das effiziente 
thermische Design ermöglicht die Verwendung von uneingeschränkten ZR/ZR+-Transceivern über alle 
unterstützenden Ports hinweg. 

Aufbau-as-you-grow-
Betriebseinfachkeit

Die ACX7100-Plattformen wurden entwickelt, um neue Benchmarks für das zu etablieren, was auf einer 
1-HE-Plattform erreicht werden kann. Sie bieten Multispeed-Portverteilung mit 10GbE, 25GbE, 40GbE, 
50GbE, 100GbE und 400GbE – ideal für einen Aggregationsanwendungsfall – und ermöglichen die 
Flexibilität, das Netzwerk mit wachsenden Netzwerkanforderungen zu verwalten und zu skalieren. 

Funktionen der nächsten 
Generation

Führende Protokolle werden unterstützt, darunter Segment-Routing, SRv6, MPLS, Ethernet VPN-Virtual 
Extensible LAN (EVPN-VXLAN), erweiterte Programmierbarkeit, führende Netzwerkschnitte, Telemetrie 
und Unterstützung für Overlays, Underlays oder Services. 

Zero Trust-Sicherheit
Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen gehören MACsec-Verschlüsselung, sicherer Boot, integriertes 
manipulationssicheres Design und Vertrauensanker mit DevID, was eine Gerätebescheinigung und 
verbesserte Sicherheit durch eine einzigartige kryptografische digitale Identität ermöglicht.

Cloud Metro-fähig

Dank der tiefen Pufferung für die End-to-End-Servicebereitstellung umfassen Präzisions-Timing-
Funktionen Synchronous Ethernet, Precision Time Protocol (PTP) und erweitertes Class-C-Timing für 
latenzoptimierte 5G-Serviceerfahrungen sowie die Netzwerksynchronisierung mit Global Navigation 
Satellite System (GNSS)/GPS (Grand Master Clock Support über externen GNSS-Empfänger). ACX7100-
Plattformen sind die ideale Wahl für Service Provider-, Unternehmens- und private Anwendungsfälle, 
einschließlich der Unterstützung für Juniper Unified PON-, IoT- und 4G/5G-Mobilanwendungen.

* �Der genaue Stromverbrauch hängt von den Betriebsbedingungen und den Abweichungen von Einheit zu Einheit ab. Dabei handelt es sich um Schätzwerte bei 
einer Verkehrslast von 50 %, und genauere Zahlen werden näher am FRS verfügbar sein.

Tabelle 1. ACX7100 – Funktionen und Vorteile
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Abbildung 2. Juniper ACX7100-32C – entwickelt für die IP-Service-Fabric 
einer Juniper Cloud Metro

Abbildung 3. Juniper ACX7100-48L – entwickelt für die IP-Service-Fabric 
einer Juniper Cloud Metro

https://www.juniper.net/us/en/products/unified-pon.html
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Modell 10GbE/25 GbE/50 GbE SFP-56 100GbE QSFP28/ QSFP-DD 400GbE QSFP56-DD

ACX7100-32C 0 32 4

ACX7100-48L 481 0 6

1 Einer dieser Anschlüsse unterstützt nur 10GbE/25 GbE.

Tabelle 2. Integrierte Schnittstellenoptionen für ACX7100-Modelle

Tabelle 3. ACX7100-Plattformen Port-Breakout-Optionen

Modell 4X 25GbE 4X 10GbE 4X 100GbE 2X 100GbE 2X 50GbE 8X 50GbE

ACX7100-32C: Port 0-31 J J N N J N

ACX7100-32C: Port 32-35 J J J J J J 

ACX7100-48L: Port 0-47 N N N N N N

ACX7100-48L: Port 48-53 J J J J J J 

Tabelle 4. Maximale unterstützte Portkapazität pro Portgeschwindigkeit

Anschlussgeschwindigkeit ACX7100-32C ACX7100-48L

400 GbE 4 6

100 GbE 48 24

50GbE 96 952

40GbE 36 6

25GbE 801 721

10 GbE 801 721

1 �4x 25GbE und 4x 10GbE Breakout-Optionen werden an beliebigen 2 Ports der 4x 100GbE Portgruppe unterstützt. 1GbE-Optik wird auf ACX7100-32C nur für  
PTP-Grandmaster-Uhren unterstützt, die den QSA-Adapter an Port 31 verwenden.

2 Ein Port unterstützt nur 10GbE/25 GbE

Tabelle 5. Systemfunktionen der ACX7100-Router

Funktion ACX7100-32C ACX7100-48L

System

ASIC-Durchsatz 4,8 Tbit/s 4,8 Tbit/s

Gehäusetyp Fest Fest

Kühlung 6 Lüfter, von vorne nach hinten 6 Lüfter, Front-to-Back/Back-to-Front



ACX7000 Funktionsumfang
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und der Vorteil des 
Betreibers der ACX7000-Familie von Cloud Metro Routern 
besteht darin, dass alle Plattformen im Portfolio mit begrenzten 
hardwaregesteuerten Ausnahmen denselben Funktionsumfang 
haben. Eine Liste der Funktionen und plattformspezifischen 
Ausnahmen der ACX7000-Familie von Cloud Metro Routern 
finden Sie im Datenblatt und in Tabelle 2. ACX7000 

Technische Daten
In diesem Abschnitt werden die grundlegenden 
Spezifikationen für die ACX7100-Router aufgeführt. 
Weitere Einzelheiten finden Sie in den Hardware-
Installationshandbüchern unter www.juniper.net/techpubs. 

Spezifikation ACX7100-32C ACX7100-48L

Abmessungen (B x H x T) 17,36 x 1,75 x 23,42 Zoll 
(44,09 x 4,45 x 59,49 cm)

17,36 x 1,75 x 23,42 Zoll 
(44,09 x 4,45 x 59,49 cm)

Gewicht (kg/lb), voll konfiguriert 12,7 kg 12,2 kg

Stromversorgung (Gleichstrom) -48 VDC bis -60 VDC -48 VDC bis -60 VDC

Stromversorgung (Wechselstrom) 115 VAC/240 VAC 115 VAC/240 VAC

Typische Leistungsaufnahme 
(ohne Optik) * 570 W 270 W

Maximale Leistungsaufnahme 
(ohne Optik) * 960 W 620W

Betriebstemperatur Betrieb (0-40 °C), kurzfristig (0-55 °C) 
GR-63 NEBS-L3

Betrieb (0-40 °C), kurzfristig (0-55 °C) 
GR-63 NEBS-L3

Feuchtigkeit 5 bis 90 % (nicht kondensierend) 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Schnittstellen 32 x 100GbE QSFP28/ QSFP- DD 
4 x 400GbE QSFP56-DD

48 x 10GbE/25 GbE/50 GbE SFP56  
6 x 400GbE QSFP56-DD

Synchronisationsschnittstellen
	— 1x RJ-45-Anschluss + Tageszeit (TOD)

	— 1 M/10 M PPS Eingang und Ausgang

	— 1x RJ-45-Anschluss + TOD

	— 1 M/10 M PPS Eingang und Ausgang

Sicherheitsgenehmigungen

CAN/CSA-C22.2 No. 
60950-1 Ausrüstung für 
Informationstechnologie – 
Sicherheit

Ja Ja

UL 60950-1 (2. Ausgabe) Geräte 
für Informationstechnologie – 
Sicherheit

Ja Ja

EN 60950-1: 2006/A2:2013  
IT-Geräte – Sicherheit Ja Ja

IEC 60950-1: 2005/A2:2013 
IT-Geräte – Sicherheit 
(Abweichungen in allen Ländern): 
CB-Schema

Ja Ja

CAN/CSA-C22.2 No. 
62368-1-14 Ausrüstung für 
Informationstechnologie – 
Sicherheit

Ja Ja

*�Typischer Stromverbrauch bei 77 °F (25 °C) Umgebungstemperatur mit 50 % Last an allen Anschlüssen gemessen. Der genaue Stromverbrauch unterliegt den 
Betriebsbedingungen und Variationen von Einheit zu Einheit.

Tabelle 6. Technische Daten
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https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/documentation/


Tabelle 6. Technische Spezifikationen (Fortsetzung)
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Spezifikation ACX7100-32C ACX7100-48L

UL 62368-1 Geräte für 
Informationstechnologie – Sicherheit Ja Ja

EN 62368-1: Informationstechnologie-
Geräte 2014 – Sicherheit Ja Ja

IEC 62368-1: 2014, 2. Ausgabe, 
Informationstechnologie – Sicherheit 
(Abweichungen in allen Ländern):  
CB-Schema

Ja Ja

EN 60825-1 Sicherheit von 
Laserprodukten – Teil 1: 
Geräteklassifizierung und 
-anforderungen

Ja Ja

Elektromagnetische Fähigkeit (EMC)

EN 300 386 V1.6.1 Klasse A 
Telekommunikationsnetzwerkgeräte –  
EMV-Anforderungen

Ja Ja

EN 300 386 V2.1.1 Klasse A 
Telekommunikationsnetzwerkgeräte –  
EMV-Anforderungen

Ja Ja

FCC 47 CFR Part 15 Klasse A USA 
Strahlung und geleitete Emissionen Ja Ja

EN 55032 Klasse A Europäische 
Strahlungs- und Leitungsemissionen Ja Ja

AS/NZS CISPR 32 Klasse A Australien/
Neuseeland Strahlungs- und 
Leitungsemissionen

Ja Ja

ICES-003 Klasse A Kanada Strahlungs- 
und Leitungsemissionen Ja Ja

VCCI-CISPR 32 Klasse A Japanische 
Strahlung und geleitete Emissionen Ja Ja

BSMI CNS 13438 und NCC 
C6357 Taiwan Strahlungs- und 
Leitungsemissionen  
(bei 10 Metern)

Ja Ja

KN32 Korea Strahlungs- und 
Leitungsemissionen  
(bei 10 Metern)

Ja Ja

TEC/EMI/TEL-001/FEB-09 Ja Ja

TEC-SD-DD-EMC-221-05-OCT-16 Ja Ja
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Tabelle 6. Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

Spezifikation ACX7100-32C ACX7100-48L

Network Equipment Building System (NEBS)

SR-3580 NEBS-Kriterienstufen 
(Compliance der Stufe 3) Ja Ja

GR-63-CORE: NEBS, physischer Schutz Ja Ja

GR-1089-CORE: EMV- und 
elektrische Sicherheit für Netzwerk-
Telekommunikationsgeräte

Ja Ja

Rechenzentrum DC 3160 Ja Ja

Störsicherheit

EN 300 386 V1.6.1 
Telekommunikationsnetzwerkgeräte der 
Klasse A – Störfestigkeitsanforderungen

Ja Ja

EN 300 386 V2.1.1 
Telekommunikationsnetzwerkgeräte der 
Klasse A – Störfestigkeitsanforderungen

Ja Ja

EN 55024 (CISPR 24) Ja Ja

IEC/DE 61000-4-X (-2, -3, -4, -5, -6, -11) Ja Ja

KN35 Korea Immunität Ja Ja

KN61000-4-X (-2, -3, -4, -5, -6, -11) 
Korea-Immunität Ja Ja

TEC/EMI/TEL-001/FEB-09 Immunität in 
Indien Ja Ja

TEC-SD-DD-EMC-221-05-OCT-16 Ja Ja

IG-Überschübe Ja Ja 

EN 55035 (CISPR 35:2016) 
Elektromagnetische Verträglichkeit von 
Multimedia-Geräten

Ja Ja



Tabelle 7. Bestellinformationen

Produkt Beschreibung

Hardware

ACX7100-48L-AC-AI ACX7100-Chassis mit 48 SFP56/6 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports, AC-Netzteil, 
Luftstromeingang (AFI)

ACX7100-48L-AC-AO ACX7100 Chassis mit 48 SFP56/6 QSFP56-DD Multirate-Ports, AC-Netzteil, Luftstromausgang 
(AFO)

ACX7100-48L-DC-AI ACX7100 Chassis mit 48 SFP56/6 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports, DC-Netzteil, AFI

ACX7100-48L-DC-AO ACX7100 Chassis mit 48 SFP56/6 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports, DC-Netzteil, AFO

ACX7100-32C-AC-AO ACX7100 Chassis mit 32 QSFP28/4 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports, AC-Netzteil, AFO

ACX7100-32C-DC-AO ACX7100 Chassis mit 32 QSFP28/4 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports, DC-Netzteil, AFO

Ersatzteile

JNP7100-32C-CHAS JNP7100 Chassis mit 32 QSFP28/4 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports

JNP7100-48L-CHAS JNP7100 Chassis mit 48 SFP56/6 QSFP56-DD Multi-Rate-Ports.

JNP7100-FAN1RU-AO 7100 Front-to-Back Lüftereinschub, 1 HE

JNP7100-FAN1RU-AI 7100 Back-to-Front Lüftereinschub, 1 HE

JPSU-1600W-1UACAFO QFX5220-32CD 1600 W 1 U AC PSU AFO

JPSU-1600W-1UDCAFO QFX5220-32CD 1600 W 1 U DC PC PC AFO

JPSU-1600W-1UACAFI QFX5220-32CD 1600 W 1 U AC PSU AFI

JPSU-1600W-1UDCAFI QFX5220-32CD 1600 W 1 U DC PC-AFI

Software

S-EACX-100G-A-1 SW, EACX Software 1-Jahres-Abonnement-Advance-Lizenz; pro 100GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-100G-A-3 SW, EACX Software 3 Jahre Subscription Advance Lizenz; pro 100GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-100G-A-5 SW, EACX Software 5 Jahre Subscription Advance-Lizenz; pro 100GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-100G-A1-P SW, EACX Software Perpetual Advanced 1 Lizenz; pro 100GbE Kapazität, ohne  
Software-Support

S-EACX-100G-P-1 SW, EACX Software 1-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 100GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-100G-P-3 SW, EACX Software 3-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 100GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-100G-P-5 SW, EACX Software 5-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 100GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-100G-P1-P SW, EACX Software Perpetual Premium 1 Lizenz; pro 100GbE Kapazität, inklusive ADV SW 
Abonnementlizenz, ohne Software-Support
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Tabelle 7. Bestellinformationen (Fortsetzung)

Produkt Beschreibung

S-EACX-400G-A-1 SW, EACX Software 1-Jahres-Abonnement-Advance-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-400G-A-3 SW, EACX Software 3 Jahre Subscription Advance-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-400G-A-5 SW, EACX Software 5 Jahre Subscription Advance-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, mit  
Software-Support

S-EACX-400G-A1-P SW, EACX Software Perpetual Advanced 1 Lizenz; pro 400GbE Kapazität, ohne  
Software-Support

S-EACX-400G-P-1 SW, EACX Software 1-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-400G-P-3 SW, EACX Software 3-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-400G-P-5 SW, EACX Software 5-Jahres-Abonnement Premium-Lizenz; pro 400GbE Kapazität, inklusive 
ADV SW-Abonnementlizenz, mit Software-Support

S-EACX-400G-P1-P SW, EACX Software Perpetual Premium 1 Lizenz; pro 400GbE Kapazität, inklusive ADV SW 
Abonnementlizenz, ohne Software-Support

MACsec-Lizenz

S-ACXEVO100GMSEC-P SW, ACXEVO, 100GbE, MACsec-Lizenz, ohne Kundensupport, muss CS separat kaufen, 
unbefristet

S-ACXEVO400GMSEC-P SW, ACXEVO, 400GbE, MACsec-Lizenz, ohne Kundensupport, muss CS separat kaufen, 
unbefristet

S-ACXEVO100GMSEC-1 SW, ACXEVO, 100GbE, MACsec-Lizenz, 1-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

S-ACXEVO100GMSEC-3 SW, ACXEVO, 100GbE, MACsec-Lizenz, 3-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

S-ACXEVO100GMSEC-5 SW, ACXEVO, 100GbE, MACsec-Lizenz, 5-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

S-ACXEVO400GMSEC-1 SW, ACXEVO, 400GbE, MACsec-Lizenz, 1-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

S-ACXEVO400GMSEC-3 SW, ACXEVO, 400GbE, MACsec-Lizenz, 3-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

S-ACXEVO400GMSEC-5 SW, ACXEVO, 400GbE, MACsec-Lizenz, 5-Jahres-Abonnement, mit Software-Support

Software für Datencenter

S-ACXCLDDC48L-A1-3 SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, mit SVC-Kundensupport,  
3 Jahre

S-ACXCLDDC48L-A1-5 SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, mit SVC-Kundensupport,  
5 Jahre

S-ACXCLDDC48L-A1-P SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, ohne Kundensupport, muss CS 
SKU separat erwerben, unbefristet

S-ACXCLDDC48L-A2-3 SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, mit SVC-Kundensupport,  
3 Jahre

S-ACXCLDDC48L-A2-5 SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, mit SVC-Kundensupport,  
5 Jahre

S-ACXCLDDC48L-A2-P SW, ACX7100-48L, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, ohne Kundensupport, muss CS 
SKU separat erwerben, unbefristet

S-ACXCLDDC32C-A1-3 SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, mit SVC Customer Support,  
3 Jahre
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Tabelle 7. Bestellinformationen (Fortsetzung)

Produkt Beschreibung

S-ACXCLDDC32C-A1-5 SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, mit SVC Customer Support,  
5 Jahre

S-ACXCLDDC32C-A1-P SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 1, ohne Kundensupport,  
muss CS SKU separat erwerben, unbefristet

S-ACXCLDDC32C-A2-3 SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, mit SVC Customer Support,  
3 Jahre

S-ACXCLDDC32C-A2-5 SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, mit SVC Customer Support,  
5 Jahre

S-ACXCLDDC32C-A2-P SW, ACX7100-32C, Cloud Data Center (CLLDC), Advanced 2, ohne Kundensupport,  
muss CS SKU separat erwerben, unbefristet

Optik und Transceiver
ACX7100 unterstützt unterschiedliche 
Portgeschwindigkeiten mit verschiedenen 
Transceiveroptionen für Direktanschlusskupfer (DAC), 
aktives optisches Kabel (AOC) und Breakout-Kabel (BO). 
Die neuesten Informationen zu unterstützten Optiken 
finden Sie unter apps.juniper.net.

Über Hewlett Packard Enterprise
HPE ist führend in der wesentlichen 
Unternehmenstechnologie und vereint die 
Leistungsfähigkeit von KI, Cloud und Netzwerken, 
um Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr zu 
erreichen. Als Wegbereiter der Möglichkeiten fördern 
unsere Innovation und unser Fachwissen die Art 
und Weise, wie Menschen leben und arbeiten. Wir 
befähigen unsere Kunden branchenübergreifend, die 
betriebliche Leistung zu optimieren, Daten in Weitblick 
zu verwandeln und ihre Auswirkungen zu maximieren. 
Setzen Sie mit HPE Ihre kühnsten Ambitionen frei. 
Erfahren Sie mehr unter HPE.com.

Haftungsausschluss: Dieses Blatt wurde mithilfe 
künstlicher Intelligenz maschinell für Sie in die Sprachen 
Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Japanisch/
Koreanisch übersetzt. Bitte beachten Sie, dass die 
Übersetzung nicht überprüft oder von menschlichen 
Übersetzern Korrektur gelesen wurde. Daher können 
Fehler oder leichte Abweichungen in der Sprache 
auftreten. Die genauesten und zuverlässigsten 
Informationen finden Sie in der ursprünglichen 
englischen Version des Datenblattes.

https://www.hpe.com/us/en/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00150793DEE
https://apps.juniper.net/home/
https://www.hpe.com/us/en/home.html

