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Descrizione prodotto
I router serie SSR di Juniper offrono 
piattaforme ad alte prestazioni 
appositamente realizzate che 
consentono alle aziende di creare 
fabric incentrati sui servizi per le 
aziende distribuite di qualsiasi 
dimensione.

Il router Juniper Networks SSR120 e 
il router Juniper Networks SSR130 
forniscono la base hardware per 
Juniper SD-WAN basata su Mist 
AI. Quando viene distribuita nelle 
filiali, la linea di router SSR100 
fornisce un piano di controllo 
incentrato sul servizio e un piano 
dati service-aware che offrono 
routing IP, gestione delle policy ricca 
di funzionalità, visibilità migliorata 
e analisi proattive. Il risultato è 
una soluzione SD-WAN di nuova 
generazione che supporta le 
esigenze in continua evoluzione 
delle reti aziendali abilitate per il 
cloud.

Per le caratteristiche e i vantaggi 
dei router Juniper Session Smart, 
oltre alle informazioni sugli ordini, 
consulta la scheda tecnica Session 
Smart Routing.

Architettura e 
componenti chiave
Combinando Mist AI in Juniper Mist 
WAN Assurance con i router della 
serie SSR, le aziende ottengono 
automazione e informazioni leader 
di settore per garantire le migliori 
esperienze utente, dispositivo e 
applicazione nelle filiali e nelle sedi 
remote. Il servizio cloud Juniper WAN 
Assurance consente operazioni più 
semplici, offre una migliore visibilità 
sulle esperienze degli utenti finali 
e riduce il tempo medio per la 
riparazione dei problemi SD-WAN. 
Per informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche e i vantaggi di Juniper 
Mist WAN Assurance, consulta la 
scheda tecnica di WAN Assurance.

Panoramica del 
prodotto
I router SSR Series consentono 
alle aziende di creare fabric 
incentrati sui servizi per aziende 
distribuite di qualsiasi dimensione. 
Basati sulla tecnologia Session 
Smart, i router di filiale ad alte 
prestazioni appositamente 
realizzati sono precaricati con il 
software Juniper Session Smart 
(licenze di abbonamento vendute 
separatamente), che consente alle 
aziende di creare ambienti di rete 
che offrono l'agilità di cui hanno 
bisogno per muoversi con i clienti e 
superare i concorrenti.

La linea di router Juniper Networks 
SSR100 fornisce un piano di 
controllo incentrato sul servizio e un 
piano dati service-aware che offrono 
routing IP, gestione delle policy ricca 
di funzionalità, visibilità migliorata e 
analisi proattive.

Le appliance di configurazione fisse 
nella linea SSR100 sono:

	— L'SSR120 per le piccole filiali
	— L'SSR130 per le filiali di medie 
dimensioni

Queste appliance eseguono il 
software Session Smart Router 
conforme a FIPS 140-2 Level 1, che 

fornisce connettività WAN sicura e 
resiliente.

Per informazioni più dettagliate sulle 
procedure di configurazione di base 
per queste piattaforme, vedere:

	— Guida all'hardware di SSR120 
	— Guida hardware SSR130 

Figura 1. Router Session Smart SSR120: Modello 
di filiale di piccole dimensioni

Figura 2. Router SSR130 Session Smart: Modello di 
filiale di medie dimensioni

https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/routers/smart-secure-routing-that-does-exactly-what-your-business-needs.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/routers/smart-secure-routing-that-does-exactly-what-your-business-needs.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/cloud-services/mist-wan-assurance-overview.pdf
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/session-smart-router.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/session-smart-router.html
https://www.juniper.net/us/en/wan.html
https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/hardware/ssr120/index.html
https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/hardware/ssr130/index.html


SSR120: Router per piccole filiali

Figura 3.. Il router SSR120 è ideale per le piccole filiali

Figura 4. Componenti del pannello anteriore di SSR120

Varianti LTE SSR120 (SSR120-AA e SSR120-AE)

Le varianti LTE SSR120 (SSR120-AA e SSR130-AE) hanno 
connettori di antenna per LTE.

Figura 5. Componenti del pannello anteriore di SSR120-AA e SSR120-AE

Componenti del pannello anteriore SSR120 

1. LED chassis

2. Pulsante di accensione

3. Porta console

4. Porte Ethernet 1GbE (da 0 a 3)

5. Porte RJ-45/SFP 1GbE (4 e 5)

6. Porta USB 3.0

7. Tasto di reset

Componenti del pannello anteriore SSR120-AA e 
SSR120-AE 

1. Connettori antenna per LTE

2. Pulsante di accensione

3. Porta console

4. Porte Ethernet 1GbE (da 0 a 3)

5. Porte RJ-45/SFP 1GbE (4 e 5)

6. Porta USB 3.0

7. Tasto di reset

8.  LED chassis

L'SSR120 supporta:

	— 4 porte RJ-45 da 1GbE 
	— 2 porte RJ-45/SFP da 1GbE 
	— Console e porte USB

Componenti del pannello posteriore SSR120 

1. Terminale di terra

2. Ventola

3. Ingresso di alimentazione ridondante (non  
supportato - non utilizzare)

4. Ingresso alimentazione principale

Figura 6. Componenti del pannello reale di SSR120
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SSR130: Router per filiali di medie 
dimensioni

Figura 7. Il router SSR130 è ideale per le filiali di medie dimensioni

Figura 8. Componenti del pannello anteriore di SSR130

Varianti LTE SSR130 (SSR120-AA e SSR120-AE)

Le varianti LTE SSR130 (SSR130-AA e SSR130-AE) hanno 
connettori di antenna per LTE.

Figura 9. Componenti del pannello anteriore di SSR130-AA e SSR130-AE

Componenti del pannello anteriore SSR130 

1. LED chassis

2. Pulsante di accensione

3. Porta console

4. Porte Ethernet 1GbE (da 0 a 5)

5. Porte RJ-45/SFP 1GbE (6 e 7)

6. Porta USB 3.0

7. Tasto di reset

Componenti del pannello anteriore SSR130-AA e 
SSR130-AE 

1. Connettori antenna per LTE

2. Pulsante di accensione

3. Porta console

4. Porte Ethernet 1GbE (da 0 a 5)

5. Porte RJ-45/SFP 1GbE (6 e 7)

6. Porta USB 3.0

7. Tasto di reset

8.  LED chassis

L'SSR130 supporta:

	— 6 porte RJ-45 da 1GbE 
	— 2 porte RJ-45/SFP da 1GbE 
	— Console e porte USB

Figura 10. Componenti del pannello posteriore di un SSR130

Componenti del pannello posteriore SSR130 

1. Terminale di terra

2. Ventole

3. Ingresso di alimentazione ridondante (non  
supportato - non utilizzare)

4. Ingresso alimentazione principale
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Specifiche SSR120 SSR130

Prestazioni 
(come osservato su Session Smart Router Software v5)

Crittografia + HMAC 
(aggregato)

(IMIX) 250 Mb/s 1 Gb/s

(1500 byte) 500 Mb/s 1.8 Gb/s

Solo crittografato  
(aggregato)

(IMIX) 750 Mbps 1.8 Gb/s

(1500 byte) 2 Gbps (velocità di linea 
sulle porte)

2 Gbps (velocità di linea 
sulle porte)

Non crittografato  
(aggregato)

(IMIX) 1.5 Gb/s 2 Gbps (velocità di linea 
sulle porte)

(1500 byte) 2 Gbps (velocità di linea 
sulle porte)

2 Gbps (velocità di linea 
sulle porte)

Tabella 1. Specifiche dei router Smart Session SSR120 e SSR130 

Caratteristiche e vantaggi
Sicurezza zero trust

La linea di router SSR100 garantisce una sicurezza zero 
trust autenticando tutti i percorsi e crittografando tutto il 
traffico di sessione. Applicazioni, dispositivi e utenti non 
possono avviare alcuna sessione che non sia conforme alle 
policy di autenticazione e alle regole di accesso. Queste 
appliance supportano le funzioni del firewall stateful da 
Layer 2 a Layer 5, tra cui la protezione denial of service 
(DoS) e denial of service distribuito (DDoS), la traduzione 
degli indirizzi di rete (NAT), la crittografia, la VPN e il filtraggio 
del traffico.

Crittografia adattiva

La linea di router SSR100 rileva automaticamente il traffico 
crittografato tramite HTTPS o IPsec e non crittografa 
nuovamente tale traffico. Questa funzionalità si traduce in 
prestazioni migliorate e in una riduzione dei costi generali 
grazie alla doppia crittografia.

Onboarding e monitoraggio semplificati con Juniper 
Mist WAN Assurance

Puoi integrare rapidamente le appliance SSR100 nel cloud 
Juniper Mist utilizzando il codice di reclamo o il codice QR 
sul dispositivo. Questo contribuisce a ridurre la complessità 
operativa e a semplificare il processo di distribuzione e 
configurazione. Per ulteriori informazioni sull'onboarding, la 
configurazione e la gestione dei dispositivi della serie SSR, 
consulta la scheda tecnica di WAN Assurance.

Specifiche SSR120 per piccole filiali SSR130 per filiali di medie dimensioni

Connettività

Porte RJ-45 
integrate 4 x 1 GbE RJ-45 6 x 1 GbE RJ-45

Porte combo 
ricetrasmettitore 
RJ-45/SFP integrate

2 combinazioni RJ-45/SFP da 1GbE 2 combinazioni RJ-45/SFP da 1GbE 

Moduli LTE

Modulo integrato singolo, non configurabile sul 
campo. Fare riferimento agli SKU delle appliance 
di seguito:

	— SSR120-AA: Appliance con LTE per APAC

	— SSR120-AE: Appliance con LTE per AMER/
EMEA

	— SSR120-AE-TAA: appliance conforme a TAA 
con LTE per AMER/EMEA

Modulo integrato singolo, non configurabile 
sul campo. Fare riferimento agli SKU delle 
appliance di seguito:

	— SSR130-AA: Appliance con LTE per APAC

	— SSR130-AE: Appliance con LTE per AMER/
EMEA

	— SSR130-AE-TAA: appliance conforme a TAA 
con LTE per AMER/EMEA

Console 1 x 1 GbE RJ-45 1 x 1 GbE RJ-45

USB 1 x USB3.0 1 x USB3.0

Porte PoE+ Non supportato Non supportato

Tabella 1. Specifiche dei router Smart Session SSR120 e SSR130 (continua)
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Specifiche SSR120 per piccole filiali SSR130 per filiali di medie dimensioni

Memoria e storage

Memoria di 
sistema (RAM) 8 GB (ECC) 16 GB (ECC)

Storage (SSD) 120 GB 120 GB

Dimensioni e potenza

Fattore di forma Desktop: Kit di montaggio su rack (SSR100-RMK) 
disponibile e venduto separatamente

Desktop: Kit di montaggio su rack (SSR100-RMK) 
disponibile e venduto separatamente

Dimensioni (L x 
P x A) 8,74 x 9,48 x 1,73 pollici (222 x 241 x 44 mm)

Peso 1,67 kg (3,68 lb)

Alimentatore CA (adattatore esterno) CA (adattatore esterno)

Ingresso 
adattatore di 
alimentazione 
esterno (AC)

100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A

Uscita adattatore 
di alimentazione 
esterno (CC)

12V CC, 5 A 12V CC, 5 A

Potenza 
assorbita 
massima 
(stimata)

32,5 W 41,5 W

Livello di rumore 
acustico

19,5 dBA (condizioni di traffico normali e 
temperatura ambiente 27 °C)

23,4 dBA (condizioni di traffico normali e 
temperatura ambiente 27 °C)

Cavo di 
alimentazione Disponibile per tutti i Paesi omologati Disponibile per tutti i Paesi omologati

Tabella 2. Memoria e storage; dimensioni e potenza

Parametro SSR120 per piccole filiali SSR130 per filiali di medie dimensioni

Certificazione ambientale, di compliance e di sicurezza

Temperatura di 
funzionamento da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Temperatura di 
stoccaggio da -4 °F a 158 °F (da -20 °C a 70 °C) da -4 °F a 158 °F (da -20 °C a 70 °C)

Tempo medio tra 
i guasti (MTBF) 192.918 ore 219.792 ore

Conformità TAA

Fare riferimento agli SKU delle appliance conformi 
a TAA di seguito:

	— SSR120-TAA: appliance conforme a TAA  
senza LTE

	— SSR120-AE-TAA: appliance conforme a TAA 
con LTE per AMER/EMEA

Fare riferimento agli SKU delle appliance conformi 
a TAA di seguito:

	— SSR130-TAA: appliance conforme a TAA  
senza LTE

	— SSR130-AE-TAA: appliance conforme a TAA 
con LTE per AMER/EMEA

FIPS 140-2 Livello 1 (tramite software SSN) Livello 1 (tramite software SSN)

Tabella 3.Parametri ambientali
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Specifiche SSR120 per piccole filiali SSR130 per filiali di medie dimensioni

Funzionalità 4G/LTE

Modem Sierra Wireless EM7455 Sierra Wireless EM7430

Geografia AMER ed EMEA APAC (incl. ANZ)

Categoria LTE Cat-6 Cat-6

Aggregazione 
operatori Sì Sì

Tipo di SIM Micro-SIM Micro-SIM

Bande LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 41 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 40, 41

Antenne Principale e AUX (tramite connettori SMA) Principale e AUX (tramite connettori SMA)

Tabella 4. Specifiche del modello LTE
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SKU hardware Supporto Juniper Care per il giorno successivo Supporto Juniper Care nello stesso giorno

Opzioni di servizio del router intelligente per sessione SSR120 

SSR120 SVC-ND-SSR120 SVC-SD-SSR120

SSR120-AE SVC-ND-SSR120-AE (solo Stati Uniti ed EMEA) SVC-SD-SSR120-AE (solo Stati Uniti ed EMEA)

SSR120-AA SVC-ND-SSR120-AA (solo APAC) SVC-SD-SSR120-AA (solo APAC)

Opzioni di servizio del router intelligente per sessione SSR130 

SSR130 SVC-ND-SSR130 SVC-SD-SSR130

SSR130-AE SVC-ND-SSR130-AE (solo Stati Uniti ed EMEA) SVC-SD-SSR130-AE (solo Stati Uniti ed EMEA)

SSR130-AA SVC-ND-SSR130-AA (solo APAC) SVC-SD-SSR130-AA (solo APAC)

Opzioni di servizio SSR120-TAA 

SSR120-TAA SVC-ND-SSR120-TAA SVC-SD-SSR120-TAA

SSR120-AE-TAA SVC-ND-SSR120-AET (solo Stati Uniti ed EMEA) SVC-SD-SSR120-AET (solo Stati Uniti ed EMEA)

Opzioni di servizio SSR130-TAA 

SSR120-TAA SVC-ND-SSR120-TAA SVC-SD-SSR120-TAA

SSR120-AE-TAA SVC-ND-SSR120-AET (solo Stati Uniti ed EMEA) SVC-SD-SSR120-AET (solo Stati Uniti ed EMEA)

Tabella 5. Opzioni di servizio della linea di router SSR100 

Informazioni per l'ordine
Per ordinare i router serie SSR di Juniper Networks e accedere alle informazioni sulle licenze software,  
Visita la pagina How to Buy.

SKU Description

Router SSR120 Session Smart: Modello di filiale di piccole dimensioni

SSR120 Appliance per filiali di piccole dimensioni (2 unità combo RJ-45/SFP da 1 GbE, 4x1GbE) senza LTE* RJ-45

SSR120-AE Appliance per filiali di piccole dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) con LTE per 
Americhe ed EMEA*

SSR120-AA Appliance per filiali di piccole dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) con LTE per APAC*

SSR120-TAA Session Smart Router: Modello di filiale di piccole dimensioni per la Federal

SSR120-TAA Piccola appliance di filiale (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) senza LTE*, conforme a TAA

SSR120-AE-TAA Appliance per filiali di piccole dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) con LTE per 
Americhe ed EMEA*, conforme a TAA

Tabella 6. Informazioni sugli ordini
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SKU Description

Router SSR130 Session Smart: Modello di filiale di medie dimensioni

SSR130 appliance di filiale di medie dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) senza LTE*

SSR130-AE Appliance per filiali di medie dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) con LTE per le 
Americhe e EMEA*

SSR130-AA Apparecchio per filiali di medie dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) con LTE per 
APAC*

Router SSR130-TAA Session Smart: Modello di filiale di medie dimensioni per il settore federale

SSR130-TAA Apparecchio per filiali di medie dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) senza LTE*,  
Conforme a TAA

SSR130-AE-TAA Appliance per filiali di medie dimensioni (2x1 GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) con LTE per le 
Americhe e EMEA*, conforme a TAA

Accessori

SSR100-RMK Kit di montaggio su rack per la linea SSR100 di router Session Smart per filiali

SSR100-PS Adattatore di alimentazione AC-DC per la linea SSR100 di router Session Smart Branch; esclude il cavo 
di alimentazione specifico per Paese

Ottica

EX-SFP-1GE-SX Ottiche Ethernet gigabit 1000BASE-SX collegabili a fattore di forma piccolo

EX-SFP-1GE-LX Ottiche Ethernet gigabit 1000BASE-LX collegabili a fattore di forma ridotto

* Licenza di abbonamento software di rete Session Smart, componenti ottici e supporti rack venduti separatamente.

Tabella 6. Informazioni sugli ordini (continua)

Informazioni su Hewlett Packard 
Enterprise
HPE è leader nella tecnologia aziendale essenziale, che 
unisce la potenza dell’AI, del cloud e del networking 
per aiutare le organizzazioni a ottenere di più. In qualità 
di pionieri delle possibilità, la nostra innovazione e le 
nostre competenze migliorano il modo in cui le persone 
vivono e lavorano. Consentiamo ai nostri clienti di 
tutti i settori di ottimizzare le prestazioni operative, 
trasformare i dati in previsioni e massimizzare il loro 
impatto. Libera le tue ambizioni più audaci con HPE. 
Scopri di più su HPE.com.

Esclusione di responsabilità: La presente scheda 
tecnica è stata tradotta in tedesco/francese/italiano/
spagnolo/giapponese/coreano utilizzando l’intelligenza 
artificiale per maggiore praticità. Si noti che la 
traduzione non è stata rivista o verificata da traduttori 
umani e, come risultato, ci potrebbero essere errori o 
alterazioni linguistiche di piccola entità. Per informazioni 
più precise e affidabili, consultare la versione originale 
della scheda tecnica in lingua inglese.

Visita HPE.com
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