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Panoramica del prodotto

Gli switch QFX5700 e QFX5700E, 
che sono piattaforme modulari ad 
alta densità e ottimizzate per i costi, 
5 U 400GbE, 8 slot fabric-less, sono 
ideali per data center e reti core/di 
distribuzione campus in cui vengono 
aggiunti capacità e servizi cloud 
man mano che le esigenze aziendali 
crescono. Questi servizi richiedono 
una maggiore larghezza di banda di 
rete per rack, oltre a flessibilità.

La linea supporta:

 — distribuzioni spine-and-leaf nei 
data center di aziende, service 
provider e cloud provider

 — business in continua evoluzione e 
esigenze di rete

 — versatilità di distribuzione

Descrizione prodotto

Gli switch QFX5700 e QFX5700E di Juniper Networks sono switch spine-
and-leaf di nuova generazione, modulari e senza fabric, che offrono 
flessibilità, efficienza dei costi con interfacce 400 GbE, 100 GbE, 50 GbE, 
40 GbE, 25 GbE e 10 GbE a bassa densità per server e 100GbE, 50GbE, 
40GbE, 25GbE 10GbE 400GbE connettività intra-tessuto. 

Una soluzione versatile e collaudata per i data center di oggi, gli switch 
QFX5700 e QFX5700E supportano e forniscono una serie diversificata 
di casi d'uso. La linea supporta funzionalità avanzate di Layer 2, Layer 3 e 
VPN Ethernet (EVPN)-Virtual Extensible LAN (VXLAN). Per i grandi provider 
di cloud pubblico, i primi utilizzatori di server per soddisfare una crescita 
esplosiva dei carichi di lavoro, gli switch QFX5700 e QFX5700E supportano 
fabric IP da 400GbE molto grandi, densi e veloci basati su una tecnologia 
collaudata su scala Internet. Per i clienti dei data center aziendali che 
cercano protezione dagli investimenti durante la transizione delle loro 
server farm da 10GbE a 25GbE, gli switch offrono anche un'opzione spine 
EVPN-VXLAN 100GbE/400 GbE ad alto radix-native con potenza ridotta e 
ingombro ridotto.

Gli switch QFX5700 e QFX5700E supportano diversi casi d'uso come 
Data Center Fabric Spine, EVPN-VXLAN Fabric, Data Center Interconnect/
Border, Secure DCI, campus multilivello, fabric campus e cluster firewall 
di connessione nel DC al fabric. Con 25,6 Tb/s di larghezza di banda 
bidirezionale, gli switch sono progettati in modo ottimale per le distribuzioni 
spine-and-leaf in data center aziendali, di elaborazione (HPC), di service 
provider e cloud. 

Gli switch QFX5700 e QFX5700E sono uno chassis modulare basato su 
silicio commerciale che offre una varietà di configurazioni di porte, tra cui 
400GbE, 100GbE, 50GbE, 40GbE, 25GbE e 10GbE. Gli switch sono dotati 
di un massimo di quattro alimentatori CA o CC, che forniscono ridondanza 
di alimentazione N+N o ridondanza di PSU N+1 quando sono presenti tutti 
gli alimentatori. Due vassoi ventole sostituibili a caldo offrono un flusso 
d'aria fronte-retro (AFO), garantendo ridondanza del rotore della ventola  
N+1 sullo chassis.

Gli switch QFX5700 e QFX5700E includono un core Intel® Hewitt Lake 
6 per pilotare il piano di controllo, che esegue il software del sistema 
operativo Junos OS Evolved. 
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	— Scalabilità e prestazioni a livello di cloud: Gli 
switch QFX5700 e QFX5700E supportano le 
distribuzioni L2/L3 su scala cloud best-in-class con 
una latenza fino a 900 ns e scalabilità e prestazioni 
superiori. Gli switch supportano fino a 128 gruppi 
di aggregazione dei link, 4096 VLAN e frame 
Jumbo di 9216 byte. Junos OS Evolved fornisce 
opzioni configurabili tramite una CLI, consentendo 
l'ottimizzazione di ogni QFX5700 e QFX5700E per 
diversi scenari di distribuzione.

	— overlay VXLAN: Gli switch QFX5700 e QFX5700E 
sono in grado di offrire servizi gateway L2 e L3. 
Gli utenti possono distribuire overlay network per 
offrire adiacenze L2 per le applicazioni su fabric 
L3. Le reti di overlay utilizzano VXLAN nel piano 
dati e EVPN o Open vSwitch Database (OVSDB) 
per la programmazione degli overlay, che possono 
funzionare senza un controller o essere orchestrati 
con un Controller SDN.

	— RoCEv2: Come switch in grado di trasportare dati e 
traffico di storage su Ethernet, gli switch QFX5700 
e QFX5700E forniscono una rete convergente di 
bridging (DCB) per data center IEEE tra server con 
array di storage flash disaggregati o una rete di 
area di storage (SAN) abilitata per NVMe. Gli switch 
offrono un'implementazione DCB completa che 
fornisce funzionalità di monitoraggio efficaci sullo 
switch top-of-rack per i team di amministrazione 
SAN e LAN per mantenere una chiara separazione 
della gestione. La funzionalità dello switch di transito 
RDMA over Converged Ethernet versione 2 (RoCEv2), 
tra cui il controllo del flusso basato su priorità (PFC) e 
il Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX), 
è inclusa nel software predefinito.

	— Caratteristiche di Junos Evolved: Gli switch 
QFX5700 e QFX5700E supportano funzionalità 
come unicast L2/L3, EVPN-VXLAN, add-path BGP, 
RoCEv2 e gestione della congestione, multicast, 
ECMP a 128 vie, funzionalità di bilanciamento 
dinamico del carico, funzionalità firewall avanzate e 
monitoraggio.

	— Architettura Junos OS Evolved: Junos OS Evolved 
è un sistema operativo Linux® nativo che incorpora 
un design modulare di componenti funzionali 
indipendenti e consente di aggiornare i singoli 
componenti in modo indipendente mentre il sistema 
rimane operativo. I guasti dei componenti sono 
localizzati sul componente specifico coinvolto e 
possono essere corretti aggiornando e riavviando 
quel componente specifico senza dover abbattere 
l'intero dispositivo. I processi di controllo degli switch 
e del piano dati possono essere eseguiti in parallelo, 
massimizzando l'utilizzo della CPU, fornendo 
supporto per la containerizzazione e consentendo la 
distribuzione delle applicazioni tramite LXC o Docker. 

Principali caratteristiche del prodotto

Gli switch QFX5700 e QFX5700E includono le seguenti 
funzionalità. Consulta la sezione Specifiche per le 
funzionalità di spedizione attuali.

Configurazione Native 400GbE 

Gli switch QFX5700 e QFX5700E offrono 32 porte da 
400GbE in un fattore di forma modulare a 8 slot 5 U. 

Per un elenco completo delle caratteristiche, consulta 
la sezione Specifiche e consulta Feature Explorer.

Configurazioni ad alta densità

Gli switch QFX5700 e QFX5700E sono ottimizzati 
per le distribuzioni di fabric ad alta densità, offrendo 
opzioni per 32 porte da 400GbE, 64 porte da 200GbE 
(tramite cavo Breakout), 128 porte da 100GbE e 40GbE, 
144 porte da 50GbE/40GbE/25GbE/10GbE con 
l'opportunità di scalare in base alla crescita.

Opzioni di connettività flessibili

Gli switch QFX5700 e QFX5700E offrono una scelta 
di velocità di interfaccia per la connettività server e 
intra-tessuto, garantendo versatilità di distribuzione e 
protezione degli investimenti.

Principali fattori di differenziazione dei prodotti

Maggiore scalabilità e buffer 

Lo switch QFX5700 offre una scalabilità avanzata con 
un massimo di 1,24 milioni di percorsi, 80.000 filtri 
firewall e 160.000 indirizzi MAC (Media Access Control). 
Supporta un elevato numero di regole IPv4/IPv6 in 
uscita programmando le corrispondenze nella memoria 
indirizzabile dei contenuti ternari in uscita (TCAM) 
insieme alla TCAM in ingresso.

Buffer pacchetti condiviso da 132MB 
Le applicazioni cloud-native di oggi hanno una 
dipendenza fondamentale dalle dimensioni del buffer 
per prevenire la congestione e la caduta dei pacchetti. 
Gli switch QFX5700 e QFX5700E hanno un buffer 
di pacchetti condiviso di 132 MB che viene allocato 
dinamicamente alle porte congestionate.

Caratteristiche e vantaggi

	— Automazione e programmabilità: Gli switch 
QFX5700 e QFX5700E supportano diverse 
funzionalità di automazione di rete per le operazioni 
plug-and-play, tra cui il provisioning zero-touch 
(ZTP), il Network Configuration Protocol (NETCONF), 
il Juniper Extension Toolkit (JET), l'interfaccia di 
telemetria Junos, gli script di operazioni ed eventi, il 
rollback di automazione e lo scripting Python.
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	— Stato mantenuto: Lo stato è l'informazione o lo 
stato conservati relativi a entità fisiche e logiche. 
Include sia lo stato operativo che quello di 
configurazione, che comprendono la configurazione 
della scheda tecnica della linea di switch QFX5700 
impegnata, lo stato dell'interfaccia, i percorsi, lo stato 
dell'hardware e quello che si trova in un database 
centrale chiamato DDS (Distributed Data Store). 
Le informazioni sullo stato rimangono persistenti, 
vengono condivise in tutto il sistema e vengono 
fornite durante il riavvio.

	— Supporto delle funzionalità: Tutte le funzioni di rete 
chiave come routing, bridging, software di gestione 
e interfacce del piano di gestione, nonché API come 
CLI, NETCONF, JET, interfaccia di telemetria Junos 
e i modelli di dati sottostanti, assomigliano a quelli 
supportati dal sistema operativo Junos. Questo 
garantisce la compatibilità e facilita la transizione a 
Junos Evolved.

Opzioni di distribuzione
Implementazioni di fabric per data center

Gli switch QFX5700 e QFX5700E possono essere 
distribuiti come su un dispositivo universale nei data 
center cloud per supportare l'accesso al server da 
100GbE e le configurazioni spine e leaf da 400GbE, 
ottimizzando le operazioni del data center utilizzando 
un singolo dispositivo su più livelli di rete (vedere la 
Figura 1). Gli switch possono anche essere distribuiti 
in architetture di overlay più avanzate come un fabric 
EVPN-VXLAN. A seconda di dove si desiderano le 
terminazioni del tunnel, gli switch possono essere 
distribuiti nell'architettura EVPN-VXLAN Edge Routed 
Bridging o in Bridged Overlay (BO). 

HPE offre una flessibilità completa e una gamma di 
progetti di fabric per data center che si rivolgono a data 
center di diverse dimensioni, su vasta scala realizzati 
da operatori cloud, service provider e aziende. Ecco le 
principali opzioni di progettazione del fabric del data 
center in cui gli switch QFX5700 e QFX5700E possono 
essere utilizzati per leaf server ad alta densità di porte, 
nodo spine o nodo border-leaf:

	— Architettura 1: ERB - Edge Routed Bridging 
EVPN-VXLAN con architettura gateway IP anycast 
distribuita che supporta L2 e L3 per le aziende e 
5G Telco-Cloud. Questo tipo di design offre una 
combinazione di stretching L2 tra più switch leaf/
ToR e multihoming attivo/attivo L2 al server con 
supporto per la virtualizzazione MAC-VRF EVI L2 
e virtualizzazione L3 IP VRF in leaf/ToR tramite 
EVPNVXLAN Type-5. Questo tipo di design nel 
caso d'uso CC può essere utilizzato per connettere 
in modo ridondante e ottimizzato i server/nodi di 
elaborazione, Blade Center, nodi di storage IP con 
ROCEv2 e altre appliance.

	— Architettura 2: BO - Design EVPN-VXLAN Bridged 
Overlay con istanze MAC-VRF e diversi tipi di servizio 
EVPN (vlan-aware, vlan-bundle, basato su vlan). In 
questo caso è possibile utilizzare un gateway IP di 
primo hop esterno al fabric, ad esempio nel firewall 
o nei router gateway CC esistenti esterni. In questo 
design, il fabric DC offre il multihoming attivo/attivo 
L2 utilizzando ESI-LAG e l'elasticità L2 a livello di 
tessuto tra i nodi ToR leaf.

	— Architettura 3: Seamless Data Center Interconnect 
(DCI) for ERB fabric design - DCI border-leaf design 
with seamless T2/T2 EVPN-VXLAN to EVPN-VXLAN 
tunnel stitching (RFC 9014) and T5/T5 EVPN-VXLAN 
tunnel stitching support. Con questo progetto, il data 
center trae vantaggio dalla ridondanza geografica 
per l'applicazione distribuita nel cloud privato DC. 
In questo caso, gli switch QFX5700 e QFX5700E 
possono essere utilizzati anche come nodo  
border-leaf.

	— Architettura 4: Design della colonna vertebrale 
compresso con Supporto WESI-LAG e IP anycast -  
in questo caso la coppia di switch QFX5700 e 
QFX5700E viene distribuita con una connessione 
back-to-back, senza livello della colonna vertebrale. 
Il multihoming attivo/attivo L2 con ESI-LAG viene 
utilizzato per l'elevata disponibilità della NIC del 
server e per il gateway IP anycast.

Gestione, monitoraggio e analisi del fabric del data 
center

Apstra Data Center Director (in precedenza 
Juniper Apstra) offre agli operatori la potenza della 
progettazione di rete basata sugli intenti per garantire 
che le modifiche necessarie per abilitare i servizi di 
data center possano essere erogate in modo rapido, 
accurato e coerente. Gli operatori possono trarre 
ulteriore vantaggio dalle funzionalità di assurance e 
analisi integrate per risolvere rapidamente i problemi 
operativi del Giorno 2.

Le caratteristiche principali di Data Center Director 
sono:

	— Distribuzione automatizzata e distribuzione zero-
touch

	— Convalida continua del fabric

	— Gestione del ciclo di vita del fabric

	— Risoluzione dei problemi tramite telemetria avanzata

Per ulteriori informazioni, consulta Apstra Data Center 
Director.

Linea di switch QFX5700  |  4

https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html


Spine Row 1

Brick 1 (QFX5700)

400GbE-AOC

4x100GbE-DOC

Tier 3-1-1

Tier 2-1

Tier 1-1 Tier 16-1
Brick 1

Tier 2-16

Tier 3-1-16

Spine Row 16

400GbE-DR
Brick 32 (QFX5700)

400GbE-AOC

4x100GbE-DOC

Tier 3-1-1

Tier 2-1

Tier 1-1 Tier 16-1
Brick 32

Tier 2-16

Tier 3-1-16

400GbE-AOC 400GbE-AOC

Implementazioni di fabric per campus

EVPN-VXLAN per core campus, distribuzione e 
accesso

Gli switch QFX5700 e QFX5700E possono essere 
distribuiti nelle reti di distribuzione/livello core 
del campus utilizzando porte 10GbE/25 GbE/40 
GbE/100GbE per supportare tecnologie come EVPN 
multihoming e Fabric del campus.

HPE offre una flessibilità completa nella scelta di uno 
dei seguenti progetti EVPN-VXLAN convalidati che 
soddisfano reti di diverse dimensioni, scala e requisiti di 
segmentazione:

	— Multihoming EVPN (core compresso o 
Wdistribution): Un'architettura core collassata 
combina i livelli di core e distribuzione in un unico 
switch, trasformando la tradizionale rete gerarchica a 
tre livelli in una rete a due livelli. EVPN Multihoming su 
un core collassato elimina la necessità di Spanning 
Tree Protocol (STP) tra le reti dei campus, fornendo 
funzionalità di aggregazione dei link dal livello di 
accesso al livello core. Questa topologia è più adatta 
per le reti aziendali distribuite di piccole e medie 
dimensioni e consente VLAN coerenti in tutta la rete. 
Questa topologia utilizza ESI (Ethernet Segment 
Identifier) LAG (Link Aggregation) ed è un protocollo 
basato su standard.

	— Distribuzione core del fabric del campus: Quando 
EVPN VXLAN è configurato tra i livelli di core e di 
distribuzione, diventa un'architettura Fabric Core 
Distribution del campus, che può essere configurata 
in due modalità: overlay di bridging instradato 

centralmente o all'edge. Questa architettura offre 
l'opportunità a un amministratore di passare a Clo 
IP del campus senza l'upgrade a fork-lift di tutti gli 
switch di accesso nella rete esistente, offrendo al 
contempo i vantaggi di passare a un fabric campus e 
fornendo un modo semplice per scalare la rete. 

	— Clos IP del fabric campus: Quando EVPN VXLAN 
è configurato su tutti i livelli, incluso l'accesso, viene 
chiamata architettura IP Clos del fabric del campus. 
Questo modello viene anche definito "end-to-end", 
dato che i tunnel VXLAN vengono terminati a livello 
di accesso.

In tutte queste modalità di distribuzione EVPN-VXLAN, 
gli switch QFX5700 e QFX5700E possono essere 
utilizzati nella distribuzione o nel core, come mostrato 
nella Figura 2. Tutte e tre le topologie sono basate su 
standard e quindi interoperabili con Fornitori di terze 
parti.

Gestione del fabric campus AI-native con Mist Cloud

Juniper Wired Assurance porta la gestione del cloud 
e Marvis AI nel fabric del campus. Stabilisce un 
nuovo standard che si sposta dalla gestione della rete 
tradizionale alle operazioni basate sull'AI, offrendo al 
contempo esperienze migliori ai dispositivi connessi. 
Mist Cloud semplifica la distribuzione e la gestione delle 
architetture fabric del campus consentendo:

• Distribuzione automatizzata e distribuzione zero 
touch (ZTD)

• Rilevamento delle anomalie

Figura 1: Distribuzione tipica del data center cloud per QFX5700 e QFX5700E
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• Analisi delle cause principali

Per ulteriori informazioni, consulta la scheda tecnica di 
Juniper Wired Assurance.

Architettura e componenti chiave

Gli switch QFX5700 e QFX5700E possono essere 
utilizzati nei fabric L2 e nelle reti L3. Puoi scegliere 
l'architettura più adatta alle tue esigenze di distribuzione 
e adattarti ed evolverti facilmente man mano che i 
requisiti cambiano nel tempo. Gli switch QFX5700 e 
QFX5700E fungono da elemento costitutivo universale 
per queste architetture di switching, consentendo agli 
operatori di data center di creare reti cloud a modo loro.

Tessuto Layer 3: Per i clienti che desiderano creare 
data center scale-out, un fabric Clos spine-and-leaf 
Layer 3 offre prestazioni e caratteristiche di scalabilità 
prevedibili e senza ostacoli. Un fabric a due livelli 
realizzato con switch QFX5700 e QFX5700E come 
dispositivi leaf e switch modulari QFX10000 di Juniper 
Networks nella colonna vertebrale può essere scalato 
per supportare fino a 128 porte 40GbE o 128 porte 
server 25GbE e/o 10GbE in un unico fabric.

Junos OS Evolved garantisce un'elevata velocità di 
correzione di funzionalità e bug e fornisce un accesso 
di prima classe allo stato del sistema, consentendo 
ai clienti di eseguire tool DevOps, applicazioni 
containerizzate, agenti di gestione, agenti di telemetria 
specializzati e altro ancora.

Interfaccia telemetrica di Junos

Gli switch QFX5700 e QFX5700E supportano 
l'interfaccia di telemetria Junos, un moderno strumento 
di streaming di telemetria che fornisce il monitoraggio 
delle prestazioni in data center complessi e dinamici. 
Lo streaming dei dati a un sistema di gestione delle 
prestazioni consente agli amministratori di rete di 
misurare le tendenze nell'utilizzo di link e nodi e di 
risolvere problemi come la congestione della rete in 
tempo reale.

L'interfaccia di telemetria Junos fornisce:

	— Visibilità delle applicazioni e gestione delle 
prestazioni tramite il provisioning di sensori per 
raccogliere e trasmettere i dati e analizzare il 
percorso di flusso delle applicazioni e dei carichi di 
lavoro attraverso la rete

	— Pianificazione e ottimizzazione della capacità 
rilevando in modo proattivo gli hotspot e 
monitorando la latenza e i microburst 

	— Risoluzione dei problemi e analisi delle cause 
principali tramite il monitoraggio ad alta frequenza e 
la correlazione delle reti overlay e underlay
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Consumo energetico

Parametri 8 QFX5KFPC- 
20Y 144x50G

8 QFX5K-
FPC-16C 
128x100G

8 QFX5KFPC- 
4CD 
32x400G

Tipico 
assorbimento 
di potenza*

751W 1.259 W 1.095 W

Potenza 
massima 
estrazione**

1.622 W 2.271 W 1.762 W

*Il consumo energetico tipico viene misurato a una temperatura ambiente di 25 °C e al 
50% del carico con traffico IMIX, senza MACsec, esclude i ricetrasmettitori. 

**Il consumo energetico massimo viene misurato a una temperatura ambiente di 40 °C 
con ottica SR e a un carico del 100% con traffico IMIX, con MACsec su QFX5K-FPC-20Y e 
QFX5K-FPC-16C, senza MACsec su QFX5K-FPC-4CD.

Il consumo energetico è soggetto a condizioni operative e variazioni da unità a unità; le 
misurazioni del consumo energetico sono state effettuate con PSU da 200 a 277 V CA.

Figura 2: Tessuti campus che mostrano chassis virtuali e architetture EVPN-VXLAN

Linea di switch QFX5700  |  6

https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/juniper-mist-wired-assurance-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/juniper-mist-wired-assurance-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/products/switches/qfx-series/qfx10000-qfx10008-qfx10016-spine-and-core-switches.html
https://www.juniper.net/us/en/products/switches/qfx-series/qfx10000-qfx10008-qfx10016-spine-and-core-switches.html


Specifiche QFX5700

Throughput del sistema Fino a 12,8 / 25,6 Tbps (uni / bidirezionale)

Capacità di inoltro 5,3 Bpps

Densità delle porte senza 
breakout

32 porte di QSFP56-DD (400 GbE);

128 porte di QSFP28 (100 GbE) o QSFP+ (40 GbE); o

144 porte di SFP56 (50 GbE), SFP28 (25 GbE) o SFP+ (10 GbE)

Max porte con breakout Scheda di linea QFX5K-FPC-16C: 32 4x25GbE, 32 4x10GbE

Scheda di linea QFX5K-FPC-4CD: 32 4x100GbE, 32 4x25GbE, 32 4x10GbE

Vai allo strumento di controllo delle porte per vedere diverse combinazioni di porte per le 
schede di linea: QFX5K-FPC-20Y, QFX5K-FPC-16C E QFX5KFPC- 4CD

Specifiche QFX5700

Dimensioni (L x H x P) 19,0 poll. x 8,74 poll. (5 RU) x 32 poll. (48,2 x 22,2 x 81,5 cm)

Unità rack 5 U

Peso 153,8 libbre (69,8 kg) con tutti gli FRU installati

Sistema operativo Junos OS evoluto

Chip switch Broadcom Trident4

CPU Intel Hewitt Lake, DDRAM da 32GB 

Alimentazione 	— Alimentatori CA/CC ridondanti (N+N) hot-pluggable da 3000W (2 n)

Raffreddamento 	— Due vassoi ventole hot-pluggable con quattro ventole rotanti da banco in ogni vassoio 
ventole

	— Ridondanza del rotore della ventola N+1 a livello di chassis

	— Raffreddamento dell'aria fronte-retro

Buffer pacchetti totale 132 MB

Garanzia Garanzia di un anno standard HPE

Specifiche
Hardware

Tabella 1. Capacità del sistema QFX5700 e QFX5700E 

Tabella 2. Sistema QFX5700 e QFX5700E 
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Figura 3: Sistema operativo di rete evoluto Junos OS di classe cloud/vettore

Linux Kernel

RPD FabricMGB Platform PFE

ASIC x86 CPU

System State with pub-state management

Scala del software

Software QFX5700 QFX5700E

Sistema operativo Junos si è evoluto Junos si è evoluto

Indirizzi MAC per sistema 160.000 96.000

ID VLAN 4.000 4.000

Numero di aggregazioni di link  
gruppi (LAG)

128 128

ACL instradato in ingresso (RACL) 20.000 10.000 termini configurati su un unico filtro

ACL VLAN di ingresso (VACL) 20.000 10.000 termini configurati su un unico filtro

Porta di ingresso ACL (PACL) 20.000 10.000 termini configurati su un unico filtro

ACL instradato in uscita (RACL) 1.000 1.000 termini configurati su un unico filtro

ACL VLAN di uscita (VACL) 2.000 2.000 termini configurati su un unico filtro

Porta di uscita ACL (PACL) 2.000 2.000 termini configurati su un unico filtro

percorsi unicast IPv4/v6 1,24 milioni/610.000 rotte 732.000/428.000 rotte

Instradamenti host ipv4/ipv6 160.000 / 80.000 96.000 / 48.000

Antipasti ARP 32.000 (modalità tuning) 
64.000 (modalità non tunnel)

32.000 (modalità di messa a punto) 

64.000 (modalità non tunnel)

Frame jumbo 9.216 byte 9.216 byte

Porte di destinazione con mirroring 
del traffico per switch

64 64
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Software QFX5700 QFX5700E

Numero massimo di  
sessioni di mirroring

4 4

Vlan di destinazione per il mirroring 
del traffico per switch

60 60

Buffer pacchetti condivisi (MB) 132 132

Filtri firewall 80.000 80.000

	— Numero di porte per LAG: 64

	— Voci del Neighbor Discovery Protocol (NDP): 32.000 
(modalità tunnel); 64.000 (modalità non tunnel)

	— Tunnel di incapsulamento del routing generico (GRE): 
1.000

	— Traffic Mirroring: 8 porte di destinazione per switch

Funzionalità di livello 2

	— STP—OVVERO 802.1D (802.1D-2004)

	— Protocollo ad albero a spanning rapido (RSTP) (IEEE 
802.1w); MSTP (IEEE 802.1s)

	— Protezione dell'unità dati di protocollo Bridge (BPDU)

	— Protezione loop

	— Protezione root

	— RSTP e VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) in 
esecuzione contemporaneamente

	— VLAN - trunking VLAN IEEE 802.1Q

	— Interfaccia VLAN instradata (RVI)

	— VLAN basata su porte

	— Assegnazione degli indirizzi MAC statici per l'interfaccia

	— Disabilitazione dell'apprendimento MAC

	— Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) (IEEE 802.3ad)

	— IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Aggregazione dei link

	— Algoritmo di condivisione del carico LAG: traffico in 
parallelo o instradato (unicast o multicast):

• IP: Session Initiation Protocol (SIP), Dynamic Internet 
Protocol (DIP), porta di origine TCP/UDP, porta di 
destinazione TCP/UDP

• L2 e non-IP: MAC SA, MAC DA, tipo Ether,  
ID VLAN, porta di origine

Funzionalità di livello 3

	— Routing statico

	— OSPF v1/v2

	— OSPF v3

	— Inoltro basato su filtri

	— VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

	— IPv6

	— Router virtuali

	— Alternativa senza loop (LFA)

	— BGP (Servizi avanzati o Premium  
Licenza per i servizi)

	— IS-IS (Servizi avanzati o Premium  
Licenza per i servizi)

	— Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  
relè v4/v6

	— DHCP VR-aware

	— IPv4/IPv6 su tunnel GRE (basato su interfaccia con solo 
decap/ encap)

Multicast

	— Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2

	— Multicast Listener Discovery (MLD) v1/v2

	— proxy IGMP, querier

	— Snooping IGMP v1/v2/v3

	— Snooping MLD

	— PIM-SM multicast indipendente da protocollo,  
PIM-SSM, PIM-DM
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Sicurezza e filtri

	— Login e password dell'interfaccia sicura

	— Avvio protetto

	— Prestazioni

	— TACACS+

	— Filtri di ingresso e uscita: Consenti e nega, filtri di 
porta, filtri VLAN e filtri instradati, tra cui filtri di porte 
di gestione e filtri di loopback per la protezione del 
piano di controllo

	— Azioni di filtro: Registrazione, registrazione del 
sistema, rifiuto, mirroring di un'interfaccia, contatori, 
assegnazione di classi di inoltro, permesso, drop, 
polizia, mark

	— SSH v1, v2

	— Supporto ARP statico

	— Controllo delle tempeste, disabilitazione degli errori 
di porta e autorecovery

	— Protezione denial-of-service (DoS) del piano di 
controllo

	— Rollback delle immagini

Qualità del servizio (QoS, Quality of Service)

	— QoS L2 e L3: Classificazione, riscrittura, 
accodamento

	— Limitazione della velocità:

• Polizia di ingresso: 1 frequenza 2 colori, 2 velocità 3 
colori

• Polizia di uscita: Poliziotto, poliziotto contrassegna 
l'azione

• Modellazione dell'uscita: Per coda, per porta

	— 12 code hardware per porta (8 unicast e  
4 multicast)

	— Coda prioritaria rigorosa (LLQ), robin rotondo 
ponderato per il deficit di forma (SDWRR), 
rilevamento precoce casuale ponderato (WRED)

	— 802.1p osservazione

	— Criteri di classificazione di livello 2: Interfaccia, 
indirizzo MAC, tipo Ether, 802.1p, VLAN

	— Funzionalità di prevenzione della congestione: Scritto

	— Trust IEEE 802.1p (ingresso)

	— Osservazione dei pacchetti in parallelo

L’EVPN-VXLAN

	— Supporto EVPN con trasporto VXLAN

	— Supporto multihoming completamente attivo per 
EVPN-VXLAN 
 (ESI-LAG alias EVPN-LAG)

	— Supporto di tipo di servizio EVPN MAC-VRF (EVI): 
basato su vlan, vlan-aware, vlan-bundle

	— Soppressione ARP/ND alias proxy-arp/nd

	— Replica multicast di ingresso

	— Supporto per lo snooping IGMPv2 in tutto il fabric: 
utilizzo del percorso EVPN di tipo 6

	— Supporto dello snooping IGMPv2 per scenari 
multihoming L2: Percorso EVPN di tipo 7 e di tipo 8

	— Pubblicità con prefisso IP tramite EVPN con  
Incapsulamento VXLAN

Tecnologie di bridging per data center

	— Notifica di congestione esplicita (ECN)

	— Data Center Bridging Quantized Congestion 
Notification (DCQCN)

	— Controllo del flusso basato sulla priorità (PFC) - IEEE 
802.1Qbb

	— Controllo del flusso basato sulla priorità (PFC) con 
punti di codice dei servizi differenziati (DSCP) al 
livello 3 per  
traffico senza tag

	— Accesso remoto diretto alla memoria (RDMA) su 
Ethernet convergente versione 2 (RoCEv2)

Elevata disponibilità

	— Rilevamento dell'inoltro bidirezionale (BFD)

Visibilità e analisi

	— Analizzatore di porte commutate (SPAN)

	— SPAN remoto (RSPAN)

	— SPAN remoto incapsulato (ERSPAN)

	— sFlow® v5

	— Interfaccia telemetrica di Junos

Linea di switch QFX5700  |  10



Gestione e operazioni

	— Gestione e accesso CLI basati sui ruoli

	— CLI tramite console, telnet o SSH

	— Ping esteso e traceroute

	— Salvataggio e rollback della configurazione Junos OS 
Evolved

	— SNMP v1/v2/v3

	— Protocollo di gestione XML Junos OS Evolved

	— Raccolta di statistiche ad alta frequenza

	— Automazione e orchestrazione

	— Provisioning zero touch (ZTP)

	— Python

	— Script di eventi, commit e OP Junos OS Evolved

	— Apstra Data Center Director Management, 
Monitoring e Analytics per i data center fabric

	— Juniper Wired Assurance for Campus

Conformità agli standard

Standard IEEE

	— IEEE 802.1D

	— IEEE 802.1w

	— IEEE 802.1

	— IEEE 802.1Q

	— IEEE 802.1p

	— IEEE 802.1ad

	— IEEE 802.3ad

	— IEEE 802.1AB

	— IEEE 802.3x

	— IEEE 802.1Qbb

	— IEEE 802.1Qaz

	— Standard T11 

	— INCITS T11 FC-BB-5

Range ambientali

Parametri QFX5700

Temperatura di 
funzionamento

da 32 °F a 104 °F (da 0 °C a 40 °C)

Temperatura di 
stoccaggio

DA -40 °F a 158 °F (da -40 °C a 70 °C)

Altitudine di 
funzionamento

Fino a 1828,8 metri (6000 piedi)

Umidità relativa 
operativa

Da 5% a 90% (senza condensa)

Umidità relativa 
non operativa

Da 5% a 95% (senza condensa)

Seismic Progettato per soddisfare i requisiti di 
terremoto GR-63, Zona 4

Requisiti specifici del cliente

	— GR-1089-Core, numero 8

	— GND induttivo di Juniper (IGS)

	— Deutsche Telekom (DT) 1TR9

	— telecomunicazioni britanniche (BT) GS7

Sicurezza e compliance  
Sicurezza

	— CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1 Apparecchiature IT - 
Sicurezza

	— Tecnologia informatica UL 60950-1  
Apparecchiature - Sicurezza

	— IT EN 60950-1 Apparecchiature - Sicurezza

	— Tecnologia dell'informazione IEC 60950-1  
Apparecchiatura - Sicurezza (tutte le deviazioni del 
Paese)

	— EN 60825-1 Sicurezza dei prodotti laser - Parte 1: 
Classificazione delle apparecchiature

	— UL 62368-1 Second Edition

	— UL IEC 62328-1 Seconda edizione
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Compatibilità elettromagnetica globale

	— FCC 47 CFR Parte 15

	— ICES-003 / ICES-GEN

	— BS EN 55032

	— BS EN 55035

	— EN 300 386 V1.6.1

	— EN 300 386 V2.1.1

	— BS EN 300 386

	— EN 55032

	— CISPR 32

	— EN 55035

	— CISPR 35

	— Serie IEC/EN 61000

	— IEC/EN 61000-3-2

	— IEC/EN 61000-3-3

	— AS/NZS CISPR 32

	— VCCI-CISPR 32

	— BSMI CNS 15936

	— KS C 9835 (Old KN 35)

	— KS C 9832 (Old KN 32)

	— KS C 96.10

	— Serie BS EN 61000

Telecomunicazioni

	— Identificatore delle apparecchiature in linguaggio 
comune Codice (CLEI)

Conformità ambientale

RoHS

50

REACH

WEEE

RICICOLO

80 PLUS

Restrizione delle sostanze 
pericolose (ROHS) 6/6

Restrizione cinese ai pericoli  
Sostanze (ROHS)

Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH)

Rifiuti elettronici ed elettrici  
Attrezzatura (RAEE))

Materiale riciclato

Efficienza dell'alimentatore Silver 
80 Plus
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Informazioni per l'ordinazione

Codice prodotto Description

Hardware QFX5700/QFX5700E

QFX5700-CHAS chassis di ricambio QFX5700/QFX5700E

QFX5700-BASE-AC QFX5700 (solo hardware; servizi software venduti separatamente), con 1 RCB 
5700-FEB 1, ventole ridondanti, 2 alimentatori CA, flusso d'aria da fronte a retro

QFX5700-BASE-DC QFX5700 (solo hardware, servizi software venduti separatamente), con 1 5700-FEB, 
1 RCB, ventole ridondanti, 2 alimentatori CC, flusso d'aria da fronte a retro

QFX5700E-BASE-AC QFX5700E (solo hardware; servizi software venduti separatamente),  
con 1 5700E-FEB, 1 RCB, ventole ridondanti, 2 alimentatori CA, flusso d'aria da 
fronte a retro

QFX5700E-BASE-DC QFX5700E (solo hardware; servizi software venduti separatamente),

con 1 5700E-FEB, 1 RCB, ventole ridondanti, 2 alimentazione CC

alimentatori, flusso d'aria da fronte a retro

QFX5700E-BASE-DC QFX5700E (solo hardware; servizi software venduti separatamente),

con 1 5700E-FEB, 1 RCB, ventole ridondanti, 2 alimentazione CC

alimentatori, flusso d'aria da fronte a retro

Schede di linea QFX5700/QFX5700E

QFX5K-FPC-4CD Scheda di linea 4X400G per chassis QFX5700/QFX5700E

QFX5K-FPC-20Y Scheda di linea 10G/25G(SFP) per chassis QFX5700/QFX5700E

QFX5K-FPC-16C Scheda di linea 16X100G per chassis QFX5700/QFX5700E

Alimentatore QFX5700/QFX5700E

JNP-3000W-AC-AFO AC PS 3000W, AFO

JNP-3000W-DC-AFO PS CC 3000W, AFO

SKU licenze software

S-QFX5KC3-MACSEC-3 Licenza per funzionalità software MACsec per QFX5700/QFX5700E, 16(100G) 
porte + 4(400G) porte + 20(10G/25G) porte, 3 anni

S-QFX5KC3-MACSEC-5 Licenza per funzionalità software MACsec per QFX5700/QFX5700E, 16(100G) 
porte + 4(400G) porte + 20(10G/25G) porte, 5 anni

S-QFX5KC3-MACSEC-P Licenza per funzionalità software MACsec per QFX5700/QFX5700E, 16(100G) 
porte + 4(400G) porte + 20(10G/25G) porte, Perpetua

S-QFX5K-C3-A1-X (X=3,5) Abbonamento software Base L3 (X anni; X=3,5) Licenza per QFX5700/QFX5700E

S-QFX5K-C3-A2-X (X=3,5) Licenza Advanced Software Subscription (X anni; X=3,5) per QFX5700/QFX5700E

S-QFX5K-C3-P1-X (X=3,5) Licenza Premium Software Subscription (X anni; X=3,5) per QFX5700/QFX5700E
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Codice prodotto Description

SKU dei cavi

CBL-JNP-SDG4-JPL Specifico per il cavo, Giappone

CBL-JNP-SDG4-TW Cavo specifico, Taiwan

CBL-JNP-SDG4-US-L6 Cavo specifico, Stati Uniti/Nord America, L6

CBL-JNP-PWR-EU Cavo specifico, UE,Africa, Cina

CBL-JNP-SDG4-US-L7 Cavo specifico, Stati Uniti/Nord America, L7

CBL-JNP-SDG4-IN Cavo specifico, India

CBL-JNP-SDG4-SK Cavo specifico, Corea del Sud

SKU aggiuntivi

JNP5K-FEB-BLNK Coperchio vuoto per slot FEB vuoto

JNP5K-FPC-BLNK Coperchio vuoto per slot FPC (scheda di linea) vuoto

JNP5K-RCB-BLNK Coperchio vuoto per slot RCB (Routing Control Board) vuoto

JNP5K-RMK-4POST Kit di montaggio su rack a 4-Post

QFX5K-EMI Gestione cavi

JNP5700-FAN Ventole del flusso d'aria con uscita dal flusso d'aria (AFO) da fronte a retro per 
QFX5700/ QFX5700E

Ottiche e ricetrasmettitori

Gli switch QFX5700 e QFX5700E supportano velocità 
di porta variabili a 400G, 100G, 50G, 40G, 25G e 10G 
con diverse opzioni di ricetrasmettitore di cavi di rame 
ad attacco diretto, cavi ottici attivi, cavi break out 
(DACBO e AOCBO). Le informazioni aggiornate sulle 
ottiche supportate sono disponibili nello strumento di 
compatibilità hardware all'indirizzo apps.juniper.net/hct/
product/.
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Informazioni su HPE

JHPE è leader nella tecnologia aziendale essenziale, che 
riunisce la potenza dell'AI, del cloud e del networking per 
aiutare le organizzazioni a ottenere di più. In qualità di 
pionieri delle possibilità, la nostra innovazione e le nostre 
competenze migliorano il modo in cui le persone vivono 
e lavorano. Consentiamo ai nostri clienti di tutti i settori 
di ottimizzare le prestazioni operative, trasformare i dati 
in previsioni e massimizzare il loro impatto. Libera le tue 
ambizioni più audaci con HPE. Scopri di più su HPE.com.

Avvia chat
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artificiale per maggiore praticità. Si noti che la traduzione non è stata rivista o 
verificata da traduttori umani e, come risultato, ci potrebbero essere errori o 
alterazioni linguistiche di piccola entità. Per informazioni più precise e affidabili, 
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