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Produktbeschreibung
Die Paket-Transportrouter der 
PTX-Serie von Juniper Networks 
transformieren das Transportnetzwerk 
mit Innovationen, die eine beispiellose 
Durchsatzeffizienz zu den niedrigsten 
Kosten pro Bit bieten. Die  
PTX10002-36QDD ist ein 2 HE  
fest konfigurierter 800GbE-Router 
mit branchenführender Leistung 
und Energieeffizienz. Diese Routing-
Plattform mit 800GbE bietet eine 
enorme Kapazität von 28,8 Tbit/s, 
die 36x800GbE/72x400 GbE-
Schnittstellen mit Inline-MACsec 
unterstützt. Der PTX10002-36QDD 
erweitert das branchenführende 
PTX-Routing-Portfolio, um 
die höchsten Durchsatz- und 
Skalierungsanforderungen von 
Carrier-Klasse-Netzwerken in einem 
ultrakompakten Formfaktor zu erfüllen 
und zu übertreffen. Der PTX10002-
36QDD unterstützt eine Vielzahl von  
geschäftskritische Netzwerkrollen 
wie Core, Peering, Data Center 
Interconnect und Data Center 
Edge, Metroaggregation und 
KI-Datencenter Networking für 
Service- und Cloud-Anbieter sowie 
Unternehmensnetzwerke. Mit seiner 
elastischen Architektur und präzisen 
Datenverkehrssteuerung bietet der 
PTX10002 Kunden die Freiheit,  
neue Services überall im Netzwerk, 
ohne Kompromisse einzugehen  
das Serviceerlebnis.

Die sich entwickelnde 
Landschaft
Neue Verkehrsdynamiken wie 
mobile, Video- und Cloud-basierte 
Services verändern traditionelle 
Netzwerkmuster und Topologien. 
Stratifizierte, statisch konzipierte 
und manuell betriebene Netzwerke 
müssen sich weiterentwickeln, 
um das ständig wachsende 
Datenverkehrsvolumen schnell und 
wirtschaftlich zu unterstützen. Viele 
Betreiber konnten feststellen, dass 
ihre Gewinne stagnierten und die 
Gesamtbetriebskosten aufgrund 
dieser wachsenden Verkehrsmengen 
stiegen. Cloud- und Service Provider 
müssen agiler werden, um ihre 
bestehenden Netzwerkressourcen  
zu optimieren, Planungszyklen  
zu verkürzen und starre  
Netzwerkebenen.

Betreiber stehen in der aktuellen 
Umgebung vor mehreren 
Herausforderungen:

	— Statische Skala: Anbieter- und 
Unternehmensnetzwerk-
Backbones bewältigen das volle 
Gewicht des Netzwerkverkehrs. 
Es ist von größter Bedeutung, 
dass Kernnetzwerke von Natur 
aus auf Skalierbarkeit und 
Effizienz ausgelegt sind. Diese 
800GbE-capable Plattform 
mit 10/40/100/400/800-GbE-
Inline-MACsec ermöglicht es 
Netzwerkbetreibern, mit einem 
eleganten, elastischen und 
redundanten ultrakompakten 
Router schrittweise mit dem 
Datenverkehrswachstum Schritt  
zu halten.

	— Statische Architektur: Virtualisierte 
Services und die Zunahme Cloud-
basierter Anwendungen erzeugen 
zunehmend unvorhersehbare 
Datenverkehrsmuster. Um diese 
Unvorhersehbarkeit zu bewältigen, 
benötigen Service Provider 
eine anpassbare Plattform wie 
PTX10002-36QDD, die sich über 
den WAN-Transport hinweg in einer 
Vielzahl von Rollen mit flexibler 
Programmierbarkeit skalieren 
lässt, um jeden Service überall zu 
unterstützen.

	— Stromkosten: Mit dem  
Die ständig steigenden 
Bandbreitenanforderungen 
und die damit verbundene, für 
WAN-Routing prognostizierte 
Energieverbrauchsnutzung sind von 
größter Bedeutung. Der PTX10002-
36QDD ist Branchenführer mit der 
unvergleichlichen Energieeffizienz 
von Express 5 Silicon und minimiert 
Ihren ökologischen Fußabdruck 
und maximiert gleichzeitig die 
Leistung durch die Integration 
von 36x 800GbE- oder 72x 
400GbE-Schnittstellen über 
Dual-LC-Anschlüsse in einem 
kompakten 2U-Formfaktor. Dies 
senkt die Stromkosten erheblich 
und fördert die Nachhaltigkeitsziele, 
einschließlich Platz und  
CO2-Bilanz.

Produktübersicht
Die leistungsstarken, nachhaltigen 
und automatisierten WAN-Lösungen 
von Juniper  helfen Anbietern und 
Unternehmen, schnell auf sich 
entwickelnde Marktbedingungen 
zu reagieren. Die PTX10002-
36QDD-Router, basierend auf dem 
benutzerdefinierten Express 5-Silizium 
von Juniper ist integraler Bestandteil 
der automatisierten WAN-Lösungen 
von Juniper. Sie ermöglicht Ihnen: 

	— Beschleunigen Sie die 
Servicebereitstellung  
mit erstklassigen Produkten, 
die innovative Architekturen 
unterstützen

	— Bereitstellung massiv skalierbarer 
und nachhaltiger Routing-
Lösungen für platz- und 
energiebeschränkte Anbieter- und 
Unternehmensnetzwerke

	— Reduzieren Sie die 
Gesamtbetriebskosten mit 
hochflexiblen, leistungsstarken 
und nachhaltigen Plattformen, 
die für die anspruchsvollsten 
Umgebungen entwickelt wurden

https://www.juniper.net/us/en/products/routers/ptx-series.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/ptx-series.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/data-center-interconnect.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/data-center-interconnect.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/ai-infrastructure.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/enterprise-wan.html
https://www.juniper.net/us/en/service-provider.html


	— Einschränkungen der Einrichtung: Service Provider 
können ihre Einrichtungen nicht für immer exponentiell 
ausbauen. Sie benötigen Innovationen, die ein Low-
Touch-Bereitstellungsmodell bieten, das auf die 
Platzverfügbarkeit, den Strombedarf der Anlage und 
die Schwellenwerte für das Bodengewicht abgestimmt 
ist. Transportorientierte zentrale Bürostandorte haben 
die zusätzliche Belastung, die Standardtiefe des 
European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI) zu erfüllen. Der PTX10002-36QDD wurde mit 
nachhaltiger Effizienz für den Betrieb unter platz- und 
ressourcenbeschränkten Umgebungen entwickelt.

Architektur und 
Schlüsselkomponenten
Der PTX10002-36QDD bringt physische und virtuelle 
Innovationen in Anbieter- und Unternehmens-WAN-
Netzwerke. Dieser Router optimiert die Integration und lässt 
sich nahtlos in bestehenden 400GbE-WAN-Umgebungen 
mit einer dichten 72x 400GbE-Schnittstellenkonfiguration 
über 2x 400GbE-Dual-LC- oder Dual-CS-Anschlüsse 
bereitstellen. Der PTX10002-36QDD-Router mit fester 
Konfiguration bietet eine erweiterbare Plattform zum Scale-
out von Providern und Unternehmen WAN-Backbone-
Architekturen, die eine konsistente Benutzererfahrung 
in verschiedenen Regionen. Die PTX10002-36QDD 
erfüllt alle bestehenden Core-, Peering-, Data Center 
Interconnect (DCI), Data Center Edge, Metro-Aggregation 
und KI-Datencenter-Netzwerkanforderungen und passt 
sich einfach in Anbieter- und Unternehmensnetzwerke in 
mehreren geschäftskritischen Rollen an, darunter:

	— Kern-Routing: Der PTX10002-36QDD verwendet einen 
massiv skalierbaren, aber kompakten U-Formfaktor 
mit skalierbarem BGP, Filtern und Sicherheit mit 
8M-Zählern, gekapseltem IP-Filter, Sampling, Port 
Mirroring und >200.000 Transit LSP.

	— Peering: Der PTX10002-36QDD eignet sich perfekt 
zum Scale-out von Peering in Weltraum- und 
strombeschränkten Umgebungen mit vollständiger 
Verkehrstransparenz und L3-Services, einschließlich 
erweiterter Skalierbarkeit und Sicherheit; Filter,  
RIB/FIB, NS BGP im großen Maßstab; 8M. Zähler; 
gekapseltes IP; Filterung, Abtastung und Portspiegelung; 
DDoS-Erkennung mit Flex-Filter-Offset und Corero-
Abschwächung. Der kompakte PTX10002-36QDD 
bietet eine hohe Routing-Skalierung für vollständige 
Sichtbarkeit der Verkehrsstatistik und tiefe Puffer.

	— Edge des Rechenzentrums: Die PTX10002-36QDD ist 
auch eine flexible Edge-Lösung für Rechenzentren, die 
Folgendes unterstützt: EVPN/VXLAN/MPLS, Erweiterung 
auf innovative Rechenzentrumstechnologien, Multicast 
(VXLAN OISM), Stitching und mehr.

	— DCI: Der PTX10002-36QDD ist ein hervorragender 
Datencenter-Verbindungsrouter mit fortschrittlicher 
EVPN-, VXLAN- und Datencenter-Konnektivität, 
einschließlich: EVPN/VXLAN, ECN/PFC und In-Band-
Telemetrie. Der PTX10002-36QDD bietet sichere Inline-
MACsec ohne Kompromisse bei Durchsatz oder Latenz, 
einen erweiterten Bereich, der durch 400GbE ZR/ZR+- 
und 800GbE-Optiken ermöglicht wird, und Hardware-
Bereitschaft für 800GbE ZR/ZR+ Optik.

	— Metro-Aggregation: Mit fortschrittlichen L2/L3-Services 
eignet sich der kompakte PTX10002-36QDD auch gut 
für Metro-Aggregationsrollen, darunter: CFM/LFM – 
Y.1731; MC-LAG; hierarchische QoS; BIER; SRv6.

	— KI-Datencenter-Netzwerke: Der PTX10002-36QDD 
bietet außerdem eine High-Radix-Routing-Plattform 
mit tiefen Puffern und einer zellbasierten Switch-Fabric, 
was ihn zu einer überlegenen Spine oder Leaf in KI-
Datencenter-Netzwerkumgebungen macht. Zu den KI-
Datencenter-Netzwerkfunktionen gehören effiziente, tief 
gepufferte Schnittstellen, skalierbares zellbasiertes Fabric-
Design, VOQ-Planung, RoCEv2, Adaptive Load Balancing, 
8M-Zähler, integrierte IPFIX und INT-MD und mehr.

Innovationen im Bereich Silizium
Physische Innovationen auf Siliziumebene ermöglichen die 
PTX10002-36QDD Router mit fester Konfiguration 
zur Steigerung branchenführender Leistungs- und 
Durchsatzeffizienzzahlen bei optimaler Energieeffizienz.

Express 5 Silizium
Der PTX10002-36QDD basiert auf dem hoch skalierbaren 
ASIC der nächsten Generation in der Express Silicon-
Familie. Juniper Express 5 silicon bietet branchenführende 
Inline-MACsec (portbasiert und VLAN-basiert) für alle 
800GbE-Schnittstellen (28,8 Tbit/s Verschlüsselung/
Entschlüsselung pro Chip) mit universeller Multirate 
QDD800 und  
QSFP56-DD. Juniper Express 5 Silicon bietet konsistent 
geringe Latenz, 8M. Zähler, 10M-plus mehr als 100.000 
SR-Tunnel, 256 AES MACsec-Verschlüsselung, die 
auf allen Ports unterstützt wird, und kabelgebundene 
Paketleistung für IP-Datenverkehr, ohne das optimierte 
Systemleistungsprofil zu beeinträchtigen. Juniper 
Express 5 silicon bewahrt den Geist der Express-Silizium-
Familie der vorherigen Generation und integriert eine 
3D-Speicherarchitektur in das Basisdesign und bietet 
die branchenweit höchste Paketleistung pro Gigabit 
in den wenigsten Rack-Einheiten. Außerdem bietet 
es eine dynamische Tabellenspeicherzuweisung für 
eine massive IP-Routing-Skala und bietet enorme 
Energieeffizienzsteigerungen bei <0,05 Watt/Gig.

Funktionen und Vorteile
Leistung ist eines der leitenden Designprinzipien für die 
Paketübertragungs-Router der PTX-Serie. Dieser Fokus 
ermöglicht Anbietern und Unternehmenskunden eine 
überlegene Skalierung, um höhere Verkehrsniveaus und 
Herausforderungen im Bereich der Netzwerktechnik mit 
vorhersehbarer Systemlatenz zu bewältigen. Letztendlich 
verbessert dies das gesamte Serviceerlebnis, bietet 
erstklassige Ausfallsicherheit und stellt sicher, dass Services 
strenge Kunden-SLAs erfüllen.
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https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-evpn-vxlan.html


Funktion Leistungsbeschreibung Vorteil

Systemkapazität

Der PTX10002-36QDD lässt sich auf 28,8 Tbit/s 
in einem einzigen Chassis skalieren und bietet 
flexible Schnittstellenkonfigurationsoptionen

	— 36x 800GbE mit QDD800

	— 72x 400GbE mit dualen LC/doppelten CS-
Anschlüssen

	— 36x 400GbE mit QSFP56DD

	— 288x 100GbE mit QDD800 Breakout

	— 144x 100GbE mit QSPF56DD Breakout

	— 36x 100GbE mit QSFP28

	— 36x 40GbE mit QSFPP

	— 144x 10GbE mit 4x10GbE QSFPP

	— 36x 10GbE mit SFP+ über QSA-Adapter,  
MAM1Q00A-QSA

Der PTX10002-36QDD bietet Cloud- und Service 
Providern und Unternehmenskunden die Leistung 
und Skalierbarkeit, die sie benötigen, um den 
wachsenden Verkehrsanforderungen zu überstehen.

Hardware mit  
hoher  
Verfügbarkeit (HA)

Der PTX10002-36QDD verfügt über 
Hardwareredundanz für Kühlung, Netzteile und 
Weiterleitung. Die Plattform bietet 1+1-Redundanz 
des Netzteils und Front-to-Back-Lüftereinschübe 
(AFO) mit 2+1-Redundanz.

HA ist für Service Provider von entscheidender 
Bedeutung, um eine ständig verfügbare 
Infrastrukturbasis aufrechtzuerhalten und strenge 
SLAs über den gesamten Core hinweg einzuhalten.

Paketleistung

Der PTX10002-36QDD verwendet das neueste 
Express 5 Silizium, das dichte 100/400/800 
GbE liefert. Express 5 Silicon unterstützt auch 
MACsec-Verschlüsselung auf jeder Schnittstelle, 
einschließlich 36 x 800GbE.

Außergewöhnliche Paketverarbeitungsfunktionen 
helfen, die Herausforderung der Skalierung 
des Netzwerks bei steigendem Datenverkehr 
zu verringern und gleichzeitig die IP/MPLS-
Transitfunktionalität um überlegene Leistung und 
schnelle Bereitstellung zu optimieren.

Kompakter 
Formfaktor

Mit modernsten Innovationen in der Energie- und 
Kühltechnologie bietet der PTX10002-36QDD  
28,8 Tbit/s in einem ultrakompakten 2U-Formfaktor 
mit energieoptimierter Skalierung und Effizienz.

Die Raumeffizienz ist eine entscheidende 
Voraussetzung für Peering-Internetaustauschpunkte, 
Peering-Kollocations, Zentralbüros und regionale 
Netzwerke, insbesondere in Schwellenländern.

Sicherheit

Die Paketübertragungs-Router der PTX-
Serie verwenden eine Kombination aus 
hardwarebasierten Mechanismen wie MACsec und 
softwarebasierten Funktionen wie Firewall-Filter 
und DDoS, um skalierbare Sicherheit zu bieten. 
Inline MACsec wird auf allen Ports unterstützt, ohne 
Kompromisse bei Durchsatz oder Latenz.

Inline-Datenebene bietet MACsec-Sicherheit ohne 
Durchsatz- oder Latenzgebühren zusätzlich zur 
Sicherheit der Kontrollebene mit DDoS.

Tabelle 1. Merkmale und Vorteile von PTX10002 
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Die Effizienz der Betriebskosten ist das andere Leitprinzip 
für Router der PTX-Serie, das sich auf Strom, Platz und 
Gewicht konzentriert – grundlegende Bedenken, die sich 
auf das Betriebsbudget der Service Provider in Bezug auf 
den wachsenden Datenverkehr auswirken. Der PTX10002-
36QDD erhöht den Standard für Energieeffizienz und 
unterstützt nicht nur nahtlos 800G ZR und ZR+ in jedem 
Port, sondern implementiert auch branchenführende, 
energiesparende Maßnahmen. Die Lösung passt ihren 
Stromverbrauch an bestimmte Anwendungsfälle 
an und bietet automatische Abschaltfunktionen für 
ungenutzte Paketweiterleitungs-Engines (PFEs), MACsec-
Engines und mehr. Darüber hinaus integriert der Router 
Umweltmanagementrichtlinien für Optiken und stellt 
sicher, dass Komponenten wie Lüfter mit optimalen 
Geschwindigkeiten basierend auf der verwendeten 
spezifischen Optik arbeiten.

Unendliche Programmierbarkeit mit Automatisierung und 
Telemetrie bringt virtuelle Innovationen in den Kern der 
Cloud und des Service Providers, während Juniper Paragon 
Pathfinder, eine offene, standardbasierte Lösung, sowohl die 
IP-Ebene als auch die Transportebene mit Einfachheit und 
Präzision optimiert. Paragon Pathfinder (ehemals NorthStar 
Controller) ist ein Cloud-nativer SDN-Controller, der das 
Traffic Engineering vereinfacht und es Ihnen erleichtert, 
die Vorteile von Transportservicepfaden wie MPLS/RSVP, 
Segment-Routing und Netzwerk-Slicing zu nutzen.

Abbildung 1. PTX10002-36QDD

https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/paragon-pathfinder.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/paragon-pathfinder.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/automation/segment-routing.html


Funktion PTX10002-36QDD

Systemdurchsatz 28,8 Tbps

Weiterleitungskapazität Bis zu 10B. pps

Maximale Portdichte von 10GbE 144

Maximale Portdichte von 25GbE 144

Maximale Portdichte von 40GbE 36

Maximale Portdichte von 50GbE 288 (Hardware wird unterstützt, Software-Support steht aus)

Maximale Portdichte von 100GbE 288

Maximale Portdichte von 200GbE 72

Maximale Portdichte von 400GbE 72

Maximale Portdichte von 800GbE 36

Abmessung (BxHxT) 17,3 x 3,5 x 25,5 Zoll 
(44 x 8,89 x 64,7 cm)

Rackeinheiten 2U

Gewicht 25,2 kg (55,6 lb)

CPU Intel® Ice Lake-D 10-Core 3,0 GHz CPU

RAM 128 GByte SDRAM

SSD 200 GB x 2

Netzteil 2 x 3000 Watt (AC/DC) (36 x 800G oder 72 x 400 
G) 2 x 2200 Watt (AC/DC) (36 x 400G-Modus)

Kühlung (Front-to-Back-Lüfter) 3 im laufenden Betrieb austauschbare redundante Lüfter

Paketpuffer 32 GB

Tabelle 2. PTX10002-36QDD Spezifikationen

Funktion PTX10002-36QDD

MPLS-TE Ja

MPLS LSR Ja

SRv6 Ja

ROCEv2 Ja

Firewall-Filter ACL Ja

Tabelle 3. PTX10002 Software-Funktionen
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Funktion PTX10002-36QDD

Adaptive Lastverteilung Ja

SPRINGv4 Ja

SPRINGv6 Ja

DDoS Control Plane Ja

Hierarchische QoS Ja

JFlow/sFlow® Ja

BGP FlowSpec, EPE, URPF, L3VPN Ja

Integriertes Routing und Bridging (IRB) Ja

Telemetrie, NETCONF/YANG Ja

Zero-Touch-Bereitstellung (ZTP) Ja

PCEP, BGP-LS Ja

Schnelle Wiederherstellung Ja

Betrieb, Verwaltung und Wartung (OAM) Ja

Timing-Funktionen Sync-E, PTP Class-C-fähig

Tabelle 3. PTX10002-Softwarefunktionen (Fortsetzung)
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Management-Schnittstellen
	— 1 kleiner steckbarer Transceiver (SFP/SFP+) oder Precision 
Time Protocol (PTP) Grandmaster

	— 10/100/1000BASE-T (RJ-45) Ethernet  
Management-Port

	— SMB in, SMB out, 10 MHz in, 10 MHz out

	— Ein RJ45-Konsolenanschluss

	— USB 3.0-Schnittstelle

	— BITS RJ-45-Schnittstelle

Umweltsicherheitsanforderungen 
für Chassis

	— Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

	— Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C

	— Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 5 bis 90 %  
nicht kondensierend

	— GR-3160-CORE (DC NEBS)

	— ETSI EN 300 019: Umweltbedingungen und Umwelttests 
für Telekommunikation

	— ETSI EN 300 019-2-1 Datenspeicher  
(ETSI EN 300 019-1-1 Klasse 1.2)

	— ETSI EN 300 019-2-2 Transport  
(ETSI EN 300 019-1-2 Klasse 2.3)

	— ETSI EN 300 019-2-3 Stationäre Verwendung an 
wettergeschützten Standorten (ETSI EN 300 019-1-3 
Klasse 3.2)

Umweltsicherheitsanforderungen 
für Optiken

	— CFR, Titel 21, Kapitel 1, Unterkapitel J, Teil 1040

	— REDR c 1370 ODER CAN/CSA-E 60825-1 – Teil 1

	— IEC 60825-1

	— IEC 60825-2

Sicherheit und Compliance
	— CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1

	— UL 62368-1

	— UL/CSA 60950-1

	— IEC 62368-1 (Abweichungen in allen Ländern): CB  
Bericht zum Schema
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Elektromagnetische Verträglichkeit
	— FCC 47 CFR Teil 15

	— ICES-003 / ICES-GEN

	— BS EN 55032

	— BS EN 55035

	— EN 300 386 V1.6.1

	— EN 300 386 V2.2.1

	— BS EN 300 386

	— EN 55032

	— CISPR 32

	— EN 55035

	— CISPR 35

	— IEC/EN 61000-Serie

	— IEC/EN 61000-3-2

	— IEC/EN 61000-3-3

	— AS/NZS CISPR 32

	— VCCI-CISPR 32

	— BSMI ZNS 15936

	— KS C 9835 (alte KN 35)

	— KS C 9832 (alt KN 32)

	— KS C 9610 142

	— BS EN 61000-Serie

	— Kundenspezifische Compliance-Erklärungen

• GR-1089-Core, Ausgabe 8

• Juniper Induktive Erdung (IGS)

• Deutsche Telekom (DT) 1TR9

• British Telecommunications (BT) GS7

	— Compliance-Erklärung für Argentinien

• EQUIPO DE USO IDÓNEO

Umweltverträglichkeit
	— Restriction of Hazardous Substances (ROHS) 6/6 (RoHS-
Richtlinie für gefährliche Stoffe)

	— PSU-Effizienz Silber

	— Recyceltes Material

	— Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE) 
(Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte) 

	— Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH, Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe)

	— China Restriction of Hazardous Substances (China ROHS)

Telekommunikation
	— Common Language Equipment Identifier (CLEI) Code

Automatisierte Unterstützung und 
Prävention

	— Der automatisierte Support und die Prävention von 
Juniper besteht aus einem Ökosystem von Tools, 
Anwendungen und Systemen, die darauf abzielen, den 
Betrieb zu vereinfachen und zu optimieren, betriebliche 
Effizienz zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und 
den ROI Ihres Netzwerks mit dem Betriebssystem 
Juniper Networks Junos zu steigern. Automated Support 
and Prevention bringt betriebliche Effizienz durch die 
Automatisierung mehrerer zeitaufwendiger Aufgaben 
wie Vorfallmanagement, Bestandsmanagement, 
proaktive Fehlerbenachrichtigung und 
On-Demand-EOL/EOS/EOE-Berichte. Die 
Serviceautomatisierungstools Junos Space® Service 
Now und Service Insight sind Standardberechtigungen 
aller Juniper Care Verträge.

Garantie
Informationen zur Garantie finden Sie unter  
support.juniper.net/support/warranty/

https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system.html
https://support.juniper.net/support/warranty/
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Produktnummer Beschreibung

PTX10002 HW-SKUs

PTX10002-36QDD PTX10002-36QDD, vollständig konfiguriertes System mit 2 Netzteilen (AC/DC 3KW/2,2 kW auswählen) 
3 Lüfter und Junos EVO 64 Bit

PTX10002-36QDD-S JNP10002 CHAS, 36X800G, JUNOS EVO, Ersatz

PTX10002-36QDDL-S JNP10002 CHAS, 36X800G, JUNOS EVO Limited, Ersatz

JNP-2200W-AC2 AC PS 2200W, AFO, Ersatz

JNP-2200W-DC2 DC PS 2200W, AFO, Ersatz

JNP-3000W-AC-AFO AC PS 3000W, AFO, Ersatz

JNP-3000W-DC-AFO DC PS 3000W, AFO, Ersatz

JNP10002-FAN2 Lüfterfach, JNP10002, BX FFF, Ersatz

JNP10002-4P-TL-RMK JNP10002, 4-Post, Ersatz

JNP10002-2P-TL-RMK JNP10002, 2-Post, Ersatz

PKG-PTX10002-S PTX10002 Versandbehälter, Ersatz

PTX10002-36QDD-BB PTX10002 CHAS, 36X800G, JUNOS EVO, Basis

PTX10002-36QDDL-BB PTX10002 CHAS, 36X800G, JUNOS EVO Limited, Basis

JNP-2200W-AC2-BB AC PS 2200W, AFO, Basis

JNP-2200W-DC2-BB DC PS 2200W, AFO, Basis

JNP-3KW-AC-AFO-BB AC PS 3000W, AFO, Basis

JNP-3KW-DC-AFO-BB DC PS 3000W, AFO, Basis

JNP10002-FAN2-BB Lüfterfach, JNP10002, BX FFF, Basis

PTX10002 SW-SKUs

S-PTX800GMSEC-P SW, PTX800G, MACsec 800G, ohne CS, unbefristet

S-PTX-288C-A1-P SW, PTX 800G Gen 28.8T, A1 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-288C-A2-P SW, PTX 800G Gen 28,8T, A2-Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-288C-P1-P SW, PTX 800G Gen 28.8T, P1 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-288C-P2-P SW, PTX 800G Gen 28.8T, P2-Tier, ohne CS, unbefristet

Tabelle 4. Bestellinformationen
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Produktnummer Beschreibung

S-PTX-288C-P3-P SW, PTX 800G Gen 28.8T, P3 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-144C-P1-P SW, PTX 800G Gen 14.4T, P1 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-144C-P2-P SW, PTX 800G Gen 14.4T, P2-Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-144C-P3-P SW, PTX 800G Gen 14.4T, P3 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-800G-P1-P SW, PTX 800G Gen 800G PAYG, P1 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-800G-P2-P SW, PTX 800G Gen 800G PAYG, P2 Tier, ohne CS, unbefristet

S-PTX-800G-P3-P SW, PTX 800G Gen 800G PAYG, P3 Tier, ohne CS, unbefristet

Tabelle 4. Bestellinformationen (Fortsetzung)

Bestellinformationen
Virtuelles PTX10002 ist für Laborbewertungen von PTX-
Funktionen und -Funktionen verfügbar. Um Virtual PTX in 
einer Testumgebung auszuführen, wenden Sie sich bitte an 
Ihr lokales Juniper Team für weitere Informationen.

Über Hewlett Packard Enterprise
HPE ist führend in der wesentlichen 
Unternehmenstechnologie und vereint die 
Leistungsfähigkeit von KI, Cloud und Netzwerken,  
um Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr zu 
erreichen. Als Wegbereiter der Möglichkeiten fördern 
unsere Innovation und unser Fachwissen die Art und 
Weise, wie Menschen leben und arbeiten. Wir befähigen 
unsere Kunden branchenübergreifend, die betriebliche 
Leistung zu optimieren, Daten in Vorausschauende 
umzuwandeln und ihre Auswirkungen zu maximieren. 
Setzen Sie mit HPE Ihre kühnsten Ambitionen frei.  
Erfahren Sie mehr unter HPE.com.

Haftungsausschluss: Dieses Blatt wurde mithilfe 
künstlicher Intelligenz maschinell für Sie in die Sprachen 
Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Japanisch/
Koreanisch übersetzt. Bitte beachten Sie, dass die 
Übersetzung nicht überprüft oder von menschlichen 
Übersetzern Korrektur gelesen wurde. Daher können 
Fehler oder leichte Abweichungen in der Sprache 
auftreten. Die genauesten und zuverlässigsten 
Informationen finden Sie in der ursprünglichen englischen 
Version des Datenblattes.
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