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Descripción general del producto

El AP47 de Juniper es el punto de acceso  
Wi-Fi 7 insignia de HPE con servicios de ubicación 
avanzados integrados e integración de Juniper 
Mist.

Ventajas de AP47 

Maximiza la banda de 6 GHz, proporcionando un 
mayor ancho de canal y permitiendo velocidades 
multigigabit

Tribanda con cuarta radio dedicada para satisfacer 
las crecientes demandas de movilidad

La tecnología patentada vBLE ofrece una precisión 
y facilidad de uso de los servicios de ubicación en 
interiores líderes del sector 

Ventajas de Juniper Mist 

 Implementación rápida y fiable y facilidad de 
gestión continua

Control y visibilidad centralizados

Acceso rápido a nuevas características y 
funcionalidades sin disrupciones en los servicios

Agilidad para escalar como red las necesidades 
crecen

Descripción del producto
El punto de acceso (AP) Wi-Fi 7 para interiores AP47 de Juniper ofrece 
velocidades multigigabit, seguridad mejorada y conectividad Wi-Fi e IoT 
más resiliente para entornos empresariales exigentes. Diseñado como un 
dispositivo de tres bandas con una cuarta radio de escaneo dedicada, 
el AP47 ofrece mayor capacidad y canales más anchos con menos 
interferencias. Proporciona un soporte inigualable para las crecientes 
demandas de movilidad y la transformación digital, al tiempo que garantiza 
experiencias de usuario excepcionales.

Al combinar Wi-Fi de nivel empresarial con tecnología BLE virtual 
(vBLE) patentada, el AP47 mejora aún más las redes inalámbricas a 
través del soporte para servicios de ubicación personalizados, incluida 
la participación del usuario, la visibilidad de activos y el rastreo de 
contactos. La ingeniería única del AP47 elimina la necesidad de balizas 
BLE alimentadas por batería o calibración manual. Al proporcionar una 
precisión de uno a tres metros, el AP47 establece un nuevo estándar en 
servicios de ubicación, al tiempo que garantiza la continuidad del negocio 
y la eficiencia operativa.

Si bien las redes por cable e inalámbricas son fundamentales para el 
negocio, sin la arquitectura adecuada pueden ser más difíciles de operar 
dado el gran número de dispositivos móviles e IoT, por no mencionar 
la amplia variedad de hardware, sistemas operativos y aplicaciones 
actualmente en uso. Las arquitecturas tradicionales, muy manuales y 
centradas en la red, carecen de la escala, la flexibilidad y la visibilidad 
integral necesarias para admitir los requisitos de movilidad modernos y los 
departamentos de TI que los gestionan.

Red impulsada por IA HPE Juniper Networking

Juniper Mist aporta verdadera innovación a las redes inalámbricas con la 
primera LAN inalámbrica de IA (WLAN) del mundo. La plataforma de red 
nativa de IA HPE Juniper Networking hace que el Wi-Fi sea predecible, 
fiable y medible, ofreciendo una visibilidad sin precedentes de la 
experiencia del usuario a través de métricas únicas de expectativas de 
nivel de servicio (SLE).

Automatización proactiva e impulsada por IA y sustitución de una red 
autorreparadora tareas manuales que consumen mucho tiempo, lo que 
reduce los costes operativos de Wi-Fi y ahorra un tiempo y dinero sustanciales. 
Todas las operaciones se gestionan utilizando microservicios abiertos y 
programables basados en la arquitectura de la nube de Juniper Mist.

La arquitectura de nube de niebla de enebro

La arquitectura de microservicios basada en la IA y nativa de la nube de 
Juniper Mist ofrece agilidad, escalabilidad y resiliencia inigualables para tu 
red. Reduce los gastos operativos y ofrece información sin precedentes 
sobre el rendimiento, los comportamientos, los patrones de tráfico y los 
posibles puntos problemáticos de la red mediante el uso de la ciencia 
de datos para analizar grandes cantidades de metadatos enriquecidos 
recopilados por los puntos de acceso de HPE Juniper Networking. 
Las soluciones de IA HPE Juniper Networking para Wi-Fi optimizan las 
experiencias de los operadores y usuarios con automatización segura del 
cliente a la nube, información y acciones impulsadas por la IA. Con HPE AI 
Networking Platform, diseñado específicamente para aprovechar AIOps, 
el AP47 aprovecha la velocidad, la potencia y el rendimiento más rápidos 
de Wi-Fi 7 y garantiza una experiencia excelente para todos los usuarios y 
dispositivos y las mejores experiencias de operador de extremo a extremo.
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https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/ap47-access-point.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-wi-fi-7.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-virtual-bluetooth-le-vble-technology.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/iot.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/user-engagement.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/asset-visibility.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/contact-tracing.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/contact-tracing.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/wired-access.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services.html
https://www.juniper.net/us/en/ai-native-networking-platform.html
https://www.juniper.net/us/en/ai-native-networking-platform.html
https://www.juniper.net/us/en/products/access-points.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/artificial-intelligence-for-it-operations-aiops.html


Familia de puntos de acceso HPE Juniper Networking

Los microservicios en tiempo real de Juniper Mist Cloud gestionan la 
familia de puntos de acceso (AP) de HPE Juniper Networking

	— Wi-Fi 7: AP47

	— Wi-Fi 6E: AP45, AP34, AP24 y AP64

La tabla 1 compara las principales funciones compatibles de los puntos de 
acceso de HPE Juniper Networking para ayudar a seleccionar el/los modelo(s) 
más adecuados.
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AP47 AP45 AP34 AP24 AP64

Implementación Interior Interior Interior Interior Interior/exterior

Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 802.11be Wi-Fi 6E 802.11ax Wi-Fi 6E 802.11ax Wi-Fi 6E 802.11ax Wi-Fi 6E 
802.11ax

Frecuencias 
admitidas

2,4 GHz, 5 GHz, 
6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz,  
6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz,  
6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz,  
6 GHz

2,4 GHz, 5 
GHz, 6 GHz

Cadenas/flujos Servicio: 4x4:4 Servicio: 4x4:4 Servicio: 2x2:2 Servicio: 2x2:2 Servicio: 2x2:2

Número de 
radios Wi-Fi

4 4 4 3 3

Modos de radio 
Wi-Fi

2,4/5/6 GHz +  
5 GHz + 6 GHz

2,4/5 GHz + 5 GHz 
+ 6 GHz

2,4 + 5 + 6 GHz 2,4/6 + 5 GHz 2,4/6 + 5 GHz

Banda 
seleccionable

S S — S S 

Radio de 
escaneo

Dedicado Dedicado Dedicado Dedicado Dedicada

Opciones de 
antena

Interno/
direccional/
externo

Interno/externo Interno Interno Interno 

BLE virtual S S — — —

Banda 
ultraancha 
(UWB)

S — — — —

USB S S S S 

Sensores IoT Presión, 
temperatura, 
acelerómetro

Temperatura, 
acelerómetro

Temperatura, 
acelerómetro

Temperatura, 
acelerómetro

Temperatura, 
acelerómetro

GPS/GNSS L1/L5 — — — L1/L5

Redundancia 
Ethernet

PoE dual con 
conmutación por 
error fluida entre 
puertos Ethernet

Garantía Duración limitada Duración limitada Duración limitada Duración limitada Un año

Tabla 1. Tabla comparativa de puntos de acceso HPE Juniper Networking

https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-wi-fi-7.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-wi-fi-6e.html
https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/ap45-access-point.html
https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/ap34-access-point.html
https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/ap24-access-point.html
https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/ap64-access-point.html
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Servicios disponibles para el AP47 de Juniper

Servicios de nube Wi-Fi

Garantía de Wi-Fi de Juniper Mist

Para equipos de TI y NOC

	— Wi-Fi predecible y medible

	— Soporte de expectativas de nivel de servicio (SLE)

	— Estructura de políticas WxLAN para acceso basado en roles

	— Portal Wi-Fi personalizable para invitados

	— Gestión de recursos de radio (RRM), impulsada por IA

Asistente de red virtual Marvis

Para equipos de soporte de TI

	— Asistente de red virtual impulsado por IA

	— Interfaz de procesamiento del lenguaje natural

	— Detección de anomalías

	— Visibilidad y aplicación del LES del cliente

	— Análisis de causa raíz basado en la ciencia de datos

Servicios de nube Bluetooth

Compromiso móvil con Juniper mist

Para equipos de experiencia digital

	— Navegación precisa (1-3 m) paso a paso

	— Fusión de sensores con reconocimiento muerto

	— Aprendizaje automático sin supervisión

	— Balizas virtuales con notificaciones personalizadas

	— SDK para dispositivos móviles para iOS y Android.

Visibilidad de activos de niebla de Juniper

Para equipos de mejora de procesos y recursos

	— Identificación de activos por nombre y visibilidad de ubicación

	— Precisión de zona/sala para etiquetas de terceros

	— Análisis histórico de etiquetas de activos

	— Telemetría para etiquetas de activos (temperatura, movimiento y otros 
datos)

	— API para ver activos y análisis



Servicios de nube de análisis

Análisis premium de niebla de Juniper

Para equipos de red

	— Las funciones de análisis de referencia se incluyen con la garantía de  
Wi-Fi, Suscripciones de participación del usuario y visibilidad de activos

	— Visibilidad extremo a extremo de la red

	— Consultas organizadas sobre el rendimiento de las aplicaciones y las 
redes

	— Transparencia de red simplificada

Para equipos empresariales

	— Las funciones de análisis de referencia se incluyen con la garantía de  
Wi-Fi, Suscripciones de participación del usuario y visibilidad de activos

	— Segmentación de clientes e informes basados en telemetría de visitantes

	— Customized1 permanentes y de terceros para análisis de tráfico y 
tendencias

	— Correlación del tráfico cliente-invitado y análisis de tendencias

	— Análisis de tendencias y tráfico cliente-huésped correlacionado

Características de los puntos de acceso

Wi-Fi de alto rendimiento

La serie AP47 es un punto de acceso Wi-Fi 7 802.11be de cuatro radios. 
Tres datos de flujo de cuatro espacios que sirven radios con velocidades 
de datos máximas de 11528 Mbps en la banda de 6 GHz, 5764 Mbps en la 
banda de 5 GHz y 1376 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Una cuarta radio de 
escaneo de triple banda dedicada que proporciona WIDS/WIPS, análisis 
de espectro, análisis de sensores y ubicación. Con las tecnologías 802.11be 
Multi-Link Operation (MLO), Orthogonal Frequency Division Multiple Access 
(OFDMA), Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) y BSS 
Coloring, la serie AP47 ofrece rendimiento a niveles sin precedentes para 
admitir nuevas aplicaciones que consumen mucho ancho de banda y altas 
densidades de dispositivos.

Enmienda de Wi-Fi 7

La nueva enmienda 802.11be (Wi-Fi 7) amplía las capacidades de  
Wi-Fi 6E, incluido el uso de hasta 1200 MHz de la banda de 6 GHz para 
un mayor rendimiento y un mejor rendimiento de las aplicaciones. Las 
nuevas capacidades incluyen canales de 320 MHz que proporcionan el 
doble de rendimiento, operación multienlace (MLO) para un equilibrio de 
carga y conmutación por error más eficientes, unidades multirrecurso 
(Multi-Resource Units, Multi-RU), perforación de preámbulos y QAM 4K para 
tasas de transmisión más altas y mejores experiencias de usuario. Solo los 
dispositivos cliente Wi-Fi 7 y 6E pueden utilizar la banda de 6 GHz para que 
no haya interferencias debido al IoT o a los dispositivos heredados.

Redundancia de puntos de acceso

La automatización en Juniper Mist ayuda a simplificar la validación de las 
ubicaciones de los puntos de acceso y los enlaces ascendentes de los 
conmutadores de punto de acceso para una cobertura altamente redundante 
en implementaciones de misión crítica. Además, el AP47 ofrece alta 
disponibilidad con dos Puertos Ethernet de 10 Gbps para una conmutación 
por error fluida tanto para datos como para alimentación. Los puertos duales 
proporcionan continuidad del negocio para aplicaciones de misión crítica.
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https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wi-fi-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wi-fi-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-wi-fi-6e.html
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IA para AX

HPE Juniper Networking automatiza y optimiza las funciones de Wi-Fi 7 
con capacidades de IA para AX para optimizar BSS Coloring, mejorar la 
programación de la transmisión de datos dentro de OFDMA y MU-MIMO, y 
asignar clientes a la mejor radio para aumentar el rendimiento general de la red.

Operaciones de IoT mejoradas

La serie AP47 amplía la supervisión y la información de la red a vBLE, 
Thread*, Zigbee* o Matter* para aumentar las capacidades de IoT con 
radios duales 802.15.4 para servicios de ubicación simultáneos y etiquetas 
electrónicas de estantería (ESL). Preparado para banda ultraancha (UWB).

*futuro

Mayor eficiencia espectral

OFDMA mejora la eficiencia espectral para que se pueda admitir una 
densidad creciente de dispositivos en la red. La densidad se ha convertido 
en un problema con el rápido crecimiento de los dispositivos IoT que a 
menudo utilizan paquetes de datos más pequeños que los dispositivos 
móviles y, por lo tanto, aumentan la carga y la contención en la red. 
Además, BSS Coloring mejora la coexistencia de BSS superpuestos y 
permite la reutilización espacial dentro de un canal determinado al reducir 
las colisiones de paquetes.

Optimización automática de RF

La optimización fiable de RF es aún más crítica con la adición de un 
espectro de 6 GHz. La gestión de recursos de radio utiliza una radio de 
sensor dedicada para automatizar las asignaciones dinámicas de canal 
y energía, evitando así el wifi y las fuentes externas de interferencia. El 
motor de IA supervisa continuamente las métricas de SLE de cobertura 
y capacidad para aprender y optimizar el entorno de RF. Un algoritmo de 
aprendizaje utiliza histéresis en un intervalo de 24 horas para realizar un 
reequilibrio en todo el sitio para una asignación óptima de canal y energía

La Coordinación automática de frecuencia (AFC) ordenada por la FCC 
especifica que cuando se utiliza la banda de 6 GHz (en EE. UU.) con 
un punto de acceso que tiene una antena externa extraíble o un punto 
de acceso climatizado, debe operar en modo de potencia estándar 
(SP). El punto de acceso AP47E-US funcionará en modo SP a 6 GHz en 
EE. UU., mientras que los puntos de acceso AP47 y AP47D funcionarán 
inicialmente en modo interior de menor potencia (LPI), con la oportunidad 
futura de habilitar el modo SP. El AP47E-WW podrá operar en LPI en 
muchos dominios regulatorios de todo el mundo. El receptor GPS/GNNS 
integrado se utiliza para admitir AFC, así como otros escenarios como la 
geolocalización automática y más.

Información y acción proactivas

Una cuarta radio dedicada de tres bandas recopila datos para Juniper Mist, 
que utiliza aprendizaje automático para analizar las experiencias de los 
usuarios, correlacionar problemas y detectar automáticamente sus causas 
raíz. Estas métricas se utilizan para supervisar los SLE y proporcionar 
recomendaciones proactivas para garantizar que no se produzcan 
problemas (o se corrijan lo más rápido posible cuando lo hagan).

Eficiencia mejorada de la batería IoT

Al incorporar la capacidad de tiempo de activación del objetivo (TWT) 
802.11ax y Bluetooth 5.4, los puntos de acceso AP47 ayudan a prolongar la 
vida útil de la batería de los dispositivos IoT, especialmente a medida que 
otros se unen a la red.
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Depuración dinámica

Supervisa constantemente los servicios que se ejecutan en el AP47 y envía 
alertas cuando un servicio se comporta de forma anómala. La depuración 
dinámica alivia al departamento de TI de tener que preocuparse de que un 
punto de acceso se desconecte o de que se ejecute cualquier servicio en 
él que no estén disponibles.

Captura dinámica de paquetes y captura dinámica de espectro

La plataforma de Juniper Mist captura automáticamente paquetes y 
espectro de radiofrecuencia y los transmite a la nube cuando se detectan 
problemas importantes. La captura dinámica de paquetes de IA y la 
captura dinámica del espectro permiten “rebobinar la red” para identificar 
y resolver problemas de interferencia inalámbrica de manera más eficiente. 
Ambas funciones ahorran tiempo y esfuerzo de TI y eliminan la necesidad 
de rodar camiones con olfateadores para reproducir y capturar datos para 
la resolución de problemas.

Asistente de red virtual Marvis

Marvis es un asistente basado en el procesamiento del lenguaje natural 
(PLN) con una interfaz conversacional que ayuda a comprender la 
intención y los objetivos del usuario, simplifica la resolución de problemas y 
recopila información de la red. Marvis utiliza la IA y la ciencia de datos para 
identificar problemas de forma proactiva, determinar las causas raíz y el 
alcance del impacto, y obtener información sobre tu red y las experiencias 
de los usuarios. Marvis elimina la necesidad de buscar manualmente a 
través de interminables paneles y comandos de CLI.

Configuración y actualizaciones sencillas y basadas en la nube

El AP47 se conecta automáticamente a la nube de Juniper Mist, descarga 
su configuración y se une a la red adecuada. Las actualizaciones de 
firmware se recuperan e instalan automáticamente, lo que garantiza que 
la red esté siempre actualizada con nuevas funciones, correcciones de 
errores y actualizaciones de seguridad.

Análisis premium

Los servicios de garantía inalámbrica, participación del usuario y visibilidad 
de activos de Juniper Mist incluyen una capacidad de análisis base para 
analizar hasta 30 días de datos, lo que te permite simplificar el proceso de 
extraer información de red en toda tu empresa. Si necesitas información 
dinámica, como rutas de movimiento y otros datos de terceros, y deseas 
la opción de informes personalizados, el servicio Premium Analytics de 
Juniper Mist está disponible como suscripción adicional. 

https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/marvis-virtual-network-assistant.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wi-fi-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/user-engagement.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/asset-visibility.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/asset-visibility.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/premium-analytics.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/premium-analytics.html
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Ubicación en interiores de alta precisión

El AP47 tiene una cabina de antena vBLE patentada controlada desde 
la nube de Juniper Mist. Las antenas pasivas mejoran la potencia de un 
solo transmisor y producen haces direccionales (o pueden combinarse 
para actuar como radio omnidireccional) para detectar con precisión 
la distancia y la ubicación con una precisión de 1 a 3 metros. Con la 
tecnología vBLE patentada de HPE, puedes implementar un número 
ilimitado de balizas virtuales en tu entorno físico sin necesidad de instalar 
balizas BLE físicas alimentadas por batería. La compatibilidad con 
Bluetooth 5.1 aumenta el alcance de los dispositivos IoT y la duración de la 
batería.

Tecnología vBLE patentada

Además de la tecnología Wi-Fi líder del sector en el corazón del punto 
de acceso AP47, nuestra cabina de antenas vBLE de última generación, 
patentada y dinámica se combina con el aprendizaje automático para 
eliminar la necesidad de balizas alimentadas por batería. Esto maximiza 
la escalabilidad y optimiza tu inversión en implementación en servicios 
basados en la ubicación.

vBLE permite a las empresas proporcionar experiencias ricas basadas en la 
ubicación que son atractivas, precisas, en tiempo real y escalables.
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Juniper Mist 
Cloud 

Architecture
Artificial 

Intelligence Microservices

Juniper Mist Edge

...

Access Points

Juniper Mist Edge

Los puntos de acceso HPE Juniper Networking ofrecen un plano de 
datos flexible. Juniper Mist Edge es un dispositivo local que ejecuta 
un servicio de terminación de túnel. El tráfico se puede desglosar 
localmente o tunelizar a Juniper Mist Edge. Los casos de uso de Juniper 
Mist Edge incluyen movilidad fluida en entornos de campus grandes, 
tunelización del tráfico de invitados a una DMZ, segmentación de IoT y 
servicios de teletrabajadores.

Vista superior de AP47, AP47E y AP47D

Vista inferior de AP47 y AP47D

Vista inferior de AP47E

https://www.juniper.net/us/en/products/access-points/edge.html
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Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 802.11be  
Compatibilidad con versiones anteriores de 802.11a/b/g/n/ac/ax

Radios Wi-Fi Radio de 2,4/5/6 GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 5 GHz 802.11a/n/ac/axbe 
6 GHz 802.11ax/be

Las tarifas de datos más altas 
admitidas combinadas

Tribanda: 28,8 Gbps: dual 6 GHz + 5 GHz

2,4 GHz 4x4:4 802.11es velocidad de datos de hasta 1376 Mbps

5 GHz 4x4:4 802.11be velocidad de datos de hasta 5764 Mbps

6 GHz 4x4:4 802.11be velocidad de datos de hasta 11528 Mbps

Operación MIMO 	— SU-MIMO de cuatro flujos espaciales para una velocidad de datos inalámbrica 
de hasta 11 528 Mbps a EHT320 4x4 individual

	— Cuatro MU-MIMO de flujo espacial para una velocidad de datos inalámbrica 
de hasta 11 528 Mbps hasta cuatro dispositivos cliente compatibles con MU-
MIMO simultáneamente

Cuarta radio dedicada WIDS/WIPS tribanda de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, análisis de espectro, sensores y 
radio de análisis de ubicación

Antenas Omni internas AP47 Cuatro antenas omnidireccionales de 2,4 GHz con ganancia máxima de 4 dBi 

Cuatro antenas omnidireccionales de 5 GHz con ganancia máxima de 6 dBi

Cuatro antenas omnidireccionales de 6 GHz con ganancia máxima de 6 dBi

Antenas direccionales internas 
AP47D 

Patrón de aproximadamente 60 x 60°

Cuatro antenas direccionales de 2,4 GHz con ganancia máxima de 6 dBi

Cuatro antenas direccionales de 5 GHz con ganancia máxima de 8 dBi

Cuatro antenas direccionales de 6 GHz con ganancia máxima de 8 dBi

Radios IoT Radios multipersonalidad duales 802.15.4 y antenas omnidireccionales duales, 
matriz de antenas direccionales vBLE, banda ultraancha Bluetooth 5.4 (UWB)

Formación de haces Transmisión de formación de haces y combinación de relación máxima

Opciones de fuentes Compatibilidad con PoE PD dual sin impacto a través de Eth0 + Eth1

	— 802.3bt (Clase 6): Función completa, triple radio 4x4. Escaneado, radios IoT 
duales, UWB, GPS, eth0 10 Gbps, eth1 10 Gbps y USB habilitado

	— 802.3at: Dos radios cualesquiera 4x4 o 2x2 con tres radios. Escaneado, radios 
IoT duales, UWB, GPS, eth0 10 Gbps y eth1 10 Gbps habilitados. Sin USB.

	— 802.3af: Radios deshabilitadas, solo conectividad a la nube

Dimensiones AP47, AP47E: 254 mm x 254 mm x 60 mm / 10” x 10” x 2,36”

AP47D: 254 mm x 254 mm x 66 mm / 10” x 10” x 2,6”

Caja de envío 315 mm x 292 mm x 90 mm / 12,4” x 11,5” x 3,54”

Peso AP47, AP47D, AP47E: 2,0 kg

Temperatura de funcionamiento AP47, AP47D: de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F), AP47E: de 20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)

Humedad de funcionamiento Humedad relativa máxima del 10 % al 90 %, sin condensación

Altitud operativa 3048 m(10 000 pies)

Especificaciones
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Módulo de plataforma segura (TPM) Incluye un TPM para la seguridad de la infraestructura

Bandas de frecuencia admitidas (se 
aplican restricciones específicas 
del país)

2,400 a 2,4835 GHz ISM

U-NII-1 de 5,150 a 5,250 GHz

U-NII-2A de 5,250 a 5,350 GHz

U-NII-2C de 5,470 a 5,725 GHz

U-NII-3/ISM de 5,725 a 5,850 GHz

U-NII-4 de 5,850 a 5,895 GHz

5,925 a 6,425 GHz U-NII-5

6,425 a 6,525 GHz U-NII-6

6,525 a 6,875 GHz U-NII-7

U-NII-8 de 6,875 a 7,125 GHz

Sensores IoT Presión, temperatura, acelerómetro

USB Interfaz compatible con USB 2.0, salida de 900 mA

Eth0 100/1000/2500/5000/10000Base-T (802.3bz); RJ45; PoE PD; MACsec (802.1AE)

Eth1 100/1000/2500/5000/10000Base-T (802.3bz); RJ45; PoE PD

Antena externa AP47E Tres conectores de antena conectables; 2,4/5/6 GHz (6 pines), 6 GHz +

Escaneado (6 pines), 5 GHz (4 pines)

Reiniciar Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica

Indicadores Un LED de estado multicolor

Opciones de reenvío de 
tráfico

Eth0, Eth1, Juniper Mist Edge

E/S e indicadores

APBR-U1 Soporte universal

APBR-ADP-M16 Varilla roscada de 16 mm (M16-2)

APBR-ADP-T58 Varilla roscada de 5/8”

APBR-ADP-CR9 Carril en T de 9/16 in, riel de canal

APBR-ADP-RT15 Carril en T de 15/16”

APBR-ADP-WS15 Carril en T de 1-1/2”

APBR-ADP-T12 Varilla roscada de 1/2”

Soportes de montaje

1El paquete de punto de acceso incluye un soporte universal.



Solo Estados Unidos AP47-US (antena Omni interna)

AP47D-US (antena direccional interna)

AP47E-US (antena externa)

Fuera de Estados Unidos AP47-WW (antena Omni interna)

AP47D-WW (antena direccional interna)

AP47E-WW (antena externa)

Información sobre pedidos

* Los productos HPE se fabrican de acuerdo con las regulaciones locales específicas de ciertas regiones y países. Por ejemplo, los clientes no deben utilizar 
ningún SKU designado para fuera de EE. UU. en EE. UU. Los clientes son responsables de garantizar que cualquier SKU regional o específico del país solo se 
utilice en el área autorizada especificada y acepten toda la responsabilidad asociada. El incumplimiento de las designaciones regionales aplicables de SKU 
puede anular la garantía de los productos de Juniper.

Punto de acceso AP47 |  12

Gráficos de antena AP47 

Gráficos de antenas Wi-Fi de radio de triple banda AP47 



Gráficos de antenas Wi-Fi AP47 5 GHz
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Gráficos de antenas AP47 2,4 GHz Omni BLE
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Acerca de HPE

HPE es líder en tecnología empresarial esencial y 
reúne el poder de la IA, la nube y las redes para 
ayudar a las organizaciones a lograr más. Como 
pioneros de la posibilidad, nuestra innovación 
y experiencia hacen avanzar la forma en que 
las personas viven y trabajan. Empoderamos 
a nuestros clientes de todos los sectores para 
optimizar el rendimiento operativo, transformar los 
datos en previsión y maximizar su impacto. Desata 
tus ambiciones más audaces con HPE. Descubre 
más en HPE.com

Visita HPE.com Iniciar chat ahora

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información que 
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías 
de los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise figuran en las declaraciones 
expresas de garantía incluidas en los mismos. Nada de lo que aquí se indica debe 
interpretarse como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se hará 
responsable de los errores u omisiones que pudiera contener el presente documento. 

Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su propietario y es utilizada por 
Hewlett Packard Enterprise bajo licencia. Android es una marca comercial registrada de 
Google LLC. Todas las marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares. 

a00150816ESE

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

Exención de responsabilidad: Esta ficha técnica ha sido realizada en 
alemán/francés/italiano/español/japonés/coreano mediante traducción 
automática por medio de inteligencia artificial para tu mayor comodidad. 
Ten en cuenta que la traducción no ha sido revisada ni verificada por 
traductores humanos y, por tanto, puede contener ligeras distorsiones o 
errores lingüísticos. Consulta la versión original en inglés de la ficha técnica 
para disfrutar de la versión más precisa y fiable.

https://www.hpe.com/
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00150816ESE

