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Produktübersicht

Die Switches der QFX5240-Serie 
erfüllen die fortschrittlichen 
Netzwerkanforderungen von KI-
Datencentern großer Cluster. Die 
QFX5240-Serie arbeitet mit der 
Automatisierung – wie dem Apstra 
Data Center Director (ehemals 
Juniper Apstra) – zusammen, um 
den täglichen Betrieb bei KI- und 
ML-Workload-Training und -Zugriff zu 
gewährleisten.

Die Switches der QFX5240-Serie:

 — Stellen Sie 800-GbE-Ports mit 
hoher Dichte in einem festen 
Formfaktor mit Software bereit, 
um erweiterte Netzwerkservices 
bereitzustellen, die auf die 
spezifischen Anforderungen von 
KI/ML-Workloads abgestimmt sind 
800GbE

 — sind eine Grundlage für KI-
Netzwerke, und ihre geringen 
Latenzzeiten gewährleisten eine 
schnelle Job Completion Time 
(JCT), um das Training durch 
eine hohe GPU-Auslastung zu 
beschleunigen

 — Unterstützung von Teams bei 
der Verwaltung von KI/ML 
Umgebungen erzielen verbesserte 
Wirtschaftlichkeit

Produktbeschreibung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der KI/ML-Technologie zusammen 
mit neuen Anwendungen treibt die nächste große Verschiebung des 
Bandbreitenbedarfs innerhalb der Rechenzentrums-Fabric. Juniper Networks 
QFX5240 Serie von 800GbE Switches ist eine Plattform der nächsten 
Generation mit fester Konfiguration, die für Spine-, Leaf- und Border-
Switch-Rollen entwickelt wurde. Der Switch bietet flexible, kostengünstige, 
hochdichte 800GbE, 400GbE, 100GbE- und 50GbE-Schnittstellen für 
Intra-IP-Fabric-Konnektivität sowie eine NIC-Konnektivität mit höherer 
Dichte für 200/400-GbE für KI/ML-Anwendungsfälle. Der unidirektionale 
Durchsatz von 51,2 Tbit/s erfüllt die Bandbreitenanforderungen von KI/ML-
Workloads und Datenspeichersystemen mit Latenz im Bereich von 700–750 
ns (Speichern und Vorwärts). Remote Direct Memory Access (RDMA) ist die 
De-facto-Datentransfertechnologie, die in KI/ML-Workloads und verwendet 
den direkten Remote-Speicherzugriff über Converged Ethernet v2 (ROCEv2) 
für den Transport auf der Netzwerkebene. Die Switches der QFX5240-
Serie unterstützen ROCEv2 sowie Überlastungsmanagementfunktionen 
wie Priority Flow Control (PFC), explizite Überlastungsbenachrichtigung 
(ECN) und quantisierte Überlastungsbenachrichtigung (DCQCN) für 
Rechenzentren.

Die Switches der QFX5240-Serie tragen dazu bei, die Anzahl 
der eingesetzten Netzwerkknoten zu reduzieren – wodurch der 
Gesamtstromverbrauch der Rechenzentrums-Fabric verringert und der CO2-
Fußabdruck des Datencenters verbessert wird. Diese Verbesserungen sind 
durch verschiedene Breakout-Optionen wie 128x400GbE, 256x200GbE und 
320x100GbE möglich.

https://www.juniper.net/us/en/products/switches/qfx-series/qfx5240-data-center-switches.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/ai-infrastructure.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/ai-infrastructure.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra-data-center-director.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/400g-and-800g.html
https://www.juniper.net/us/en/solutions/data-center/network-fabrics.html
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KI-Datencenter 	— Leaf/Spine im KI/ML-Cluster

	— ROCEv2 für KI/ML-Workloads

	— DCQCN-PFC, ECN für Überlastungsmanagement

	— Unterstützung für PFC Watchdog zur Sturmvermeidung

	— Dynamic Load Balancing (DLB) für besseres Load Balancing

	— Konfigurierbare Hash-Bucket-Größe für unterschiedliche Durchflussmaßstäbe

	— Selektiv-DLB – DLB basierend auf Opcode/Byte-Übereinstimmung aktivieren/deaktivieren

Cloud-fähiges 
Datencenter

	— Leaf/Spine in IP-Fabric

	— Leaf/Spine/Super Spine aus EVPN-VXLAN-Gewebe

	— Support für EVPN-VXLAN

	— 136K00 MAC-Skalierung

	— IPv4 Unicast-Routen:

• 2.000.000 Routen (RIB), 880.000 LPM-Routen (FIB) und 880.000 Host-Routen (FIB)

	— IPv6 Unicast-Routen:

• 2.000.000 Routen (RIB), 875.000 LPM-Routen (FIB) und 875.000 Host-Routen (FIB)

Port-Optionen 	— 64 Ports mit 800 GbE

	— 128 Anschlüsse mit 400GbE (erreicht mit Breakout-Kabel)

	— 256 Anschlüsse mit 200GbE (erreicht mit Breakout-Kabel)

	— 320 Anschlüsse mit 100GbE (erreicht mit Breakout-Kabel)

Plattform-
Parameter

	— Durchsatz: 51,2 Tbit/s unidirektional

	— Puffer: 165 MB

	— Werkzeug weniger Rack-Montagekit

	— Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüftereinschübe

	— Redundanz des Netzteils

	— Remote-Stromversorgung

Funktionen und Vorteile
KI/ML-Design

Künstliche Intelligenz stellt Rechen-, Netzwerk- und 
Datenspeicherlösungen mit großen Modellen vor 
neue Herausforderungen, die parallel über viele 
GPUs zum Training laufen. Diese Modelle erfordern 
eine schnelle Job-Abschlusszeit (JCT) mit minimalen 
Verzögerungen für den letzten GPU, um seine 
Berechnungen abzuschließen, d. h. eine geringe 
Endlatenz. Architekten optimieren die Cluster-Leistung 
durch schienenoptimiertes Design (Lesen Sie dieses 
Whitepaper von Juniper für weitere Informationen zum 
KI/ML-Cluster-Design). Da Modellgrößen und Datensätze 
weiter wachsen, müssen Designs mehr GPUs im Cluster 
aufnehmen, sodass das Netzwerk nahtlos skaliert 
werden muss, ohne die Leistung zu beeinträchtigen oder 
Kommunikationsengpässe einzuführen.

Die QFX5240-Serie erfüllt die Anforderungen dieser 
großen KI-Netzwerke. Der Switch bietet:

	— 64 Ports mit 800GbE auf einem 2-HE-Switch, um die 
Kosten für Platz und Gesamtstromnutzung zu senken

	— Konnektivitätsauswahl mit OSFP- und QSFP-DD-
Varianten von 800GbE für Leaf-Spine-Konnektivität

	— Erweiterte Telemetriefunktionen zur Unterstützung 
von ECN/PFC-Zählern

	— Fein abgestufte Load-Balancing-Funktion zur 
Verarbeitung reduzierter Datenstromentropie

	— Automatisierung des schienenoptimierten Designs 
durch den Apstra Data Center Director

Automation Data Center Director

Automatisierungstools wie Data Center Director 
gewährleisten die zuverlässige Einrichtung umfangreicher 
Netzwerke mit fortlaufender Überprüfung der 
Bereitstellung und Überwachung des Betriebs. Data Center 
Director bietet den ganzen Tag 0 bis Tag 2+ Funktionen 

Tabelle 1. Die Produkthighlights der Switches der QFX5240-Serie

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/nce/ai-clusters-data-center-design/ai-clusters-data-center-design.pdf
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für IP/EVPN-Fabrics mit Closed-Loop-Sicherheit im 
Rechenzentrum. Data Center Director bietet eine breite 
Palette von Betriebsfunktionen mit mehreren integrierten 
absichtsbasierten Analysesonden, Flow-Transparenz 
und Analysen, um sicherzustellen, dass das KI-Netzwerk 
wie geplant läuft. Data Center Director bietet einen 
einfachen UI-Workflow zur Erstellung benutzerdefinierter 
absichtsbasierter Analysen zur Erfassung, Anreicherung 
und Visualisierung von Daten aus dem KI-Netzwerk.

Überwachung

Die Switches der QFX5240-Serie unterstützen die 
Telemetrieschnittstelle Junos, ein modernes Telemetrie-
Streaming-Tool, das Leistungsüberwachung in komplexen, 
dynamischen Rechenzentren bietet. Durch das Streaming 
von Daten an ein Performance-Management-System 
können Netzwerkadministratoren Trends bei der Link- 
und Node-Auslastung messen und Probleme wie 
Netzwerküberlastungen in Echtzeit beheben.

Junos Telemetry Interface bietet Folgendes:

	— Anwendungsvisibilität und Performance Management 
durch Bereitstellung von Sensoren zur Erfassung 
und Weiterleitung von Daten und zur Analyse von 
Anwendungs- und Workload-Flowpfaden im Netzwerk

	— Kapazitätsplanung und -optimierung durch proaktive 
Erkennung von Hotspots und Überwachung von 
Latenzzeiten und Microbursts

	— Fehlerbehebung und Ursachenanalyse durch 
Hochfrequenzüberwachung und Korrelation von 
Overlay- und Underlay-Netzwerken

Darüber hinaus unterstützt das Junos Evolved 
Betriebssystem einen robusten API-Satz zur 
Unterstützung der Automatisierung durch Terraform, 
Ansible, Zero-Touch Provisioning (ZTP), Betriebs- und 
Ereignisskripte, automatisches Rollback und Python-
Skripte. 

QFX5240-64QD Switches

QFX5240-64OD Switches

Parameter QFX5240-64OD QFX5240-64QD

Systemdurchsatz 51,2/102,4 Tbit/s unidirektional/bidirektional 51,2/102,4 Tbit/s unidirektional/bidirektional

Maximale 
Weiterleitungsrate

21,2 Bpps 21,2 Bpps

Portdichte 64 Ports mit OSFP 800 GbE 64 Ports mit QSFP-DD 800 GbE

Maximale Ports mit 
Breakouts

64 × 800GbE, 128 × 400GbE, 256 x 200GbE, 256 x 
100GbE. Maximale Portdichte mit gemischten 
Geschwindigkeiten 320 (bitte verwenden Sie den 
Online-Port-Checker, um Konfigurationen mit 
gemischter Geschwindigkeit zu validieren)

64 × 800GbE, 128 × 400GbE, 256 x 200GbE, 320 
x 100GbE, 256 x 50GbE. Maximale Portdichte 
mit gemischten Geschwindigkeiten 320 (bitte 
verwenden Sie den Online-Port-Checker, um 
Konfigurationen mit gemischter Geschwindigkeit zu 
validieren)

Abmessungen 
 (B x H x T)

17,26 x 3,46 x 25,52 Zoll (43,8 x 8,8 x 64,8 cm) 17,26 x 3,46 x 25,52 Zoll (43,8 x 8,8 x 64,8 cm)

Rackeinheiten 2U 2U

Gewicht 22 kg (48,50 lb) voll beladen ohne Optik 22 kg (48,50 lb) voll beladen ohne Optik

Betriebssystem Junos OS weiterentwickelt Junos OS weiterentwickelt

Switch-Chip Broadcom Tomahawk 5 Broadcom Tomahawk 5

CPU Intel® Ice Lake (4 Kerne) Intel Ice Lake (4 Core)

Arbeitsspeicher 32 GB (16 GB x 2) DDR4 32 GB (16 GB x 2) DDR4

Datenspeicher 2 x 480 GB 2 x 480 GB

Technische Daten
Hardware-Spezifikationen

Tabelle 2. QFX5240 Switches-Serie Systemkapazität

https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system/junos-evolved.html
https://www.juniper.net/us/en/products/network-operating-system/junos-evolved.html
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Parameter QFX5240-64OD QFX5240-64QD

Leistung Redundante (1 + 1) im laufenden Betrieb 
austauschbare 3000-W-AC (200 bis 240 W) 
Netzteile

Redundante (1 + 1) im laufenden Betrieb 
austauschbare 3000-W-AC (200 bis 240 W) 
Netzteile

Kühlung Ports-to-PSU (AFO) 4 Hot-Plug-fähige 
Lüftermodule

Ports-to-PSU (AFO) 4 Hot-Plug-fähige 
Lüftermodule

Gesamtpaketpuffer 165 MB 165 MB

Garantie Einjährige Standardgarantie von Juniper Einjährige Standardgarantie von Juniper

Merkmale

Layer-2-Funktionen

STP — D. H. 802.1D (802.1D-2004)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) (IEEE 802.1w); MSTP (IEEE 802.1s)

Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protect

Loop-Schutz

Root-Schutz

VLAN – IEEE 802.1Q VLAN-Trunking

Routed VLAN Interface (RVI)

Statische MAC-Adressenzuweisung für Schnittstelle

Global MAC-Learning deaktivieren

Link Aggregation und Link Aggregation Control Protocol (LACP) (IEEE 802.3ad)

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Layer-3-Features

Statisches Routing

OSPF v2/v3

Filterbasierte Weiterleitung

VRRP/VRRPv3

IPv6

Virtuelle Router

Loop-Free Alternate (LFA)

BGP

IS-IS

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v4/v6 Relay (zustandslos)

VRF-bewusstes DHCP

IPv4/IPv6 over GRE-Tunnel

Tabelle 2. QFX5240 Switch-Systemkapazität (Fortsetzung)

Tabelle 3. QFX5240 Switches-Produktlinie – Funktionsmatrix
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Merkmale

Multicast

Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3

Multicast Listener Discovery (MLD) v2

IGMP-Proxy, Abfrage

IGMP v1/v2/v3 Snooping

Intersubnet Multicast mit IRB Interface

MLD Snooping

Protokollunabhängiges Multicast PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, PIM-Bidir Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Servicequalität (Quality of Service, QoS)

L2 und L3 QoS: Klassifizierung, Rewrite, Queuing

Ratenbegrenzung:

	— Eindringungsüberwachung: 1 Rate 2 Farbe, 2 Rate 3 Farbe

	— 	Egress Policing: Polizist, Polizist markieren Maßnahmen

	— 	Egress Shaping: Per Warteschlange, per Port

10 Hardware-Queues pro Port (8 Unicast und 2 Multicast) 

Striktes Prioritäts-Queuing (LLQ), Shaped-deficit Weighted Round Robin (SDWRR)

Layer-2-Klassifizierungskriterien: Schnittstelle, MAC-Adresse, Ether-Typ, 802.1p, VLAN

Fähigkeiten zur Überlastungsvermeidung: WRED, ECN

Trust IEEE 802.1p

Konfigurierbare geteilte Puffer und Pufferüberwachung 

Benachrichtigungsprofil zur Überlastung

Prioritätsbasierte Flusssteuerung (PFC) – IEEE 802.1Qbb

Hohe Verfügbarkeit

Bidirektionale Weiterleitungserkennung (BFD)

Transparenz und Analysen

Switched Port Analyzer (SPAN)

Remote-SPAN (RSPAN)

Verkapselter Remote-SPAN (ERSPAN)

sFlow® v5

Junos Telemetry Interface Management und Betrieb

Rollenbasiertes CLI-Management und -Zugriff

Junos OS Evolved – Configuration Rescue und Rollback

Bild-Rollback

Tabelle 3. QFX5240 Switch-Produktlinie Funktionsmatrix (Fortsetzung)
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Merkmale

SNMP v1/v2/v3

Junos OS Evolved – XML Management Protocol

Automatisierung und Orchestrierung

Sichere Zero-Touch-Bereitstellung (sZTP) (DevID)

Secure-BIOS

Secure-Boot

Python

Junos OS Evolved – Event, Commit und OP Scripts

Network Services

ROCEv2

DCQCN, PFC, ECN

PFC Watchdog

Dynamic Load Balancing (DLB)

Konfigurierbare Hash-Bucket-Größe

Hinweis: Sicherer Boot ist auf QFX5241 Switches verfügbar

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C bei Meeresspiegel

Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Einsatzhöhe Bis zu 3962 m

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 90 % nicht kondensierend

Relative Luftfeuchtigkeit bei Nichtbetrieb 5 % bis 90 % nicht kondensierend

Seismic Erdbebenbewertung Zone 4 (GR-63 EQ Zone 4)

Typischer Stromverbrauch 220–240 V: 576W

Maximaler Stromverbrauch 220–240 V: 2400W

Umweltbereiche

Tabelle 4. QFX5240-64OD und QFX5240-64QD Betriebsparameter

Hinweise:

Max. Stromverbrauch gemessen bei 40 °C Umgebungstemperatur mit DR-Optik bei 100 % Last mit IMIX-Datenverkehr. 

Typischer Stromverbrauch gemessen bei 25 °C Umgebungstemperatur mit DACs bei 50 % Last mit IMIX-Datenverkehr ohne Transceiver.

Der Stromverbrauch hängt von den Betriebsbedingungen und Schwankungen zwischen den Einheiten ab.

Tabelle 3. QFX5240 Switch-Produktlinie Funktionsmatrix (Fortsetzung)
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Elektromagnetische Verträglichkeit

	— FCC 47 CFR Teil 15
	— ICES-003 / ICES-GEN
	— BS EN 55032 
	— BS EN 55035
	— EN 300 386 V1.6.1
	— EN 300 386 V2.2.1
	— BS EN 300 386
	— EN 55032
	— CISPR 32
	— EN 55035
	— CISPR 35
	— IEC/EN 61000-Serie
	— IEC/EN 61000-3-2
	— IEC/EN 61000-3-3
	— AS/NZS CISPR 32
	— VCCI-CISPR 32
	— BSMI ZNS 15936
	— KS C 9835 (alte KN 35)
	— KS C 9832 (alte KN 32)
	— KS C 9610
	— BS EN 61000-Serie

Umweltverträglichkeit

	— Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
	— Toxic Substances Control Act (TSCA)

	— Persistente organische Schadstoffe (POPs)
	— Elektronik und Elektrogeräte (WEEE) für recycelte 
Materialien

	— Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

	— Besorgniserregende Substanzen in Produkten (SCIP)

Sicherheit

	— UL 60950-1:2007 R10.14 IT-Geräte
	— CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07, Amd 1:2011, Amd 
2:2014 IT-Geräte

	— IEC 62368-1:2014 (2. Ausgabe) Audio-/Video-, 
Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte 
(einschließlich aller Länderabweichungen)

	— IEC 62368-1:2018 (3. Ausgabe) Audio-/Video-, 
Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte 
(einschließlich aller Länderabweichungen)

	— EN 62368-1:2014+A11:2017 Audio-/Video-Informations- 
und Kommunikationstechnologiegeräte

	— UL/CSA 62368-1:2019 (3. Ausgabe) Audio-/Video-, 
Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte

	— IEC/EN 60825-1 Sicherheit von Laserprodukten – Teil 1: 
Klassifizierung und Anforderungen von Geräten

ETSI

	— ETSI 300753 (1997) – Akustische Geräusche, die von 
Telekommunikationsgeräten ausgesendet werden

Produktnummer Beschreibung

QFX5241-64OD-AO 64x800GbE OSFP, AC, AFO

QFX5241-64OD-DO 64x800GbE OSFP, DC, Air-Out

QFX5241-64QD-AO 64x800GbE QSFP-DD, AC, AFO

QFX5241-64QD-DO 64x800GbE QSFP-DD, DC, Air-Out

QFX5240-2U-4PRMK Werkzeugloser RMK mit 4 Anschlüssen für die 2RU QFX5240 Serie

QFX5240-2U-FANAO Airout-Lüfter für die QFX5240 Series-2RU

QFX5240-PWR-AC-AO QFX5240 Series-2RU AC-Netzteil, Luftauslass

QFX5241-PWR-DC-AO QFX5240 Series-2RU DC-Netzteil, Luftauslass

QFX5240-64OD-AO 64x800GE OSFP800, AC, Front-to-Back-Luftstrom

QFX5241-64OD-CHAS 64x800GE OSFP800, Ersatzgehäuse

QFX5240-64QD-AO 64x800GE QSFP-DD 800, AC, Front-to-Back-Luftstrom

Bestellinformationen



Produktnummer Beschreibung

QFX5241-64QD-CHAS 64x800GE QSFP-DD 800, Ersatzgehäuse

QFX5240-64OD-CHAS 64x800GE QSFP-DD 800, Ersatzgehäuse

QFX5240-64QD-CHAS 64x800GE QSFP-DD 800, Ersatzgehäuse

Produktnummer Beschreibung

S-QFX5K-C5-A1-X (X=3,5,P) Erweiterte 1 Softwarelizenz (X-Jahres-Abonnement, X=3,5 oder P für unbefristet) für 
Switches der QFX5240-OD/QD-Serie

S-QFX5K-C5-A2-X (X=3,5,P) Erweiterte 2-Softwarelizenz (X-Jahres-Abonnement, X=1,3,5 oder P für unbefristet) für 
Switches der QFX5240-OD/QD-Serie

S-QFX5K-C5-P1-X (X=3,5,P) Premium-Softwarelizenz (X-Jahres-Abonnement, X=1,3,5 oder P für unbefristet) für 
Switches der QFX5240-OD/QD-Serie

Lizenz-SKUs

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen stammen aus dem frühen Prototyping und können vom tatsächlichen GA-Produkt abweichen.

Optik und Transceiver
Aktuelle Informationen zu unterstützten Optiken  
finden Sie im Hardware Compatibility Tool.  
Die Switches der QFX5240-Serie unterstützen 
unterschiedliche Portgeschwindigkeiten bei 
800GbE, 400GbE und 100GbE mit verschiedenen 
Transceiveroptionen.

Nützliche Links
Funktionsfinder

Hardware-Kompatibilitätstool 

Empfohlene Versionen

Informationen zu HPE

HPE ist führend in der wesentlichen 
Unternehmenstechnologie und 
vereint die Leistungsfähigkeit von 
KI, Cloud und Netzwerken, um 
Unternehmen dabei zu unterstützen, 
mehr zu erreichen. Als Wegbereiter 
der Möglichkeiten fördern unsere 
Innovation und unser Fachwissen die 
Art und Weise, wie Menschen leben 
und arbeiten. Wir befähigen unsere 
Kunden branchenübergreifend, die 
betriebliche Leistung zu optimieren, 
Daten in Weitblick umzuwandeln und 
ihre Auswirkungen zu maximieren. 
Setzen Sie mit HPE Ihre kühnsten 
Ambitionen frei. Erfahren Sie mehr 
unter HPE.com.
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