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Description du produit
La gamme de routeurs Cloud Metro 
ACX7300 de Juniper Networks® est 
conçue pour aider les opérateurs 
à atteindre leurs objectifs en 
matière de capital, d'exploitation 
et d'expérience utilisateur. Faisant 
partie du portefeuille de la gamme 
ACX7000 de Juniper Networks, les 
routeurs ACX7300 sont prêts pour 
la 4G/5G, l'Internet des objets (IoT) 
et les applications basées sur le 
cloud. Ils sont conçus pour l’accès 
et l’agrégation métropolitains, les 
grandes entreprises et les cas 
d’utilisation résidentiels nécessitant 
une flexibilité élevée (1 GbE à 
400GbE), un (29 cm de profondeur), 
plateformes 3U, multiservices et 
multienvironnementales. Que les 
exigences de votre réseau soient 
dépendantes de la température ou 
à grande échelle, le routeur Cloud 
Metro Juniper Networks® ACX7348 
homologué pour la température 
industrielle (I-Temp) ou à température 
prolongée Le routeur Cloud Metro 
Juniper Networks® ACX7332, classé 
(E-Temp) et compatible avec la 
mémoire adressable de contenu 
ternaire externe (eTCAM), peut 
répondre à vos besoins actuels  
et futurs.

Présentation de la 
gamme ACX7000 
La famille de routeurs ACX7000, 
spécialement conçue pour 
la structure de service IP d'un 
Juniper Cloud Metro, exploite le 
chipset le plus rapide du secteur, 
offre un équilibre unique entre la 
conception du système et établit 
de nouvelles références pour les 
plateformes durables et hautes 
performances. Gérés par Junos® 
OS Evolved et Juniper® Routing 
Director, les routeurs ACX7000 
intègrent Paragon Active Assurance 
et une sécurité zero trust intégrée, 
permettant aux opérateurs d'offrir 
des expériences client hautement 
différenciées. 

Disponibles dans des conceptions 
respectueuses de l'environnement, 
fixes, fixes plus modulaires et 
entièrement modulaires, ces routeurs 
multiservices économes en énergie 
et en empreinte prennent en charge 
des technologies de synchronisation 
de haute précision et sont conçus 
pour les applications mobiles 
des fournisseurs de services, des 
entreprises, des résidences  
(y compris le réseau optique passif 
(PON) avec la solution PON unifiée 
Juniper), de l'IoT et de la 4G/5G.

Les plateformes ACX7000 offrent 
des performances, une évolutivité 
et des capacités de premier ordre 
à chaque déploiement. Lors de la 
création d'une architecture Juniper 
Cloud Metro complète composée 
de plusieurs plateformes de la famille 
ACX7000, de nouvelles dimensions 
de capacité opérationnelle, de 
performances et de simplicité 
de bout en bout sont réalisées. 
Faisant la base d’un sous-couche 
de fabric de service IP, la famille 
de routeurs ACX7000 partage 
des fonctionnalités innovantes 
qui améliorent les opérations et 
renforcent les caractéristiques 
clés d’un Cloud Metro. Pour en 
savoir plus sur tout le potentiel de 
la gamme ACX7300, combinez 
les informations contenues dans 
cette fiche technique avec la 
fiche technique de la famille de 
routeurs Cloud Metro ACX7000 
pour comprendre pleinement les 
fonctionnalités de l’investissement 
dans la famille ACX7000.

Offre de produits
La gamme ACX7300 est composée 
de plateformes fixes et modulaires 
3U (29 cm de profondeur) 
compactes et renforcées (prenant en 
charge trois baies d’E/S) qui offrent 
un accès haute performance et un 
routage d’agrégation optimisé pour 
l’espace, la puissance et la valeur. 
Le silicium nouvelle génération offre 
un débit de 2,4 Tbit/s, un ensemble 
complet de fonctionnalités, une 
densité exceptionnelle de 50GbE 
(32 ports en 3U) et la sécurité 
de contrôle d’accès aux médias 
(MACsec) avec prise en charge à 
toutes les vitesses de ports (1 GbE à 
400GbE).

Présentation du produit
Les opérateurs réseau trouvent 
des opportunités incroyables 
avec la 5G, l’IoT et le cloud, ainsi 
que des défis intimidants pour 
prendre en charge des services 
et des applications nouveaux et 
de plus en plus complexes tout 
en s’efforçant de fournir un réseau 
axé sur l’expérience. Dans cet 
environnement, les plateformes 
de la famille ACX7000 aident les 
opérateurs à prospérer. Optimisée 
par Junos OS Evolved et Juniper 
Routing Director, la gamme de 
routeurs Cloud Metro ACX7300 
est des solutions 3U renforcées, 
compactes, fixes et modulaires 
qui offrent un débit de 2,4 Tbit/s 
prenant en charge une flexibilité 
de 1 GbE à 400 GbE. 3U 1GbE 
400GbE  Ils offrent un coût total 
de possession, une protection des 
investissements et une assistance 
multiservice exceptionnels pour les 
cas d’utilisation des fournisseurs 
de services, des entreprises 
et des grossistes. Grâce à son 
faible encombrement et à sa 
synchronisation précise, la gamme 
ACX7300 est idéale pour les 
déploiements mobiles 4G/5G.

Figure 1. Gamme ACX7000 de Juniper Networks –  
conçue pour la fabric de service IP d'un Juniper 
Cloud Metro
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Combinez ces fonctionnalités de base avec une 
évolutivité exceptionnelle et une configuration de 
port hautement flexible et évolutive. Les opérateurs 
sont équipés pour faire évoluer les protocoles et les 
fonctionnalités réseau à leur propre rythme. Dans le 
même temps, ils peuvent prendre en charge les mises à 
niveau de transport les plus courantes d’aujourd’hui sans 
chariot élévateur à plateforme.

La résilience et le timing de précision sont également 
des attributs clés de la gamme ACX7300 et de son rôle 
dans les déploiements Cloud Metro. Une deuxième 
carte de moteur de routage (RE) en option peut être 
ajoutée aux deux plateformes, ce qui permet de passer 
rapidement du RE actif au RE de secours afin d’éviter 
toute interruption de service. La gamme ACX7300 prend 
en charge jusqu’à huit tiroirs de ventilation (redondance 
N+1), dont quatre sont remplaçables sur site. Équipée 
de deux blocs d’alimentation CA ou CC remplaçables 
sur site (redondance 1+1), une conception thermique 
rentable et efficace permet une utilisation ZR/ZR+ haute 
puissance illimitée sur tous les ports de support.  
Les fonctionnalités de synchronisation de précision,  
y compris la synchronisation de classe C et un système 
satellite de navigation global (GNSS) intégré, facilitent 
les services à faible latence et la synchronisation réseau 
fiable pour des expériences utilisateur cohérentes 
et fiables. La gamme ACX7300 prend en charge les 
protocoles de nouvelle génération, y compris SR, SRv6, 
MPLS, Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN (EVPN-
VXLAN), et toute superposition, sous-couche ou service. 
Ils offrent un découpage réseau garanti par le service, 
une intelligence réseau et Juniper Routing Director pour 
l'efficacité et la simplicité opérationnelle du réseau.

Les modèles ACX7332 et ACX7348 partagent 
des fonctionnalités et des capacités identiques 
tout en fournissant aux opérateurs des facteurs 
de différenciation clés pour répondre aux besoins 
exigeants de chaque déploiement. La conception de 
l'ACX7332 comprend une évolutivité et une latence 
intégrées améliorées par eTCAM pour les applications 
E-Temp, tandis que l'ACX7348 fournit 16 ports fixes 
supplémentaires pour les applications I-Temp.

ACX7332 : L'ACX7332 E-Temp offre multiservices haut 
de gamme, améliorés en eTCAM, dans un format 3U, fixe 
et modulaire, compact (29 cm de profondeur), économe 
en énergie. Il offre une capacité de transfert de 2,4 Tbit/s 
et prend en charge 32 ports fixes multidébits (SFP28), 
chacun configurable en tant que services clients 1GbE, 
10GbE et 25GbE, permettant aux opérateurs d’effectuer 
les mises à niveau de transport les plus courantes 
d’aujourd’hui, port par port, sans qu’une plateforme 
soit lourde. Huit ports fixes (QSFP-28) supplémentaires 
prennent en charge les liaisons montantes 100GbE 
(compatibles ZR).

Les plates-formes ACX7300 disposent de trois baies 
d'E/S qui prennent en charge des modules d'interface 
optionnels couvrant une plage de vitesses de port, une 
baie d'E/S offrant un Capacité de 400 Gbit/s capable  

de prendre en charge des vitesses de 1 GbE à  
100 GbE. 1GbE 100GbE Les deux autres baies d’E/S 
offrent chacune une capacité supplémentaire de 800 
Gbit/s capable de prendre en charge des vitesses de 
port allant de 10GbE à 400GbE. La technologie eTCAM 
intégrée facilite l’évolutivité FIB la plus élevée, des 
recherches plus rapides et des performances de latence 
plus faibles.

ACX7348 : L'ACX7348 classé I-Temp offre plusieurs 
services dans la même empreinte énergétique 3U, fixe 
plus modulaire, compacte (29 cm de profondeur). Il offre 
également une capacité de transfert de 2,4 Tbit/s,  
48 ports fixes à débit multiple (SFP28), chacun 
configurable en tant que services clients 1GbE, 10GbE et 
25GbE, et huit services fixes supplémentaires  
Ports (QSFP-28) de liaisons montantes 100GbE 
(compatibles ZR). Trois baies d’E/S prennent en charge 
les mêmes modules d’interface en option), une baie 
d’E/S offrant une capacité de 400 Gbit/s prenant en 
charge des vitesses de ports de 1GbE à 100GbE. Deux 
autres baies d’E/S offrent une capacité de 800 Gbit/s 
chacune, prenant en charge des vitesses de ports de 
10GbE à 400GbE. Une échelle exceptionnelle offre  
faible latence, FIB élevé et performances de plateforme.

Modules d'interface ACX7300 : Les modules suivants 
peuvent être utilisés sur les deux plateformes de ligne 
ACX7300. La capacité de chaque module dépend 
de l’utilisation ou non du module dans l’une des deux 
E/S 800 Gbit/s baies ou dans la baie d'E/S 400 Gbit/s 
comme indiqué.

	— 16 ports, module d’interface 50GbE (SFP56) 
multi-débits, configurable port par port comme 
1GbE, 10GbE, 25GbE et 50GbE REMARQUE : 
Cette fonctionnalité s’applique lorsque ce module 
d’interface est utilisé dans l’un des deux baies d'E/S 
800 Gbit/s. Lorsqu'elles sont utilisées dans la baie 
d'E/S 400 Gbit/s, les vitesses de port natives en 
option sont 1GbE, 10GbE, et 25GbE.

	— Quatre ports de 100GbE (QSFP28) et deux ports de 
modules d’interface 400GbE (QSFP56) 
REMARQUE : Cette fonctionnalité s’applique lorsque 
ce module d’interface est utilisé dans l’une des deux 
baies d’E/S 800 Gbit/s. En cas d'utilisation dans la baie 
d'E/S 400 Gbit/s, la vitesse du port est de 100GbE.

Caractéristiques et avantages
La gamme ACX7300 compatible Cloud Metro est 
conçue pour la durabilité. Il répond aux défis liés à 
l’évolution des exigences de service et à la croissance 
constante du trafic imposée par les applications 4G/5G, 
IoT et cloud, ce qui les transforme en opportunités de 
croissance pour les opérateurs.
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Fonctionnalité Avantages

Junos OS Evolved et 
assurance active intégrée

Gérés par Junos OS Evolved, les agents de test Juniper Routing Active Testing sont 
intégrés à toutes les plateformes de la famille ACX7000, permettant une surveillance, un 
diagnostic, une correction et une optimisation automatisés de la prestation de services, des 
performances des services et de l'expérience utilisateur.

Conception robuste, 
résiliente et efficace

L’encombrement compact (3U, 29 cm de profondeur, rack de 19 pouces) des plateformes 
ACX7300, l’ACX7348 classé I-Temp (-40 °C à +65 °C) et l’ACX7332 classé E-Temp  
(0 ACX7348°C à 55 °C) prennent en charge divers scénarios de déploiement. ACX7332 Une 
conception efficace de l’alimentation, du ventilateur et du flux d’air (avec redondance RE) 
facilite une expérience de prestation de services cohérente et fiable.

Simplicité opérationnelle 
Build-as-you-grow

Les plateformes ACX7300 offrent des E/S multidébits, fixes et modulaires pour une flexibilité 
de configuration de port optimale. À mesure que la demande de services augmente, 
les plateformes ACX7300 prennent en charge les liaisons montantes 100GbE/400 GbE 
améliorées par trois baies d’E/S pour une capacité supplémentaire et une utilisation illimitée 
des émetteurs-récepteurs ZR/ZR+ haute puissance sur tous les ports pris en charge.

Fonctionnalités de nouvelle 
génération

Les fonctionnalités de nouvelle génération incluent des technologies de pointe telles que 
SR, SRv6, MPLS, Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN), programmabilité 
avancée, télémétrie, ASIC programmable pour les futures mises à niveau des fonctionnalités, 
échelle de transfert personnalisable et prise en charge de n’importe quelle superposition, 
sous-couche ou service. Les opérateurs peuvent évoluer à leur propre rythme entre les 
générations de protocoles.

Sécurité zero trust

Des fonctionnalités de sécurité améliorées, y compris le chiffrement MACsec, le démarrage 
sécurisé, la conception inviolable intégrée et l’ancre de confiance avec DevID, permettent 
l’attestation des appareils et une sécurité renforcée grâce à une identité numérique 
cryptographique unique.

Prêt pour Cloud Metro

La gamme ACX7300 offre une mise en mémoire tampon profonde pour garantir la 
prestation de services de bout en bout, des fonctionnalités de synchronisation de précision, 
notamment SyncE, Precision Time Protocol (PTP) et la synchronisation de classe C pour des 
expériences de service 5G optimisées pour la latence, ainsi qu’une synchronisation réseau 
GNSS/GPS (prise en charge de l’horloge principale via GNSS intégré). La gamme ACX7300 
est le choix idéal pour les cas d’utilisation des fournisseurs de services, des entreprises et 
des particuliers, ainsi que pour les applications mobiles IoT et 4G/5G.

Tableau 1. Caractéristiques et avantages de la gamme ACX7300 

Figure 2. ACX7332 de Juniper Networks – conçu pour la fabric de service IP d'un Juniper Cloud Metro

Figure 3. ACX7348 de Juniper Networks – conçu pour la structure de services IP d'un Juniper Cloud Metro
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Type d’interface Nombre maximal de ports natifs Nombre maximal de ports avec breakout

ACX7348

400GbE 4 4

100GbE 23 27

50 GbE 32 (FPC1/FPC2) 32 (FPC1/FPC2)

40 GbE 23 23

25GbE 94 126

10GbE 94 126

1 GbE 62 62

ACX7332

400GbE 4 4

100GbE 23 27

50 GbE 32 (FPC1/FPC2) 32 (FPC1/FPC2)

40 GbE 23 23

25GbE 78 110

10GbE 78 110

1 GbE 46 46

Tableau 2. Densités des ports ACX7348 et ACX7332 

Modèle SFP SFP+ SFP28 QSFP

ACX7332 O O O O

ACX7348 O O O O

Tableau 3. Prise en charge de la technologie optique à ports fixes des modèles ACX7300 

Module – numéros de ports SFP SFP+ SFP28 SFP56 QSFP28 QSFP56

ACX7300-16Y Oui Oui Oui Oui

ACX7300-2DC4C Oui Oui

Tableau 4. Technologie optique de carte de ligne de module ACX7300 prise en charge



Tableau des fonctionnalités
Un avantage clé de la famille de routeurs Cloud Metro 
ACX7000 est que toutes les plateformes partagent le 
même ensemble de fonctionnalités, avec des exceptions 
matérielles limitées. Reportez-vous à la fiche technique 
de la gamme de routeurs Cloud Metro ACX7000, 
Tableau 2. ACX7000 Family Feature Matrix, pour une 
liste des fonctionnalités de la famille ACX7000 et des 
exceptions spécifiques à la plateforme.

Spécifications
Cette section répertorie les spécifications de base de la 
gamme de routeurs Cloud Metro ACX7300. Pour plus 
de détails, veuillez consulter les manuels d’installation du 
matériel à l’adresse juniper.net/techpubs.

Spécifications ACX7332 ACX7348

Débit ASIC 2.4 Tbit/s

Moteur de routage (RE)

	— Redondance RE en option

	— UNITÉ CENTRALE : 4Core

	— RAM : 64 Go DDR4 (2 modules SODIMM de 32GB)

	— Stockage de masse : Disque SSD SATA/NVMe 100GB 

	— TPM2.0

Redondance

	— Plan de contrôle (RE) en option

	— Ventilateur

	— Bloc d’alimentation (CA ou CC)

Type de châssis Fixe et modulaire (3 baies d'E/S)

Dimensions (L × H × P) 17,4 x 5,25 x 11,42 pouces 
(44,20 x 13,33 x 29,00 cm)

Poids (lb/kg) du bundle de 
base

35,6 lb/16,1 kg (CC) 
16,3 kg (CA)

16,1 kg (CC) 
35,9 lb/16,3 kg (CA)

Alimentation (CC) De 40 à 72 VCC

Alimentation (CA) De 180 VCA à 264 VCA

Consommation électrique 
typique (sans optique)*

465 W (1x RE) 
520 W (2x RE)

Consommation maximale 
(sans optique)*

495 W (1x RE) 
551 W (2x RE)

Température de 
fonctionnement Fonctionnement (0 °C à 55 °C) Fonctionnement (-40 °C à 65 °C)

Refroidissement
	— Température ambiante (0 °C à 55 °C à 6 
000 pieds)

	— 8-Fans (4 bacs de ventilation – FRU), N+1

	— I-Temp (−40 °C à 65 °C à 6 000 pieds)

	— 8-Fans (4 bacs de ventilation – FRU), N+1

Humidité  5 à 90 % (sans condensation)

Interfaces prises en charge 1/10/25/100/200/400GbE (capacité fixe et modulaire combinée)

Interfaces (fixes)
	— 32x 1-25GbE, SFP/SFP+/SFP28 (MACsec)

	— 8x 100GbE, QSFP28

	— 48x 1-25GbE, SFP/SFP+/SFP28 (MACsec)

	— 8x 100GbE, QSFP28

* �Consommation électrique typique mesurée à une température ambiante de 25 °C (77 °F) avec une charge de 50 % sur tous les ports. La consommation d’énergie 
exacte est soumise aux conditions d’exploitation et variations d’unité en unité.

Tableau 5. Spécifications techniques de l'ACX7300 

Routeurs Cloud Metro ACX7300 de Juniper Networks | 6

https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/us/en/products/routers/acx-series/acx7000-family-of-cloud-metro-routers-datasheet.html
https://www.juniper.net/techpubs


Routeurs Cloud Metro ACX7300 de Juniper Networks | 7

Spécifications ACX7332 ACX7348

Interfaces (modulaires)

3 baies d’E/S – 2 ports 800GbE (10-400GbE) et 1 port 400GbE (1-100GbE) prennent en 
charge les modules suivants (prise en charge MACsec sur tous les ports) :

	— 16x SFP56 FPC (16x 1/10/25/50GbE)

	— 2x QSFP56/2xQSFP28-DD et 4x QSFP28 (2x 400GbE/2x200GbE et 4x 100GbE)

Calendrier

	— SynchE, PTP et Classe C

	— 1PPS et 10 MHz, BITS

	— GNSS intégré

Homologations de sécurité

CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 
Équipement informatique – 
Sécurité

Équipement informatique 
UL 60950-1 (2e édition) – 
Sécurité

EN 60950-1 : 2006/A2 :2013 
Équipement informatique – 
Sécurité

CEI 60950-1 : 2005/A2 :2013 
Équipement informatique – 
Sécurité (tous les écarts par 
pays) : Schéma CB

CAN/CSA-C22.2 n° 62368-1-
14 Matériels de traitement de 
l'information — Sécurité

UL 62368-1 Équipement 
informatique – Sécurité

EN 62368-1 : Équipement 
informatique 2014 – Sécurité

CEI 62368-1 : 2014 2e édition 
Équipement informatique – 
Sécurité (tous les écarts par 
pays) : Schéma CB

EN 60825-1 Sécurité des 
produits laser — Partie 1 : 
Classification et exigences 
des équipements

Compatibilité électromagnétique (CEM)

CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 
Équipement informatique – 
Sécurité

EN 300 386 V1.6.1 
Équipement réseau de 
télécommunications de 
classe A – Exigences CEM

Tableau 5. Spécifications techniques de l’ACX7300 (suite)
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Spécifications ACX7332 ACX7348

EN 300 386 V2.1.1 
Équipement réseau de 
télécommunications de 
classe A – Exigences CEM

FCC 47 CFR Partie 15 Classe 
A Émissions rayonnées et 
conduites aux États-Unis

EN 55032 Classe A Émissions 
européennes rayonnées et 
conduites

AS/NZS CISPR 32 Classe A 
Australie/Nouvelle-Zélande 
Émissions rayonnées et 
conduites

ICES-003 Classe A Émissions 
rayonnées et conduites au 
Canada

VCCI-CISPR 32 Classe 
A Émissions japonaises 
rayonnées et conduites

BSMI CNS 13438 et NCC 
C6357 Taïwan Émissions 
rayonnées et conduites  
(à 10 mètres)

KN32 Corée Émissions 
rayonnées et conduites  
(à 10 mètres)

TEC/EMI/TEL-001/FÉV-09

TEC-SD-DD-EMC-221-05-
OCT-16

Système de construction d’équipement réseau (NEBS)

Niveaux de critères NEBS SR-
3580 (conformité de niveau 3)

GR-63-CORE : NEBS, 
Protection physique

GR-1089-CORE : EMC 
et sécurité électrique 
pour les équipements de 
télécommunications réseau

Datacenter DC 3160

Immunité

EN 300 386 V1.6.1 
Équipement réseau de 
télécommunications de 
classe A – Exigences 
d’immunité

EN 300 386 V2.1.1 
Équipement réseau de 
télécommunications de 
classe A – Exigences 
d’immunité

Tableau 5. Spécifications techniques de l’ACX7300 (suite)



Spécifications ACX7332 ACX7348

EN 55024 (CISPR 24)

IEC/FR 61000-4-X (-2, -3, -4, 
-5, -6, -11)

Immunité KN35 Corée

KN61000-4-X (-2, -3, -4, -5, -6, 
-11) Immunité coréenne

Immunité TEC/EMI/TEL-001/
FÉV-09 Inde

TEC-SD-DD-EMC-221-05-
OCT-16

Surtension IG

EN 55035 (CISPR 
35 :2016) Compatibilité 
électromagnétique des 
équipements multimédias

Tableau 5. Spécifications techniques de l’ACX7300 (suite)
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Numéro de produit Description

Matériel

ACX7332-BASE1 Pack de base ACX7332 avec CHAS ACX7332, 4 VENTILATEURS et 2PSU CC ou CA

ACX7348-BASE1 Pack de base ACX7348 avec CHAS ACX7348, 4 VENTILATEURS et 2PSU CC ou CA

ACX7300-16Y Carte de ligne ACX7300 16xSFP56 (16x50G/25G/10G/1G) (avec MACsec)

ACX7300-2CD4C ACX7300 2xQSFP56-DD/ 2xQSP28-DD+ 4xQSFP28 (2x400G/2x200G+4x100G)  
Carte de ligne (avec MACsec)

ACX7300-RE Moteur de routage ACX7300, processeur de base Intel® X86, RAM DDR4 64GB et SSD 
100GB 

ACX7300-FRPNL Capot de panneau avant ACX7300 

ACX7300-RAIL Rail télescopique ACX7300 

ACX7300-RMK Kit de montage en rack ACX7300 

Pièces de rechange

ACX7332-CHAS Châssis ACX7332 3RU, profondeur 290 mm, 8xQSFP28+ 32xSFP28, plage de 
fonctionnement 0°C à 55°C, rechange

ACX7348-CHAS Châssis ACX7348 3RU, profondeur 290 mm, 8xQSFP28+ 48xSFP28, plage de 
fonctionnement -40 °C à 65 °C, rechange

ACX7300-FAN-AO Ventilateur ACX7300, rechange

ACX7300-2K-AC Bloc d’alimentation CA, 2000W, rechange

ACX7300-2K-DC Bloc d’alimentation CC, 2000W, rechange

1 pack de base comprend 1 châssis, 4 ventilateurs et 2 blocs d’alimentation (CC ou CA)

Tableau 6. Pour commander...
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Famille ACX7000 commune  
licence logicielle
Un thème récurrent Cloud Metro met en évidence les 
nombreux avantages que les opérateurs rencontrent 
en concevant leur fabric de service IP de fond en 
fond ou de fond autour du portefeuille de la famille 
ACX7000. Les avantages incluent des fonctionnalités 
et des protocoles communs, des mises à jour logicielles 
synchronisées, des performances et une durabilité 
de pointe, un réseau as-a-capteur (Active Assurance), 
une sécurité zero trust intégrée, un provisionnement 
zero touch sécurisé (sZTP), Junos OS Evolved, Juniper 
Routing Director, etc. L'application de licences logicielles 
communes à l'ensemble du portefeuille est un autre 
exemple de commodité, de flexibilité et de simplicité 
pour l'opérateur. Reportez-vous à la fiche technique de la 
gamme de routeurs Cloud Metro ACX7000, Tableau 3.  
Licence logicielle commune de la famille ACX7000, 
pour une liste complète des logiciels build-as-you-grow 
options de licence.

Modules optiques et émetteurs-
récepteurs
La gamme ACX7000 prend en charge différentes 
vitesses de port et options d’émetteur-récepteur, 
notamment le cuivre à connexion directe (DAC), le câble 
optique actif (AOC) et le câble de dérivation (BO). Des 
informations détaillées sur les optiques prises en charge 
sont disponibles sur apps.juniper.net/home/.

Informations de commande
Veuillez contacter votre représentant commercial 
HPE pour plus d’informations sur les plateformes de 
commande de la famille ACX7000 ou rendez-vous sur 
juniper.net/us/en/how-to-buy/form.html.

À propos de Hewlett Packard 
Enterprise
HPE est un leader dans les technologies d’entreprise 
essentielles, combinant la puissance de l’IA, du cloud 
et du réseau pour aider les organisations à atteindre 
davantage. En tant que pionniers des possibilités, notre 
innovation et notre expertise font progresser la façon 
dont les gens vivent et travaillent. Nous permettons 
à nos clients de tous les secteurs d’optimiser les 
performances opérationnelles, de transformer les 
données en prévisions et d’optimiser leur impact. 
Libérez vos ambitions les plus audacieuses avec HPE. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur HPE.com.

Clause de non-responsabilité : Cette fiche technique 
a été traduite par une machine à l’aide de l’intelligence 
artificielle en allemand/français/italien/espagnol/
japonais/coréen pour votre information. Notez que cette 
traduction n’a pas fait l’objet d’une révision ni d’une 
vérification par des traducteurs humains. Il se peut par 
conséquent, qu’elle comporte des erreurs ou de légères 
distorsions par rapport au texte d’origine. Pour obtenir 
des informations plus précises et plus fiables, veuillez 
vous référer à la version en anglais de la fiche technique.
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