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Présentation du produit

Le marché évoluant rapidement, 
générer de la croissance avec des 
produits et architectures traditionnels 
est devenu plus difficile. Les 
solutions sécurisées et automatisées 
HPE aident les réseaux basés 
sur le cloud à réagir rapidement 
à ces conditions changeantes, 
accélérant ainsi la prestation de 
services grâce à des produits de 
classe mondiale et des composants 
architecturaux innovants. Les 
routeurs à configuration fixe PTX 
Series avec silicium Express3 et 
Express4 personnalisés font partie 
intégrante de cette solution. Ils 
offrent des architectures centrales 
massivement évolutives et efficaces 
sur les réseaux de fournisseurs de 
cloud, de fournisseurs de services 
et d’entreprise limités en termes 
d’espace et d’énergie, réduisant 
ainsi le coût total de possession 
grâce à des plateformes innovantes, 
hautement flexibles et hautes 
performances conçues pour les 
environnements les plus exigeants.

Description du produit
Les routeurs de transport de paquets HPE Juniper Networking PTX Series 
transforment le réseau central grâce à des innovations physiques et virtuelles 
qui offrent une évolutivité sans précédent au coût par bit le plus bas. Deux 
plates-formes à configuration fixe sont disponibles : le routeur de transport 
de paquets PTX10001-36MR, une plate-forme 400GbE compacte et 
optimisée pour la puissance basée sur un silicium Express4 personnalisé, 
et le PTX10003, le premier appareil de routage de transport de paquets 
400GbE-enabled 3U du secteur. Ces routeurs de transport offrent aux 
fournisseurs de cloud et de communication la liberté de développer et de 
fournir de nouveaux services virtualisés n’importe où dans le réseau avec des 
architectures élastiques et des contrôles de trafic précis sans compromettre 
l’expérience de service.

Le paysage en constante évolution

De nouvelles dynamiques de trafic, telles que la mobilité, la vidéo et 
les services cloud, transforment les modèles et topologies de réseau 
traditionnels. Les réseaux statiques, manuels et conçus en strates doivent 
évoluer au rythme de l'augmentation des volumes de trafic, et ce de manière 
rapide et économique. De nombreux opérateurs ont vu leurs bénéfices 
stagner et leur coût total de possession s'accroître en raison de la charge 
de travail qu'imposent ces volumes de trafic croissants. Les fournisseurs 
de cloud et de services doivent devenir plus agiles pour optimiser leurs 
ressources réseau existantes, raccourcir les cycles de planification et 
supprimer les couches réseau rigides.

Les opérateurs sont confrontés aux défis suivants dans l’environnement actuel :

	— Échelle statique : La dorsale des fournisseurs de cloud et de 
communication gère l’ensemble du trafic réseau. Il est donc primordial 
que les réseaux centraux soient intrinsèquement évolutifs et efficaces. Les 
plateformes 400GbE-capable, les innovations MACsec, silicium, système 
et SDN en ligne 100/400GbE pour le cœur permettent aux opérateurs 
réseau d’évoluer plus rapidement que le trafic dans un package élégant, 
élastique et redondant, sans nécessiter de mises à niveau intensives.

	— Architecture statique : Les services virtualisés et l’explosion des 
applications cloud créent des modèles de trafic de plus en plus 
imprévisibles. Pour gérer cette imprévisibilité, les fournisseurs de services 
ont besoin d'une architecture dynamique à évolutivité horizontale sur 
toutes les couches afin de créer des réseaux programmables et optimisés 
pour le trafic qui prennent en charge n'importe quel service, n'importe où.



	— Coûts de l'alimentation : Pour les fournisseurs de 
cloud et de communication, le coût opérationnel de 
transmission d’un paquet via le cœur est inférieur 
au coût de la puissance requise pour déplacer ce 
paquet. En fait, les projections suggèrent que dans 
quelques années, la consommation totale d'énergie 
dépassera le coût de déploiement de l'ensemble 
de l'infrastructure réseau. Une utilisation efficace 
de l’énergie par le routeur central nécessite une 
approche d’ingénierie holistique et de mise en œuvre.

	— Limitations des installations : Les fournisseurs de 
services ne peuvent pas développer leurs installations 
de manière exponentielle pour toujours. Ils ont besoin 
d'un mode de déploiement innovant demandant un 
minimum d'intervention, et optimisé pour minimiser 
les besoins en espace, en énergie et en capacité 
portante du sol. En outre, les nœuds de raccordement 
de transport doivent respecter les normes de 
profondeur imposées par l'Institut européen de 
normalisation des télécommunications (ETSI). Tous les 
routeurs de transit doivent respecter ces exigences.

Pour relever ces défis, les fournisseurs de cloud et de 
communication ont besoin d’un routeur central innovant 
et évolutif qui répond à trois principes fondamentaux : 
performances, déployabilité et programmabilité SDN. 
Les routeurs de transport de paquets à configuration fixe 
PTX10001-36MR et PTX10003 constituent la base d’une 
architecture dorsale centrale évolutive, garantissant 
une expérience utilisateur cohérente dans toutes les 
zones géographiques. Les modèles PTX10001-36MR 
et PTX10003 répondent à toutes les exigences de 
base traditionnelles existantes. Ils s’intègrent facilement 
dans les réseaux de fournisseurs de cloud et de 
communication qui nécessitent des applications IP/
MPLS axées sur le transit telles que l’appairage Internet, 
les topologies métropolitaines et dorsales scale-out 
et les déploiements optimisés pour les routeurs de 
commutation d’étiquettes (LSR).

Architecture et composants clés
Les routeurs de transport de paquets à configuration 
fixe PTX10001-36MR et PTX10003 apportent une 
innovation physique et virtuelle aux réseaux centraux 
du cloud et des fournisseurs de services, répondant 
aux préoccupations concernant les dépenses 
opérationnelles tout en s’adaptant organiquement pour 
suivre le rythme des demandes croissantes de trafic 
grâce aux fonctionnalités suivantes :

	— Routage central : Les modèles PTX10001-36MR 
et PTX10003 utilisent un facteur de forme 1U ou 
3U massivement évolutif et compact avec une 
connectivité sécurisée et une grande flexibilité.

	— Peering : Les plateformes fixes PTX Series 
sont idéales pour l’appairage évolutif dans les 
environnements à espace et à puissance limités, avec 
une visibilité complète du trafic et des services L3.

	— LSR : Les plateformes fixes PTX Series offrent une 
capacité agrégée de 8 Tbit/s, 9,6 Tbit/s et 16 Tbit/s 
pour les réseaux centraux multiplans en tant que 
routeur LSR. Ils peuvent également être positionnés 
comme un nœud de fabric LSR dans les architectures 
spine-leaf pour une évolutivité accrue et un rayon de 
projection réduit.

	— Passerelle CDN : La série PTX compacte offre une 
grande échelle de routage dans un format fixe 1U ou 
3U pour une visibilité complète des statistiques de 
trafic et des tampons profonds.

	— Interconnexion de datacenter (DCI) : Les modèles 
PTX10001-36MR et PTX10003 offrent un MACsec 
en ligne sécurisé sans compromis sur le débit ou la 
latence et une portée étendue activée par ZR / ZR+ 
400GbE.

Innovations dans le domaine du 
silicium
Les puces innovantes utilisées par les routeurs 
PTX Series à configuration fixe leur permettent de 
réduire les dépenses d'exploitation et de s'adapter aux 
architectures à évolutivité horizontale avec des voies de 
migration fluides en fonction de l'évolution du trafic.

Puce Express3

Le PTX10003 est alimenté par le silicium Express3 pour 
prendre en charge les interfaces 100/200/400GbE 
haute densité et le MACsec 100GbE en ligne sans 
pénalité de performance tout en offrant la même 
fonctionnalité IP/MPLS. Avec la puce Express3, finis 
les profils de paquets complexes en dents de scie 
que l'on retrouve dans d'autres routeurs utilisant des 
unités de traitement de réseau (NPU) excessivement 
sophistiquées. Quelle que soit la demande en trafic, la 
puce saura l'accomoder.

Ces appareils s'appuient sur les concepts de silicium 
Junos Express de Juniper Networks : faible latence 
cohérente et performances des paquets à débit filaire 
pour le trafic IP et le transport MPLS sans sacrifier le 
profil de puissance système optimisé. L'esprit du chipset 
Junos Express d'origine subsiste donc dans les modèles 
PTX Series, qui comprennent une suite complète de 
fonctionnalités IP. La puce Express3 est la première puce 
de télécommunications intégrant une architecture de 
mémoire 3D, ce qui lui permet d'offrir plus de 1,6 milliard 
d'opérations de filtrage par seconde et l'allocation 
dynamique des tables en mémoire. Résultat : elle garantit 
une échelle de routage IP colossale et d'énormes gains 
d'efficacité énergétique. Le PTX10003 prend en charge 
MACsec en ligne sur toutes les interfaces 10/40/100GbE.

Puce Express4

Le PTX10001-36MR est alimenté par l'ASIC de nouvelle 
génération hautement évolutive de la famille de silicium 
Express, le silicium Juniper Express4, la première 
MACsec en ligne du secteur pour les puces 400GbE 
qui prend en charge le QSFP56-DD multidébit universel. 
La puce Juniper Express4 offre une faible latence 
constante, 8 millions de compteurs, un chiffrement 
MACsec AES 256 sur tous les ports et des performances 
de paquets IP au débit en ligne, sans oublier le profil 
énergétique optimisé du système. Fidèle à l'esprit des 
puces Junos Express, Juniper Express4 est la première 
puce de télécommunications intégrant une architecture 
de mémoire 3D, ce qui lui confère les meilleures 
performances de paquets par gigabit dans le moins 
d'unités de rack. Il fournit également une allocation 
dynamique de la mémoire de table pour une échelle de 
routage IP massive tout en offrant des gains d’efficacité 
énergétique considérables à 0,14 watts/Gig.
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La capacité à répondre aux exigences essentielles d’un 
fournisseur en matière de réseau – évolutivité, flexibilité 
opérationnelle et contrôle SDN – commence par le 
silicium. Avec les routeurs à configuration fixe PTX 
Series, les opérateurs peuvent désormais déployer une 
architecture centrale avec contrôle SDN. En combinant 
Paragon Pathfinder de Juniper Networks avec un 
routeur dorsal Internet robuste et complet et un routeur 
central IP/MPLS régional avec transport cohérent 
400GbE intégré pour des performances supérieures, 
les opérateurs peuvent ajuster leur infrastructure réseau 
grâce à une surveillance proactive et à des capacités 
de planification hypothétiques. En utilisant sur une 
vue globale basée sur des contraintes définies par 
l'utilisateur, Paragon Pathfinder crée des chemins de 
routage explicite de manière dynamique et en toute 
autonomie.

Les routeurs PTX Series ayant été conçus pour une 
échelle massive, les opérateurs réseau peuvent gérer 
en douceur l'accroissement des demandes de trafic. 
Les routeurs à configuration fixe PTX Series simplifient 
les défis d’ingénierie réseau avec une latence système 
prévisible, améliorant ainsi l’expérience globale du 
service en offrant la meilleure résilience de sa catégorie 
pour aider les fournisseurs à respecter des accords de 
niveau de service client (SLA) stricts.

L’efficacité opérationnelle est un autre attribut de 
conception des routeurs PTX Series, axé sur la 
puissance, l’espace et le poids, des préoccupations 
fondamentales qui affectent les budgets opérationnels 
des opérateurs réseau. HPE a conçu la série PTX pour 
répondre aux exigences des installations de datacenter 
actuelles et futures.

La programmabilité du SDN apporte des innovations 
virtuelles au cœur du fournisseur de services, tandis 
que Paragon Pathfinder offre une solution ouverte basée 
sur des normes qui optimise à la fois la couche IP et 
la couche de transport avec un contrôle SDN précis, 
permettant aux opérateurs réseau d’automatiser et de 
faire évoluer leurs opérations en toute simplicité.

PTX10001-36MR

Le PTX10001-36MR est doté d’un facteur de forme 1U 
compact, facile à déployer dans des emplacements 
d’échange Internet à espace et à puissance limités, des 
bureaux centraux distants et des points d’appairage 
intégrés sur l’ensemble du réseau, y compris des 
services hébergés dans le cloud.

Le PTX10001-36MR est particulièrement adapté aux 
environnements soumis à des contraintes énergétiques, 
offrant une efficacité sans précédent de 0,14 watts/
Gbit/s. Il offre jusqu'à quatre millions de FIB IPv4, des 
tampons profonds et des fonctionnalités MACsec 
100GbE et 400GbE intégrées. Le PTX10001-36MR 
fonctionne à 9,6 Tbit/s dans une configuration de 
routeur à cœur fixe avec 36 ports multi-débits – 24 ports 
400GbE (QSFP56-DD) et 12 ports 100GbE (QSFP28) 
pour faciliter la migration des déploiements de 100GbE 
vers 400GbE.

Deux versions du PTX10001-36MR sont disponibles : le 
PTX10001-36MR et le PTX10001-36MR-K. PTX10001-
36MR-K est une version mise à niveau de PTX10001-
36MR avec TPM2.0 et identité cryptographique 
numérique (Dev-ID). Le Dev-ID offre des fonctionnalités 
de sécurité clés, notamment le provisionnement zero 
touch sécurisé (sZTP) et le chiffrement du système de 

fichiers, et il renforce la sécurité du trafic du plan de 
gestion et de contrôle.

Le PTX10001-36MR offre des options de configuration 
d’interface flexibles avec QSFP-DD multi-débit universel 
pour 100GbE/400GbE pour prendre en charge 120 
ports 10GbE avec breakout QSFP+, 60 ports 100GbE 
avec QSFP28-DD (24h/2j) et QSFP28 (12), 108 ports 
100GbE avec Dérivation QSFP56-DD (24h/24), QSFP28 
(12) et 24 ports 400GbE avec QSFP56-DD. Le PTX10001-
36MR prend en charge MACsec sur tous les ports, quelle 
que soit la vitesse du port.

PTX10003

Le PTX10003 est un routeur central à configuration 
fixe doté d’un facteur de forme 3U compact, facile à 
déployer dans des emplacements d’échange Internet à 
espace restreint, des bureaux centraux distants et des 
points d’appairage intégrés sur l’ensemble du réseau, 
y compris des services hébergés dans le cloud. Il offre 
jusqu’à quatre millions de FIB, des tampons profonds et 
des fonctionnalités MACsec 100GbE intégrées.

Le PTX10003 répond de manière unique aux 
environnements soumis à des contraintes énergétiques 
en fournissant une efficacité énergétique de  
0,2 watts/Gbit/s. Deux versions du PTX10003 sont 
disponibles, prenant en charge respectivement 8 Tbit/s 
et 16 Tbit/s dans une empreinte 3U.

Fonctionnant dans une configuration de routeur à cœur 
fixe, le modèle 8 Tbit/s offre des options de configuration 
d’interface flexibles avec QSFP-DD multi-débit universel 
pour 100GbE/400 GbE pour prendre en charge 160 
(QSFP+) ports 10GbE, 80 (QSFP28) ports 100GbE, 32 
(QSFP28-DD) ports 200GbE et 16 (QSFP56-DD) ports 
400GbE.

Le modèle 16 Tbit/s offre également un QSFP-DD multi-
débit universel pour la prise en charge de 100GbE/400 
GbE 320 (QSFP+) ports 10GbE, 160 (QSFP28) ports 
100GbE, 64 (QSFP28-DD) ports 200GbE et 32 (QSFP56-
DD) ports 400GbE.

Les routeurs PTX10001-36MR et PTX10003 prennent 
en charge les émetteurs-récepteurs SFP+ natifs 
via l’adaptateur QSFP, MAM1Q00A-QSA. Cette 
option permet des déploiements pour lesquels une 
connectivité 10GE sur plus de 10 km de liaisons fibre 
optique monomode est requise.

Caractéristiques et avantages
Les routeurs de transport de paquets PTX Series ont été 
conçus pour être ultraperformants Cette approche permet 
aux fournisseurs de cloud et de services d’atteindre une 
échelle supérieure pour répondre à des niveaux de trafic 
accrus et à des défis d’ingénierie réseau avec une latence 
système prévisible afin d’améliorer l’expérience globale du 
service, de fournir une résilience de premier ordre et de 
garantir que les services respectent des SLA clients stricts. 
La déployabilité est l’autre principe de conception directeur 
des routeurs PTX Series, axé sur la puissance, l’espace et le 
poids, des préoccupations fondamentales qui affectent le 
budget opérationnel des fournisseurs de services en ce qui 
concerne la croissance du trafic.

La programmabilité infinie associée à l’automatisation 
et à la télémétrie apporte des innovations virtuelles au 
cœur du cloud et des fournisseurs de services, tandis 
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que Paragon Pathfinder est une solution ouverte basée sur des normes qui optimise à la fois la couche IP et la 
couche de transport avec un contrôle SDN précis. Les fournisseurs de services peuvent ainsi automatiser et faire 
évoluer les opérations avec efficacité, simplicité et sécurité.

L'expérience Junos unique assure la cohérence opérationnelle et l'uniformité des plates-formes et des solutions 
PTX Series. Junos Evolved, le système d'exploitation le plus moderne du marché, a été conçu dès le départ dans une 
optique de fiabilité, de résilience, de rapidité et de simplicité d'intégration.

Le tableau 1 résume les fonctionnalités disponibles sur les routeurs de transport de paquets PTX Series à 
configuration fixe.

Fonctionnalité Description Avantage

Capacité système d' Le PTX10001-36MR s’adapte à 9,6 Tbit/s dans un seul châssis, 
avec des options de configuration d’interface flexibles avec QSFP-
DD multi-débit universel pour 100GbE/400GbE pour prendre en 
charge 120 ports 10GbE avec breakout QSFP+, 60 ports 100GbE 
avec QSFP28-DD (24h/2j) et QSFP28 (12), 108 ports 100GbE avec 
breakout QSFP56-DD (24h/4j) et QSFP28 (12) et 2400GbE avec 
QSFP56-DD.

Le modèle PTX10003 8 Tbit/s s’adapte à 8 Tbit/s est un châssis 
unique, se décomposant en 160 10GbE, 80 100GbE, 32 200GbE 
et 16 interfaces 400GbE.

Le modèle PTX10003 atteint 16 Tbit/s dans un seul châssis, avec 
320 interfaces 10GbE, 160 100GbE, 64 200GbE et 32 400 GbE.

Le modèle de capacité de paiement à l’utilisation est disponible 
pour PTX10001 et PTX10003.

Les modèles PTX10001-36MR et 
PTX10003 offrent aux fournisseurs 
de cloud et de services les 
performances et l’évolutivité 
nécessaires pour dépasser les 
demandes croissantes de trafic.

Matériel à haute 
disponibilité (HA)

Les modèles PTX10001-36MR et PTX10003 sont conçus avec une 
redondance matérielle pour le refroidissement, les alimentations 
et le transfert

Cette haute disponibilité est 
essentielle pour que l'infrastructure 
de base des fournisseurs de 
services reste toujours active 
et pour que ces fournisseurs 
respectent les accords de niveau 
de service stricts sur toute cette 
infrastructure

Performances des 
paquets

Le modèle PTX10003 utilise une version plus récente de la 
puce Express3, qui offre MACsec 100GbE en ligne sur tous les 
ports et une grande densité 100/400GbE. Le modèle PTX10001-
36MR utilise la nouvelle génération de puces Express, la 
puce Express4, qui offre MACsec 100/400GbE en ligne sur tous 
les ports pour créer des architectures 400GbE denses.

Ses capacités de traitement 
de paquets exceptionnelles 
permettent de réduire les 
difficultés associées au 
redimensionnement du réseau 
en fonction de l'augmentation 
du trafic, mais aussi d'améliorer 
les performances et de faciliter le 
déploiement des fonctionnalités 
de transit IP/MPLS.

Format 1U et 3U ultra-
compact

Grâce à une innovation de pointe dans les technologies 
d’alimentation et de refroidissement, les routeurs centraux à 
configuration fixe PTX offrent une évolutivité et une efficacité 
compactes et optimisées pour l’alimentation. Le PTX10001-36MR 
fournit 9,6 Tbit/s dans un facteur de forme 1U et le PTX10003 
fournit jusqu’à 16 Tbit/s de capacité dans un facteur de forme 3U.

L’efficacité de l’espace est 
une exigence essentielle pour 
l’appairage des points d’échange 
Internet, des collocations 
d’appairage, des bureaux centraux 
et des réseaux régionaux, en 
particulier dans les marchés 
émergents.

Sécurité Les routeurs de transport de paquets PTX Series utilisent une 
combinaison de mécanismes matériels tels que MACsec et 
de fonctionnalités logicielles telles que des filtres de pare-
feux et DDoS pour assurer une sécurité évolutive.  MACsec en 
ligne est pris en charge sur tous les ports sans aucune latence 
supplémentaire.

Sécurité MACsec en ligne sur le 
plan de données sans pénalités de 
débit ou de latence, en plus de la 
sécurité du plan de contrôle avec 
DDoS.

Tableau 1. Fonctionnalités et avantages de la gamme PTX à configuration fixe



Routeur de transport de paquets PTX10003-80C Routeur de transport de paquets PTX10003-160C 

Routeur de transport de paquets PTX10001-36MR 

Spécifications des routeurs à configuration fixe PTX Series
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Matériel PTX10001-36MR PTX10003 (8T) PTX10003 (16T)

Débit du système 9.6 Tbit/s 8 Tbit/s 16 Tbit/s

Capacité de transfert Jusqu’à 6 Bpps Jusqu’à 5.3 Bpps Jusqu’à 10.6 Bpps

Max. Densité de ports 10GbE 120 160 320

Max. Densité de ports 40GbE 30 40 80

Max. Densité de ports 100GbE 108 80 160

Densité maximale de ports 
200GbE 48 32 64

Densité maximale de ports 
400GbE 24 16 32

Dimension (LxHxP) 44 x 4,45 x 64,8 cm  
 (17.3 x 1.75 x 25.5 po)

17,4 x 5,25 x 31 pouces  
(44,2 x 13,3 x 78,7 cm)

17,4 x 5,25 x 31 pouces  
(44,2 x 13,3 x 78,7 cm)

Unités de rack 1 U 3 U 3 U

Poids 39.7 lb (18 kg) 40 kg 50 kg

Processeur Intel® Xeon® 12-Core  
CPU 2,1 GHz

Processeur Intel® Broadwell 
avec 12 cœurs

Processeur Intel Broadwell, 
12 cœurs

RAM SDRAM 64 Go SDRAM 64 Go SDRAM 64 Go

SSD 200 Go x 2 200 Go x 2 200 Go x 2

Consommation d'énergie 
maximale

2 164 W (CA, CC),  
7 384 BTU/h

~2 500 W (CA, CC),  
8 525 BTU/h

~4 000 W (CA.CC),  
13 640 BTU/h

Consommation d'énergie 
typique

1 300 W (CA, CC),  
4 436 BTU/h

~1 600 W (CA, CC),  
5 456 BTU/h

~3 100 W (CA, CC),  
10571 BTU/h

Module d'alimentation 2 x 3 000 watts (CA/CC) 2 x 3 000 watts (CA/CC) 4 x 3 000 watts (CA/CC)

Refroidissement (ventilateur 
d'avant en arrière)

6 ventilateurs redondants 
échangeables à chaud

3 ventilateurs redondants 
échangeables à chaud

5 ventilateurs redondants 
échangeables à chaud

Mémoire tampon de paquets 24 Go 64 Go 128 Go

Latence 2,5 µs dans l’EIF, 5 µs entre 
les EIF

2,5 µs dans l’EIF, 5 µs entre 
les EIF

2,5 µs dans l’EIF, 5 µs entre 
les EIF

Efficacité énergétique (watts/
Gbit/s) 0,14 0,2 0,2



Tableau des fonctionnalités logicielles PTX10001 et PTX10003 

Fonctionnalité PTX10001-36MR(-K) PTX10003 (8/16 Tbit/s)

MPLS-TE Oui Oui

LSR MPLS Oui Oui

Filtres de pare-feu ACL Oui Oui

SPRINGv4 Oui Oui

Plan de contrôle DDoS Oui Oui

JFlow/sFlow® Oui Oui

BGP FlowSpec, EPE, URPF, L3VPN Oui Oui

Routage et pontage intégrés (IRB) Oui Oui

RoCEv2  Oui Oui

Télémétrie, NETCONF/YANG Oui Oui

Provisionnement sans intervention (ZTP) Oui Oui

PCEP, BGP-LS Oui Oui

Restauration rapide Oui Oui

Opération, administration et maintenance (OAM) Oui Oui
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Interfaces de gestion

	— Un petit port d’émetteur-récepteur enfichable (SFP/
SFP+) ou un grand maître Precision Time Protocol 
(PTP)

	— Port de gestion Ethernet fibre (SFP) ou 
10/100/100/1000BASE-T (RJ-45)

	— Entrée SMB, sortie SMB, entrée 10 MHz, sortie 10 MHz
	— Un port de console
	— Interface de stockage USB 2.0

Plages d'environnement d'

	— Température de fonctionnement : 0 °C à 46 °C (32 °F 
à 115 °F) au niveau de la mer

	— Température de stockage : De -40 °C à 70 °C
	— Altitude de fonctionnement : Jusqu'à 3 048 m
	— Humidité relative en fonctionnement : 5 à 90 % (sans 
condensation)

	— Humidité relative hors fonctionnement : 5 à 95 % (sans 
condensation)

	— Seismic : Répond aux exigences GR-63, Zone 4 en 
matière de tremblements de terre

Sécurité et conformité
Sécurité

	— CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 Équipement 
informatique – Sécurité

	— UL 60950-1 Équipement informatique – Sécurité
	— EN 60950-1 Équipement informatique – Sécurité
	— CEI 60950-1 Équipement informatique – Sécurité 
(tous les écarts par pays)

	— EN 60825-1 Sécurité des produits laser – Partie 1 : 
Classification de l'équipement

Compatibilité électromagnétique

	— 47 CFR Part 15, (FCC) Classe A
	— ICES-003 Classe A
	— EN 55022 Classe A
	— CISPR 22 Classe A
	— EN 55024
	— CISPR 24
	— EN 300 386



	— VCCI Classe A
	— AS/NZA CISPR22 Classe A
	— KN 22 classe A
	— CNS 13438 Classe A
	— EN 61000-3-2 
	— EN 61000-3-3
	— ETSI
	— ETSI EN 300 019 : Conditions environnementales 
et tests environnementaux des équipements de 
télécommunications

	— ETSI EN 300 019-2-1 (2000) – Stockage
	— ETSI EN 300 019-2-2 (1999) – Transport
	— ETSI EN 300 019-2-3 (2003) – Utilisation stationnaire 
dans des emplacements protégés contre les 
intempéries

	— ETS 300753 (1997) – Bruit acoustique émis par les 
équipements de télécommunications

respect de l’environnement

Restriction des substances dangereuses  
(ROHS) 6/6 

Rendement d’alimentation Silver

Matériau recyclé

Déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE)

Enregistrement, évaluation, autorisation et 
restriction des produits chimiques (REACH)

Restriction des substances dangereuses 
(ROHS) en Chine

Télécommunications

	— Code CLEI (Common Language Equipment Identifier)

Assistance et prévention 
automatisées

HPE Automated Support and Prevention se compose 
d'un écosystème d'outils, d'applications et de systèmes 
visant à simplifier et rationaliser les opérations, à offrir 
une efficacité opérationnelle, à réduire les temps d'arrêt 
et à augmenter le retour sur investissement de votre 
réseau en exécutant le système d'exploitation Juniper 
Networks Junos. Le support et la prévention automatisés 
apportent une efficacité opérationnelle en automatisant 
plusieurs tâches chronophages, telles que la gestion des 
incidents, la gestion des stocks, la notification proactive 
des bogues et la demande Rapports EOL/EOS/EOE. Les 
outils d’automatisation des services Junos Space Service 
Now et Service Insight sont des droits standard de tous 
les contrats HPE Care.

Garantie
Pour plus d’informations sur la garantie, rendez-vous sur  
support.juniper.net/support/warranty/
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Numéro du produit  Description

PTX10001-36MR

PTX10001-36MR-AC Système PTX10001 de base à 36 ports multidébits QSFP56-DD/QSFP28 avec blocs d'alimentation CA 
redondants, tiroirs de ventilation, Junos Evolved

PTX10001-36MR-DC Système PTX10001 de base à 36 ports multidébits QSFP56-DD/QSFP28 avec blocs d'alimentation CC 
redondants, tiroirs de ventilation, Junos Evolved

PTX10001-36MR-K-AC PTX10001 36 QSFP56-DD / QSFP28 multi-débits de base de ports avec alimentations CA redondantes, 
plateaux de VENTILATEUR, TPM2.0 avec Dev-ID, Junos Evolved

PTX10001-36MR-K-DC PTX10001 36 QSFP56-DD / QSFP28 multi-débits de base de port avec alimentations CC redondantes, 
plateaux de VENTILATEUR, TPM2.0 avec Dev-ID, Junos Evolved

JNP-FAN2-1RU tiroirs de ventilation pour plate-forme JNP10001-36MR

JNP10001-36MR Châssis JNP10001 avec 36 ports multidébits QSFP56-DD/QSFP28, sans blocs d'alimentation ni 
ventilateurs

JNP10001-36MR-K Châssis JNP10001 avec 36 ports multi-débit QSFP56-DD / QSFP28, TPM2.0 avec Dev-ID, sans 
alimentation ni ventilateur

JNP-3000W-AC-AFO Bloc d'alimentation CA pour plate-forme fixe JNP10001-36MR

JNP-3000W-DC-AFO Bloc d'alimentation CC pour plate-forme fixe JNP10001-36MR

S-PTX10K-108C-A1-P Logiciel, plate-forme fixe PTX10K, 10.8T, droit d'utilisation de niveau Advanced1, sans assistance logicielle, 
perpétuel

S-PTX10K-108C-A2-P Logiciel, plate-forme fixe PTX10K, 10.8T, droit d'utilisation de niveau Advanced2, sans assistance logicielle, 
perpétuel

S-PTX10K-108C-P1-P Logiciel, plate-forme fixe PTX10K, 10.8T, droit d'utilisation de niveau Premium1, sans assistance logicielle, 
perpétuel

S-PTX10K-108C-P2-P Logiciel, plate-forme fixe PTX10K, 10.8T, droit d'utilisation de niveau Premium2, sans assistance logicielle, 
perpétuel

S-PTX10K-108C-A1-5 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Advanced1 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
cinq ans

S-PTX10K-108C-A2-5 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Advanced2 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
cinq ans

S-PTX10K-108C-P1-5 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Premium1 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
cinq ans

S-PTX10K-108C-P2-5 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Premium2 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
cinq ans

S-PTX10K-108C-A1-3 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Advanced1 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
trois ans

S-PTX10K-108C-A2-3 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Advanced2 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
trois ans

S-PTX10K-108C-P1-3 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Premium1 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
trois ans

S-PTX10K-108C-P2-3 Logiciel, plateforme fixe PTX10K, 10,8 dts, niveau Premium2 droit d’utilisation, avec assistance logicielle, 
trois ans

S-PTX10K100GMSEC-P SW, SKU de licence MACsec PTX10K 100G, sans support client, doit acheter le SKU CS séparément, 
perpétuelle

S-PTX10K400GMSEC-P SW, SKU de licence MACsec PTX10K 400G, sans support client, doit acheter le SKU CS séparément, 
perpétuelle

PTX10003

PTX10003-160C-AC Système de base PTX10003-160C avec 160 ports 100GbE ou 32 ports 400GbE, quatre blocs 
d’alimentation CA de 3000W, quatre câbles d’alimentation et cinq tiroirs de ventilation, avec licence de 
niveau standard pour le droit d’utilisation

PTX10003-160C-DC Système de base PTX10003-160C avec 160 ports 100GbE ou 32 ports 400GbE, quatre blocs d’alimentation 
CC de 3000W et cinq tiroirs de ventilation, avec licence de niveau standard pour le droit d’utilisation

PTX10003-80C-AC Système de base PTX10003-80C avec 80 ports 100GbE ou 16 ports 400GbE, deux blocs 
d’alimentation CA de 3000W, deux câbles d’alimentation et trois tiroirs de ventilation, avec licence 
de niveau standard pour le droit d’utilisation

Informations de commande
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Numéro du produit  Description

PTX10003 (suite)

PTX10003-80C-DC Système de base PTX10003-80C avec 80 ports 100GbE ou 16 ports 400GbE, deux blocs 
d’alimentation CC de 3000W et trois tiroirs de ventilation, avec licence de niveau standard pour le 
droit d’utilisation

S-PTX10K3-16T-A1-P Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced1, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-A2-P Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced2, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P1-P Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium1, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P2-P Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium2, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-A1-5 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced1, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-A2-5 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced2, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P1-5 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium1, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P2-5 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium2, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-A1-3 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced1, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-A2-3 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Advanced2, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P1-3 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium1, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-16T-P2-3 Licence d'utilisation PTX10003 16T de niveau Premium2, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A1-P Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced1, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A2-P Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced2, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P1-P Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium1, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P2-P Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium2, perpétuelle, sans assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A1-5 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced1, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A2-5 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced2, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P1-5 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium1, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P2-5 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium2, durée de 5 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A1-3 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced1, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-A2-3 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Advanced2, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P1-3 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium1, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

S-PTX10K3-8T-P2-3 Licence d'utilisation PTX10003 8T de niveau Premium2, durée de 3 ans, avec assistance logicielle

JNP10003-160C-CHAS Châssis de rechange JNP10003-160C avec 160 ports 100GbE ou 32 ports 400GbE

JNP10003-80C-CHAS Châssis de rechange JNP10003-80C avec 80 ports 100GbE ou 16 ports 400GbE

JNP10003-FAN tiroir de ventilation pour plates-formes fixes 3RU 8T et 16T

JNP-3000W-AC-AFO Bloc d'alimentation CA pour plates-formes fixes JNP10003-160C et JNP10003-80C
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Informations de commande
Logiciel, PTX10K, 400G, Premium2, avec assistance logicielle, licence 
de capacité flexible, JAL requis, 5 ANS Pour exécuter Virtual PTX dans un 
environnement de test, veuillez contacter votre équipe de compte HPE 
locale pour plus d’informations.

À propos de HPE
HPE est un leader dans le domaine des 
technologies d’entreprise essentielles, combinant la 
puissance de l’IA, du cloud et du réseau pour aider 
les organisations à atteindre davantage. En tant que 
pionniers des possibilités, notre innovation et notre 
expertise font progresser la façon dont les gens 
vivent et travaillent. Nous permettons à nos clients 
de tous les secteurs d’optimiser les performances 
opérationnelles, de transformer les données en 
prévisions et d’optimiser leur impact. Libérez vos 
ambitions les plus audacieuses avec HPE. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur HPE.com

Live Chat

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations figurant 
dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties 
relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les 
déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune 
partie du présent document ne saurait être interprétée comme offrant une garantie 
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
ou d’omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Intel et Intel Xeon sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. sFlow est une marque déposée d’InMon Corp. 
Toutes les marques tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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Visiter HPE.com

Numéro du produit  Description

Licence Pay-as-you-grow

S-PTX10K-400G-P1-3 SW, PTX10K, 400G, Premium 1, avec assistance logicielle, licence Flex Capacity, JAL requis, trois ans

S-PTX10K-400G-P1-5 SW, PTX10K, 400G, Premium 1, avec assistance logicielle, licence Flex Capacity, JAL requis, cinq ans

S-PTX10K-400G-P1-P Logiciel, PTX10K, 400G, Premium1, sans assistance logicielle, perpétuel

S-PTX10K-400G-P2-3 SW, PTX10K, 400G, Premium 2, avec assistance logicielle, licence Flex Capacity, JAL requis, trois ans

S-PTX10K-400G-P2-5 SW, PTX10K, 400G, Premium 2, avec support logiciel, licence Flex Capacity, JAL requis, cinq ans

S-PTX10K-400G-P2-P Logiciel, PTX10K, 400G, Premium2, sans assistance logicielle, perpétuel

Clause de non-responsabilité : Cette fiche technique a été traduite par 
une machine à l’aide de l’intelligence artificielle en allemand/français/
italien/espagnol/japonais/coréen pour votre information. Notez que cette 
traduction n’a pas fait l’objet d’une révision ni d’une vérification par des 
traducteurs humains. Il se peut par conséquent, qu’elle comporte des erreurs 
ou de légères distorsions par rapport au texte d’origine. Pour obtenir des 
informations plus précises et plus fiables, veuillez vous référer à la version en 
anglais de la fiche technique.

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00150797FRE
https://www.hpe.com

