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Panoramica del prodotto

La linea di switch Ethernet EX4650 
offre scalabilità elevata, elevata 
disponibilità e prestazioni elevate per 
le distribuzioni nei campus. L'EX4650 
offre porte fisse da 1GbE/10GbE/25 
GbE con uplink da 40GbE/100 GbE 
che supportano ambienti campus 
avanzati, consentendo loro di offrire 
l'onramp al multicloud, di distribuire 
applicazioni cloud all'avanguardia e 
di adottare la tecnologia IoT. È anche 
sufficientemente flessibile per l'uso 
nelle distribuzioni di aggregazione 
di provider di servizi e top-of-rack 
aziendali on-premise.

L'EX4650 è integrato, sottoposto 
a provisioning e gestito 
nell'architettura cloud Juniper 
Mist™. Mist Wired Assurance offre 
esperienze migliori per i dispositivi 
connessi attraverso l'automazione 
basata sull'AI e i livelli di servizio.

Descrizione prodotto 
Lo switch Juniper Networks® EX4650 offre 4 Tbps di connettività Layer 2 e 
Layer 3 a dispositivi in rete come router, server e altri switch sicuri. Dotato di 
48 porte 110GbE/25 GbE a fattore di forma ridotto collegabili e collegabili 
più ricetrasmettitori (SFP/SFP+/SFP28) e 8 porte 440GbE100 GbE quad 
SFP+ a velocità di filo (QSFP+/QSP28) in una piattaforma compatta da 1 
U, EX4650 offre la flessibilità necessaria per supportare ambienti misti da 
1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE e 100GbE. Sono disponibili quattro modelli: 
due con alimentatori CA con parte anteriore e posteriore o flusso d'aria 
retro-frontale e due con alimentatori CC con flusso d'aria da fronte a retro o 
da dietro a fronte. Tutti i modelli includono doppi alimentatori.

Componenti chiave
Lo switch EX4650 include opzioni di configurazione fissa 25GbE (solo 
fibra) native e 40GbE o 100GbE con ricche funzionalità L2, L3, Ethernet 
VPN (EVPN) e MPLS. Gli switch EX4650 eseguono lo stesso HPE Juniper 
Networking affidabile e ad alte prestazioni. Sistema operativo Junos® 
utilizzato dagli switch serie EX Juniper Networks® e dagli switch serie QFX 
Juniper Networks®, dai gateway servizi serie SRX e dai router HPE Juniper 
Networking, garantendo un'implementazione coerente delle funzionalità 
del piano di controllo e un'esperienza utente nell'intera infrastruttura HPE 
Juniper Networking.

modelli di switch EX4650 

Lo switch EX4650 è una piattaforma compatta da 1 U che offre un 
throughput elevato, una latenza molto bassa e un ricco set di funzionalità 
del sistema operativo Junos. Le prestazioni del piano di controllo 
dell'EX4650 sono ulteriormente migliorate con una potente CPU Intel® 
quad-core da 2,3 GHz con 16 GB di memoria e 64 GB di storage SSD.

EX4650-48Y è uno switch di distribuzione campus da 25GbE/100 GbE che 
offre 48 porte ricetrasmettitori SFP28 e otto porte QSFP28 configurabili 
come porte 8x40GbE o 8x100GbE, con un throughput aggregato di 4 Tbps 
o 2,98 Bpp per switch. Per una maggiore flessibilità, ogni porta QSFP28 
può anche essere configurata come 4x25GbE utilizzando cavi breakout, 
aumentando il numero totale di porte da 25GbE supportate a 80 per switch.

punti salienti di EX4650-48Y 

Lo switch EX4650-48Y presenta quanto segue:

	— Supporto per downlink 1GbE/10 GbE/25 GbE ad alta densità e 
multivelocità e uplink 40GbE/100GbE per configurazioni di accesso e 
aggregazione, con un massimo di 48 porte 25GbE e fino a otto porte 
uplink 100GbE in una piattaforma 1 U

	— Throughput fino a 4 Tbps di prestazioni L2 e L3, con latenza fino a 550 
nanosecondi

	— Una CPU Intel quad-core da 2,3 GHz con 16 GB di memoria e 64 GB di 
storage SSD

	— Funzionalità di automazione ricche di funzionalità con supporto per 
Python e zero touch provisioning (ZTP)
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	— Supporto per protocolli di virtualizzazione come Virtual Extensible LAN 
(VXLAN)

	— Funzionalità avanzate di Junos OS come EVPN, BGP add-path, MPLS, 
VPN L3 e IPv6 6PE

Architettura e componenti chiave
Gestione del cloud con Juniper Mist Wired Assurance

Juniper® Wired Assurance, un servizio basato su cloud basato su Mist AI 
per richiedere, configurare, gestire e risolvere i problemi dell'EX4650, offre 
livelli di automazione e servizi basati sull'AI per garantire un'esperienza 
migliore ai dispositivi connessi. Wired Assurance sfrutta i ricchi dati di 
telemetria degli switch Junos per semplificare le operazioni, ridurre il tempo 
medio di riparazione e migliorare la visibilità. Wired Assurance offre le 
seguenti funzionalità:

	— Operazioni del giorno 0: Gli switch di bordo si integrano senza 
problemi richiedendo uno switch greenfield o adottando uno switch 
brownfield con un singolo codice di attivazione per una vera semplicità 
plug-and-play.

	— Operazioni Day 1: implementare un modello di configurazione basato 
su modello per l'implementazione in blocco delle distribuzioni di 
fabric tradizionali e campus, mantenendo al contempo la flessibilità e 
il controllo necessari per applicare attributi personalizzati specifici per 
sito o switch. Automatizza il provisioning delle porte tramite i profili delle 
porte dinamici.

	— Operazioni del Giorno 2: sfruttare l'AI in Juniper Mist Wired Assurance 
per soddisfare le aspettative a livello di servizio come throughput, 
connessioni riuscite e stato di integrità degli switch con le metriche 
chiave pre e post-connessione (vedere la Figura 1). Aggiungi le 
funzionalità di guida autonoma in Marvis Actions per rilevare i loop, 
aggiungere VLAN mancanti, correggere le porte mal configurate, 
identificare i problemi cavi, isolare le porte flapping e rilevare client con 
guasti persistenti (vedere la Figura 2). Esegui facilmente gli upgrade 
software tramite Cloud di Juniper Mist™.
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Figura 1. Aspettative a livello di servizio di Juniper Mist Wired Assurance
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Figura 2. Azioni Marvis per switch cablati

L'aggiunta di Marvis, un assistente di rete virtuale 
complementare basato su Mist AI, consente di iniziare 
a creare una rete a guida autonoma che semplifica 
le operazioni di rete e semplifica la risoluzione dei 
problemi tramite correzioni automatiche per gli switch 
della serie EX o azioni consigliate per i sistemi esterni.

Per ulteriori informazioni, consulta Juniper Mist Wired 
Assurance.

Tecnologia EVPN-VXLAN

EX4650 adotta standard aperti ed estende la 
tecnologia EVPN-VXLAN standard di settore già 
supportata sia nel data center che nel campus. Con 
il passaggio delle applicazioni aziendali al cloud, è 
diventato necessario distribuire i fabric IP come fabric 
aziendali con estensioni L2 tramite VXLAN. L'EX4650 è 
in grado di supportare sia i gateway L2 che L3 VXLAN, 
consentendo agli utenti di distribuire network che 
forniscono adiacenze L2 per le applicazioni su fabric 
L3. EVPN-VXLAN offre un modo scalabile per creare 
e interconnettere più campus, data center e cloud 
pubblici, offrendo i seguenti vantaggi:

	— Maggiore efficienza della rete

	— In base agli standard di settore

	— Scalabile a tutti i livelli di rete

	— Convergenza più rapida

	— Architettura flessibile e sicura

Sistema operativo Junos

LEX4650 ad alte prestazioni esegue Junos OS, il 
sistema operativo di rete potente e robusto di HPE che 
alimenta tutti gli switch, i router e i firewall HPE Juniper 
Networking. Le principali funzionalità del sistema 
operativo Junos che migliorano le funzionalità e le 
funzionalità dell'EX4650 includono:

	— modularità del software, con moduli di processo in 
esecuzione in modo indipendente nel proprio spazio 
di memoria protetto e con la possibilità di eseguire il 
riavvio dei processi

	— Funzionalità di impegno e rollback che garantisce  
configurazioni di rete senza errori

	— Un potente set di script per il rilevamento, la 
generazione di report e la risoluzione dei problemi 
on-box

licenza software Junos OS 

Le funzionalità software supportate sullo switch EX4650-
48Y sono suddivise in tre livelli: Base, Premium e Advanced.

	— Le funzionalità software di base includono lo 
switching L2 di base, il routing L3 di base, il multicast, 
l'automazione, la programmabilità, lo ZTP e il 
monitoraggio di base. Una licenza per le funzionalità 
software di base viene fornita con l'acquisto 
dell'hardware e non richiede chiavi di licenza esplicite.

	— Le funzionalità software premium includono tutte 
le funzionalità di licenza Base, oltre a BGP, IS-IS 
ed EVPN-VXLAN per soddisfare esplicitamente le 
esigenze dei clienti aziendali. Per abilitare queste 
funzionalità, i clienti devono acquistare la licenza 
EX4650-PFL, generare chiavi di licenza univoche e 
installarle sullo switch. La licenza non è portatile su 
tutti i dispositivi.

	— Le funzionalità software avanzate includono tutte 
le funzionalità di licenza Premium più MPLS per 
soddisfare esplicitamente le esigenze dei casi d'uso 
di interconnessione ed edge aziendali. Per abilitare 
queste funzionalità, i clienti devono acquistare la 
licenza EX4650-AFL, generare chiavi di licenza 
univoche e installarle sullo switch. La licenza non è 
portatile su tutti i dispositivi.

Le licenze software Premium e Advanced vengono offerte 
come licenze perpetue. Per le descrizioni degli SKU delle 
licenze, consulta la sezione Informazioni sugli ordini.

https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wired-assurance.html
https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/wired-assurance.html


opzioni di distribuzione campus EX4650 
Lo switch EX4650 è progettato principalmente per i seguenti casi d'uso:

	— Tecnologia dello chassis virtuale: LEX4650 supporta l’esclusiva 
tecnologia Virtual Chassis di HPE Juniper Networking, che consente a un 
massimo di quattro switch interconnessi di funzionare come un unico 
dispositivo logico con un unico indirizzo IP. La tecnologia Virtual Chassis 
consente alle aziende di separare la topologia fisica dai raggruppamenti 
logici degli endpoint, garantendo un utilizzo più efficiente delle risorse. 
Quando vengono distribuiti in una configurazione Virtual Chassis, gli 
switch EX4650 possono essere collegati utilizzando fino a quattro delle 
porte da 40GbE o 100GbE nei gruppi di aggregazione dei collegamenti 
(LAG) nelle porte da 40GbE/1000 GbE, fornendo una capacità di 
backplane aggregata fino a 1,04 Tbps.

Figura 3. EX4650 come switch di distribuzione aziendale in una configurazione Virtual Chassis

	— Tecnologia Campus Fabric: I fabric per campus HPE Juniper 
Networking forniscono un'unica soluzione Ethernet VPN-Virtual 
Extensible LAN (EVPN-VXLAN) basata su standard che può essere 
distribuita in qualsiasi campus, che si tratti di una rete a due livelli con 
una distribuzione core collassata o di un sistema a livello di campus 
che coinvolge più edifici con distribuzione separata e livelli core. I fabric 
campus di HPE supportano le seguenti architetture convalidate:

• Multihoming EVPN (core/distribuzione compressi): È possibile 
distribuire una coppia di switch EX4650 interconnessi per fornire 
EVPN multihoming (ESI-LAG) in una configurazione core/distribuzione 
collassata. Questo elimina la necessità di Spanning Tree Protocol 
(STP) in tutta la rete del campus, fornendo funzionalità multihoming 
dall'accesso al livello di distribuzione, mentre la distribuzione al core è 
un fabric IP L3. ESI-LAG supporta anche la scalabilità orizzontale con 
più di due dispositivi nel livello di distribuzione e può estendere EVPN al 
core.
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Aggregation
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Access
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	— Campus fabric o distribuzione core: Una coppia di switch EX4650 
interconnessi può fornire il supporto del gateway EVPN L2 e L3 
VXLAN. In questo modo si elimina la necessità di STP in tutta la rete del 
campus fornendo una funzionalità multihoming dall'accesso al livello di 
distribuzione, mentre la distribuzione al core è un fabric IP L3 che utilizza 
la tecnologia EVPN. Il fabric IP può anche estendersi per connettere più 
edifici aziendali, mentre VXLAN consente di estendere L2 tra gli edifici. 
Una rete IP Clos tra la distribuzione e i livelli core può esistere in due 
modalità, entrambe supportate da EX4650:

• Sovrapposizione bridging instradata centralmente: Interfaccia IRB 
(Integrated Routing and Bridging) posizionata in una posizione centrale 
nel fabric (in questo caso, un dispositivo core)

• Sovrapposizione bridging instradata all'edge: Interfaccia IRB 
posizionata all'edge del fabric (in questo caso, un dispositivo di 
distribuzione)

	— Clos IP Campus Fabric: L'architettura Campus Fabric IP Clos spinge la 
funzionalità del gateway VXLAN Layer 2/3 al livello di accesso. In questa 
architettura, EX4650 funge da switch di distribuzione IP fabric.

EVPN-VXLAN/ESI-LAG

Virtual Chassis

Small / Medium Campus

EVPN  Multihoming

Campus / Headquarters

Campus Fabric Core 
Distribution

WAN

Campus / Headquarters

Campus Fabric IP Clos

WAN

WAN

Figura 4. Architetture di fabric campus che mostrano EX4650 nella distribuzione
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Gestione del campus fabric basato sull'AI con il cloud Juniper Mist

Juniper Mist Wired Assurance porta la gestione del cloud e Mist AI nel fabric 
del campus. Stabilisce un nuovo standard che si sposta dalla gestione 
della rete tradizionale alle operazioni basate sull'AI, offrendo al contempo 
esperienze migliori ai dispositivi connessi. Il cloud Juniper Mist semplifica la 
distribuzione e la gestione delle architetture fabric del campus consentendo:

	— Distribuzione automatizzata e distribuzione zero touch

	— Rilevamento delle anomalie

	— Analisi delle cause principali

Figura 5. Configurazione multihoming EVPN tramite il cloud Juniper Mist

Figura 6. EX4650 per la connettività dei server on-premise aziendali

connettività server on-premise aziendale: I data center richiedono 
soluzioni di rete convergenti per lo storage e l'I/O ad alta velocità e bassa 
latenza per massimizzare le prestazioni dei server fisici, dei server virtuali e 
dello storage. EX4650 risponde a queste esigenze con interfacce a bassa 
latenza, senza perdita, ad alta densità 10GbE e 25GbE, oltre a uplink da 
100GbE alla rete core. Inoltre, EX4650 offre il supporto per gateway EVPN-
VXLAN L2 e L3, rendendolo una soluzione ideale per le distribuzioni di 
overlay nel data center aziendale on-premise.

Distribution
Enterprise Server Connectivity

EX4650

Deployments

Top of Rack

Servers

ESI-LAG or EVPN-based fabric

Server
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L'EX4650 offre anche opzioni flessibili per il flusso d'aria, consentendo loro 
di supportare il raffreddamento back-to-front e front-to-back per garantire 
la coerenza con progetti di server per distribuzioni a corridoio caldo o a 
corridoio freddo. Supporto per 1GbE/10 GbE/25 GbE a tre velocità rendono 
EX4650 ideale per l'accesso ai server aziendali; 48 porte native 10GbE/25 
GbE per la connettività server e fino a otto porte 40GbE o 100GbE per 
la connettività uplink forniscono un'oversubscription molto bassa di 1,5:1 
dall'accesso all'aggregazione. Ogni porta da 40GbE può essere suddivisa 
in quattro porte da 10GbE, fornendo opzioni aggiuntive per la connettività 
del server.

L'EX4650 funziona sia in modalità cut-through che in modalità store-
and-forward, offrendo uno switching a velocità di filo sostenuto con 
latenza inferiore ai microsecondi e jitter basso per qualsiasi dimensione 
di pacchetto (compresi i frame jumbo) in entrambe le modalità. Con 
funzionalità come EVPN multihoming (ESI-LAG) e MC-LAG, EX4650 
supporta il dual homing attivo/attivo del server e può utilizzare tutta la 
larghezza di banda bidirezionale dal server allo switch.

Caratteristiche e vantaggi
aspettative sul livello di servizio cablate

La funzionalità Wired Assurance fornisce visibilità operativa sull'esperienza 
cablata con le aspettative a livello di servizio (SLE) per gli switch serie 
EX. Le metriche delle prestazioni pre e post-connessione consentono 
di monitorare le connessioni e lo stato di integrità degli switch in tutto il 
sistema, utilizzando Mist AI per misurare e gestire le reti e semplificare la 
risoluzione dei problemi.

Automazione

L'EX4650 supporta una serie di funzionalità di automazione della rete e 
plug-and-play, tra cui script ZTP ed eventi, rollback automatico e script 
Python.

Tabella di inoltro flessibile

L'EX4650 include una tabella di inoltro unificata (UFT), che consente di 
suddividere la tabella hardware in partizioni configurabili delle tabelle L2 
Media Access Control (MAC), L3 Host e LPM (Longest Prefisso Match). In 
un ambiente L2 puro, EX4650 supporta fino a 288.000 indirizzi MAC; in 
modalità L3, la tabella può supportare fino a 168.000 voci host; in modalità 
LPM, la tabella può supportare fino a 360.000 prefissi. Junos OS fornisce 
opzioni configurabili tramite una CLI per ottimizzare EX4650 per vari 
scenari di distribuzione.

Gestione intelligente dei buffer

L'EX4650 è dotato di un totale di 32 MB di buffer condivisi. Mentre il 25% 
dello spazio totale del buffer è dedicato, il resto è condiviso tra tutte le 
porte ed è configurabile dall'utente. Il meccanismo di buffer intelligente 
dell'EX4650 assorbe efficacemente i burst di traffico, fornendo al 
contempo prestazioni deterministiche, aumentando significativamente le 
prestazioni rispetto all'allocazione statica.
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MPLS

Un'ampia gamma di funzionalità MPLS, tra cui VPN L3, router edge provider 
IPv6 (6PE), ingegneria del traffico RSVP e LDP, supporta la segmentazione 
e la virtualizzazione della rete basate su standard, consentendo la 
distribuzione di EX4650 come router a bassa latenza MPLS (LSR).

overlay VXLAN 

EX4650 è in grado di offrire servizi gateway L2 e L3 VXLAN. Gli utenti 
possono distribuire overlay network per offrire adiacenze L2 per le 
applicazioni su fabric L3. Le reti di overlay utilizzano VXLAN nel piano dati e 
EVPN per la programmazione degli overlay, che possono funzionare senza 
un controller o essere orchestrati con un controller SDN come OpenContrail.

Sistema operativo Junos

Con Junos OS, che offre le funzionalità di routing più avanzate e robuste 
del settore, EX4650 supporta RIP e OSPF sia per IPv4 che per IPv6, oltre 
a funzionalità di routing avanzate come IS-IS e BGP. Con funzionalità 
aggiuntive come il multipath a 64 vie a costi uguali (ECMP) e il percorso 
di aggiunta BGP, l'EX4650 è un elemento costitutivo ideale per la 
distribuzione dell'underlay L3 più robusto per SDN.

L’EVPN-VXLAN

Molte architetture campus proprietarie sono basate su L2 tradizionali  
Architetture basate su Ethernet che rispondono al desiderio di eliminare lo 
Spanning Tree Protocol (STP). Con l'aumento dei dispositivi IoT nell'azienda, 
queste reti dovrebbero scalare rapidamente senza aggiungere complessità 
e risorse. Alcuni di questi dispositivi IoT, tuttavia, hanno funzionalità 
di rete limitate e richiedono l'adiacenza L2 tra edifici o campus. Per 
risolvere questo problema, le soluzioni tradizionali estendono le VLAN 
tra edifici e campus utilizzando il piano dati flood-and-learn. Purtroppo, 
questa soluzione è inefficiente e difficile da gestire. Il numero crescente 
di endpoint di rete, insieme alle esigenze aziendali in rapida evoluzione, 
richiede una rete aperta e basata su standard semplice, scalabile e 
programmabile sia nel campus che nel data center.

Le moderne reti aziendali hanno bisogno di un'architettura campus che 
disaccoppia la rete overlay dalla rete underlay con tecnologie come 
VXLAN, che consente agli amministratori di rete di creare reti L2 logiche su 
diverse reti L3. EX4650 soddisfa questi requisiti supportando le funzionalità 
dei gateway EVPN-VXLAN L2 e L3, offrendo i seguenti vantaggi:

	— Miglioramento dell'efficienza della mobilità di rete e degli host

• Il piano di controllo MAC impara a ridurre l'inondazione dei 
comunicatori sconosciuti

• Inondazione del protocollo di risoluzione degli indirizzi (ARP) ridotta a 
causa del binding MAC-to-IP nel piano di controllo

• Traffico multipath su più switch core (entropia VXLAN)

• Traffico multipath verso switch di livello di accesso dual-homed attivi/
attivi
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	— Convergenza rapida

• Riconvergenza più rapida quando il collegamento agli switch di 
accesso dual-homed non riesce (aliasing)

• Riconvergenza più rapida quando gli endpoint si spostano

	— Scalabilità

• Piano di controllo scalabile basato su BGP

• Espansione senza interruzioni dei livelli di core, distribuzione e accesso 
con la crescita delle esigenze aziendali

• Espansione continua dei campus in base alle esigenze aziendali

	— Flessibilità

• Facile integrazione con le VPN L3 e L2 

• Funzionalità del piano di controllo basato su BGP che consente 
l'applicazione di policy a grana fine

	— Non proprietaria

• Protocolli basati su standard che supportano livelli di core, distribuzione 
e accesso multivendor

Interfaccia telemetrica di Junos

L'EX4650 supporta Junos Telemetry Interface (JTI), un moderno tool di 
streaming di telemetria progettato per il monitoraggio delle prestazioni 
nelle reti aziendali. Lo streaming dei dati a un sistema di gestione delle 
prestazioni consente agli amministratori di rete di misurare le tendenze 
nell'utilizzo dei link e dei nodi e di risolvere in tempo reale problemi come la 
congestione della rete. JTI offre le seguenti funzionalità:

	— Visibilità delle applicazioni e gestione delle prestazioni tramite il 
provisioning di sensori per raccogliere e trasmettere in streaming i dati 
e analizzare i percorsi di flusso delle applicazioni e dei carichi di lavoro 
attraverso la rete

	— Pianificazione e ottimizzazione della capacità rilevando in modo 
proattivo gli hotspot e monitorando la latenza e i microburst

	— Risoluzione dei problemi e analisi delle cause principali tramite il 
monitoraggio ad alta frequenza
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Specifiche degli switch EX4650 
Hardware 

capacità di commutazione 

	— 2 Tbps (unidirezionale)/4 Tbps (bidirezionale)

	— throughput Layer 2/Layer 3 (massimo con pacchetti 
da 64 byte): 2976 Mpps (velocità del cavo)

Peso

	— 10,75 kg (23,7 lb)

Dimensioni (AxLxP)

	— 1,72 x 17,36 x 20,48 pollici (4,37 x 44,09 x 52,02 cm)

	— Modalità di commutazione: Cut-through e store-and-
forward

	— Front-to-back (flusso d'aria in uscita) per la 
distribuzione in corridoio caldo

	— Back-to-front (flusso d'aria in ingresso) per la 
distribuzione in corridoio freddo

	— Connessioni delle porte di gestione e console

consumo energetico 

	— Carico massimo 450 W; carico tipico 260 W; carico 
inattivo 160 W

opzioni di interfaccia 

	— 1GbE SFP: 48 (48 rame 1GbE)

	— 10GbE SFP+: 48/80 (con cavo breakout)

	— 25GbE SFP28: 48/80 (con cavo breakout)

	— 40GbE QSFP+: 8

	— 100GbE QSFP28: 8

	— Ogni porta QSFP+ può essere configurata come 
interfaccia 4 x 10GbE o come porta 40 Gbps

	— Ogni porta QSFP28 può essere configurata come 
interfaccia 4 x 25GbE o come porta 100 Gbps

	— 1 porta USB 2.0

	— 1 porta console RS-232 

	— 2 porte di gestione: 2 porte RJ-45 

	— Ricetrasmettitore supportato e cavo ad attacco 
diretto (DAC)

	— Modulo ottico e in rame SFP 1GbE 

	— Moduli ottici SFP+ 10GbE 

	— Cavi DAC SFP+: 1/3 m di rame twinax e 1/3/5/7 m di 
rame twinax attivo

	— Cavi DAC SFP28: 1 m di rame twinax

	— Ottiche SFP28: SR, LR

	— Cavi DAC QSFP+: 1/3 m di rame twinax

	— Ottiche QSFP+: SR4, LX4, ESR4, ER4, LR4

	— Da QSFP+ a SFP+ 10GbE, rame breakout ad attacco 
diretto (cavo in rame twinax da 1/3 m)

	— Da QSFP28 a SFP28 25GbE - rame breakout ad 
attacco diretto (cavo in rame twinax da 1 m)

	— QSFP28 - Ottiche: SR4, ER4, PSM4, CWDM4, LR4

Chassis virtuale

	— 100GbE e 40GbE come porta dello chassis virtuale

	— Elezioni per il Virtual Chassis Routing Engine (RE)

	— Pre-provisioning dello chassis virtuale (plug-and-play)

	— Formazione automatica di LAG delle porte dello 
chassis virtuale

	— Transito FCoE tra i membri dello chassis virtuale

	— QoS sulle porte dello chassis virtuale

	— Inoltro locale designato

	— Switchover Graceful RE (GRES)

	— Instradamento non-stop (NSR)

	— Nonstop bridging (NSB)

	— Monitora l'interfaccia aggregata distribuita

	— Protezione del piano di controllo per la RE virtuale
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Kit di installazione rack 

	— Opzioni di montaggio versatili a quattro montanti per 
rack server da 19" o rack datacom

Airflow

	— Moduli ventola ridondanti (N+1) e hot-pluggable per 
flusso d'aria front-to-back e back-to-front

	— Ventole a velocità variabile ridondanti per ridurre 
l'assorbimento di potenza

Moduli di alimentazione e ventole

	— Doppia ridondanza (1+1) e hot-pluggable  
Alimentatori CA/CC da 650W 

	— Alimentazione CA monofase 110-240V 

	— Alimentatore da -44 a -72 V CC72V 

	— Moduli ventole ridondanti (4+1) e hot-pluggable per 
flusso d'aria front-to-back o back-to-front

Scala delle prestazioni (unidimensionale)

	— Livello 2

• Indirizzi MAC per sistema: 288.000

• ID VLAN: 4093

• Numero di gruppi di aggregazione dei link (LAG): 
80

• Numero di porte per LAG: 64

• istanze MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol): 64

• istanze VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP): 509

• Frame Jumbo: 9216 byte

	— Filtri firewall

• Filtri di ingresso: 1500

• Filtri di uscita: 512

	— Livello 3

• Prefissi unicast IPv4: 360.000

• Instradamenti unicast IPv4: 208.000

• Instradamenti multicast IPv4: 104.000

• Percorsi ECMP: 64

• Prefissi unicast IPv6: 170.000

• Instradamenti unicast IPv6: 104.000

• Instradamenti multicast IPv6: 52.000

• Voci ARP: 64,000

	— mirroring del traffico

• Mirroring delle porte di destinazione per switch: 4

• Numero massimo di sessioni di mirroring: 4

• Mirroring delle VLAN di destinazione per switch: 4

Funzionalità software supportate 

funzionalità di livello 2 

	— STP—OVVERO 802.1D (802.1D-2004)

	— Protocollo ad albero a spanning rapido (RSTP) (IEEE 
802.1w); MSTP (IEEE 802.1s)

	— Gruppo di linee ridondanti (RTG)

	— Protezione dell'unità dati di protocollo Bridge (BPDU)

	— Protezione loop

	— Protezione root

	— RSTP e VSTP in esecuzione contemporaneamente

	— VLAN - trunking VLAN IEEE 802.1Q

	— Interfaccia VLAN instradata (RVI)

	— VLAN basata su porte

	— VLAN privata (PVLAN)

	— Conversione VLAN

	— Assegnazione degli indirizzi MAC statici per 
l'interfaccia

	— Apprendimento MAC per VLAN (limite)

	— Disattivazione dell'apprendimento MAC

	— Link Aggregation and Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) (IEEE 802.3ad)
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aggregazione dei link 

	— Aggregazione di link multichassis (MC-LAG)

	— EVPN Multihoming (ESI-LAG)

	— Algoritmo di condivisione del carico LAG: traffico in 
parallelo o instradato (unicast o multicast):

• IP: SIP, Dynamic Internet Protocol (DIP), porta di 
origine TCP/UDP, porta di destinazione TCP/UDP

• L2 e non-IP: MAC SA, MAC DA, Ethertype, ID VLAN, 
porta di origine

funzionalità di livello 3 (IPv4)

	— Routing statico

	— Protocolli di routing (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)

	— VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

	— Protocollo BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

	— Router virtuale

	— Relè Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

	— Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

funzionalità multicast 

	— Internet Group Management Protocol (IGMP):  
v1, v2, v3

	— Snooping IGMP: v1, v2 e v3 (solo L2)

	— Filtro IGMP

	— PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM

	— Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Sicurezza e filtri

	— Login e password dell'interfaccia sicura

	— Prestazioni

	— TACACS+

	— Filtri di ingresso e uscita: Consenti e nega, filtri di 
porta, filtri VLAN e filtri instradati, compresi i filtri di 
porte di gestione

	— Azioni di filtro: Registrazione, registrazione del 
sistema, rifiuto, mirroring di un'interfaccia, contatori, 
assegnazione di classi di inoltro, autorizzazione, 
rilascio, polizia, contrassegno

	— SSH v1, v2

	— Supporto ARP statico

	— Controllo delle tempeste, disattivazione degli errori di 
porta e autorecovery

	— Indirizzo MAC appiccicoso

	— Snooping DHCP

Qualità del servizio (QoS, Quality of Service)

	— QoS L2 e L3: Classificazione, riscrittura, 
accodamento

	— Limitazione della velocità:

• Polizia di ingresso: Poliziotto a due colori a tariffa 
singola, poliziotto a tre colori a due rapporti

• Polizia di uscita: Poliziotto, poliziotto 
contrassegnano l'azione

• Modellazione dell'uscita: Per coda su ogni porta

	— 10 code hardware per porta (8 unicast e 2 multicast)

	— Coda a priorità ristretta (PQ), round-robin ponderato 
per il deficit di forma (SDWRR), rilevamento precoce 
casuale ponderato (WRED), calo della coda 
ponderato

	— Snooping del FCoE Initialization Protocol (FIP)

	— 802.1p osservazione

	— Criteri di classificazione L2: Interfaccia, indirizzo 
MAC, Ethertype, 802.1p, VLAN

	— Funzionalità di prevenzione della congestione: Scritto

	— Trust IEEE 802.1p (ingresso)

	— Osservazione dei pacchetti in parallelo

DCB (Data Center Bridging)

	— Controllo del flusso basato sulla priorità (PFC) - IEEE 
802.1Qbb

	— Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX), 
DCBx FCoE e iSCSI type, length, and value (TLV)
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Elevata disponibilità

	— Rilevamento dell'inoltro bidirezionale (BFD)

	— Rilevamento dei guasti dell'uplink

	— Bilanciamento dinamico del carico

MPLS

	— Percorsi statici commutati su etichetta (LSP)

	— Segnalazione basata su RSVP degli LSP

	— Segnalazione basata su LDP degli LSP

	— tunneling LDP (LDP su RSVP)

	— Classe di servizio (CoS) MPLS

	— Supporto MPLS LSR

	— tunneling IPv6 (6PE) (tramite backbone MPLS IPv4)

	— VPN IPv4 L3 (RFC 2547, RFC 4364)

Gestione della virtualizzazione dei server e  
Protocolli correlati a SDN

	— VXLAN OVSDB

	— L’EVPN-VXLAN

Piattaforme di gestione e analisi

	— Juniper Mist Wired Assurance per il campus

	— Junos Space® Network Director for Campus

	— Applicazioni Junos Space® Management

gestione e operazioni dei dispositivi 

	— Gestione e accesso CLI basati sui ruoli

	— CLI tramite console, telnet o SSH

	— Ping esteso e traceroute

	— OpenConfig per Junos OS per supportare i modelli 
di dati YANG

	— Salvataggio e rollback della configurazione di Junos 
OS

	— Rollback delle immagini

	— SNMP v1/v2/v3

	— Protocollo di gestione XML Junos

	— sFlow® v5

	— LED Beacon per porta e sistema

	— Provisioning zero touch (ZTP)

	— Plug-in Neutron OpenStack

	— Python

	— Script di eventi, commit e OP di Junos OS

	— Interfaccia di telemetria Junos (JTI)

mirroring del traffico 

	— Basato su porte

	— Porta LAG

	— Basato su VLAN

	— Basato su filtri

	— Specchiare in locale

	— Mirroring verso destinazioni remote (L2 su VLAN)

Standard IEEE di compliance agli standard

Standard IEEE

	— IEEE 802.1D

	— IEEE 802.1w

	— IEEE 802.1

	— IEEE 802.1Q

	— IEEE 802.1p

	— IEEE 802.1ad

	— IEEE 802.3ad

	— IEEE 802.1AB

	— IEEE 802.3x

	— IEEE 802.1Qbb

	— IEEE 802.1Qaz

standard T11 

	— INCITS T11 FC-BB-5
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RFC supportati

	— RFC 768 UDP

	— RFC 783 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

	— RFC 791 IP

	— RFC 792 ICMP

	— RFC 793 TCP

	— RFC 826 ARP

	— Client e server Telnet RFC 854

	— RFC 894 IP su Ethernet

	— RFC 903 RARP

	— Bootstrap RFC 906 TFTP

	— BootP RFC 951 1542

	— Protocollo informativo di routing RFC 1058

	— RFC 1112 IGMP v1

	— Requisiti host RFC 1122

	— RFC 1142 OSI IS-IS Intra-domain Routing Protocol

	— RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)

	— RFC 1492 TACACS+

	— RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR)

	— Opzione RFC 1587 OSPF not-so-stubby area (NSSA)

	— DNS (Domain Name System) RFC 1591

	— RFC 1745 BGP4/IDRP per IP - Interazione OSPF

	— RFC 1772 Application of the Border Gateway Protocol 
in the Internet

	— RFC 1812 Requisiti per i router IP Versione 4

	— RFC 1997 BGP Communities Attribute

	— RFC 2030 SNTP, Simple Network Time Protocol

	— Server HTTP RFC 2068

	— Agente relè RFC 2131 BOOTP/DHCP e host dinamico

	— RFC 2138 RADIUS Authentication

	— RFC 2139 RADIUS Accounting

	— RFC 2154 OSPF con firme digitali  
(Password, MD-5)

	— RFC 2236 IGMP v2

	— RFC 2267 Filtraggio di ingresso di rete

	— RFC 2328 OSPF v2 (modalità edge)

	— RFC 2338 VRRP

	— RFC 2362 PIM-SM (modalità edge)

	— Opzione RFC 2370 OSPF Opaque Link-State 
Advertising (LSA)

	— RFC 2385 Protezione delle sessioni BGP tramite 
l'opzione di firma TCP Message Digest 5 (MD5)

	— RFC 2439 BGP Route Flap Damping

	— RFC 2453 RIP v2

	— RFC 2474 Definizione del campo dei servizi 
differenziati nelle intestazioni IPv4 e IPv6 

	— RFC 2597 Assured Forwarding PHB (comportamento 
per-hop) Gruppo

	— RFC 2598 Un PHB di inoltro accelerato

	— Marker a tre colori RFC 2697 A a velocità singola

	— RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker

	— RFC 2796 BGP Route Reflection - Un'alternativa 
all'IBGP full mesh

	— RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4

	— RFC 3065 Autonomous System Confederations for 
BGP

	— RFC 3376 IGMP v3 (il multicast specifico per la fonte 
include solo la modalità)

	— RFC 3392 Capabilities Advertisement with BGP-4

	— RFC 3446, Anycast RP

	— SSM RFC 3569

	— MSDP RFC 3618

	— RFC 3623 Graceful OSPF Restart

	— RFC 4271 Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

	— RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute

	— RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to 
Full Mesh Internal BGP (IBGP)
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	— RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification 
Message

	— RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP

	— Segnalazione di riavvio OSPF RFC 4812

	— RFC 4893 BGP Support for Four-octet AS Number 
Space

	— Estensioni di autorizzazione dinamica RFC 5176 a 
RADIUS

	— RFC 5396 Rappresentazione testuale dei numeri di 
sistema autonomo (AS)

	— RFC 5668 4-Octet AS Specific BGP Extended 
Community

	— Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

MIB supportati

	— SMI RFC 1155

	— RFC 1157 SNMPv1

	— RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, MIB Ethernet-Like 
e TRAP

	— RFC 1850 OSPFv2 MIB

	— RFC 1901 Introduzione a SNMPv2 basato sulla 
community

	— RFC 2011 SNMPv2 per protocollo Internet con SMIv2

	— RFC 2012 SNMPv2 per il protocollo di controllo della 
trasmissione con SMIv2

	— RFC 2013 SNMPv2 per protocollo datagramma 
utente conSMIv2

	— RFC 2233, The Interfaces Group MIB con SMIv2

	— RFC 2287 System Application Packages MIB

	— RFC 2570 Introduzione alla versione 3 del framework 
di gestione della rete standard di Internet

	— RFC 2571 Un'architettura per descrivere i framework 
di gestione SNMP (accesso di sola lettura)

	— RFC 2572 Message Processing and Dispatching per 
SNMP (accesso di sola lettura)

	— Coesistenza di RFC 2576 tra SNMP Versione 1, 
Versione 2 e Versione 3

	— RFC 2578 SNMP Structure of Management 
Information MIB

	— RFC 2579 SNMP Textual Conventions for SMIv2

	— RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

	— Interfaccia MIB RFC 2665 simile a Ethernet

	— RFC 2787 VRRP MIB

	— RFC 2790 Host Resources MIB

	— MIB RMON RFC 2819

	— MIB gruppo di interfaccia RFC 2863

	— MIB multicast RFC 2932 IPv4 

	— RFC 3410 Introduzione e dichiarazioni di applicabilità 
per Internet Standard Management Framework

	— RFC 3411 Un'architettura per descrivere i framework 
di gestione SNMP

	— RFC 3412 Message Processing and Dispatching per 
SNMP

	— RFC 3413 Simple Network Management Protocol 
(SNMP) (tutti i MIB sono supportati eccetto il Proxy 
MIB)

	— RFC 3414 User-based Security Model (USM) per la 
versione 3 di SNMPv3

	— RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) 
per SNMP

	— RFC 3416 Versione 2 del protocollo Operazioni per 
SNMP

	— Mapping di trasporto RFC 3417 per SNMP

	— RFC 3418 Management Information Base (MIB) per 
SNMP

	— Coesistenza di RFC 3584 tra la versione 1, la versione 
2 e la versione 3 del framework di gestione della rete 
standard di Internet

	— RFC 3826 L'algoritmo di crittografia Advanced 
Encryption Standard (AES) nel modello di sicurezza 
basato sull'utente SNMP

	— RFC 4188 Definizioni di oggetti gestiti per bridge

	— RFC 4318 Definizioni di oggetti gestiti per bridge con 
protocollo ad albero a spanning rapido

	— MIB VLAN RFC 4363b Q-Bridge
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Approvazioni 

Sicurezza

	— CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1 Apparecchiature IT - 
Sicurezza

	— Apparecchiature IT UL 60950-1 (2a edizione) - 
Sicurezza

	— EN 60950-1: 2006/A2:2013 Apparecchiature IT - 
Sicurezza

	— IEC 60950-1: 2005/A2:2013 Apparecchiature IT - 
Sicurezza (tutte le deviazioni nazionali):  
Schema CB

	— EN 60825-1 Sicurezza dei prodotti laser - Parte 1: 
Classificazione e requisiti delle apparecchiature

	— Federal Information Processing Standards (FIPS)  
140-2 Supporto

	— Network Device Collaborative Protection Profile 
(NDcPP) versione 2.1 Common Criteria

EMC

	— EN 300 386 V1.6.1 (2012-09) Compatibilità 
elettromagnetica e apparecchiature di rete di 
telecomunicazioni ERM (Radio Spectrum Matters)

	— EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) Apparecchiature di 
rete per telecomunicazioni; Requisiti EMC; Standard 
armonizzato che copre i requisiti essenziali della 
Direttiva 2014/30/UE

	— EN 55032:2012 (CISPR 32:2012) Compatibilità 
elettromagnetica dei multimedia apparecchiature - 
Requisiti di emissione

	— EN 55024:2010 (CISPR 24:2010) Apparecchiature 
per la tecnologia dell'informazione - Immunità 
caratteristiche - Limiti e metodi di misurazione

	— Test di immunità IEC/EN 61000

	— AS/NZS CISPR 32:2015 Australia/Nuova Zelanda 
Emissioni irradiate e condotte

	— FCC 47 CFR Parte 15 Emissioni irradiate e condotte 
negli Stati Uniti

	— ICES-003 Canada Emissioni irradiate e condotte

	— VCCI-CISPR 32:2016 Emissioni irradiate e condotte 
giapponesi

	— BSMI CNS 13438 Taiwan Emissioni irradiate e 
condotte (a 10 metri)

	— Caratteristiche di emissione e immunità irradiate 
KN32/KN35 Corea (a 10 metri)

	— Test di immunità KN61000 Corea

	— Standard EMC TEC/SD/DD/EMC-221/05/OCT-16 India

Conformità ambientale 

	— Restrizione delle sostanze pericolose (ROHS) 6/6

	— Restrizione cinese delle sostanze pericolose (ROHS)

	— Registrazione, valutazione, autorizzazione e 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

	— Rifiuti elettronici e apparecchiature elettriche (RAEE)

	— Materiale riciclato

	— Efficienza dell'alimentatore Silver 80 Plus

Telecomunicazioni

	— Codice CLEI (Common Language Equipment 
Identifier)

range ambientali 

	— Temperatura di esercizio: da 32° a 104° F (da 0° a 
40°C)

	— Temperatura di conservazione: da -40° a 158° F (da 
-40° a 70°C)

	— Altitudine operativa: Fino a 1829 m (6000 piedi)

	— Umidità relativa operativa:  
dal 5% al 90% (senza condensa)

	— Umidità relativa non operativa:  
da 0% a 95% (senza condensa
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Prodotto Description

Hardware degli switch

EX4650-48Y-AFI 48 porte 25GbE/10 GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP, 8 porte 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+, 
ventole ridondanti, 2 alimentatori CA, 2 cavi di alimentazione, kit di montaggio su rack a 4 
montanti e flusso d'aria da retro a fronte

EX4650-48Y-AFO 48 porte 25GbE/10 GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP, 8 porte 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+, 
ventole ridondanti, 2 alimentatori CA, 2 cavi di alimentazione, kit di montaggio su rack a 4 
montanti e flusso d'aria da fronte a retro

EX4650-48Y-DC-AFI 48 porte 25GbE/10 GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP, 8 porte 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+, 
ventole ridondanti, 2 alimentatori CC, 2 cavi di alimentazione, kit di montaggio su rack a 4 
montanti e flusso d'aria da retro a fronte

EX4650-48Y-DC-AFO 48 porte 25GbE/10 GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP, 8 porte 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+, 
ventole ridondanti, 2 alimentatori CC, 2 cavi di alimentazione, kit di montaggio su rack a 4 
montanti e flusso d'aria da fronte a retro

JPSU-650W-AC-AFO Alimentatore CA Juniper da 650 W (flusso d'aria lato porta a lato FRU)

JPSU-650W-AC-AFI Alimentatore CA Juniper da 650 W (flusso d'aria lato FRU a lato porta)

JPSU-650W-DC-AFO Alimentatore CC Juniper da 650 W (flusso d'aria da lato porta a lato FRU)

JPSU-650W-DC-AFI Alimentatore CC Juniper da 650 W (flusso d'aria da lato FRU a lato porta)

QFX5110-FANAFI Modello di ventola FANAFI, flusso d'aria da dietro a davanti

QFX5110-FANAFO Modello di ventola FANAFO, flusso d'aria da fronte a retro

EX-4PST-RMK Kit di montaggio su rack a 4 montanti

Ottiche e ricetrasmettitori

EX-SFP-1GE-T Modulo ricetrasmettitore in rame SFP 1000BASE-T per una trasmissione fino a 100 m nella 
categoria 5

EX-SFP-1GE-SX Ottiche GbE SFP 1000BASE-SX, 850 nm per una trasmissione fino a 550 m su fibra multimodale

EX-SFP-1GE-LX Ottiche GbE SFP 1000BASE-LX, 1310 nm per 10 km di trasmissione su fibra monomodale

EX-SFP-10GE-USR ottica SFP+ 10GbE a portata ultra-bassa, 850 nm per 10 m su OM1, 20 m su OM2, 100 m su 
fibra multimodale OM3 

EX-SFP-10GE-SR ottica SFP+ 10GBASE-SR 10GbE, 850 nm per una trasmissione fino a 300 m su fibra 
multimodale

EX-SFP-10GE-LR Ottiche SFP+ 10GBASE-LR 10GbE, 1310 nm per 10 km di trasmissione su fibra monomodale

Servizio di installazione e implementazione
HPE Juniper Networking Professional Services offre un programma di 
avvio rapido per lo switching aziendale per garantire che la soluzione sia 
operativa e che tu abbia una comprensione completa di aree come la 
configurazione e le operazioni in corso. Il servizio QuickStart fornisce un 
consulente in loco che collabora con il team per sviluppare rapidamente la 
configurazione e la distribuzione iniziali di un piccolo ambiente di switching 
per data center HPE Juniper Networking. È inclusa anche una sessione 
di trasferimento delle conoscenze, intesa come revisione delle opzioni di 
implementazione e configurazione locali, ma non come sostituto della 
formazione formalizzata.

Informazioni per l'ordinazione
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Prodotto Description

EX-SFP-10GE-ER Ottiche SFP+ 10GBASE-ER 10GbE, 1550 nm per 40 km di trasmissione su fibra monomodale

EX-SFP-10GE-ZR Ottiche SFP+ 10GBASE-ZR 10GbE, 1550 nm per 80 km di trasmissione su fibra monomodale

EX-SFP-DAC-1M SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo in rame bifasico), 1 m

EX-SFP-DAC-3M SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo in rame bifasico), 3 m

QFX-SFP-DAC-1MA SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo di rame biassiale attivo), 1 m

QFX-SFP-DAC-3MA SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo di rame biassiale attivo), 3 m

QFX-SFP-DAC-5MA SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo di rame biassiale attivo), 5 m

QFX-SFP-DAC-7MA SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (cavo di rame biassiale attivo), 7 m

JNP-SFPP-10GE-T Il ricetrasmettitore SFP+ fornisce un throughput 100/1000/10000BASE-TX fino a 30 m su una 
connessione in rame tramite un connettore RJ-45 

JNP-25G-SR Ottiche SFP28 25GBASE-SR per una trasmissione fino a 100 m su fibra ottica multimodale 
seriale (MMF) OM4 

JNP-25G-LR Ottiche SFP28 25GBASE-SR per una trasmissione fino a 10 km su fibra ottica seriale 
monomodale (SMF)

JNP-25G-DAC-1M Cavo in rame da 25GbE SFP28 a SFP28, 1 m

JNP-25G-DAC-3M Cavo in rame da 25GbE SFP28 a SFP28, 3 m

EX-QSFP-40G-LX4 40GbE QSFP+ LX4 ottiche

EX-QSFP-40G-SR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40GbE ottiche, 850 nm per una trasmissione fino a 150 m su fibra 
multimodale

QFX-QSFP-40G-ESR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40GbE ottiche, 850 nm per una trasmissione fino a 300 m su fibra 
multimodale

QSFPP-40GBASE-ER4 Ricetrasmettitore collegabile 40GBASE-ER4 QSFP+

EX-QSFP-40G-LR4 40GbE QSFP+ LR4

QFX-QSFP-DAC-1M QSFP+ - QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (cavo in rame bi-sax), 1 m passivo

QFX-QSFP-DAC-3M QSFP+ - QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (cavo in rame bifassale), 3 m passivi

QFX-QSFP-DACBO-1M Da QSFP+ a SFP+ 10GbE Direct Attach Breakout Copper (cavo in rame bifasico), 1 m

QFX-QSFP-DACBO-3M Da QSFP+ a SFP+ 10GbE Direct Attach Breakout Copper (cavo in rame bifasico), 3 m

EX-QSFP-100G-SR4 QSFP28 100GbE, SR4, 100 m

JNP-QSFP-100G-PSM4 QSFP28 100GBASE-PSM4 ottiche per una trasmissione fino a 500 m su SMF parallelo

JNP-QSFP-100G-CWDM QSFP28 100GbE, CWDM4, 2 km

EX-QSFP-100G-LR4 QSFP28 100GbE, LR4, 10 km

JNP-100G-DAC-1M Da QSFP28 a QSFP28 Ethernet Direct Attach Copper (cavo in rame trifasico) 1 m

JNP-100G-DAC-3M Da QSFP28 a QSFP28 Ethernet Direct Attach Copper (cavo in rame trifasico) 3 m
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Prodotto Description

JNP-100G-4X25G-1M Da QSFP28 a SFP+ 25GbE Direct Attach Breakout Copper (cavo in rame bifasico) 1 m

JNP-100G-4X25G-3M Da QSFP28 a SFP+ 25GbE Direct Attach Breakout Copper (cavo in rame bifasico) 3 m

EX-SFP-GE80KCW1470 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1470 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1490 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1490 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1530 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1530 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1550 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1550 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1570 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1570 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1590 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1590 nm per trasmissione di 80 km su SMF

EX-SFP-GE80KCW1610 SFP, ottica Gigabit Ethernet CWDM, 1610 nm per trasmissione di 80 km su SMF

Licenze per funzionalità software

EX4650-PFL Licenza per le funzionalità premium EX4650 

EX4650-AFL Licenza per le funzionalità avanzate EX4650 
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Avvia chat

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development 
LP. Le informazioni contenute nel presente documento sono 
soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie per 
i prodotti e i servizi Hewlett Packard Enterprise sono quelle 
espressamente indicate nelle dichiarazioni di garanzia esplicite 
che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto 
contenuto nel presente documento potrà essere interpretato come 
garanzia supplementare. Hewlett Packard Enterprise declina ogni 
responsabilità per eventuali omissioni ed errori tecnici o editoriali 
contenuti nel presente documento. 

Intel è un marchio di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati 
Uniti e/o in altri Paesi. sFlow è un marchio registrato di InMon Corp. 
Tutti i marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

Visita HPE.com

Informazioni su HPE

HPE è leader nella tecnologia aziendale essenziale, 
che riunisce la potenza dell’AI, del cloud e del 
networking per aiutare le organizzazioni a ottenere 
di più. In qualità di pionieri delle possibilità, la nostra 
innovazione e le nostre competenze promuovono 
il modo in cui le persone vivono e lavorano. 
Consentiamo ai nostri clienti di tutti i settori di 
ottimizzare le prestazioni operative, trasformare i dati 
in previsioni e massimizzare il loro impatto. Libera le 
tue ambizioni più audaci con HPE. Scopri di più su 
HPE.com.

Esclusione di responsabilità: La presente scheda tecnica è stata tradotta in tedesco/francese/italiano/
spagnolo/giapponese/coreano utilizzando l’intelligenza artificiale per maggiore praticità. Si noti che la 
traduzione non è stata rivista o verificata da traduttori umani e, come risultato, ci potrebbero essere errori 
o alterazioni linguistiche di piccola entità. Per informazioni più precise e affidabili, consultare la versione 
originale della scheda tecnica in lingua inglese.

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00150780ITE
https://www.hpe.com

