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HPE Networking CW 2050
Switch Series

HPE Networking CW 2050 20p 10/100/1000BASE-T 4p Smart Rate
1/2.5GbE 4p SFP 1G/2.5G Switch (S6X69A)

Nouveautés

— Gamme de commutateurs de couche
2 entierement administrables et
empilables, avec des modeéles 24 et
48 ports non PoE et PoE, prenant en
charge I'empilage IRF avec jusqu’a
deux commutateurs

— Quatre ports de liaison montante SFP
1G/2,5G dédiés

— Le modéle 24 ports sans PoE
comprend quatre ports HPE Smart
Rate 1G/2,5G ; le modele 24 ports PoE
comprend quatre ports PoE++
1G/2,5G fournissant jusqu’a 100 W
par port

— L’alimentation PoE puissante fournit
jusqu'a 420 W (35 W par port) pour
alimenter les points d'acces, les
téléphones IP, les caméras de
surveillance, les serrures de porte et

Vue d'ensemble

La gamme HPE Networking CW 2050 Switch Series est congue pour offrir &
votre entreprise une connectivité de pointe. Que vous dirigiez une petite ou
moyenne entreprise, ou que vous gériez des filiales, la gamme CW 2050
offre une connectivité réseau fluide, sécurisée et performante, sans
complexité ni colit élevé. Ce commutateur empilable entierement géré est
doté de ports HPE Smart Rate 1G/2,5G avancés et d'une alimentation PoE
haute puissance pour prendre en charge une large gamme d'appareils, des
ordinateurs aux téléphones IP et aux points d’accés sans fil. Grace a une
gestion intuitive via une interface graphique web et le tableau de bord CW, la
configuration et la surveillance de votre réseau sont simples, méme pour les
personnes n‘ayant pas d'expertise en informatique. Pour les besoins plus
avanceés, la gamme CW 2050 s’integre facilement via l'interface de ligne de
commande (CLI), le protocole SNMP ou I'API REST, garantissant ainsi la
compatibilité avec vos systémes existants. Choisissez la gamme CW 2050
pour une solution fiable, évolutive et abordable qui évolue avec votre
entreprise.



autres appareils loT

- Conception sans ventilateur sur le
modeéle 24 ports non PoE pour les
environnements acoustiquement
sensibles

— Gestion flexible et simplifiée grace a
une interface graphique Web par
défaut, un tableau de bord de gestion
SmartMC, une interface de ligne de
commande (CLI), le protocole SNMP
et une API REST pour l'intégration
avec les tableaux de bord clients

Caractéristiques

Performance fiable de grande entreprise

La gamme CW 2050 comprend quatre modeles avec 24 et 48 ports d’acces et quatre liaisons montantes SFP
1G/2,5G intégrées pour des performances sans blocage. Le modele 24 ports non-PoE comprend quatre ports
HPE Smart Rate 1G/2,5G, et le modeéle 24 ports PoE comprend quatre ports PoE++1G/2,5G fournissant jusqu’a
100 W par port

Il prend en charge une capacité de commutation allant jusqu‘a 116 Gbit/s et des performances allant jusqu’a 86
Mpps.

L'empilage Intelligent Resilient Fabric (IRF) a deux commutateurs simplifie la gestion du réseau et offre une
haute disponibilité avec une commutation de couche 2 et un transfert de couche 3 ininterrompus.

Il prend en charge le routage statique de couche 3 et IPv6.

Grace a sa technologie de protection contre les surtensions de 6 kV au niveau du port de service, la gamme HPE
Networking CW2050 Switch Series contribue a réduire les risques de surtension dans des environnements
exigeants tels que les chantiers de construction.

Options PoE performantes pour les points d’accés Wi-Fi 7 et les appareils loT exigeants

Les modeles PoE a 24 ports et a 48 ports offrent des budgets énergétiques de 420 W et 410 W respectivement,
a 35 W par port, prenant en charge les points d'accés Wi-Fi 7, les caméras IP, les visiophones et autres appareils
sans avoir besoin d'adaptateurs secteur ou de cébles séparés.

Le modele a 24 ports comprend quatre ports PoE++ fournissant jusqu’a 100 W par port pour plus de flexibilité et
une meilleure protection de l'investissement.

Gestion simple et flexible

La gamme de commutateurs HPE Networking CW 2050 propose une interface graphique Web par défaut et
peut étre gérée avec d'autres commutateurs CW grace a un tableau de bord Web intégré congu pour simplifier
le déploiement et centraliser la gestion.

Les options de gestion avancée incluent HPE Intelligent Management Center (IMC), l'interface de ligne de

commande (CLI), les gestionnaires SNMP et les API REST pour l'intégration avec les tableaux de bord clients
existants.
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Controle de sécurité complet

La gamme CW 2050 offre une protection d’accés multicouche avec des ACL granulaires (IPv4/IPv6, VLAN,
basées sur les ports), des politiques basées sur 'identité et une authentification comprenant 802.1X, MAC, Web,
RADIUS et TACACSH+, ainsi que la détection des VLAN invités et la détection double NIC via IMC.

Il prend en charge l'acces chiffré via SSHv2, SSL, SNMPv3 et TLS, ainsi que les privileges basés sur les roles et la
journalisation des audits.

Le démarrage sécurisé vérifie les signatures numeériques afin d'empécher le chargement de logiciels non
autorisés ou malveillants au démarrage.

Les fonctionnalités de prévention des menaces comprennent la surveillance du plan de contréle (protection
contre les attaques DoS), la protection ARP et DHCP, la limitation du trafic ICMP, la sécurité des ports et le
filtrage par port source.

Les fonctionnalités d’isolation réseau incluent les VLAN privés pour la séparation du trafic entre utilisateurs.
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Caractéristiques techniques

HPE Networking CW 2050 20p 10/100/1000BASE-T 4p Smart Rate 1/2.5GbE 4p SFP

Product Number

1G/2.5G Switch

S6X69A

Différenciateur

4 ports HPE Smart Rate 1G/2,5GbE et 4 liaisons montantes SFP 1G/2,5G

Consommation électrique

16W, CA

Dissipation thermique

28 a 65 BTU/h selon la configuration

Tension d'entrée

Plage de tension nominale : 100-240 V CA a 50 Hz ou 60 Hz
Plage de tension maximale : 90-264 V CA a 47 Hz a 63 Hz

Ports 20 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports 1G/2,5G BASE-T, 4 ports SFP 1G/2,5G BASE-X, 1 port
console RJ-45
Latence 1GE : <5 us (LIFO 64 octets)

Capacité de basculement

80 Gbit/s

Possibilités d'empilement

Stack IRF & 2 commutateurs

Débit

59,52 Mbit/s

Mémoire et processeur

Unité centrale : Arm® simple coeur 1,25 GHz
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire tampon de paquets : 0,5 Mo

Nom du module
d'alimentation

Interne, 90V-264V CA

Possibilité PoE

Non PoE

Fonctions d'administration

Interface graphique web

Interface en ligne de commande (CLI)

Centre de gestion intelligente (SmartMC)
Centre de gestion du renseignement HPE (IMC)
Logiciel de gestion réseau HPE (AirWave)

SNMP
RestAPI
Température de -5°C 4 45°C (23°F a 113°F)
fonctionnement
Poids 3kg
Dimensions du produit 29,59 x 52,5 x 10,59 cm

(mesure métrique)

Garantie

Garantie matérielle limitée a vie. Voir la période de garantie.
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Services HPE

Ou gue vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur I'expertise HPE Services
guand, ou et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par
les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont a votre disposition pour vous aider a réaliser vos
ambitions numeériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider a cartographier votre parcours vers le cloud hybride et a optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous
consacrer a l'innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez I'innovation. Gérez vos tadches informatiques
guotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

— HPE Complete Care Service : un service modulaire congu pour vous aider a optimiser votre environnement
informatique complet et a atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en
ceuvre par une équipe d’experts HPE dédige.

— HPE Tech Care Service : I'expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne
acces a des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par I'lA et
des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de
mieux faire.

— HPE Multivendor Services : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel
pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident a gérer vos technologies et plateformes HPE
et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez a vos besoins spécifiques en matiere de déploiement informatique avec des services de gestion de
projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications congues pour les professionnels de I'informatique et les équipes commerciales de
tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques.
Programmez des formations selon un calendrier adapté a votre activité, avec des options flexibles de formation
continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées
par HPE en raison d’'un dysfonctionnement.

GreenlLake

Greenlake est le cloud qui vous permet d’exécuter et de gérer I'ensemble de votre paysage hybride : prive,
public et edge. Il vous aide a :

— Rationaliser les opérations informatiques pour le calcul, le stockage et le réseau, sans les complications
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https://www.hpe.com/fr/fr/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/operational.html?jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext
https://education.hpe.com/fr/fr/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/greenlake.html?jumpid=in_psnow_897f30cd-1d9d-4bb3-b953-148763abea97_ddsservicestext

— Unifier et sécuriser les données a mesure que vous gagnez en rapidité
— Accélérer le passage du projet IA a la production

Le résultat : une plus grande efficacité opérationnelle, un colt total de possession réduit et une mise en

application plus rapide de I'lA, le tout a partir d’'une plateforme unifiée et intelligente, congue pour I'entreprise
hybride d'aujourd’hui.
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Pour plus d'informations techniques, les

modeles disponibles et les options, veuillez

vous référer aux QuickSpecs

Visiter HPE.com

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard
Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce
document ne peut étre interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas
d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent
document.

Pieces et équipements : HPE fournira les pieces de rechange et le matériel
nécessaires a l'entretien des équipements couverts.

Les pieces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale
et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément a ce qui est
indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation
des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne
seront pas fournis, réparés ou remplacés.

Arm est une marque déposée d’Arm Limited.; Toutes les marques de tiers
appartiennent a leurs propriétaires respectifs.

L'image peut étre différente du produit réel.
PSN1014927460FRFR, juillet, 2026.
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https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://www.hpe.com/fr/fr/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_PSN1014927460FRFR
https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN1014927460FRFR

