
HPE Networking Comware
Switch Series 5945

Nouveautés

– Connectivité haute densité
100GbE/40GbE/25GbE/10GbE spine
et Top-of-Rack (ToR), et commutation
de transit avec faible latence et
performances à vitesse filaire

– Nouvelle compatibilité 32G et 16G
Fibre Channel pour le réseau de
stockage et ROCE v1/v2 pour le
calcul hautes performances RDMA,
avec fonctionnalités VXLAN, EVPN et
MPLS pour les environnements
virtualisés

– Flexibilité accrue avec des options à
deux/quatre emplacements pour
divers cas d'utilisation (comme le
cryptage MACsec 256 bits),
déploiements leaf de datacenter
hautes performances, mise en réseau
de stockage et stockage NVMe

– Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6 avec
un ensemble complet de
fonctionnalités Couche 2 et Couche
3, PTP 1588v2 pour l'horloge
périphérique, l'horloge transparente,
la synchronisation de bout en bout
ou de pair à pair.

– HPE IMC Orchestrator and Analyzer
pour des opérations réseau

Vue d'ensemble
La gamme HPE Networking Comware Switch Series 5945 comprend des
commutateurs Top-of-Rack (ToR) à haute densité et ultra-faible latence,
conçus pour les datacenters d'entreprise et les environnements télécoms.
Idéaux pour les couches d'agrégation ou d'accès serveur, ces commutateurs
offrent des performances et une évolutivité exceptionnelles, et sont
suffisamment puissants pour les déploiements de cœur dans les entreprises
de taille moyenne.

Avec la croissance des applications virtualisées et du trafic de serveur à
serveur, les datacenters nécessitent des commutateurs spine et ToR
capables de répondre à des exigences de débit élevées. La gamme 5945
prend en charge jusqu'à 100GbE par port, permettant une connectivité
serveur hautes performances et une gestion transparente des
environnements virtuels. Avec la commutation directe, des performances à
vitesse filaire et une latence ultra-faible, la série 5945 offre des options
flexibles de densité de ports et de débit (100GbE, 40GbE, 25GbE et 10GbE)
pour s'adapter à votre budget et à votre environnement informatique.

Fiche technique



améliorées avec des fonctionnalités
d'orchestration, d'automatisation et
d'analyse

– Les nouvelles références compatibles
TAA et fabriquées aux États-Unis
renforcent la sécurité grâce à une
analyse de code manuelle et
automatisée afin d'atténuer les
vulnérabilités et de consolider
l'intégrité de la chaîne logistique.

Caractéristiques

Commutateurs de datacenter haute densité et avancés avec HPE IMC Orchestrator and Analyzer

La gamme HPE Networking Comware Switch Series 5945 permet de faire évoluer les déploiements ToR
1/10/25/40/100GbE serveur-edge avec des options de haute densité : 48 ports 10GbE + 6 ports 40GbE ou 6
ports 100GbE, 32 ports 40GbE et 32 ports 100GbE.

Disponible en version modulaire à 2 logements prenant en charge deux ports 40GbE ou 100GbE, 48 ports
10/25GbE, 4 ports 100GbE ou jusqu'à 16 ports 100GbE grâce à des modules d'extension, pour des
configurations flexibles.

Une version modulaire à 4 logements est également disponible avec des options de ports étendues, quatre
ports 40GbE, pour une mise en réseau hautes performances dans les environnements de datacenters
exigeants.

HPE IMC Orchestrator and Analyzer propose des opérations réseau améliorées avec des fonctionnalités
d’orchestration, d’automatisation et d’analyse.

Commutation de data center hautes performances

La gamme HPE Networking Comware Switch Series 5945 offre une capacité de commutation pouvant atteindre
2,56 Tb/s pour les applications de datacenter exigeantes.

Elle prend en charge un débit jusqu'à 1 904 MPPS pour des performances optimisées dans les environnements
consommateurs de données et les charges de travail stratégiques.

La gamme offre une latence ultra-faible inférieure à 1 µs pour les ports 40GbE, garantissant une réponse réseau
plus rapide et des performances applicatives améliorées sur l'ensemble des déploiements.

La prise en charge de VXLAN permet la virtualisation du réseau et la superposition pour plus de flexibilité, tandis
que l'intégration d'OVSDB autorise une gestion dynamique des tunnels VXLAN.

Agilité et résilience de votre entreprise avec le système d'exploitation HPE Comware 7

La gamme HPE Networking Comware Switch Series 5945 prend en charge la technologie IRF (Intelligent
Resilient Framework) avec un temps de convergence inférieur à 50 ms, permettant une réponse plus rapide des
applications.

La mise à jour logicielle en service (ISSU) applique des mises à jour modulaires sans redémarrage ni cycle
d'alimentation, garantissant une haute disponibilité et un temps d'arrêt minimal.
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Simplicité et réduction du coût total de possession

La gamme HPE Networking Comware Switch Series 5945 simplifie la gestion des commutateurs grâce à
l'empilage IRF à 9 unités pour une configuration et un contrôle centralisés sur plusieurs commutateurs dans des
réseaux complexes.

Une seule licence est nécessaire par commutateur pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du système
d'exploitation, éliminant ainsi les coûts cachés et simplifiant l'approvisionnement.

Tous les ports du commutateur sont actifs et prêts à l'emploi sans nécessiter de licences d'activation
supplémentaires, ce qui réduit la complexité et le temps de déploiement.
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Caractéristiques techniques HPE Networking Comware Switch Series 5945

Consommation électrique 650 W

Dissipation thermique Jusqu'à 2 348 BTU/h (2 478 kJ/h) selon le modèle

Tension d'entrée 100 à 240 V CA nominal, 90 à 264 V CA maximum
-40 à -60 V CC nominal, -40 à -72 V CC maximum

Ports Jusqu'à 48 ports 25G SFP28, 8 ports 100G QSFP28 et 2 ports 1G SFP selon le modèle

Latence < 1 µs (paquets de 64 octets)

Capacité de
routage/commutation

6,4 Tbits/s, maximum, selon le modèle et la configuration

Capacité de basculement Jusqu'à 6,4 Tbit/s selon le modèle

Possibilités d'empilement Jusqu'à 10 membres

Débit 2024 Mpps

Mémoire et processeur 1 Go de mémoire flash, taille du tampon de paquets : 16 Mo, 4 Go de SDRAM ou 32 Mo, 8
Go de SDRAM

Nom du module
d'alimentation

Jusqu'à 4 logements d'alimentation (à commander séparément) selon le modèle

Fonctions d'administration HPE Networking Intelligent Management Center (IMC)
Interface de ligne de commande (CLI)
Gestion hors bande
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Protocole de transfert de fichiers (FTP)
Telnet

Ports supplémentaires :
- 1 port console
- 1 port USB mini
- 1 port USB
- 2 ports de gestion hors bande (1 port fibre et 1 port cuivre)

Température de
fonctionnement

De 0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Garantie Garantie d’un an : consultez la page https://www.arubanetworks.com/me/support-
services/product-warranties pour en savoir plus sur la garantie et l’assistance comprises
avec votre achat de produits.
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Comparaison SKU

HPE Networking
Comware Switch 2-slot
5945 (JQ075A)

HPE Networking
Comware Switch 2-slot
TAA 5945 (S3K88A)

HPE Networking
Comware Switch 32p
QSFP28 100G TAA
5945 (S3K90A)

HPE Networking
Comware Switch
32QSFP28 5945
(JQ077A)

HPE Networking
Comware Switch 4-slot
5945 (JQ076A)

Différenciateur Hauteur 1U Hauteur 1U
certifiée TAA

Hauteur 1U
certifiée TAA

Hauteur 1U Hauteur 2U

Consommation électrique 650 W 650 W 650 W 650 W 355W (entrées CA
doubles, entièrement
configurées avec des
modules d'interface
LSWM18CQ)
361W (entrées CC
doubles, entièrement
configurées avec des
modules d'interface
LSWM18CQ)

Dissipation thermique 1 392 BTU/h (1 458 kJ/h) 1 392 BTU/h (1 458 kJ/h) 1 283 BTU/h (1 458 kJ/h) 1 283 BTU/h (1 458 kJ/h) 2348 BTU/hr (2478 kJ/hr)

Tension d'entrée Plage de tension
nominale CA : 100 VAC à
240 VAC @ 50/60 Hz
Plage de tension
maximale : 90 VAC à 264
VAC @ 47 à 63 Hz Plage
de tension nominale CC :
– plage de tension
maximale de 48 VDC à –
60 VDC : – 40 VDC à –
72 Vdc

100 à 240 V CA nominal,
90 à 264 V CA maximum
-40 à -60 V CC nominal,
-40 à -72 V CC maximum

100 à 240 V CA nominal,
90 à 264 V CA maximum
-40 à -60 V CC nominal,
-40 à -72 V CC maximum

Plage de tension
nominale CA : 100 VAC à
240 VAC @ 50/60 Hz
Plage de tension
maximale : 90 VAC à 264
VAC @ 47 à 63 Hz Plage
de tension nominale CC :
– plage de tension
maximale de 48 VDC à –
60 VDC : – 40 VDC à –
72 Vdc

Plage de tension
nominale CA : 100 VAC à
240 VAC @ 50/60 Hz
Plage de tension
maximale : 90 VAC à 264
VAC @ 47 à 63 Hz Plage
de tension nominale CC :
– plage de tension
maximale de 48 VDC à –
60 VDC : – 40 VDC à –
72 Vdc

Ports 2 emplacements de
module
2 ports 100G QSFP28

Prend en charge jusqu'à
48 ports 10/25GbE et 4
ports 100GbE, ou jusqu'à
16 ports 100GbE depuis
les modules.

2 emplacements de
module
2 ports 100G QSFP28

Prend en charge jusqu'à
48 ports 10/25GbE et 4
ports 100GbE, ou jusqu'à
16 ports 100GbE depuis
les modules.

32 ports 100G QSFP28, 2
ports 1G SFP

32 ports 100G QSFP28, 2
ports 1G SFP

4 emplacements de
module
2 ports 1G SFP

Prend en charge jusqu'à
96 ports 10/25GbE et 8
ports 100GbE, ou jusqu'à
32 ports 100GbE.
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HPE Networking
Comware Switch 2-slot
5945 (JQ075A)

HPE Networking
Comware Switch 2-slot
TAA 5945 (S3K88A)

HPE Networking
Comware Switch 32p
QSFP28 100G TAA
5945 (S3K90A)

HPE Networking
Comware Switch
32QSFP28 5945
(JQ077A)

HPE Networking
Comware Switch 4-slot
5945 (JQ076A)

Latence < 1 µs (paquets de 64 octets)

Capacité de routage/commutation 6,4 Tbits/s, maximum, selon le modèle et la configuration

Vitesse de canaux de fibres 6,4 Tbits/s

Capacité de basculement 3,6 Tbit/s 3,6 Tbit/s 6,4 Tbits/s 6,4 Tbits/s 6,4 Tbits/s

Possibilités d'empilement Jusqu'à 10 membres

Débit 2024 Mpps 2024 Mpps 2024 Mpps 2024 Mpps < 1 s (paquets de 64
octets) jusqu'à 2003
Mpps 3,2 To/s

Mémoire et processeur 1 Go de mémoire flash,
taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de
SDRAM ou 32 Mo, 8 Go
de SDRAM

1 Go de mémoire flash,
taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de
SDRAM ou 32 Mo, 8 Go
de SDRAM

1 Go de mémoire flash,
taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de
SDRAM ou 32 Mo, 8 Go
de SDRAM

1 Go de mémoire flash,
taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de
SDRAM ou 32 Mo, 8 Go
de SDRAM

1 Go de mémoire flash;
taille du tampon de
paquets : 32 Mo, SDRAM
8 Go

Nom du module d'alimentation 2 logements
d'alimentation
1 module d'alimentation
requis au minimum (à
commander
séparément)

2 logements
d'alimentation
1 module d'alimentation
requis au minimum (à
commander
séparément)

2 logements
d'alimentation
1 module d'alimentation
requis au minimum (à
commander
séparément)

2 logements
d'alimentation
1 module d'alimentation
requis au minimum (à
commander
séparément)

4 logements
d'alimentation
2 alimentations
minimum requises (à
commander
séparément)

Fonctions d'administration HPE Networking Intelligent Management Center (IMC)
Interface de ligne de commande (CLI)
Gestion hors bande
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Protocole de transfert de fichiers (FTP)
Telnet

Ports supplémentaires :
- 1 port console
- 1 port USB mini
- 1 port USB
- 2 ports de gestion hors bande (1 port fibre et 1 port cuivre)

HPE Networking Comware Switch Series 5945  |  6



HPE Networking
Comware Switch 2-slot
5945 (JQ075A)

HPE Networking
Comware Switch 2-slot
TAA 5945 (S3K88A)

HPE Networking
Comware Switch 32p
QSFP28 100G TAA
5945 (S3K90A)

HPE Networking
Comware Switch
32QSFP28 5945
(JQ077A)

HPE Networking
Comware Switch 4-slot
5945 (JQ076A)

Température de fonctionnement De 0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Poids 10,4 kg 13,1 kg 18,1 kg

Dimensions du produit (mesure
métrique)

44,2 x 440 x 660 mm 43,6 x 440 x 460 mm 88,1 × 440 × 660 mm

Garantie Garantie d’un an : consultez la page https://www.arubanetworks.com/me/support-services/product-warranties pour en savoir plus sur la
garantie et l’assistance comprises avec votre achat de produits.
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HPE Networking Comware Switch 4-slot
TAA 5945 (S3K89A)

HPE Networking Comware Switch 48p
SFP28 25G 8p QSFP28 100G TAA 5945
(S3K87A)

HPE Networking Comware Switch
48SFP28 8QSFP28 5945 (JQ074A)

Différenciateur Hauteur 2U
certifiée TAA

Hauteur 1U
certifiée TAA

Hauteur 1U

Consommation électrique 650 W 650 W 201W (entrée CA simple), 224W (entrées CA
doubles), typiques
198W (entrée CC simple), 210W (entrées CC
doubles), typique

Dissipation thermique 2348 BTU/hr (2478 kJ/hr) 1381 BTU/h (1458 kJ/h) 1381 BTU/h (1458 kJ/h)

Tension d'entrée 100 à 240 V CA nominal, 90 à 264 V CA
maximum
-40 à -60 V CC nominal, -40 à -72 V CC
maximum

100 à 240 V CA nominal, 90 à 264 V CA
maximum
-40 à -60 V CC nominal, -40 à -72 V CC
maximum

Plage de tension nominale CA : 100 VAC à
240 VAC @ 50/60 Hz Plage de tension
maximale : 90 VAC à 264 VAC @ 47 à 63 Hz
Plage de tension nominale CC : – plage de
tension maximale de 48 VDC à – 60 VDC : –
40 VDC à – 72 Vdc

Ports 4 emplacements de module
2 ports 1G SFP

Prend en charge jusqu'à 96 ports 10/25GbE
et 8 ports 100GbE, ou jusqu'à 32 ports
100GbE.

48 ports 25G SFP28
8 ports 100G QSFP28
2 ports 1G SFP

Prend en charge 48 ports fixes 10/25GbE et
8 ports fixes 100GbE, ou jusqu'à 80 ports
10GbE avec l'utilisation de câbles
répartiteurs.

48 ports 25G SFP28
8 ports 100G QSFP28
2 ports 1G SFP

Prend en charge 48 ports fixes 10/25GbE et
8 ports fixes 100GbE, ou jusqu'à 80 ports
10GbE avec l'utilisation de câbles
répartiteurs.

Latence < 1 µs (paquets de 64 octets)

Capacité de routage/commutation 6,4 Tbits/s, maximum, selon le modèle et la configuration

Vitesse de canaux de fibres 3,2 Tbit/s

Capacité de basculement 6,4 Tbits/s 4 Tbits/s 4 Tbits/s

Possibilités d'empilement Jusqu'à 10 membres Jusqu'à 10 membres 10

Débit 2024 Mpps 2024 Mpps < 1 s (paquets de 64 octets) jusqu'à 2003
Mpps 2 To/s
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HPE Networking Comware Switch 4-slot
TAA 5945 (S3K89A)

HPE Networking Comware Switch 48p
SFP28 25G 8p QSFP28 100G TAA 5945
(S3K87A)

HPE Networking Comware Switch
48SFP28 8QSFP28 5945 (JQ074A)

Mémoire et processeur 1 Go de mémoire flash; taille du tampon de
paquets : 32 Mo, SDRAM 8 Go

1 Go de mémoire flash, taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de SDRAM ou 32 Mo,
8 Go de SDRAM

1 Go de mémoire flash, taille du tampon de
paquets : 16 Mo, 4 Go de SDRAM ou 32 Mo,
8 Go de SDRAM

Nom du module d'alimentation 4 logements d'alimentation
2 alimentations minimum requises (à
commander séparément)

2 logements d'alimentation
1 module d'alimentation requis au minimum
(à commander séparément)

2 logements d'alimentation
1 module d'alimentation requis au minimum
(à commander séparément)

Fonctions d'administration HPE Networking Intelligent Management Center (IMC)
Interface de ligne de commande (CLI)
Gestion hors bande
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Protocole de transfert de fichiers (FTP)
Telnet

Ports supplémentaires :
- 1 port console
- 1 port USB mini
- 1 port USB
- 2 ports de gestion hors bande (1 port fibre et 1 port cuivre)

Température de fonctionnement De 0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Poids 10,1 kg

Dimensions du produit (mesure
métrique)

43,6 × 440 × 460 mm

Garantie Garantie d’un an : consultez la page https://www.arubanetworks.com/me/support-services/product-warranties pour en savoir plus sur la
garantie et l’assistance comprises avec votre achat de produits.
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Options associées

Les options suivantes sont disponibles pour ces séries:

SKU Description

Cables/Cable Kits

JD095C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable

JD096C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable

JD097C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable

JG081C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable

JL294A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 1m DAC Cable

JL295A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable

JL296A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable

JL271A HPE Networking X240 100G QSFP28 1m DAC Cable

JL272A HPE Networking X240 100G QSFP28 3m DAC Cable

JL273A HPE Networking X240 100G QSFP28 5m DAC Cable

Fans/Fan Options

JH185A HPE Networking 5930 4-slot B(Pwr) F(Prt) Fan Tray

JH186A HPE Networking 5930 4-slot F(Prt) F(Pwr) Fan Tray

JH388A HPE Networking X711 Frt(prt)-Bck(pwr)  HV2 Fan Tray

JH389A HPE Networking X712 Bck(pwr)-Frt(prt) HV2 Fan Tray

Modules

JH183A HPE Networking 5930 8-port QSFP+ Module

JH184A HPE Networking 5930 24-port Converged Port and 2-port QSFP+ Module

JH182A HPE Networking 5930 24p 10GBASE-T/2p MCsc QSFP+ Module

JH180A HPE Networking 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Module

JH181A HPE Networking 5930 24p SFP+/2p QSFP+ w/Msec Module

JH957A HPE Networking 5950 8-port QSFP28 MACsec Module

JH405A HPE Networking 5950 16-port QSFP+ Module

JH450A HPE Networking 5950 24p SFP28 and 2p QSFP28 Module

Options de réseau

JH406A HPE Networking 5950 8-port QSFP28 Module

JL865A HPE Networking Comware 16-Port 16/32G FC Converged Port Interface Module

Logiciel de mise en réseau
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JL850AAE HPE Networking IMC Orchestrator Analyzer Add-on License E-LTU

JL852AAE HPE Networking IMC Orchestrator Analyzer IP Host Add-on License E-LTU

JL849AAE HPE Networking IMC Orchestrator Base License E-LTU

JL851AAE HPE Networking IMC Orchestrator Network Node Add-on License E-LTU

Power Management Options

JC680A HPE Networking 58x0AF 650W AC Power Supply

Commutateurs

JL255A HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

JL845A HPE Networking 12900E Type X Main Processing Unit

JL844A HPE Networking 12904E Type X Main Processing Unit

JH262A HPE Networking Comware Switch Chassis 12904E

Transceiver Options

H6Z42A HPE 16Gb FC/10GbE 100m SR SFP+ Transceiver

Q2P62A HPE 32Gb SFP28 Short Wave 1-pack Pull Tab Optical Transceiver

P9H30A HPE 32Gb SFP28 Short Wave Commercial Temperature Transceiver

JL855A HPE Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver

JG326A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JG327A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JG328A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

JG329A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG330A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG331A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 5m Direct Attach Copper Splitter Cable

JL290A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 7m Active Optical Cable

JL291A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 10m Active Optical Cable

JL292A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 20m Active Optical Cable

JH955A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 3m Active Optical Cable

JH956A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 5m Active Optical Cable

JL297A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 7m Active Optical Cable

JL298A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 10m Active Optical Cable

JL299A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 20m Active Optical Cable

JL287A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 7m Active Optical Cable

JL288A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 10m Active Optical Cable

JL289A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 20m Active Optical Cable

JL796A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 5m Active Optical Cable

JL276A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 7m Active Optical Cable
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JL277A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 10m Active Optical Cable

JL278A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 20m Active Optical Cable

JD120B HPE Networking X110 100M SFP LC LX Transceiver

JD102B HPE Networking X115 100M SFP LC FX Transceiver

JD103A HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver

JD119B HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver

JD118B HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver

JD089B HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver

JL738A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver

JL737A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver

JL740A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver

JL739A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

JG234A HPE Networking X130 10G SFP+ LC ER 40km Transceiver

JG915A HPE Networking X130 10G SFP+ LC LH 80km Transceiver

JD094B HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver

JD092B HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

JG709A HPE Networking X140 40G QSFP+ CSR4 300m Transceiver

JL251A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver

JL306A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC ER4 40km SM Transceiver

JG661A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver

JL286A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver

JG325B HPE Networking X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH673A HPE Networking X150 100G QSFP28 CWDM4 2km SM Transceiver

JQ344A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC BiDi 100m MM Transceiver

JL275A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC LR4 10km SM Transceiver

JH419A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC SWDM4 100m MM Transceiver

JL274A HPE Networking X150 100G QSFP28 MPO SR4 100m MM Transceiver

JH420A HPE Networking X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM Transceiver

JH672A HPE Networking X150 100G QSFP28 eSR4 300m MM Transceiver

JL293A HPE Networking X190 25G SFP28 LC SR 100m MM Transceiver

JL282A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 1m Direct Attach Copper Cable

JL283A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 3m Direct Attach Copper Cable

JL284A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 5m Direct Attach Copper Cable
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Services associés

Les services suivants sont disponibles pour ces séries:

SKU Description

Services technologiques

HB4Q5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch FF 594x Switch SVC

HB4Q9E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4Q8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 594x Switch SVC

HB4R1E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR FF 594x Switch SVC

HB4R0E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour FF 594x Switch SVC

HB4Q4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch FF 594x Switch SVC

HB4Q7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4Q6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite FF 594x Switch SVC

HB4R3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch FF 594x Switch SVC

HB4S4E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4S3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 594x Switch SVC

HB4T0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR FF 594x Switch SVC

HB4S9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour FF 594x Switch SVC

HB4R2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch FF 594x Switch SVC

HB4R7E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4R6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite FF 594x Switch SVC

HB4V9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch FF 594x Switch SVC

HB4X0E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4W9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 594x Switch SVC

HB4X6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR FF 594x Switch SVC

HB4X5E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour FF 594x Switch SVC

HB4V8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch FF 594x Switch SVC

HB4W3E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR FF 594x Switch SVC

HB4W2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite FF 594x Switch SVC

UX120E HPE Aruba Networking Networks 5810 5800 Series Switch Installation SVC

U8JL9E HPE Aruba Networking Switch Startup SVC

HPE Networking Comware Switch Series 5945  |  13



Services HPE
Où que vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur l’expertise HPE Services
quand, où et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par
les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos
ambitions numériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider à cartographier votre parcours vers le cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous
consacrer à l’innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation.  Gérez vos tâches informatiques
quotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

— HPE Complete Care Service : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser votre environnement
informatique complet et à atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en
œuvre par une équipe d’experts HPE dédiée.

— HPE Tech Care Service : l’expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne
accès à des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par l’IA et
des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de
mieux faire.

— HPE Multivendor Services : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel
pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident à gérer vos technologies et plateformes HPE
et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez à vos besoins spécifiques en matière de déploiement informatique avec des services de gestion de
projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications conçues pour les professionnels de l’informatique et les équipes commerciales de
tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques.
Programmez des formations selon un calendrier adapté à votre activité, avec des options flexibles de formation
continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées
par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

GreenLake

GreenLake est le cloud qui vous permet d’exécuter et de gérer l’ensemble de votre paysage hybride : privé,
public et edge. Il vous aide à :

— Rationaliser les opérations informatiques pour le calcul, le stockage et le réseau, sans les complications

— Unifier et sécuriser les données à mesure que vous gagnez en rapidité

— Accélérer le passage du projet IA à la production
HPE Networking Comware Switch Series 5945  |  14

https://www.hpe.com/fr/fr/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/operational.html?jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext
https://education.hpe.com/fr/fr/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/greenlake.html?jumpid=in_psnow_6956a803-1efc-44b4-8521-f60a0ec6c42d_ddsservicestext


Le résultat : une plus grande efficacité opérationnelle, un coût total de possession réduit et une mise en
application plus rapide de l’IA, le tout à partir d’une plateforme unifiée et intelligente, conçue pour l’entreprise
hybride d’aujourd’hui.
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Pour plus d'informations techniques, les
modèles disponibles et les options, veuillez
vous référer aux QuickSpecs

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard
Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas
d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent
document.

Pièces et équipements : HPE fournira les pièces de rechange et le matériel
nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale
et/ou les limites d’utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est
indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation
des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne
seront pas fournis, réparés ou remplacés.

L'image peut être différente du produit réel.
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