
HPE Storage SAN Director
Switch
HPE Storage 8-slot Fibre Channel Director Switch B-series SN8800B
(S7U30A)

Nouveautés

– Le directeur SN8800B fournit des
performances de 128 Gb, une
sécurité à l’épreuve des attaques
quantiques et une autonomie pilotée
par l’IA, jetant ainsi les bases solides
pour les architectures de datacenter
modernes.

– Une sécurité intégrée comprenant un
chiffrement 256 bits résistant à
l’informatique quantique, tandis que
des algorithmes cryptographiques
avancés protègent les fabrics SAN
contre les menaces de cybersécurité

Vue d'ensemble
Vous cherchez-vous à moderniser votre réseau de stockage face à
l’explosion des données, aux exigences de l’IA, à la hausse des coûts et à la
multiplication des cybermenaces ?

La solution HPE Storage SAN Director Switch est une plateforme modulaire à
large bande passante et à latence ultra-faible, conçue spécifiquement pour
alimenter et sécuriser les environnements de stockage de nouvelle
génération à grande échelle. Ce directeur fournit une base stable, évolutive
et performante qui prend en charge la croissance, la consolidation des
charges de travail et des opérations fiables, ce qui le rend idéal pour
alimenter et faire évoluer les charges de travail d’IA stratégiques et
d’entreprise.

Fiche technique



à l’ère de l’informatique quantique.

– La technologie d’IA SAN embarquée
modernise la gestion SAN,
permettant au SAN de fonctionner de
manière autonome avec une prise de
décision plus rapide, améliore
l’efficacité opérationnelle et maintient
des niveaux élevés de résilience.

– Les lames du directeur SN8800B
sont entièrement intégrées avec 48
émetteurs-récepteurs 128 Gb à ondes
courtes, 48 émetteurs-récepteurs 64
Gb à ondes courtes ou 48 émetteurs-
récepteurs 64 Gb à ondes longues.

– Le directeur est offert avec deux
possibilités flexibles : sans admission
côté port (NPI) et sans échappement
côté port (NPE).

Il fournit une base haute performance pour les datacenters d’entreprise dans
les déploiements de cloud privé et hybride et dans les environnements
hautement virtualisés. Le portefeuille HPE Storage SAN Director Switch
comprend les directeurs SN8800B et SN8700B. La solution HPE Storage
SAN Director Switch est proposée en châssis à 8 emplacements et à 4
emplacements.

Caractéristiques

Des performances accrues

Le directeur HPE offre jusqu’à 128 Gbit/s de performance FC et jusqu’à 62 Tbit/s de bande passante de châssis
pour répondre aux besoins des I/O et des applications très gourmandes en bande passante, dédiées au
stockage en cloud privé et aux environnements hautement virtualisés.

Prend en charge une capacité de commutation pouvant atteindre 1 133 millions d’images par seconde,
permettant plus de 2,7 milliards d’IOPS. [1]

Pour une utilisation optimisée, jusqu’à 128 liaisons UltraScale ICL permettent au directeur d’évoluer efficacement
avec moins de châssis en préservant les ports de périphérique pour la connectivité des appareils.

Le directeur fournit des performances supérieures sur le châssis, de logement en logement et sur les ports pour
un déploiement plus rapide des applications.

Le directeur offre une commutation locale permettant de garantir que le trafic des données au sein du même
groupe de ports ne consomme pas la bande passante des logements, ce qui augmente ainsi le nombre de ports
à débit en ligne.

Gestion simplifiée

Le directeur offre une suite complète de fonctionnalités qui maximisent la disponibilité du réseau, simplifient la
gestion du SAN et offrent une visibilité ainsi qu’un aperçu sans précédent de l’ensemble du réseau de stockage,
réduisant considérablement le coût total de possession (TCO).
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Doté d’une technologie IA SAN intégrée qui automatise la gestion de l’infrastructure applicative et réduit ainsi le
besoin de gestion manuelle, ce réseau résilient reste stable et efficace même lorsque les charges de travail et la
complexité de l’infrastructure continuent de croître.

La technologie d’auto-optimisation utilise des informations concrètes et une surveillance de l’état en temps réel
pour prioriser le trafic, gérer la congestion et signaler les problèmes, garantissant ainsi des performances
optimales pour les applications et le stockage.

L’optimiseur de trafic adaptatif garantit les performances des applications critiques en priorisant
automatiquement le trafic. En cas de changement des caractéristiques du trafic dans le fabric, les groupes de
performance s’adaptent dynamiquement pour fournir la configuration de groupe de performance optimale pour
chaque fabric.

Améliore les solutions de continuité des opérations et de reprise après incident

Le directeur offre une bande passante, une densité de ports et un débit supérieurs requis pour la performance
des applications sur des connexions WAN, répondant ainsi aux besoins de reprise après sinistre les plus
exigeants grâce à des ports Fibre Channel 32 Gb, 64 Gb et 128 Gb et des ports 1GbE/10GbE/40GbE.

Réduit les coûts de bande passante avec une compression des données à la volée à vitesse filaire et renforce la
sécurité avec le chiffrement de données à la volée.

Coût total de possession réduit

Les directeurs SN8800B et SN8700B s’intègrent en toute transparence avec NVMe sur l’ensemble du fabric.

Les liaisons UltraScale ICL permettent des topologies évolutives de châssis de maillage complet cœur-edge et
active-active, réduisant le câblage inter-commutateurs de 75 % à 87,5 %. [1] [2]

Les directeurs HPE série B utilisent des liaisons optiques inter-châssis (ICL) pour connecter jusqu’à 12 directeurs,
permettant des fabrics plus plates, plus rapides et évolutives qui améliorent la consolidation tout en réduisant la
complexité et les coûts du réseau. [1]

Pour répondre aux demandes toujours en augmentation d’accès aux données plus rapide et plus fiable, il est
essentiel que les organisations déploient une infrastructure modernisée, qui réduit la latence, augmente la
bande passante et contribue à garantir une disponibilité quasiment permanente. Une performance inégalée
n’est pas suffisante en soi.
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Caractéristiques techniques HPE Storage 8-slot Fibre Channel Director Switch B-series SN8800B

Product Number S7U30A

Vitesse du port 128 Gb

Bande passante du
commutateur agrégée

62 Tbit/s

Capacité de chiffrement Sécurité pour l’informatique quantique (algorithmes PQC avec FOS 10.x)
chiffrement à la volée, AES-GCM-256

Protocole pris en charge Fibre Channel

Logiciel d'administration Outils Web

Fonctionnalités de
disponibilité

Haute disponibilité avec des composants redondants permutables à chaud, sous-
systèmes d’alimentation et refroidissement redondants, basculement automatique du
processeur de contrôle Chargements de code logiciel « à chaud » sans interruptions, et
mises à niveau matérielles simultanées avec activation.

Format 14U

Fonctions d'administration SAN Network Advisor série B
Intégration à Storage Essentials, à HPE OneView 1.2, au logiciel HPE Intelligent
Infrastructure Analyzer, au logiciel PowerPack +, au logiciel Fabric Vision et au diagnostic
ClearLink.

Disponibilité du modèle SN8800B

Possibilités de mises à niveau Ajoutez des ports supplémentaires à l’aide de modules

Types de supports SFP 128 Gb et 64 Gb, OSFP 128 Gb

Logiciel (requis) FOS 10.x minimum

Ports 384 maximum

Logiciel (en option) SANnav (Fabric Vision, ISL Trunking, Extended Fabric, routage intégré et FICON CUP
inclus)

[1] https://docs.broadcom.com/doc/X8-Director-PB

[2] https://docs.broadcom.com/doc/X7-Director-PB
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Services HPE
Où que vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur l’expertise HPE Services
quand, où et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par
les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos
ambitions numériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider à cartographier votre parcours vers le cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous
consacrer à l’innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation.  Gérez vos tâches informatiques
quotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

— HPE Complete Care Service : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser votre environnement
informatique complet et à atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en
œuvre par une équipe d’experts HPE dédiée.

— HPE Tech Care Service : l’expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne
accès à des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par l’IA et
des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de
mieux faire.

— HPE Multivendor Services : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel
pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident à gérer vos technologies et plateformes HPE
et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez à vos besoins spécifiques en matière de déploiement informatique avec des services de gestion de
projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications conçues pour les professionnels de l’informatique et les équipes commerciales de
tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques.
Programmez des formations selon un calendrier adapté à votre activité, avec des options flexibles de formation
continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées
par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

GreenLake

GreenLake est le cloud qui vous permet d’exécuter et de gérer l’ensemble de votre paysage hybride : privé,
public et edge. Il vous aide à :

— Rationaliser les opérations informatiques pour le calcul, le stockage et le réseau, sans les complications
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— Unifier et sécuriser les données à mesure que vous gagnez en rapidité

— Accélérer le passage du projet IA à la production

Le résultat : une plus grande efficacité opérationnelle, un coût total de possession réduit et une mise en
application plus rapide de l’IA, le tout à partir d’une plateforme unifiée et intelligente, conçue pour l’entreprise
hybride d’aujourd’hui.
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Pour plus d'informations techniques, les
modèles disponibles et les options, veuillez
vous référer aux QuickSpecs

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard
Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas
d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent
document.

Pièces et équipements : HPE fournira les pièces de rechange et le matériel
nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale
et/ou les limites d’utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est
indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation
des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne
seront pas fournis, réparés ou remplacés.

L'image peut être différente du produit réel.
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