HPE

Fiche technique

HPE Storage Fibre Channel
Switch B-series SN6650B

Nouveautés

— Kits de Ports a la demande (PoD)
QSFP comprenant une licence de
mise a niveau PoD, pour I'activation
de 8 ports QSFP et 8 modules
optiques Fibre Channel QSFP 32
Gbit/s.

— Kits de Ports a la demande (PoD)
comprenant une licence de mise a
niveau PoD, pour l'activation de 24
ports et 24 modules optiques Fibre
Channel 32 Gbit/s.

Vue d'ensemble

Vous avez besoin de moderniser votre stockage en réseau ? Le datacenter
100 % flash et le stockage émergent NVMe nécessite un stockage en réseau
moderne en mesure de suivre la cadence de I'innovation en matiére de
ressources de calcul et de stockage. Le commutateur HPE Storage Fibre
Channel série B SN6650B est un composant a haute densité de ports avec
128 ports Fibre Channel fournissant les outils nécessaires pour optimiser le
stockage NVMe et automatiser les taches de gestion SAN. Il fournit une
connectivité SAN 32Gb avec jusqu’a 4Tbit/s de bande passante systéme
totale pour la consolidation du datacenter, capable de prendre en charge les
charges de travail 100 % flash les plus exigeantes. De nouvelles
fonctionnalités d'automatisation permettent aux ressources DevOps
d’automatiser les opérations pour augmenter la productivité avec une
automatisation simple et ouverte grace a des APl ouverts et au moteur
d’automatisation Ansible. Le commutateur HPE Storage Fibre Channel série
B SN6650B permet de mieux visualiser les structures de stockage NVMe
avec une visibilité du trafic E/S moderne et une granularité de niveau VM
pour valider et affiner les performances pour une meilleure efficacitée.



Caractéristiques

Performances adaptées au stockage flash

Le commutateur HPE Storage Fibre Channel SN6650B Série B prend en charge une bande passante pouvant
atteindre 4 Tbit/s avec une faible latence < 780 ns (FEC compris) grace a la commutation Cut Through.

Repousse les limites de la performance des applications avec jusqu’a 200 millions d’IOPS utilisant jusqu’a 566
millions de commutations de trames par seconde.

Fournit jusqu’a 384 Gbit/s de chiffrement a la volée combiné et 192 Gbit/s de compression a la volée pour
améliorer la bande passante et réduire le risque d'infiltration.

L'ASIC intégré permet de visualiser les I/O du trafic de stockage dans NVMe/FC avec une granularité de niveau
VM pour valider et affiner les performances pour une meilleure efficacité.

Les fonctions internes RAS haut de gamme et tolérantes aux pannes contribuent a réduire les temps d'arrét
pour prendre en charge des environnements de cloud stratégiques en pleine croissance.

Facilité de gestion grace a une automatisation simple et ouverte

Le commutateur HPE Storage Fibre Channel SN6650B Série B fournit les outils pour simplifier et automatiser les
opérations permettant aux ressources DevOps d'orchestrer les ressources SAN grace a des APl ouverts et au
moteur d'automatisation Ansible.

Meilleure intégration avec les outils tiers, grace a une bibliotheque de modéles et de scripts (APl REST), pour
contribuer au déploiement plus rapide des applications.

Prise en charge d'l/O Insight et VM Insight (compris dans le logiciel HPE Power Pack+) pour fournir une meilleure
visibilité dans le trafic FC/NVMe.

Capacité évolutive de niveau entreprise

Le commutateur HPE Storage Fibre Channel SN6650B Série B fournit une densité de ports a la pointe de
I'industrie grace a 128 ports Fibre Channel dans un facteur de forme 2U élégant.

Mise a disposition de 96 ports SFP+ 32Gb et huit ports QSFP a 4x32Gb pour offrir une évolutivité efficace des
datacenters et une meilleure connectivité avec moins de commutateurs.

Propose une évolutivité suivant le rythme de votre croissance a prix avantageux : passage flexible de 48 4128
ports avec Ports on Demande (PoD).

Prend en charge Fibre Channel de 32/16/10/8/4 Go.
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Caractéristiques techniques HPE Storage Fibre Channel Switch B-series SN6650B

Vitesse du port 32 Go

Bande passante du Jusqu’a 4,096 Thit/s, maximum
commutateur agrégée

Capacité de chiffrement Cryptage des données en transfert
AES-GCM 256

Protocole pris en charge Fibre Channel

Fonctionnalités de Chargement code a chaud

disponibilité ports a la demande sans temps d'arrét

module d'alimentation redondante permutable a chaud avec ventilateurs de
refroidissement intégrés

Format 2U

Possibilités de mises a niveau  Ajoutez des ports supplémentaires a I'aide des mises a niveau du kit SFP 24 ports et QSFP
POD 32 ports

Types de supports Prend en charge les émetteurs-récepteurs 32 Gb, 16 Gb, 10 Gb et 32 Gb et émetteurs-
récepteurs QSFP 16 Gb

Ports 128 maximum

Logiciel (en option) SANnav, HPE Power Pack+ (Fabric Vision, ISL Trunking, Extended Fabric, Routage intégré,

et FICON CUP)

Dimensions du produit 440 x 86,7 x 609,6 mm
(mesure métrique)

Poids 21,31 kg avec deux unités modules d'alimentation remplagables sur site et trois unités de
ventilateurs remplagables sur site sans émetteurs-récepteurs
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Services HPE

Ou gue vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur I'expertise HPE Services
guand, ou et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par
les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont a votre disposition pour vous aider a réaliser vos
ambitions numeériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider a cartographier votre parcours vers le cloud hybride et a optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous
consacrer a l'innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez I'innovation. Gérez vos tadches informatiques
guotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

— HPE Complete Care Service : un service modulaire congu pour vous aider a optimiser votre environnement
informatique complet et a atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en
ceuvre par une équipe d’experts HPE dédige.

— HPE Tech Care Service : I'expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne
acces a des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par I'lA et
des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de
mieux faire.

— HPE Multivendor Services : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel
pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident a gérer vos technologies et plateformes HPE
et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez a vos besoins spécifiques en matiere de déploiement informatique avec des services de gestion de
projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications congues pour les professionnels de I'informatique et les équipes commerciales de
tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques.
Programmez des formations selon un calendrier adapté a votre activité, avec des options flexibles de formation
continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées
par HPE en raison d’'un dysfonctionnement.

HPE GreenLake

La plateforme Edge to Cloud HPE Greenlake est la solution as-a-service leader du marché de HPE qui apporte le
meilleur du cloud aux applications et aux données, ou qu'elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges)
en utilisant un modele d’exploitation unifié sur site et entierement géré avec paiement a |'utilisation.

Si vous recherchez d'autres services, notamment des solutions de financement d’achat informatique, cliquez
iCl.
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https://www.hpe.com/fr/fr/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/operational.html?jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://education.hpe.com/fr/fr/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/greenlake.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext
https://www.hpe.com/fr/fr/services.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_9bcfe41b-4c33-48dc-b50b-b77e28fddc3a_ddsservicestext

Pour plus d'informations techniques, les

modeles disponibles et les options, veuillez

vous référer aux QuickSpecs

Visiter HPE.com

Dialoguer en ligne

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard
Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce
document ne peut étre interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas
d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent
document.

Pieces et équipements : HPE fournira les pieces de rechange et le matériel
nécessaires a l'entretien des équipements couverts.

Les pieces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale
et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément a ce qui est
indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation
des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne
seront pas fournis, réparés ou remplacés.

© Copyright 2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations
contenues dans ce document sont sujettes a modification sans préavis. Les
seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise
sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces
produits et services. Aucune déclaration contenue dans le présent document ne
peut étre interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett
Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions
de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

L'image peut étre différente du produit réel.
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