
HPE ProLiant DL145 Gen11

Quais são as novidades?

– Comporta de 8 a 64 núcleos e
classificações TDP de até 200 W.

– Família de processadores AMD®
EPYC™ 8004 (Siena), personalizada
para computação de borda e
ambientes com restrições físicas,
como energia reduzida, espaço
limitado ou resfriamento baixo, 8 a 64
núcleos, classificações de TDP de até
200 W.

– Tamanho compacto, 15 polegadas de
largura, 16 de profundidade (sem
moldura) e 20 de profundidade (com
moldura).

– Suporte a até três GPUs de largura
única.

– Várias opções de montagem: parede,
mesa e rack.

– A temperatura operacional aguenta
até 55°C; moldura com filtro de ar
para atender ao Nível 3[1] do NEBS.

Visão geral
Tudo pronto para obter desempenho, acessibilidade e versatilidade
excepcionais com uma solução moderna de servidor de computação de
borda?

O servidor HPE ProLiant DL145 Gen11 é um servidor de computação de
borda robusto, com processador único e formato 2U, desenvolvido para
atender às necessidades dos setores de varejo, manufatura,
telecomunicações, entre outros. Ele é uma alternativa irresistível aos
servidores tradicionais devido ao design compacto, preço acessível e
operação silenciosa.

Equipado com a arquitetura AMD® EPYC™ 8004 Zen4c de 4ª geração, esse
servidor fornece até 64 núcleos com eficiência energética, velocidade de
PCIe Gen5 e armazenamento EDSFF de alto desempenho. Ele consegue
operar continuamente em temperaturas entre -5°C e 55°C e resistir a
ambientes com muita poeira e alto impacto. Ele foi desenvolvido para o
mundo híbrido de hoje, permitindo que as empresas virtualizem os
aplicativos de TI tradicionais para capacitar as empresas e acelerar o
sucesso da IA.

Folha de dados



Recursos

Obtenha processamento robusto de borda com a pequena área ocupada pelo servidor

O HPE ProLiant DL145 Gen11 reduz a dependência em infraestrutura de nuvem ao processar eficientemente
uma variedade de cargas de trabalho de baixa latência com os processadores AMD Siena.

O servidor comporta até 64 núcleos e oferece suporte a 3 GPUs de largura única, personalizando o seu
desempenho para cargas de trabalho de borda e, ao mesmo tempo, entregando mais eficiência energética por
meio das novas unidades de desempenho EDSFF.

O HPE Integrated Lights-Out (iLO) e o HPE Compute Ops Management também facilitam o gerenciamento em
diversos locais. A pequena área ocupada pelo servidor HPE ProLiant DL145 Gen11 torna os esforços de
sustentabilidade uma prioridade para os usuários.

Personalizado para o diverso portfólio de ambientes de computação de borda

O HPE ProLiant DL145 apresenta um formato 2U, que melhora a operação de resfriamento, o fluxo de ar e a
acústica silenciosa.

Com aproximadamente 15 polegadas de largura e 16 de profundidade, o HPE ProLiant DL145 Gen11 pode ser
montado em rack, na parede ou em uma mesa, sendo flexível para se adaptar ao seu ambiente de negócios
exclusivo.

Desenvolvido para se adaptar às diversas limitações ambientais, esse servidor pode aguentar uma temperatura
operacional de até 55°C e pode resistir a vibrações e impactos de moderados a extremos.

Em locais com muita poeira e detrito, o grande filtro de ar do HPE ProLiant DL145 Gen11 é capaz de filtrar o
material nocivo do ar e manter a execução do seu dispositivo eficiente.

Mantendo sua propriedade e seus dados protegidos com recursos de segurança aprimorados

O HPE ProLiant DL145 Gen11 fornece os recursos de segurança de alta qualidade para que você fique livre de
preocupações.

Para a Hewlett Packard Enterprise, é importante manter a sua propriedade e os seus dados seguros,
principalmente na borda, onde eles ficam mais vulneráveis a ataques.

Desenvolvido com base no Root of Trust de silício de assinatura da Hewlett Packard Enterprise, no HPE iLO 6, no
IDevID e nos certificados de plataforma, você pode ter certeza de que seus dados estão protegidos contra as
ameaças externas.

A detecção de intrusão no chassi com trava por moldura e trava Kensington mantém seu dispositivo protegido
contra roubos ou invasões indesejáveis.
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Especificações técnicas HPE ProLiant DL145 Gen11

Tipo de processador AMD

Família de processador Processadores AMD EPYC™ da 4ª geração

Núcleo do processador
disponível

8 a 64 núcleos

Cache do processador L3 de até 128 MB, dependendo do processador

Número processadores 1P

Velocidade do processador Até 3,1 GHz, dependendo do processador

Memória, máxima Capacidade de memória de até 768 GB (usando DIMMs de 128 GB)

Slots de memória 6

Tipo de memória Smart Memory DDR5 HPE

Características de proteção
de memória

ECC

Unidade compatível 2 SATA/NVMe SFF ou 6 EDSFF

Segurança física TPM 2.0, root of trust de silício, inicialização segura, detecção de intrusão no chassi com
trava por moldura e trava Kensington, criptografia de hardware de dados em repouso
opcional. Confira os recursos completos de segurança nas Especificações Rápidas.

Gerenciamento de
infraestrutura

HPE iLO Standard com provisionamento inteligente (integrado), HPE OneView Standard
(requer download), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition e
HPE OneView Advanced (requer licenças), HPE Compute Ops Management (assinatura
incluída). Consulte o Guia do Usuário iLO 6

Tipo de fonte de alimentação Máximo de 2 fontes de alimentação de slot flexível, dependendo do modelo

Slots de expansão 4 PCIe Gen5 (2 FHFL, 1 FHHL, 1 OCP 3.0)
para obter descrições detalhadas, consulte as especificações

Controlador de rede OCP opcional e/ou adaptadores de rede PCIe opcionais, dependendo do modelo.

Controlador de
armazenamento

Controladores HPE Compute MR Gen11
para obter descrições detalhadas, consulte as especificações.

Características do sistema de
ventilação

4 ventiladores padrão ou de desempenho, dependendo do ambiente, redundância N+1

Form factor Rack 2U
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Especificações técnicas HPE ProLiant DL145 Gen11

Garantia 3/3/3: A garantia do servidor inclui três anos para peças, três anos para mão de obra
e três anos para cobertura de suporte no local. Mais informações sobre a garantia
limitada e o suporte técnico no mundo todo estão disponíveis em:
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00004309en_us. Suporte
HPE adicional e cobertura de serviço para complementar a garantia do produto estão
disponíveis. Para mais informações, acesse: https://www.hpe.com/support.

[1] A típica certificação NEBS costuma ocorrer 90 dias após a fabricação
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Serviços HPE
Não importa onde você esteja na sua jornada de transformação, você pode contar com o conhecimento
especializado da HPE Services quando, onde e como necessário.  Desde a estratégia e o planejamento até a
implantação, operações contínuas e outros, nossos especialistas ajudam você a alcançar seus objetivos digitais.

Advisory & Professional services

Os especialistas podem ajudar você a traçar um caminho para a nuvem híbrida e otimizar suas operações.

Serviços gerenciados

A HPE cuida das suas operações de TI, fornecendo um controle unificado, para que você se concentre na
inovação.

Serviços de suporte

Otimize todo o seu ambiente de TI e incentive a inovação.  Gerencie tarefas operacionais diárias de TI ao
mesmo tempo em que libera tempo e recursos valiosos.

— HPE Complete Care Service: um serviço modular criado para ajudar a otimizar todo o seu ambiente TI e
atingir os resultados de TI e metas comerciais acordados. Todos os serviços são prestados por uma equipe
atribuída de especialistas da HPE.

— HPE Tech Care Service: a experiência de suporte operacional para produtos HPE. Este serviço oferece
acesso a especialistas de produtos específicos, uma experiência digital conduzida por IA e orientação técnica
geral para ajudar a reduzir os riscos e buscar a melhor forma de fazer as coisas.

— Serviços de multifornecedor HPE: Único ponto de responsabilidade para gerenciamento de suporte local
para hardware e software de produtos de vários fornecedores. Os especialistas da HPE ajudam a gerenciar as
tecnologias e plataformas do seu ambiente de TI para tecnologias da HPE e que não são da HPE, agindo
como um único ponto de contato para suas necessidades operacionais de TI.

Serviços de ciclo de vida

Atenda às necessidades específicas do seu projeto de implantação de TI com gerenciamento de projeto e
serviços de implantação personalizados.

HPE Education Services

Treinamentos e certificações criados para profissionais de TI e de negócios de todos os setores. Crie planos de
estudo para dominar melhor um assunto específico.  Opções flexíveis de aprendizagem contínua, para que
você possa escolher os melhores horários de treinamento para os seus negócios.

A retenção de mídia com defeito é opcional e permite reter unidades de disco ou SSD/flash elegíveis
substituídos pela HPE devido a defeitos.

HPE GreenLake

Plataforma da borda à nuvem HPE GreenLake é a oferta de TI como serviço líder do setor, que traz a experiência
da nuvem para aplicativos e dados em qualquer lugar — data centers, multiclouds e bordas — com um modelo
operacional unificado, totalmente gerenciado num modelo de pagamento conforme o uso.

Se você estiver à procura de outros serviços, como soluções de financiamento de TI, veja-os aqui.
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Para informações técnicas adicionais,
modelos e opções disponíveis, faça
referência ao QuickSpecs

Chat ao vivo

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas
garantias dos produtos e serviços da Hewlett Packard Enterprise são as
estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como
constituindo uma garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise não se
responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste
documento.

Peças e materiais: A HPE irá oferecer reposição de peças e materiais suportados
pela HPE necessários para manter o hardware coberto.

Peças e componentes que tenham atingido a vida útil suportada máxima e/ou
as limitações de uso máximo definidas no manual operacional do fabricante,
nas especificações rápidas do produto ou na folha de especificações técnicas
do produto não serão fornecidos, reparados ou substituídos como parte desses
serviços.

AMD EPYC™ é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc. Todas as
marcas de terceiros pertencem a seus respectivos proprietários.

A imagem do produto pode ser diferente do produto real.
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