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Folha de dados

HPE Storage SAN Director

Switch

HPE SN8700B 4-slot Power Pack+ Director Switch (R6A98A)

Quais sao as novidades?

— O diretor SN8800B com
desempenho de 128 Gb, seguranga
quéantica e autonomia alimentada por
|A para proporcionar a base mais
robusta para arquiteturas modernas
de data centers.

- Aseguranga integrada, com
criptografia de 256 bits resistente a
computagdo quantica e algoritmos
criptograficos avangados, protege as
malhas SAN contra ameacas de
ciberseguranga na era da
computagéo quantica.

— Atecnologia de IA SAN integrada
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Visao geral

Vocé estd buscando modernizar as redes de armazenamento em meio a
explosdo de dados, demandas por IA, aumento dos custos e ameacas
cibernéticas crescentes?

O HPE Storage SAN Director Switch € uma plataforma modular com alta
largura de banda e laténcia ultrabaixa, projetada especialmente para
alimentar e proteger ambientes de armazenamento de préxima geracdo em
grande escala. Esse diretor oferece uma base estavel, expansivel e de alto
desempenho que apoia o crescimento, a consolidagéo de carga de trabalho
e operagdes confidveis, tornando-o ideal para alimentar e expandir cargas
de trabalho de misséo critica e de IA empresarial.

Ele oferece uma base de alto desempenho para data centers empresariais



moderniza o gerenciamento de com implantagdes de nuvem privada e hibrida e ambientes altamente
SANs, permitindo que a SAN opere virtualizados. O portfélio HPE Storage SAN Director Switch contém os
de forma auténoma com tomadade  djretores SN880OB e SN8700B. O HPE Storage SAN Director Switch é

decisdo mais rapida, melhora a oferecido em chassi de 8 e 4 slots.
eficiéncia operacional e mantém

altos niveis de resiliéncia.

— Os blades do diretor SN8800B sao
totalmente integrados com 48
transceptores de ondas curtas de 128
Gb, 48 de ondas curtas de 64 Gb ou
48 de ondas longas de 64 Gb.

— O diretor oferece flexibilidade de
entrada lateral sem porta (NPI) e com
escape lateral sem porta (NPE).

Recursos

Melhor desempenho

O diretor conta com desempenho FC de até 128 Gbps e largura de banda com chassi de até 62 Thps para lidar
com aplicativos de consumo intenso de largura de banda e E/S para armazenamento em nuvem privada e
ambientes altamente virtualizados.

Oferece suporte a capacidade de switching de até 1.133 milhdes de quadros por segundo, possibilitando mais
de 2,7 bilhdes de IOPS. [1]

Para maximizar ainda mais a utilizagc&o, até 128 links ICL UltraScale permitem que o diretor escale de forma
eficiente com menos chassi, preservando as portas dos dispositivos para conectividade dos dispositivos.

O diretor oferece mais desempenho de chassi, slot a slot e porta, permitindo implementacéo de aplicativos mais
répida.

O diretor oferece recursos de switching local para verificar se o trafego de dados dentro do mesmo grupo de
portas ndo consome largura de banda do slot, aumentando o nimero de portas de taxa de linha.

Gerenciamento simplificado

O diretor oferece um conjunto abrangente de recursos que maximizam o tempo de atividade da rede,
simplificam o gerenciamento de SAN e proporcionam visibilidade e insights sem precedentes em toda a rede
de armazenamento, reduzindo drasticamente o custo total de propriedade (TCO).

Equipado com tecnologia de IA SAN integrada, que automatiza o gerenciamento da infraestrutura de aplicativos
reduzindo a necessidade de administracdo manual, garantindo uma rede resiliente que permanece estavel e
eficiente mesmo com o aumento das cargas de trabalho e da complexidade da infraestrutura.

A tecnologia otimizada automaticamente usa inteligéncia acionavel e monitoramento de integridade em tempo
real para priorizar o trafego, gerenciar congestionamentos e notificar problemas, garantindo desempenho ideal
para aplicativos e armazenamento.

O Otimizador de Trafego Adaptativo garante o desempenho de aplicativos essenciais ao priorizar
automaticamente o trafego. Quando as caracteristicas de tréfego na malha mudam, os grupos de desempenho
se adaptam dinamicamente para fornecer a configuracéo ideal de grupos de desempenho para a malha
individual.
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Aprimora a continuidade dos negécios e as solugdes de recuperacao de desastres

O diretor oferece alta largura de banda, densidade de porta e taxa de transferéncia necessarias para o
desempenho de aplicativos através de conexdes WAN, além de lidar com os requisitos de recuperagao de
desastres (DR) através das portas FC de 128 Gb, 64 Gb e 32 Gb e das portas de 1 GbE/10 GbE/40 GbE.

Reduz os custos de largura de banda com compactagéo de dados em movimento com velocidade de cabo e
aumenta a seguranga com criptografia de dados em movimento.

TCO reduzido

Os diretores SN8800B e SN8700B se integram perfeitamente com NVMe ao longo de toda a malha.

Os ICLs UltraScale permitem topologias de chassi escalaveis de nlcleo-borda e de malha completa ativa-ativa,
reduzindo o cabeamento entre switches em 75% a 87,5%. [1] [2]

Os diretores HPE série B usam links opticos entre chassi (ICLs) para conectar até 12 diretores, permitindo malhas
mais planas, rapidas e expansiveis que impulsionam a consolidagdo enquanto reduzem a complexidade e os
custos da rede. [1]

Para atender as demandas cada vez mais altas por acesso mais rapido e mais confiavel aos dados, é essencial
gue as organizagdes implantem uma infraestrutura modernizada que reduza a laténcia, aumente a largura de
banda e ajude a garantir disponibilidade praticamente continua. Apenas um desempenho sem precedentes ndo
¢ suficiente.
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HPE SN8700B 4-slot Power Pack+ Director Switch

Especificagcoes técnicas

Product Number

RGA98A

Velocidade da porta

64 Gb

Largura de banda de switch
agregada

19,8 Thps, méaximo

Recurso de criptografia

Seguranga quantica (algoritmos PQC com FOS 10.x)
Criptografia em movimento, AES-GCM-256

Protocolo suportado

Fibre Channel

Software de gestao

Software HPE Power Pack+

Caracteristicas disponiveis

Alta disponibilidade com componentes de hot swap redundantes, subsistemas de
alimentacao e refrigeragéo redundantes, failover de processador de controle automatico,
cargas de cédigo de software "hot" ndo disruptivas e atualizagbes de hardware
simultéaneas a ativagao.

Form factor

ou

Caracteristicas de gestao

SAN Network Advisor série B

Integragdo com Storage Essentials, HPE OneView 1.2, software HPE Intelligent
Infrastructure Analyzer, software PowerPack+, software Fabric Vision, diagndsticos
ClearLink.

Disponibilidade do modelo

SNB8800B e SN8700B

Capacidade de atualizagao

O switch Fibre Channel de armazenamento HPE SN8700B pode ser atualizado com
blades de porta FC de 64 Gb e 32 Gb. O Blade de extensdo SAN HPE SN8600B &
compativel com os SAN Directors HPE SN8700B, fornecendo extensdo FC (16 portas FC
de 32 Gb/s) e redes de extensao IP sobre IP (16 portas de 1 GbE/10 GbE e 2 portas de 40
GbE).

Tipos de suportes

Compativel com transceptores SFP de 64 Gb, 32 Gb e DD de 64 Gb

Software (necessario)

FOS 10.x minimo

Portas

256 no maximo

Software (opcional)

SANnav, Inclui Fabric Vision, Entroncamento ISL, Malha estendida, Roteamento integrado
e FICON CUP

[1] https://docs.broadcom.com/doc/X8-Director-PB

[2] https://docs.broadcom.com/doc/X7-Director-PB
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Servicos HPE
Nao importa onde vocé esteja na sua jornada de transformacgéo, vocé pode contar com o conhecimento
especializado da HPE Services quando, onde e como necessario. Desde a estratégia e o planejamento até a

implantagéo, operagdes continuas e outros, Nossos especialistas ajudam vocé a alcancgar seus objetivos digitais.

Advisory & Professional services

Os especialistas podem ajudar vocé a tragar um caminho para a nuvem hibrida e otimizar suas operagoes.

Servicos gerenciados

A HPE cuida das suas operagdes de Tl, fornecendo um controle unificado, para que vocé se concentre na
inovagao.

Servicos de suporte

Otimize todo o seu ambiente de Tl e incentive a inovag&o. Gerencie tarefas operacionais diarias de Tl ao
mesmo tempo em que libera tempo e recursos valiosos.

— HPE Complete Care Service: um servico modular criado para ajudar a otimizar todo o seu ambiente Tl e
atingir os resultados de Tl e metas comerciais acordados. Todos os servigos s&o prestados por uma equipe
atribuida de especialistas da HPE.

— HPE Tech Care Service: a experiéncia de suporte operacional para produtos HPE. Este servigo oferece
acesso a especialistas de produtos especificos, uma experiéncia digital conduzida por IA e orientagéo técnica
geral para ajudar a reduzir os riscos e buscar a melhor forma de fazer as coisas.

— Servigos de multifornecedor HPE: Unico ponto de responsabilidade para gerenciamento de suporte local
para hardware e software de produtos de vérios fornecedores. Os especialistas da HPE ajudam a gerenciar as
tecnologias e plataformas do seu ambiente de Tl para tecnologias da HPE e que n&o sdo da HPE, agindo
como um Unico ponto de contato para suas necessidades operacionais de TI.

Servicos de ciclo de vida

Atenda as necessidades especificas do seu projeto de implantacdo de Tl com gerenciamento de projeto e
servicos de implantagéo personalizados.

HPE Education Services

Treinamentos e certificagdes criados para profissionais de Tl e de negdcios de todos os setores. Crie planos de
estudo para dominar melhor um assunto especifico. Opgdes flexiveis de aprendizagem continua, para que
vocé possa escolher os melhores horarios de treinamento para os seus negocios.

A retencao de midia com defeito € opcional e permite reter unidades de disco ou SSD/flash elegiveis
substituidos pela HPE devido a defeitos.

GreenlLake

O Greenlake é a nuvem que permite que vocé execute e gerencie todo o seu cenario hibrido: privado, publico e
de borda. Ele ajuda vocé a:

— Otimizar as operagdes de Tl em computagdo, armazenamento e rede, sem complicagdes
— Unificar e proteger os dados & medida que vocé ganha velocidade

— Acelerar a lA, desde a fase piloto até a produgéo
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https://www.hpe.com/br/en/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext
https://www.hpe.com/br/en/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext
https://www.hpe.com/br/en/services/operational.html?jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext
https://www.hpe.com/br/en/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext
https://education.hpe.com/br/pt/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext
https://www.hpe.com/br/en/greenlake.html?jumpid=in_psnow_92f8e84a-2495-4bbc-91bd-4a58fe6e6330_ddsservicestext

O resultado: maior eficiéncia operacional, TCO mais baixo e entrega de |A mais agil - tudo a partir de uma
plataforma Unica, inteligente e unificada, desenvolvida para a empresa hibrida moderna.
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Para informacdes técnicas adicionais,

modelos e opcdes disponiveis, faca

referéncia ao QuickSpecs

Visite HPE.com

Chat ao vivo

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. As informagdes
contidas neste documento est&o sujeitas a alteracdes sem aviso. As Unicas
garantias dos produtos e servigos da Hewlett Packard Enterprise séo as
estabelecidas nas declaragdes de garantia expressa que acompanham tais
produtos e servigos. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como
constituindo uma garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise néo se
responsabiliza por omissdes, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste
documento.

Pecas e materiais: A HPE ird oferecer reposi¢édo de pegas e materiais suportados
pela HPE necessarios para manter o hardware coberto.

Pecas e componentes que tenham atingido a vida Util suportada méaxima e/ou
as %mita@ées de uso méaximo definidas no manual operacional do fabricante,
nas especificagdes rapidas do produto ou na folha de especificagdes técnicas
do produto néo serdo fornecidos, reparados ou substituidos como parte desses
Servicos.

A imagem do produto pode ser diferente do produto real.
PSN1013152281BRPT, julho, 2026.
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https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html
https://www.hpe.com/br/pt/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_PSN1013152281BRPT
https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN1013152281BRPT

