
HPE Aruba Networking
5400R zl2 Switch Series

新機能

– モバイルファーストキャンパスのエクスペ
リエンスを向上させるVSFスタッキング、
低レイテンシ、優れた耐障害性、およびダ
イナミックセグメンテーションを備えた、
パワフルなHPE Aruba Networkingレイ
ヤー3モジュラースイッチシリーズ。

– HPE Aruba Networking ClearPass
Policy Manager、HPE Aruba
Networking AirWave、およびHPE
Aruba Networking Centralでサポートさ
れています。

– 高速のマルチギガビット帯域幅とPoE+給
電をサポートするHPE Smart Rate。

– 無線トラフィックの集約に対応できるスケ
ーラブルな40GbEの回線速度。

– 5400R zI2シリーズのVSFスタックに対す
るFast Software Upgradeにより、ダウ

概要
HPE Aruba Networking 5400R zl2スイッチシリーズは、モバイルファーストネッ
トワークにエンタープライズクラスの耐障害性と革新的な柔軟性をもたらします。こ
の先進的なレイヤー3モジュラースイッチは、高速の802.11acデバイス用のHPE
Smart Rateマルチギガビットポート、ダイナミックセグメンテーション、Virtual
Switching Framework (VSF) スタッキングテクノロジー、ヒットレスフェイルオー
バー、40GbEの回線速度、および堅牢なQoSとセキュリティにより、スケーラブルな
アグリゲーションを実現するうえ、ソフトウェアライセンスを必要としません。
5400R zl2スイッチシリーズは、HPE Aruba Networking ClearPass Policy
Manager、HPE Aruba Networking AirWave、クラウドベースのHPE Aruba
Networking Centralなどの先進的なセキュリティおよびネットワーク管理ツールに
より、容易に展開および管理できます。

データシート

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00143138enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00143138enw


ンタイムが最小限に抑えられます。

– REST APIとOpenFlowでソフトウェアデ
ファインドネットワークに対応。

機能

デジタルワークスペースに最適な電源とイノベーション

5400R zl2スイッチシリーズは、高速接続で最新の802.11acデバイスをサポートするHPE Smart Rateマルチギガビットポ
ートを搭載した、業界をリードするモバイルキャンパスアクセスソリューションであり、モバイルキャンパスネットワークに
エンタープライズクラスの耐障害性と優れた柔軟性、セキュリティ、および拡張性をもたらします。

第6世代のProVision ASICをベースとするHPE Aruba Networking 5400R zI2シリーズは、2.1マイクロ秒の低レイテンシ
およびプログラム可能な使いやすいREST APIインターフェイスが組み込まれた2Tbpsクロスバースイッチファブリックを備
えた、高速かつ大容量のアーキテクチャーであるため、モバイルファーストキャンパスネットワークの構成を自動化できます
。

6または12スロットのコンパクトなシャーシの柔軟な接続オプションにより、回線速度40GbEのアップリンク、最大96個の
回線速度10GbEポート (SFP+と10GBASE-T)、1GbE、および最大288個のPoE+ポート (内部電源装置付き) をサポートしま
す。

ClearPass Policy Manager、AirWave、Centralなどの一元管理ツールおよびセキュリティツールを使用するデジタルワー
クスペース向けに最適化されています。 HPE Aruba Networkingアクセスポイントへの接続時にPoEの優先度、VLANの構
成、および不正AP対策に関する設定が自動的に最適化されます。

IPv6、IPv4 BGP、ポリシーベースルーティング、VRRP、OSPF、トンネルノード、強力なQoSなどの高度なレイヤー2およ
び3の機能セットを備えた、ライセンスフリーのソフトウェア。

エッジでの耐障害性と高可用性

第6世代のProVision ASICを搭載する5400R zI2スイッチシリーズは、分類およびポリシー適用を有線の速度で実現します。
このようなアクセスとトラフィックのハードウェアベースの制御により、ネットワークのパフォーマンスを低下させることな
く、ネットワークの脅威に対する保護、検出、対処を行うことができます。

中断を伴わないスイッチングとルーティングにより、ユニファイドコミュニケーションなどのアプリケーションのサポートお
よびL3の高可用性が向上します。

また、2台のルーターのグループで互いに動的にバックアップすることによってIPv4とIPv6の両方のネットワークで可用性の
高いルーター環境を構築できる、Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) をサポートしています。

冗長化された管理システムおよび電源システムによって、システムの可用性が向上し、連続運用が実現されます。ホットスワ
ップ対応モジュールとオプションの冗長電源装置により、中断のない給電が実現され、ネットワークの可用性に影響を及ぼす
ことなくモジュールを入れ替えることができます。

Virtual Switching Framework (VSF) により、最大2台の物理スイッチを1台の論理デバイスに仮想化することで、よりシン
プルでフラットでアジャイルなネットワークを実現できます。Fast Software Upgradeにより、5400R zI2シリーズの
VSFスタックのアップグレード時のダウンタイムが最小限に抑えられます。

堅牢なセキュリティと動的なサービス品質 (QoS)

HPE Aruba Networking 5400R zl2スイッチシリーズは、変化し続ける企業のポリシーとコンプライアンスに対応するネッ
トワークを構築できる、強力なセキュリティおよびサービス品質 (QoS) 機能セットを搭載しています。
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柔軟な認証オプションには、ポリシー主導のアプリケーションセキュリティを強化する、802.1X、MAC、Webなどがあり、
業界標準のMACsecにより、銅線またはファイバー (特定のモジュールのみ) のリンクを使用した2つのポイント間のリンクレ
ベルの暗号化セキュリティが提供されます。

DHCPスヌーピング、IPソースガード、ARP保護などの分散型サービス拒否攻撃 (DDOS) に対する保護機能、およびポリシー
ベースルーティング、QoS、ACLなどの柔軟なトラフィック制御により、エンドツーエンドのアプリケーション優先順位を管
理します。

さまざまなセキュリティ管理ログイン、RADIUS/TACACS+、SSHといった強力なマルチレベルアクセスセキュリティ制御機
能により、変更管理アクセスの安全を確保できます。また、DHCPv6保護とダイナミックIPv6ロックダウンにより、IPv6ネ
ットワークのエッジが守られます。

HPE Aruba Networkingのコントローラーにネットワークトラフィックを転送するトンネルノードに対して、そのコントロ
ーラーで認証およびネットワークポリシーを適用できます。

有線/無線管理の統合による簡素化

5400R zl2スイッチシリーズは、有線ユーザーと無線ユーザーの両方に対して一元化された一貫性のあるポリシーを適用する
HPE Aruba Networking ClearPass Policy Managerをサポートしているため、ゲストログイン、ユーザーオンボーディン
グ、ネットワークアクセス、セキュリティ、QoS、およびその他のネットワークポリシーの実装と管理を簡素化できます。

共通のプラットフォームでゼロタッチプロビジョニングの管理および有線/無線ネットワークデバイスの監視を提供する、
HPE Aruba Networking AirWaveをサポートしています。

RMON、XRMON、sFlowにより、統計情報、履歴、アラーム、およびイベントの高度な監視機能とレポート機能が提供され
ます。

HPE Aruba Networking Centralのクラウドベースの管理プラットフォームにより、シンプル、セキュア、かつコスト効率
に優れた方法でスイッチを管理できます。

同じハードウェアでクラウドベースのCentralとオンプレミスのAirWaveの両方をサポートしており、スイッチングインフラ
ストラクチャを完全に置き換えることなく管理プラットフォームを変更できます。
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技術仕様 HPE Aruba Networking 5400R zl2 Switch Series

入力電圧 100～127/200～240VAC

ポート 最大12個の空きモジュールスロット。最大で288個の10/100/1000ポート、288個のSFPポート、
96個のSFP+ポート、96個のHPE Smart Rate Multi-Gigabitポート、24個の40GbEポート、また
はそれらの組み合わせをサポートします。事前構成済みのモデル (一部はPoE/PoE+に対応) では、
10/100/1000GbE、10GbE、および40GbEをサポートできます。

レイテンシ 1,000Mbレイテンシ: < 2.8µs、10Gbpsレイテンシ: < 1.8µs、40Gbpsレイテンシ: < 1.5µs

メモリおよびプロセッサー フリースケールP2020デュアルコア@1.2GHz、16MBフラッシュ、1GB SDカード、4GB DDR3
SODIMM

PoE機能 ポートあたり最大15.4W (PoE) または30W (PoE+) (取り付けられている電源装置により異なる)

管理機能 HPE Aruba Networking AirWave Network Management
HPE Aruba Networking Central
IMC - Intelligent Management Center
コマンドラインインターフェイス
Webブラウザー
構成メニュー
アウトオブバンド管理 (RJ-45イーサーネット)
SNMPマネージャー
アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)

標準保証 限定ライフタイム保証: 製品購入に付属する保証およびサポートに関する情報については、
www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。
ソフトウェアリリース: お客様の製品購入で利用可能なソフトウェアリリースの詳細については、
www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。
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SKUの比較

HPE Aruba Networking
5406R 16-port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL095A)

HPE Aruba Networking
5406R 44GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL003A)

HPE Aruba Networking
5406R 8-port
1/2.5/5/10GBASE-T
PoE+ / 8 port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL002A)

HPE Aruba Networking
5406R zl2 Switch
(J9821A)

HPE Aruba Networking
5412R 92GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL001A)

製品説明

8個の10G SFP+ポートを搭載
した、きわめて柔軟性の高い
6スロットキャンパスアクセス
ソリューションの「スターター
キット」です。10Gのアグリゲ
ーションに最適なこの構成は、
6スロット5400Rシャーシ、
J9993A 8ポート1G/10GbE
SFP+ MACsec v3モジュール x
2、J9827A管理モジュール x
1、J9832Aファントレイ x
1を含む、6スロットの「スタ
ーターキット」となっています
(電源装置は別売)。合計16個の
10Gigabitポートが搭載されて
います。

44個のGigabit PoE+ポートと
4個の10G SFP+ポートを搭載
した、きわめて柔軟性の高い
6スロットキャンパスアクセス
ソリューションの「スターター
キット」です。合計44個の
Gigabitポートと4個の
10Gigabitポートが搭載されて
いるため、高密度のGigabit接
続に最適です。6スロット
5400Rシャーシ、J9986A
24ポートGigabit
10/100/1000 PoE+ MACsec
v3モジュール x 1、J9990A
20ポートGigabit
10/100/1000 PoE+および
4ポート1GbE/10GbE SFP+
MACsec v3モジュール x 1、
J9827A管理モジュール x 1、
J9832Aファントレイ x 1が含
まれています。PSUは含まれな
いため別途ご注文いただく必要
があります。

8個のHPE Smart Rate
PoE+ポートと8個の10G
SFP+ポートを搭載した、きわ
めて柔軟性の高い6スロットキ
ャンパスアクセスソリューショ
ンの「スターターキット」です
。合計8個の10Gigabitポート
と8個のHPE Smart Rate
Multi-Gigabitポートが搭載さ
れているため、無線アグリゲー
ションに最適です。6スロット
5400Rシャーシ、J9993A 8ポ
ート1G/10GbE SFP+
MACsec v3モジュール x 1、
J9995A 8ポート
1/2.5/5/10GBASE T PoE+
MACsec v3モジュール x 1、
J9827A管理モジュール x 1、
J9832Aファントレイ x 1が含
まれています。PSUは含まれな
いため別途ご注文いただく必要
があります。

すぐに構築できる非常に柔軟な
6スロットのキャンパスアクセ
ススイッチです。この構成には
、6スロットの5400Rシャーシ
、1個の管理モジュール
(J9827A)、および1個のファ
ントレイ (J9832A) が含まれて
いますが、電源装置は含まれて
いないため、別途注文する必要
があります。

44個のGigabit PoE+ポートと
4個の10G SFP+ポートを搭載
した、きわめて柔軟性の高い
12スロットキャンパスアクセ
スソリューションの「スタータ
ーキット」です。この92ポー
トの「スターターキット」は、
12スロット5400Rシャーシ x
1、J9986A 24ポートGbE
10/100/1000 PoE+ MACsec
v3モジュール x 3、J9990A
20ポートGbE 10/100/1000
PoE+および4ポート
1GbE/10GbE SFP+ MACsec
v3モジュール x 1、J9827A管
理モジュール x 1、J9832Aフ
ァントレイ x 1で構成されます
。合計92個のGbEポートと4個
の10GbEポートが搭載されて
いますが、PSUは含まれないた
め別途ご注文いただく必要があ
ります。

発熱量 2450BTU/時（2584.75kJ/時
）

2450BTU/時（2584.75kJ/時
）

2450BTU/時（2584.75kJ/時
）

2450BTU/時（2584.75kJ/時
）

4900BTU/時（5169.5kJ/時
）

入力電圧 110～127/200～240VAC、
定格

110～127/200～240VAC、
定格

110～127/200～240VAC、
定格

100～127/200～240VAC、
定格

110～127/200～240VAC、
定格
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HPE Aruba Networking
5406R 16-port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL095A)

HPE Aruba Networking
5406R 44GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL003A)

HPE Aruba Networking
5406R 8-port
1/2.5/5/10GBASE-T
PoE+ / 8 port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL002A)

HPE Aruba Networking
5406R zl2 Switch
(J9821A)

HPE Aruba Networking
5412R 92GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL001A)

ポート
空き10GbE SFP+トランシーバ
ースロットx16
空きモジュールスロットx4
最大144個のオートセンシング
10/100/1000ポート、最大
144個のSFPポート、最大48個
のSFP+ポート、最大48個の
HPE Smart Rate Multi-
Gigabit、最大12個の
40GbEポート、またはこれら
の組み合わせをサポート

RJ-45オートセンシング
10/100/1000 PoE+ポート
x44
空き10GbE SFP+トランシーバ
ースロットx4
空きモジュールスロットx4
最大144個のオートセンシング
10/100/1000ポート、最大
144個のSFPポート、最大48個
のSFP+ポート、最大48個の
HPE Smart Rate Multi-
Gigabit、最大12個の
40GbEポート、またはこれら
の組み合わせをサポート

RJ-45 HPE Smart Rate Multi-
Gigabitポートx8
空き10GbE SFP+トランシーバ
ースロットx8
空きモジュールスロットx4
最大144個のオートセンシング
10/100/1000ポート、最大
144個のSFPポート、最大48個
のSFP+ポート、最大48個の
HPE Smart Rate Multi-
Gigabit、最大12個の
40GbEポート、またはこれら
の組み合わせをサポート

空きモジュールスロット x 6 最
大で144個のオートセンシング
10/100/1000ポート、144個
のSFPポート、48個のSFP+ポ
ート、48個のHPE Smart
Rate Multi-Gigabitポート、
12個の40GbEポート、または
それらの組み合わせをサポート

RJ-45オートセンシング
10/100/1000 PoE+ポート
x92
空き10GbE SFP+トランシーバ
ースロットx4
空きモジュールスロットx8
最大288個のオートセンシング
10/100/1000ポート、最大
288個のSFPポート、最大96個
のSFP+ポート、最大96個の
HPE Smart Rate Multi-
Gigabit、最大24個の
40GbEポート、またはこれら
の組み合わせをサポート

レイテンシ 1,000Mbレイテンシ: < 2.8µs、10Gbpsレイテンシ: < 1.8µs、40Gbpsレイテンシ: < 1.5µs

ルーティング/スイッチング容
量 960Gbps 960Gbps 960Gbps 960Gbps 1920Gbps

スイッチファブリック速度 1015Gbps 1015Gbps 1015Gbps 1015Gbps 2030Gbps

スループット 最大571.4Mpps 最大571.4Mpps 最大571.4Mpps 最大571.4Mpps 最大1142.8Mpps

メモリおよびプロセッサー フリースケールP2020デュアルコア@1.2GHz、16MBフラッシュ、1GB SDカード、4GB DDR3 SODIMM

電源供給 電源装置用スロット x 2、電源
が最低1個必要 (要別途注文)

電源装置用スロット x 2、電源
が最低1個必要 (要別途注文)

電源装置用スロット x 2、電源
が最低1個必要 (要別途注文)

電源装置用スロット x 2、電源
が最低1個必要 (要別途注文)

PoE機能 1,320W (取り付けられている
電源装置によって異なる)

240W (取り付けられている電
源装置によって異なる)

2,760W (取り付けられている
電源装置によって異なる)

管理機能 HPE Aruba Networking AirWave Network Management; HPE Aruba Networking Central; IMC - Intelligent Management Center; コマンドラインインターフ
ェイス; Webブラウザー; 構成メニュー; アウトオブバンド管理 (RJ-45イーサーネット); SNMPマネージャー; アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232Cまたはマイクロ
USB)

標準保証 限定ライフタイム保証: 製品購入に付属する保証およびサポートに関する情報については、www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。; ソフ
トウェアリリース: お客様の製品購入で利用可能なソフトウェアリリースの詳細については、 www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。
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HPE Aruba Networking
5406R 16-port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL095A)

HPE Aruba Networking
5406R 44GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL003A)

HPE Aruba Networking
5406R 8-port
1/2.5/5/10GBASE-T
PoE+ / 8 port SFP+ (No
PSU) v3 zl2 Switch
(JL002A)

HPE Aruba Networking
5406R zl2 Switch
(J9821A)

HPE Aruba Networking
5412R 92GT PoE+ and 4
port SFP+ (No PSU) v3
zl2 Switch (JL001A)

出荷時重量 12.75kg 12.75kg 12.75kg 11.11kg 20.5kg

出荷時寸法 44.45×45.09×17.53cm 44.45×45.09×17.53cm 44.45×45.09×17.53cm 44.45×45.09×17.53cm 44.45×45.09×30.73cm
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HPE Aruba Networking 5412R zl2 Switch (J9822A) HPE Aruba Networking 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec
v3 zl2 Module (J9995A)

製品説明 すぐに構築できる非常に柔軟な12スロットのキャンパスアクセススイッチです。こ
の構成には、12スロットの5400Rシャーシ、1個の管理モジュール (J9827A)、お
よび1個のファントレイ (J9832A) が含まれていますが、電源装置は含まれていな
いため、別途注文する必要があります。

HPE Aruba Networking 8port 1/2.5/5/XGT PoE+ v3 zl2 Module

発熱量 4900BTU/時（5169.5kJ/時）

入力電圧 100～127/200～240VAC、定格 100～127/200～240VAC

ポート
空きモジュールスロット x 12 最大で288個のオートセンシング10/100/1000ポ
ート、288個のSFPポート、96個のSFP+ポート、96個のHPE Smart Rate Multi-
Gigabitポート、24個の40GbEポート、またはそれらの組み合わせをサポート

最大12個の空きモジュールスロット。最大で288個の10/100/1000ポート、
288個のSFPポート、96個のSFP+ポート、96個のHPE Smart Rate Multi-
Gigabitポート、24個の40GbEポート、またはそれらの組み合わせをサポートしま
す。事前構成済みのモデル (一部はPoE/PoE+に対応) では、10/100/1000GbE、
10GbE、および40GbEをサポートできます。

レイテンシ 1,000Mbレイテンシ: < 2.8µs、10Gbpsレイテンシ: < 1.8µs、40Gbpsレイテンシ: < 1.5µs

ルーティング/スイッチング容
量 1920Gbps

スイッチファブリック速度 2030Gbps

スループット 最大1142.8Mpps

メモリおよびプロセッサー フリースケールP2020デュアルコア@1.2GHz、16MBフラッシュ、1GB SDカード、4GB DDR3 SODIMM

PoE機能 ポートあたり最大15.4W (PoE) または30W (PoE+) (取り付けられている電源装置
により異なる)

管理機能 HPE Aruba Networking AirWave Network Management; HPE Aruba Networking Central; IMC - Intelligent Management Center; コマンドラインインターフ
ェイス; Webブラウザー; 構成メニュー; アウトオブバンド管理 (RJ-45イーサーネット); SNMPマネージャー; アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232Cまたはマイクロ
USB)

標準保証 限定ライフタイム保証: 製品購入に付属する保証およびサポートに関する情報については、www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。; ソフ
トウェアリリース: お客様の製品購入で利用可能なソフトウェアリリースの詳細については、 www.hpe.com/networking/warrantysummaryをご参照ください。

出荷時重量 17.28kg

出荷時寸法 44.45×45.09×30.73cm
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関連オプション

これらのシリーズでは、以下のオプションを利用できます。:

SKU 説明

ケーブル/ケーブルキット

JL448A HPE Aruba Networking X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable

スイッチ

J9995A HPE Aruba Networking 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module

トランシーバー

J9153D HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver

J9151E HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver

J9152D HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LRM 220m OM2 MMF Transceiver

J9150D HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver

J9281D HPE Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

J9283D HPE Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

J9285D HPE Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

JL308A HPE Aruba Networking 40G QSFP+ LC Bidirectional 150m MMF 2-strand Transceiver

JH232A HPE Networking X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver

JH231A HPE Networking X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH233A HPE Networking X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M Transceiver

JH234A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JH235A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JH236A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

ファン/ファンオプション

J9831A HPE Aruba Networking 5406R zl2 Switch Fan Tray

J9832A HPE Aruba Networking 5412R zl2 Switch Fan Tray

モジュール

J9996A HPE Aruba Networking 2-port 40GbE QSFP+ v3 zl2 Module

J9993A HPE Aruba Networking 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 Module

J9989A HPE Aruba Networking 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 12-port 1GbE SFP MACsec v3 zl2 Module

J9990A HPE Aruba Networking 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 4-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2
Module

J9992A HPE Aruba Networking 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec / 1-port 40GbE QSFP+ v3 zl2 Module

J9991A HPE Aruba Networking 20p 10/100/1000BASE-T PoE+ 4p 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec v3 zl2
Module

J9988A HPE Aruba Networking 24-port 1GbE SFP MACsec v3 zl2 Module
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J9987A HPE Aruba Networking 24-port 10/100/1000BASE-T MACsec v3 zl2 Module

J9986A HPE Aruba Networking 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module

取り付けキット

J9852A HPE Networking X450 4U/7U Universal 4-post Rack Mount Kit

管理アダプター/モジュール

J9827A HPE Aruba Networking 5400R zl2 Management Module

電力管理オプション

J9828A HPE Aruba Networking 5400R 700W PoE+ zl2 Power Supply

J9829A HPE Aruba Networking 5400R 1100W PoE+ zl2 Power Supply

J9830B HPE Aruba Networking 5400R 2750W PoE+ zl2 Power Supply

 

 

関連サービス

これらのシリーズでは、以下のサービスを利用できます。:

SKU 説明

テクノロジーサービス

H1MR5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 5406R zl2 Switch SVC

H1NA6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 5412R zl2 Switch SVC

H1MT0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 5406R zl2 Switch SVC

H1NC1E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 5412R zl2 Switch SVC

H1MX6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 5406R zl2 Switch SVC

H1NG7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 5412R zl2 Switch SVC

U4828E HPE Aruba Networking Networks 56xx zl Switch 82xx zl Switch Installation SVC
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HPE Aruba Networkingサービス

HPE Aruba Networkingサービスを利用すれば、ネットワークテクノロジーのライフサイクルが簡素化および加速され、予
測可能性とコスト効率を向上させつつネットワークを拡張できます。独自のネットワークを運用しながらIT効率を向上させた
い、または一部を外部委託したいなど、お客様の目標に応じて最適なサービスをご利用いただけます。

HPE Services - Aruba Networkingの詳細について hpe.com/edge/servicesは、をご覧ください

のサポートサービス

サポートポートフォリオには、基本的なサポートエレメントとともにプロアクティブな予防的機能も含まれており、チームの
生産性を向上させてネットワークを最大限に活用するうえで役立ちます。お客様は、問題解決までの時間の短縮、運用の簡素
化と効率化、ネットワークに関する問題の軽減といったメリットが得られます。

のプロフェッショナルサービス

豊富な知的資本や専用ツールとともに提供される、多様な標準およびカスタムプロフェッショナルサービスにより、HPE
Aruba Networkingテクノロジーからさらなる価値を引き出すことができます。

プロジェクトベースのサービスには以下が含

まれます。

年間サブスクリプションサービスには以下が含まれます。

— 計画立案、監査、評価
— アーキテクチャーのレビューと設計
— 展開、移行、知識移転

— ネットワークの最適化
— インテリジェントな運用
— カスタマーエクスペリエンス管理

当社の教育サービスをご利用いただくことで、迅速な対応が可能になります。

HPE GreenLake for Networking

当社の NaaS ソリューションは、HPE GreenLake サービス ファミリの一部であり、ネットワーク運用を簡素化し、機器の
取り扱いを加速し、HPE Aruba Networking ソリューションの価値を高めます。専門家の指導とチームの自動化ベースの運
用が必要な場合は、HPE GreenLake for Networking を介した NaaS アプローチを検討してください。
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追加の技術情報、使用可能なモデルとオプション

については、QuickSpecsを参照してください

今すぐチャット

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来
予告なく変更されることがあります。 ヒューレット・パッカード エンタープライズ製品およ
びサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されていま
す。 本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。 本書の内容につき
ましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責
任を負いかねますのでご了承ください。

部品/部材: HPEは、保証対象のハードウェア製品の保守に必要となる、HPEがサポートする交
換用部品および部材を提供します。

メーカーの操作マニュアル、製品のQuickSpecs、または製品のテクニカルデータシートに記
載された、サポートされている最大ライフタイム、最大使用限度、またはその両方に達した部
品およびコンポーネントは、このサービスでは提供、修理、または交換されません。

画像は実際の製品と異なる場合があります。

PSN7074783JPJA, 10月 14, 2026.
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