
HPE Networking Comware
Switch Series 12900E

Nouveautés

– Découvrez la nouvelle génération de
modules H2 400G/100G haute
performance avec des
fonctionnalités idéales pour les
opérateurs télécoms, les fournisseurs
de services cloud et les grandes
entreprises

– Connectivité 10GbE, 40GbE, 100GbE
et 400GbE haute densité avec des
performances à vitesse filaire non
bloquantes. (100GbE/400GbE pris en
charge avec les modules H2 sur OS-
Comware v9)

– Nouveau système d’exploitation
Comware v9 avec des modules H2
proposant des fonctionnalités
logicielles avancées, comme le
routage par segment, MPLS, la sortie
ACL, la limite du taux de sortie et bien

Vue d'ensemble
La gamme de commutateurs HPE Networking Comware série 12900E
propose des commutateurs centraux de datacenter modulaire de nouvelle
génération, conçus pour prendre en charge des datacenters virtualisés ainsi
que les besoins en constante évolution des déploiements de clouds privés et
publics. Elle offre des niveaux de performances, de mise en mémoire
tampon, d’évolutivité et de disponibilité sans précédent avec une
connectivité 1GbE, 10GbE, 40GbE, 100GbE et 400GbE haute densité. La
gamme de commutateurs inclut des châssis à 1, 2, 4, 8 et 16 logements.
Compatible avec la mise en réseau définie par logiciel (SDN), la gamme de
commutateurs HPE Networking Comware 12900E prend en charge un
ensemble complet de fonctionnalités de couches 2 et 3 ainsi que les
fonctions avancées de datacenter pour construire des structures évolutives
résilientes et assurer des temps de convergences remarquables.

Fiche technique



d’autres pour des environnements
hautement distribués

– Les modules HB/HF, Type X et H2
assurent les mêmes châssis, tiroirs de
ventilation et blocs d’alimentation,
garantissant la protection de
l’investissement du client

– Architecture Clos sans perte non
bloquante

– Prise en charge VXLAN, EVPN, IRF et
DRNI pour les déploiements du cloud
et virtualisés

Caractéristiques

Architecture moderne, distribuée et évolutive

La gamme de commutateurs HPE Networking Comware 12900E offre une architecture Clos sans perte, non
bloquante, avec VOQ et mémoires tampons de grande taille, permettant flexibilité et évolutivité pour une
croissance future.

Architecture distribuée avec séparation des plans de contrôle et de données qui offre une tolérance aux pannes
améliorée et facilite le fonctionnement continu et sans interruption de service pendant les événements de
contrôle planifiés ou non planifiés.

Pour répondre aux demandes des réseaux de nouvelle génération, une nouvelle version (v9) du système
d’exploitation Comware a été lancée pour proposer des fonctionnalités inédites et riches, conçues sur une
architecture ouverte et modulaire. Elle prend en charge le déploiement conteneurisé et l’exécution des
applications de logiciels tiers.

La fonction In-Service Software Upgrade (ISSU) fournit une mise à niveau de l'ensemble du châssis, d’une tâche
ou d’un processus individuel, sans perte de paquets.

Elle fournit une évolutivité doublée avec les modules H2 au même prix par port de modules HB

Gamme de commutateurs hautes performances avec un vaste choix d'options d'interface

La gamme de commutateurs HPE Networking Comware 12900E vous permet de créer des structures de
couches 2 et 3 à la fois souples, résilientes et évolutives, compatibles VXLAN, à des temps de convergence
inférieurs à la seconde.

Connectivité d’interface 1GbE, 10GbE, 40GbE, 100GbE et 400GbE haute densité avec un maximum de 16
logements de modules d’interface pouvant évoluer jusqu’à 768 ports 1GbE/10GbE/40GbE, 576 ports 100GbE et
192 ports 400GbE.

Elle offre une capacité de commutation pouvant atteindre 184 Tb/s (bidirectionnelle) et un débit de 92,1 milliards
de paquets par seconde avec les performances à vitesse filaire non bloquantes et jusqu’à 6 modules réseau
pour une architecture de fabric évolutive distribuée.

Optimisé pour les data centers de nouvelle génération

La gamme de commutateurs HPE Networking Comware 12900E fournit des structures de couche 2 souples,
résilientes et évolutives avec VXLAN, TRILL et/ou HPE Intelligent Resilient Fabric (IRF).
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Modules de type X qui offrent des fonctionnalités d’automatisation avec HPE IMC (Intelligent Management
Center) Orchestrator and Analyzer, prise en charge de la télémétrie de diffusion avec le protocole Precision
Timing Protocol (PTP) et prise en charge de groupes multicast jusqu’à 16K.

Enhanced HPE Multitenant Device Context (MDC) pour une architecture mutualisée donnant la possibilité de
virtualiser un commutateur physique en plusieurs appareils logiques.

La convergence réseau et stockage avec prise en charge des protocoles FCoE (Fibre Channel over Ethernet) et
DCB (Data Center Bridging) inclut les normes IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Exchange (DCBX), Enhanced
Transmission Selection (ETS) et IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC).

Disponibilité et résilience de niveau entreprise avec un ensemble de fonctions étendues de Couche 2 et
Couche 3

L’IRF (Intelligent Resilient Fabric) crée des structures de commutation virtuelles résilientes dans lesquelles deux
commutateurs HPE Networking Comware Switch 12900E fonctionnent comme un commutateur de couche 2 et
un routeur de couche 3 pouvant être reliés par LACP standard pour l’équilibrage de charge automatique et une
haute disponibilité.

Cette gamme de commutateurs propose des modules permutables à chaud et des modules de ventilation,
d’alimentation, de gestion et de structures avec partage de la charge redondants et haute vitesse, qui vous
offrent des performances réseau et une disponibilité optimales tout en simplifiant le fonctionnement de votre
réseau.

Un ensemble complet de fonctions de commutation, routage et de fournisseur de services doté d'une prise en
charge intégrale d'IPv4/IPv6, des ACL, de la Qualité de Service, de MPLS/VPLS ainsi que des capacités multi-cast
sont offertes.
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Caractéristiques techniques HPE Networking Comware Switch Series 12900E

Consommation électrique Puissance de sortie : 2 400 W

Tension d'entrée 100 - 240 VCA
-48 à -60 VCC
Selon le modèle et la configuration

Ports 16 logements pour modules I/O, maximum
prend en charge jusqu’à 768 ports 40GbE, 768 ports 10GbE, 1/10GbE cuivre, 1/10GbE
fibre optique, 1GbE fibre optique ou ports 10/100/1000, ou 576 ports 100GbE, ou une
combinaison de ces options

Latence Faible latence inférieure à 5 microsecondes (paquets de 64 octets)

Capacité de basculement 184 Tb/s
maximum, selon le modèle et la configuration

Débit 92,1 Bpps
maximum, selon le modèle et la configuration

Mémoire et processeur Quadricoeur MIPS64 à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire flash, 8 Go de mémoire SDRAM DDR2

Nom du module
d'alimentation

16 logements pour l’alimentation électrique
1 module d’alimentation minimum requis (à commander séparément)

Fonctionnalités de gestion IMC - Intelligent Management Center
interface de ligne de commande
navigateur Web
gestion hors bande (série RS-232C)
gestionnaire SNMP
Telnet
interface de terminal (série RS-232C)
interface modem
MIB Ethernet IEEE 802.3
MIB d’interface Ethernet

Garantie Garantie de 1 ans
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Comparaison SKU

HPE Networking 12900E
Type H2 Main Processing
Unit (R9F18A)

HPE Networking 12900E
Type X Main Processing
Unit (JL845A)

HPE Networking 12900E
v2 Main Processing Unit
(JH669A)

HPE Networking 12902E
Main Processing Unit
(JH346A)

HPE Networking 12904E
Type H2 Main Processing
Unit (R9F17A)

Différenciateur Unité de traitement
principale type H2 pour une
utilisation avec certains
produits HPE.

Unité de traitement
principale 12900E de type
X

Processeur principal v2
pour une utilisation avec les
commutateurs FlexFabric
12900E sélectionnés

Processeur principal pour
une utilisation avec le
commutateur FlexFabric
12902E sélectionné

Unité de traitement
principale type H2 pour une
utilisation avec certains
produits HPE.

Consommation électrique Puissance de sortie : 2 400 W

Tension d'entrée 100 - 240 VCA
-48 à -60 VCC
Selon le modèle et la configuration

Ports 16 logements pour modules I/O, maximum ; prend en charge jusqu’à 768 ports 40GbE, 768 ports 10GbE, 1/10GbE cuivre, 1/10GbE fibre optique, 1GbE
fibre optique ou ports 10/100/1000, ou 576 ports 100GbE, ou une combinaison de ces options

Latence Faible latence inférieure à 5 microsecondes (paquets de 64 octets)

Capacité de basculement 184 Tb/s ; maximum, selon le modèle et la configuration

Débit 92,1 Bpps ; maximum, selon le modèle et la configuration

Mémoire et processeur Quadricoeur MIPS64 à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire flash, 8 Go de mémoire SDRAM DDR2

Nom du module
d'alimentation

16 logements pour l’alimentation électrique
1 module d’alimentation minimum requis (à commander séparément)

Fonctionnalités de gestion IMC - Intelligent Management Center; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande (série RS-232C) ; gestionnaire SNMP ;
Telnet ; interface de terminal (série RS-232C) ; interface modem ; MIB Ethernet IEEE 802.3 ; MIB d’interface Ethernet

Garantie Garantie de 1 ans

Poids du colis 6.5 kg 8,1 kg 5,2 kg 2,0 kg 2,7 kg

Dimensions du colis 4,3 x 43,4 x 51,3 cm 59 x 73.51 x 22.5 cm 43,4 x 51,3 x 4,3 cm 19,3 x 36,3 x 2,3 cm 4,1 x 20,1 x 41,1 cm
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HPE Networking 12904E
Type X Main Processing
Unit (JL844A)

HPE Networking 12904E
v2 Main Processing Unit
(JH668A)

HPE Networking
Comware Module 24-Port
400GbE QSFP-DD Type
H2 12900E (R9F19A)

HPE Networking
Comware Module 36-Port
100GbE QSFP28 Type X
12900E (JL848A)

HPE Networking
Comware Module 36-Port
40GbE QSFP+ Type X
12900E (JL847A)

Différenciateur Unité de traitement
principale 12904E de type
X

Processeur principal v2
pour une utilisation avec le
commutateur FlexFabric
12904E

Module QSFP-DD 24 ports
400GbE Type H2 pour une
utilisation avec certains
produits HPE.

Consommation électrique Puissance de sortie : 2 400 W

Tension d'entrée 100 - 240 VCA
-48 à -60 VCC
Selon le modèle et la configuration

Ports 16 logements pour modules I/O, maximum ; prend en charge jusqu’à 768 ports 40GbE, 768 ports 10GbE, 1/10GbE cuivre, 1/10GbE fibre optique, 1GbE
fibre optique ou ports 10/100/1000, ou 576 ports 100GbE, ou une combinaison de ces options

Latence Faible latence inférieure à 5 microsecondes (paquets de 64 octets)

Capacité de basculement 184 Tb/s ; maximum, selon le modèle et la configuration

Débit 92,1 Bpps ; maximum, selon le modèle et la configuration

Mémoire et processeur Quadricoeur MIPS64 à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire flash, 8 Go de mémoire SDRAM DDR2

Nom du module
d'alimentation

16 logements pour l’alimentation électrique
1 module d’alimentation minimum requis (à commander séparément)

Fonctionnalités de gestion IMC - Intelligent Management Center; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande (série RS-232C) ; gestionnaire SNMP ;
Telnet ; interface de terminal (série RS-232C) ; interface modem ; MIB Ethernet IEEE 802.3 ; MIB d’interface Ethernet

Garantie Garantie de 1 ans

Poids du colis 3,4 kg 2,8 kg 10,1 kg

Dimensions du colis 32.99 x 55.5 x 10.11 cm 20,1 x 41,1 x 4,1 cm 5,1 x 43,4 x 52,1 cm
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HPE Networking
Comware Module 48-Port
100GbE QSFP28 Type H2
12900E (R9F20A)

HPE Networking
Comware Module 48-Port
10GbE SFP+ Type X
12900E (JL846A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12901E (JH951A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12902E (JH345A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12904E (JH262A)

Différenciateur
Module QSFP28 48 ports
100GbE Type H2 pour une
utilisation avec certains
produits HPE.

Châssis horizontal à 2
logements, 2U, avec 1
logement MPU et 1
logement d'E/S

Châssis horizontal à 4
logements, 3U, avec 2
logements MPU et 2
logements d'E/S

Châssis horizontal à 12
logements, 6U, avec 2
logements MPU, 6
logements de structure
pour commutateurs et 4
logements d'E/S

Consommation électrique Puissance de sortie : 2 400
W

Puissance de sortie : 2 400
W 2 400 W 1 800 W 2 400 W

Tension d'entrée 100 - 240 VCA
-48 à -60 VCC
Selon le modèle et la configuration

Ports 16 logements pour
modules I/O, maximum ;
prend en charge jusqu’à
768 ports 40GbE, 768 ports
10GbE, 1/10GbE cuivre,
1/10GbE fibre optique,
1GbE fibre optique ou ports
10/100/1000, ou 576 ports
100GbE, ou une
combinaison de ces
options

16 logements pour
modules I/O, maximum ;
prend en charge jusqu’à
768 ports 40GbE, 768 ports
10GbE, 1/10GbE cuivre,
1/10GbE fibre optique,
1GbE fibre optique ou ports
10/100/1000, ou 576 ports
100GbE, ou une
combinaison de ces
options

Prend en charge un
maximum de 48 ports
100GbE, 40GbE ou 10GbE,
ou une combinaison de ces
options

(2) logements de modules
I/O ; prend en charge un
maximum de 96 ports
100GbE, 40GbE ou
1/10GbE, 48 ports 1/10
GBASE-T ou une
combinaison de ces
options

(4) logements de modules
I/O ; prend en charge 192
ports 1/10/40/100GbE, 96
ports 400GbE ou une
combinaison de ces
options

Latence Faible latence inférieure à 5
microsecondes (paquets
de 64 octets)

Faible latence inférieure à 5
microsecondes (paquets
de 64 octets)

< 5 microsecondes
(paquets de 64 octets)

< 5 microsecondes
(paquets de 64 octets)

< 5 microsecondes
(paquets de 64 octets)

Capacité de
routage/commutation 9,6 Tbits/s 19,2 Tbits/s 76,8 Tb/s (modules H2)

Capacité de basculement 184 Tb/s ; maximum, selon
le modèle et la
configuration

184 Tb/s ; maximum, selon
le modèle et la
configuration

9,6 Tbits/s 19,2 Tbits/s 76,8 Tb/s (modules H2)

Débit 92,1 Bpps ; maximum, selon
le modèle et la
configuration

92,1 Bpps ; maximum, selon
le modèle et la
configuration

Jusqu’à 5.8 Bpps Jusqu’à 11.5 Bpps 16 Bpps (modules H2)
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HPE Networking
Comware Module 48-Port
100GbE QSFP28 Type H2
12900E (R9F20A)

HPE Networking
Comware Module 48-Port
10GbE SFP+ Type X
12900E (JL846A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12901E (JH951A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12902E (JH345A)

HPE Networking
Comware Switch Chassis
12904E (JH262A)

Mémoire et processeur

Quadricoeur MIPS64 à 1,2
GHz, 1 Go de mémoire
flash, 8 Go de mémoire
SDRAM DDR2

Quadricoeur MIPS64 à 1,2
GHz, 1 Go de mémoire
flash, 8 Go de mémoire
SDRAM DDR2

Quadricœur MIPS64 @ 1,2
GHz, 1 Go de mémoire
flash, 16 Go de mémoire
SDRAM DDR3

Quadricoeur MIPS64 @
1 GHz, 1 Go de mémoire
flash, 8 Go de mémoire
SDRAM DDR3

Quad Core MIPS64 à
1,2 GHz, 1 Go de mémoire
Flash, 8 Go de mémoire
DDR3 SDRAM
Quad Core Intel X86 à
2,2 GHz, 8 Go de mémoire
Flash, 16 Go de mémoire
SDRAM DDR3 (modules
Type X etH2)

Nom du module
d'alimentation

16 logements pour l’alimentation électrique
1 module d’alimentation minimum requis (à commander séparément)

Fonctionnalités de gestion IMC - Intelligent Management Center; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande (série RS-232C) ; gestionnaire SNMP ;
Telnet ; interface de terminal (série RS-232C) ; interface modem ; MIB Ethernet IEEE 802.3 ; MIB d’interface Ethernet

Garantie Garantie de 1 ans

Poids du colis 9,3 kg

Dimensions du colis 5,1 x 43,4 x 52,1 cm
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HPE Networking Comware Switch Chassis 12908E (JH255A) HPE Networking Comware Switch Chassis 12916E (JH103A)

Différenciateur Châssis horizontal à 16 logements, 12U, avec 2 logements MPU, 6
logements de structure pour commutateurs et 8 logements d'E/S

Châssis horizontal à 24 logements, 21U, avec 2 logements MPU, 6
logements de structure pour commutateurs et 16 logements d'E/S

Consommation électrique 2 400 W

Tension d'entrée 100 - 240 VCA
-48 à -60 VCC
Selon le modèle et la configuration

Ports
(8) logements de modules I/O ; prend en charge 384 ports
1/10/40/100GbE, 192 ports 400GbE ou une combinaison de ces options

(16) logements de modules I/O ; prend en charge jusqu’à 768 ports
10GbE, 768 ports 1/10 G BASE-T, 768 ports 1/10GbE, 768 ports Gigabit
Ethernet, 768 ports 10/100/1000 à détection automatique, 768 ports
40GbE, 576 ports 100GbE ou une combinaison de ces options

Latence < 5 microsecondes (paquets de 64 octets)

Capacité de
routage/commutation 153 Tb/s (modules H2) 184 Tbits/s

Capacité de basculement 153 Tb/s (modules H2) 184 Tbits/s

Débit 32 Bpps (modules H2) Jusqu’à 92.1 Bpps

Mémoire et processeur Quad Core MIPS64 à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire Flash, 8 Go de mémoire
DDR3 SDRAM
Quad Core Intel X86 à 2,2 GHz, 8 Go de mémoire Flash, 16 Go de
mémoire SDRAM DDR3 (modules Type X etH2)

Processeur quadricœur MIPS64 à 1,2 GHz ; 1 Go de mémoire flash ; 8 Go
de mémoire SDRAM DDR2

Nom du module
d'alimentation

16 logements pour l’alimentation électrique
1 module d’alimentation minimum requis (à commander séparément)

Fonctionnalités de gestion IMC - Intelligent Management Center; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande (série RS-232C) ; gestionnaire SNMP ;
Telnet ; interface de terminal (série RS-232C) ; interface modem ; MIB Ethernet IEEE 802.3 ; MIB d’interface Ethernet

Garantie Garantie de 1 ans
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Options associées

Les options suivantes sont disponibles pour ces séries:

SKU Description

Commutateurs

JL255A HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

R9F18A HPE Networking 12900E Type H2 Main Processing Unit

JL845A HPE Networking 12900E Type X Main Processing Unit

JH669A HPE Networking 12900E v2 Main Processing Unit

JH346A HPE Networking 12902E Main Processing Unit

R9F17A HPE Networking 12904E Type H2 Main Processing Unit

JL844A HPE Networking 12904E Type X Main Processing Unit

JH668A HPE Networking 12904E v2 Main Processing Unit

Câbles/kits de câblage

R9J28A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD to QSFP-DD 2m Passive Cable

JC784C HPE Networking X240 10G SFP+ 7m DAC Cable

JD095C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable

JD096C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable

JD097C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable

JG081C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable

JL294A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 1m DAC Cable

JL295A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable

JL296A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable

JL271A HPE Networking X240 100G QSFP28 1m DAC Cable

JL272A HPE Networking X240 100G QSFP28 3m DAC Cable

JL273A HPE Networking X240 100G QSFP28 5m DAC Cable

Emetteurs-récepteurs

JG326A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JG327A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JG328A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

JG329A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG330A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG331A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 5m Direct Attach Copper Splitter Cable

R9J30A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD FR4-WDM1300 2km LC Transceiver
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R9J29A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD SR8 MM850 100m OM4 MPO16/APC Transceiver

JL290A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 7m Active Optical Cable

JL291A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 10m Active Optical Cable

JL292A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 20m Active Optical Cable

JH955A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 3m Active Optical Cable

JH956A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 5m Active Optical Cable

JL297A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 7m Active Optical Cable

JL298A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 10m Active Optical Cable

JL299A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 20m Active Optical Cable

JL287A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 7m Active Optical Cable

JL288A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 10m Active Optical Cable

JL289A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 20m Active Optical Cable

JL276A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 7m Active Optical Cable

JL277A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 10m Active Optical Cable

JL278A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 20m Active Optical Cable

JD099B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver

JD098B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver

JD103A HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver

JD119B HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver

JD118B HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver

JD089B HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver

JL738A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver

JL737A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver

JL740A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver

JL739A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

JG234A HPE Networking X130 10G SFP+ LC ER 40km Transceiver

JG915A HPE Networking X130 10G SFP+ LC LH 80km Transceiver

JD094B HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver

JD092B HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

JG709A HPE Networking X140 40G QSFP+ CSR4 300m Transceiver

JL251A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver

JL306A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC ER4 40km SM Transceiver

JG661A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver

JL286A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver

JG325B HPE Networking X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH673A HPE Networking X150 100G QSFP28 CWDM4 2km SM Transceiver

HPE Networking Comware Switch Series 12900E  |  11



JQ344A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC BiDi 100m MM Transceiver

JL275A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC LR4 10km SM Transceiver

JH419A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC SWDM4 100m MM Transceiver

JL274A HPE Networking X150 100G QSFP28 MPO SR4 100m MM Transceiver

JH420A HPE Networking X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM Transceiver

JH672A HPE Networking X150 100G QSFP28 eSR4 300m MM Transceiver

JL293A HPE Networking X190 25G SFP28 LC SR 100m MM Transceiver

JL282A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 1m Direct Attach Copper Cable

JL283A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 3m Direct Attach Copper Cable

JL284A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 5m Direct Attach Copper Cable

Kits de montage

JH042A HPE Networking Comware 7910 Bottom Support Rails

JQ059A HPE Networking Comware 12900E Chassis Universal Rack Mount Kit

JC665A HPE Networking X421 Chassis Universal 4-post Rack Mount Kit

Logiciel de mise en réseau

JL850AAE HPE Networking IMC Orchestrator Analyzer Add-on License E-LTU

JL852AAE HPE Networking IMC Orchestrator Analyzer IP Host Add-on License E-LTU

JL849AAE HPE Networking IMC Orchestrator Base License E-LTU

JL851AAE HPE Networking IMC Orchestrator Network Node Add-on License E-LTU

Modules

JH183A HPE Networking 5930 8-port QSFP+ Module

JH184A HPE Networking 5930 24-port Converged Port and 2-port QSFP+ Module

JH182A HPE Networking 5930 24p 10GBASE-T/2p MCsc QSFP+ Module

JH180A HPE Networking 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Module

JH181A HPE Networking 5930 24p SFP+/2p QSFP+ w/Msec Module

JH957A HPE Networking 5950 8-port QSFP28 MACsec Module

JH405A HPE Networking 5950 16-port QSFP+ Module

JH450A HPE Networking 5950 24p SFP28 and 2p QSFP28 Module

JH422A HPE Networking 12900E 18p 100G/18p 40G HB Module

JH425A HPE Networking 12900E 18p 100G/18p 40G HF Module

JH953A HPE Networking 12900E 24p 10G/2p 40G HB 59xx Module

JH954A HPE Networking 12900E 24p 10G/4p 100G HD 59xx Module

JH357A HPE Networking 12900E 36p 100GbE QSFP28 HB Module

JH360A HPE Networking 12900E 48p 10G 2p 100G HB Module

JQ061A HPE Networking 12900E 48p 10GbE SFP+ HF Module
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JH364A HPE Networking 12904E 7.2Tbps Type H Fabric Module

R9F14A HPE Networking 12904E Type H2 Fabric Module

JL841A HPE Networking 12904E Type X Fabric Module

JH362A HPE Networking 12908E 14.4Tbps Type H Fabric Module

R9F15A HPE Networking 12908E Type H2 Fabric Module

JL842A HPE Networking 12908E Type X Fabric Module

JH361A HPE Networking 12916E 21.6Tbps Type H Fabric Module

JH435A HPE Networking 12916E 43 2Tps Type H Fabric Module

Options de réseau

JH406A HPE Networking 5950 8-port QSFP28 Module

JQ232A HPE Networking Comware 12900E 48V 3m DC Power Supply Unit Cable

JQ058A HPE Networking Comware 12902E 48V 15m DC Power Supply Unit Cable

JH359A HPE Networking Comware Module 48-port 40GbE QSFP+ HB 12900E

Options de gestion de l'énergie

JG840A HPE Networking 7900 1800w AC Power Supply Unit

JH108A HPE Networking 12900E 2400W AC Power Supply Unit

JH269A HPE Networking 12900E 2400W DC Power Supply Unit

JH348A HPE Networking 12900E 3000W AC Power Supply Unit

JH671A HPE Networking 12902E 1800W DC Power Supply Unit

Ventilateurs/Options de ventilateurs

JH952A HPE Networking 12901E Fan Tray

JH447A HPE Networking 12902E High Speed Fan Tray

JH448A HPE Networking 12904E High Speed Fan Tray

JH424A HPE Networking 12908E High Speed Fan Tray

JH423A HPE Networking 12916E High Speed Fan Tray

 

 

Services associés

Les services suivants sont disponibles pour ces séries:

SKU Description

Services technologiques

HT8M2E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch 12901E Switch SVC

H7PU4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch 12902E Switch SVC
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H0QC2E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PS8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8M5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7PU7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

HT8M6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7PU8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR 12902E Switch SVC

H0QC6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT2E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QC5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT1E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8M7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour 12901E Switch SVC

H7PU9E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour 12902E Switch SVC

HT8M8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR 12901E Switch SVC

H7PV0E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR 12902E Switch SVC

H0QC8E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PJ0E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QC7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT3E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH9E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR 6-Hour FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8M1E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch 12901E Switch SVC

H7PU3E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch 12902E Switch SVC

H0QC1E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PS7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH3E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8M3E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite 12901E Switch SVC

H7PU5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite 12902E Switch SVC

HT8M4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7PU6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR 12902E Switch SVC

H0QC4E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT0E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH6E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QC3E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC
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H0PS9E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8N0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch 12901E Switch SVC

H7PV2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch 12902E Switch SVC

H0QD0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PJ2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8P0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7PW2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

HT8P1E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7PW3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR 12902E Switch SVC

H0QE1E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PU7E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PK3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QE0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PU6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PK2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8P6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour 12901E Switch SVC

H7PW8E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour 12902E Switch SVC

HT8P7E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR 12901E Switch SVC

H7PW9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR 12902E Switch SVC

H0QE7E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PV3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PK9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QE6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PV2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PK8E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR 6-Hour FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8M9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 12901E Switch SVC

H7PV1E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 12902E Switch SVC

H0QC9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT5E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PJ1E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8N3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite 12901E Switch SVC

H7PV5E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite 12902E Switch SVC

HT8N4E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7PV6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR 12902E Switch SVC
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H0QD4E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PU0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PJ6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QD3E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT9E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PJ5E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8S7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch 12901E Switch SVC

H7PZ8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch 12902E Switch SVC

H0QH6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PY2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PN8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8T7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7QA8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

HT8T8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7QA9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR 12902E Switch SVC

H0QJ7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PZ3E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PP9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QJ6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PZ2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PP8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8U3E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour 12901E Switch SVC

H7QB4E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour 12902E Switch SVC

HT8U4E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR 12901E Switch SVC

H7QB5E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR 12902E Switch SVC

H0QK3E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PZ9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PQ5E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QK2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PZ8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PQ4E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR 6-Hour FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8S6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch 12901E Switch SVC

H7PZ7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch 12902E Switch SVC

H0QH5E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PY1E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PN7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch FF 12916E Switch Chassis SVC

HPE Networking Comware Switch Series 12900E  |  16



HT8T0E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite 12901E Switch SVC

H7QA1E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite 12902E Switch SVC

HT8T1E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR 12901E Switch SVC

H7QA2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR 12902E Switch SVC

H0QJ0E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PY6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PP2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite CDMR FF 12916E Switch Chassis SVC

H0QH9E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PY5E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PP1E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

UX034E HPE Aruba Networking Networks 125xx Switch Installation SVC
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Services HPE
Où que vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur l’expertise HPE Services
quand, où et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par
les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos
ambitions numériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider à cartographier votre parcours vers le cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous
consacrer à l’innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation.  Gérez vos tâches informatiques
quotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

— HPE Complete Care Service : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser votre environnement
informatique complet et à atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en
œuvre par une équipe d’experts HPE dédiée.

— HPE Tech Care Service : l’expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne
accès à des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par l’IA et
des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de
mieux faire.

— HPE Multivendor Services : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel
pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident à gérer vos technologies et plateformes HPE
et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez à vos besoins spécifiques en matière de déploiement informatique avec des services de gestion de
projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications conçues pour les professionnels de l’informatique et les équipes commerciales de
tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques.
Programmez des formations selon un calendrier adapté à votre activité, avec des options flexibles de formation
continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées
par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

GreenLake

GreenLake est le cloud qui vous permet d’exécuter et de gérer l’ensemble de votre paysage hybride : privé,
public et edge. Il vous aide à :

— Rationaliser les opérations informatiques pour le calcul, le stockage et le réseau, sans les complications

— Unifier et sécuriser les données à mesure que vous gagnez en rapidité

— Accélérer le passage du projet IA à la production
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Le résultat : une plus grande efficacité opérationnelle, un coût total de possession réduit et une mise en
application plus rapide de l’IA, le tout à partir d’une plateforme unifiée et intelligente, conçue pour l’entreprise
hybride d’aujourd’hui.
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Pour plus d'informations techniques, les
modèles disponibles et les options, veuillez
vous référer aux QuickSpecs

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard
Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas
d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent
document.

Pièces et équipements : HPE fournira les pièces de rechange et le matériel
nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale
et/ou les limites d’utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est
indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation
des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne
seront pas fournis, réparés ou remplacés.

L'image peut être différente du produit réel.
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