
HPE Networking Comware
Switch Series 12900E

新機能

– クラウドサービスプロバイダーのテレコム
と大規模エンタープライズに最適となるよ
う機能が改善された、次世代のハイパフォ
ーマンス400G/100G H2モジュールを導
入

– ノンブロッキングワイヤースピードパフォ
ーマンスを備えた高密度の10GbE、
40GbE、100GbE、400GbE接続。(H2モ
ジュールは100GbE/400GbEを
Comware v9)でサポート

– H2モジュールで利用可能な新生代OS「
Comware v9」では、セグメントルーテ
ィング (MPLS)、イーグレスACL、イーグ
レスレート制限、その他の高度に分散化し
た環境などの強化されたソフトウェア機能
を提供します。

– HB/HF、タイプX、H2の各モジュールは
同じシャーシ、ファントレイ、電源装置を

概要
HPE FlexFabric 12900Eスイッチシリーズは、次世代のモジュール式データセンタ
ーコアスイッチです。仮想化されたデータセンターをサポートし、プライベートとパ
ブリックの各クラウドの配備のための進化するニーズに応えるように設計されていま
す。高密度の10GbE、40GbE、100GbE、400GbE接続により、これまでにないレ
ベルのパフォーマンス、バッファリング、拡張性、可用性を実現します。このスイッ
チシリーズには、1、2、4、8、または16スロットのシャーシが用意されています。
ソフトウェアデファインドネットワーク (SDN) に対応するHPE FlexFabric
12900Eスイッチは、レイヤー2とレイヤー3のすべての機能セットだけでなく高度な
データセンター機能もサポートしており、耐障害性に優れたスケーラブルなファブリ
ックを構築して統合に必要な時間を大幅に短縮します。

データシート



サポートしているため、お客様の投資を保
護します。

– ノンブロッキングでロスレスのClosアーキ
テクチャー

– VXLAN、EVPN、IRF、DRNIは、仮想化さ
れたクラウド展開をサポートします。

機能

最新式の拡張性の高い分散アーキテクチャー:

HPE FlexFabric 12900Eスイッチシリーズでは、VOQを備えたノンブロッキングおよびロスレスのClosアーキテクチャー、
および柔軟性と今後の成長に対応する拡張性を備えた大規模バッファーが提供されています。

データプレーンと制御プレーンが分離された分散アーキテクチャーです。フォールトトレランス機能が強化され、制御プレー
ンの計画されたイベントおよび計画外のイベント中の継続的な動作とサービス中断ゼロの実現を促進します。

次世代ネットワークのニーズに対応するために、新バージョンOS「Comware v9」が導入されました。このOSによってモジ
ュラーとオープンアーキテクチャーに構築された豊富な新機能を提供してコンテナ化された展開をサポートし、サードパーテ
ィのソフトウェアアプリケーションを実行できます。

In-Service Software Upgrade (ISSU) では、シャーシ全体または個々のタスクやプロセスをパケット損失ゼロでアップグレ
ードできます。

H2モジュールにより、HBモジュールと同じポート単価で2倍の拡張性

広範なインターフェイスオプションを備えたハイパフォーマンスのスイッチシリーズ

HPE FlexFabric 12900Eスイッチシリーズを使用すれば、柔軟性、耐障害性、および拡張性に優れているうえにVxLANをサ
ポートし、1秒未満でのコンバージェンスが可能なレイヤー2ファブリックとレイヤー3ファブリックを構築できます。

最大で768個の1GbE/10GbE/40GbEポート、576個の100GbEポート、192個の400GbEポートまで拡張できる、最大
16個のインターフェイスモジュールスロットを備えた、高密度の1GbE、10GbE、40GbE、100GbE、400GbEのインター
フェイス接続です。

最大184Tbps (双方向) のスイッチング機能に加えて、92.1Bppsスループットのノンブロッキングワイヤースピードパフォ
ーマンスと最大6台のファブリックモジュールにより、分散型のスケーラブルなファブリックアーキテクチャーを実現

次世代データセンター向けに最適化

HPE FlexFabric 12900Eスイッチシリーズでは、柔軟性と耐障害性に優れ、VxLAN、TRILL、およびHPE IRFで拡張できる
レイヤー2ファブリックを構築することができます。

HPE IMC OrchestratorおよびAnalyzerによる自動化機能、Precision Timing Protocol (PTP) によるストリーミングテレ
メトリーのサポート、最大16Kのマルチキャストグループのサポートを提供するタイプXモジュールです。

マルチテナンシー向けに機能強化されたHPEマルチテナントデバイスコンテキスト (MDC) により、物理スイッチを複数の論
理デバイスに仮想化できます。

Fiber Channel over Ethernet (FCoE) およびデータセンターブリッジング (DCB) プロトコルがサポートされたネットワー
クおよびストレージのコンバージェンスには、IEEE 802.1Qazデータセンターブリッジング交換 (DCBX)、拡張伝送選択
(ETS)、およびIEEE 802.1Qbb優先度フロー制御 (PFC) が含まれています。
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広範なレイヤー2およびレイヤー3機能セットによるエンタープライズクラスの可用性と耐障害性

Intelligent Resilient Fabric (IRF) は、2台のHPE FlexFabric 12900Eスイッチシリーズが単一のレイヤー2スイッチやレイ
ヤー3ルーターとして稼働する、耐障害性の高い仮想スイッチングファブリックを作成します。標準的なLACPを使用してこの
スイッチングファブリックを接続すれば、ロードバランシングを自動化して高可用性を実現できます。

このスイッチシリーズは、ホットスワップ対応モジュールと冗長性の高い負荷分散ファブリック、管理機能、電源、および高
速ファンアセンブリを提供し、ネットワークの運用を簡素化すると同時にネットワークのパフォーマンスと可用性を最適化し
ます。

完全なIPv4/IPv6、ACL、QoS、MPLS/VPLS、マルチキャスト機能を備えた、包括的なスイッチング、ルーティング、およ
びサービスプロバイダー機能セットが提供されます。

技術仕様 HPE Networking Comware Switch Series 12900E

入力電圧 -48～-60VDC、モデルと構成により異なる

ポート 最大16個のI/Oモジュールスロット。最大768個の40GbE、768個の10GbE、1/10GbE銅線、
1/10GbEファイバー、1GbEファイバー、10/100/1000ポート、または576個の100GbEポート、
またはこれらの組み合わせをサポート

スイッチ容量 最大184Tbps、モデルと構成により異なる

スループット 最大92.1Bpps、モデルと構成により異なる

管理機能 IMC - Intelligent Management Center, コマンドラインインターフェイス, アウトオブバンド管理
(シリアルRS-232C), SNMPマネージャー, Telnet, ターミナルインターフェイス (シリアルRS-
232C), モデムインターフェイス, IEEE 802.3 Ethernet MIB, EthernetインターフェイスMIB

標準保証 1年保証
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SKUの比較

HPE Networking
12900E Type H2 Main
Processing Unit
(R9F18A)

HPE Networking
12904E Type H2 Main
Processing Unit
(R9F17A)

HPE Networking
Comware Module 24-
Port 400GbE QSFP-DD
Type H2 12900E
(R9F19A)

HPE Networking
Comware Module 48-
Port 100GbE QSFP28
Type H2 12900E
(R9F20A)

HPE Networking
Comware Switch
Chassis 12901E
(JH951A)

製品説明 タイプH2メインプロセッシン
グユニット (特定のHPE製品用
)

タイプH2メインプロセッシン
グユニット (特定のHPE製品用
)

24ポート400GbE QSFP-
DDタイプH2モジュール (特定
のHPE製品用)

48ポート100GbE QSFP28タ
イプH2モジュール (特定の
HPE製品用)

1個のMPUスロットと1個の
I/Oスロットを備えた、高さ
2Uの2スロット水平シャーシ

消費電力 2,400W

入力電圧 -48～-60VDC、モデルと構成により異なる

ポート 最大16個のI/Oモジュールスロ
ット。最大768個の40GbE、
768個の10GbE、1/10GbE銅
線、1/10GbEファイバー、
1GbEファイバー、
10/100/1000ポート、または
576個の100GbEポート、また
はこれらの組み合わせをサポー
ト

最大16個のI/Oモジュールスロ
ット。最大768個の40GbE、
768個の10GbE、1/10GbE銅
線、1/10GbEファイバー、
1GbEファイバー、
10/100/1000ポート、または
576個の100GbEポート、また
はこれらの組み合わせをサポー
ト

最大16個のI/Oモジュールスロ
ット。最大768個の40GbE、
768個の10GbE、1/10GbE銅
線、1/10GbEファイバー、
1GbEファイバー、
10/100/1000ポート、または
576個の100GbEポート、また
はこれらの組み合わせをサポー
ト

最大16個のI/Oモジュールスロ
ット。最大768個の40GbE、
768個の10GbE、1/10GbE銅
線、1/10GbEファイバー、
1GbEファイバー、
10/100/1000ポート、または
576個の100GbEポート、また
はこれらの組み合わせをサポー
ト

最大48個の100GbE、
40GbE、または10GbEのポー
ト、またはこれらの組み合わせ
をサポート

レイテンシ <5マイクロ秒 (64バイトパケ
ット)

ルーティング/スイッチング容
量 9.6Tbps

スイッチ容量 最大184Tbps、モデルと構成
により異なる

最大184Tbps、モデルと構成
により異なる

最大184Tbps、モデルと構成
により異なる

最大184Tbps、モデルと構成
により異なる 9.6Tbps

スループット 最大92.1Bpps、モデルと構成
により異なる

最大92.1Bpps、モデルと構成
により異なる

最大92.1Bpps、モデルと構成
により異なる

最大92.1Bpps、モデルと構成
により異なる 最大5.8Bpps

メモリおよびプロセッサー クアッドコア
MIPS64@1.2GHz、1GBフラ
ッシュ、16GB DDR3 SDRAM

管理機能 IMC - Intelligent Management Center, コマンドラインインターフェイス, アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232C), SNMPマネージャー, Telnet, ターミナルインタ
ーフェイス (シリアルRS-232C), モデムインターフェイス, IEEE 802.3 Ethernet MIB, EthernetインターフェイスMIB
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HPE Networking
12900E Type H2 Main
Processing Unit
(R9F18A)

HPE Networking
12904E Type H2 Main
Processing Unit
(R9F17A)

HPE Networking
Comware Module 24-
Port 400GbE QSFP-DD
Type H2 12900E
(R9F19A)

HPE Networking
Comware Module 48-
Port 100GbE QSFP28
Type H2 12900E
(R9F20A)

HPE Networking
Comware Switch
Chassis 12901E
(JH951A)

標準保証 1年保証

出荷時重量 6.5kg 2.7kg 10.1 kg 9.3kg 35kg

出荷時寸法 4.3 x 43.4 x 51.3cm 4.1 x 20.1 x 41.1cm 5.1 x 43.4 x 52.1cm 5.1 x 43.4 x 52.1cm 44.0 x 85.6 x 8.8cm
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HPE Networking Comware
Switch Chassis 12902E
(JH345A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12904E
(JH262A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12908E
(JH255A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12916E
(JH103A)

製品説明 2個のMPUスロットと2個のI/Oスロッ
トを備えた、高さ3Uの4スロット水平
シャーシ

2個のMPUスロット、6個のスイッチフ
ァブリックスロット、および4個の
I/Oスロットを備えた、高さ6Uの12ス
ロット水平シャーシ

2個のMPUスロット、6個のスイッチフ
ァブリックスロット、および8個の
I/Oスロットを備えた、高さ12Uの
16スロット水平シャーシ

2個のMPUスロット、6個のスイッチフ
ァブリックスロット、および16個の
I/Oスロットを備えた、高さ21Uの
24スロット水平シャーシ

消費電力 1800W 2,400W 2,400W 2,400W

入力電圧 -48～-60VDC、モデルと構成により異なる

ポート

(2) I/Oモジュールスロット。最大96個
の100GbEポート、40Gbeまたは
1/10GbEポートをサポート。または
48個の1/10GBASE-Tポート、または
これらの組み合わせをサポート。

I/Oモジュールスロット x 4;
1/10/40/100GbEポート x 192、
400GbEポート x 96、またはこれらの
組み合わせをサポート

I/Oモジュールスロット x 8;
1/10/40/100GbEポート x 384、
400GbEポート x 192、またはこれら
の組み合わせをサポート

I/Oモジュールスロット x 16 (最大で
768個の10GbEポート、768個の
1/10GBASE-Tポート、768個の
1/10GbEポート、768個のGigabit
Ethernetポート、768個のオートセン
シング10/100/1000ポート、768個の
40GbEポート、576個の100GbEポー
ト、またはそれらの組み合わせをサポー
ト)

レイテンシ <5マイクロ秒 (64バイトパケット)

ルーティング/スイッチング容
量 19.2Tbps 76.8Tbps (H2モジュール) 153Tbps (H2モジュール) 184Tbps

スイッチ容量 19.2Tbps 76.8Tbps (H2モジュール) 153Tbps (H2モジュール) 184Tbps

スループット 最大11.5Bpps 16Bpps (H2モジュール) 32Bpps (H2モジュール) 最大92.1Bpps

メモリおよびプロセッサー

クアッドコアMIPS64@1GHz、1GBフ
ラッシュ、8GB DDR3 SDRAM

クアッドコアMIPS64 @ 1.2GHz、
1GBフラッシュ、8GB DDR3
SDRAM,クアッドコアIntel X86 @
2.2GHz、8GBフラッシュ、16GB
DDR3 SDRAM (Type XおよびH2モジ
ュール)

クアッドコアMIPS64 @ 1.2GHz、
1GBフラッシュ、8GB DDR3
SDRAM,クアッドコアIntel X86 @
2.2GHz、8GBフラッシュ、16GB
DDR3 SDRAM (Type XおよびH2モジ
ュール)

クアッドコアMIPS64@1.2GHz、
1GBフラッシュ、8GB DDR2 SDRAM

管理機能 IMC - Intelligent Management Center, コマンドラインインターフェイス, アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232C), SNMPマネージャー, Telnet, ターミナルインタ
ーフェイス (シリアルRS-232C), モデムインターフェイス, IEEE 802.3 Ethernet MIB, EthernetインターフェイスMIB

標準保証 1年保証

出荷時重量 24kg 36kg 47kg 86.1kg
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HPE Networking Comware
Switch Chassis 12902E
(JH345A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12904E
(JH262A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12908E
(JH255A)

HPE Networking Comware
Switch Chassis 12916E
(JH103A)

出荷時寸法 44.0 x 89.5 x 13.3cm 43.99 x 85.7 x 26.39cm 43.99 x 85.7 x 53.1cm 43.99 x 85.7 x 93.1cm

HPE Networking Comware Switch Series 12900E  |  7



関連オプション

これらのシリーズでは、以下のオプションを利用できます。:

SKU 説明

ケーブル/ケーブルキット

R9J28A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD to QSFP-DD 2m Passive Cable

JC784C HPE Networking X240 10G SFP+ 7m DAC Cable

JD095C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable

JD096C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable

JD097C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable

JG081C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable

JL271A HPE Networking X240 100G QSFP28 1m DAC Cable

JL272A HPE Networking X240 100G QSFP28 3m DAC Cable

スイッチ

JL255A HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

R9F18A HPE Networking 12900E Type H2 Main Processing Unit

R9F17A HPE Networking 12904E Type H2 Main Processing Unit

トランシーバー

JG326A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JG327A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JG328A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

JG329A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG330A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG331A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 5m Direct Attach Copper Splitter Cable

R9J30A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD FR4-WDM1300 2km LC Transceiver

R9J29A HPE Networking X1E0 400G QSFP-DD SR8 MM850 100m OM4 MPO16/APC Transceiver

JL290A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 7m Active Optical Cable

JL291A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 10m Active Optical Cable

JL292A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 20m Active Optical Cable

JL287A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 7m Active Optical Cable

JL288A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 10m Active Optical Cable

JL289A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 20m Active Optical Cable

JL276A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 7m Active Optical Cable

JL277A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 10m Active Optical Cable

JL278A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 20m Active Optical Cable
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JD099B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver

JD098B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver

JD103A HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver

JD119B HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver

JD118B HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver

JD089B HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver

JL738A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver

JL737A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver

JL740A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver

JL739A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

JG234A HPE Networking X130 10G SFP+ LC ER 40km Transceiver

JG915A HPE Networking X130 10G SFP+ LC LH 80km Transceiver

JD094B HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver

JD092B HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

JG709A HPE Networking X140 40G QSFP+ CSR4 300m Transceiver

JG661A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver

JL286A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver

JG325B HPE Networking X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH232A HPE Networking X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver

JH231A HPE Networking X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH233A HPE Networking X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M Transceiver

JL275A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC LR4 10km SM Transceiver

JL274A HPE Networking X150 100G QSFP28 MPO SR4 100m MM Transceiver

JH234A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JH235A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JH236A HPE Networking X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

モジュール

JH183A HPE Networking 5930 8-port QSFP+ Module

JH184A HPE Networking 5930 24-port Converged Port and 2-port QSFP+ Module

JH182A HPE Networking 5930 24p 10GBASE-T/2p MCsc QSFP+ Module

JH180A HPE Networking 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Module

JH181A HPE Networking 5930 24p SFP+/2p QSFP+ w/Msec Module

R9F14A HPE Networking 12904E Type H2 Fabric Module

R9F15A HPE Networking 12908E Type H2 Fabric Module

取り付けキット

JH042A HPE Networking Comware 7910 Bottom Support Rails

JC665A HPE Networking X421 Chassis Universal 4-post Rack Mount Kit
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電力管理オプション

JH108A HPE Networking 12900E 2400W AC Power Supply Unit

 

 

関連サービス

これらのシリーズでは、以下のサービスを利用できます。:

SKU 説明

テクノロジーサービス

HT8M5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7PU7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

H0QC5E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PT1E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PH7E HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8P0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7PW2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

H0QE0E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PU6E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PK2E HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

HT8T7E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 12901E Switch SVC

H7QA8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite 12902E Switch SVC

H0QJ6E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12904E Switch Chassis SVC

H0PZ2E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12908E Switch Chassis SVC

H0PP8E HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite FF 12916E Switch Chassis SVC

UX034E HPE Aruba Networking Networks 125xx Switch Installation SVC
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HPE Services

HPE Servicesは、お客様の変革の道のりのどの段階においても、必要な専門知識を必要なタイミング、場所、方法で提供し
ます。戦略策定とプランニングから導入、その後の運用まで、HPEのエキスパートがデジタル計画の実現をサポートします。

Advisory and Professional Services

エキスパートがお客様のハイブリッドクラウドへの道筋の策定と運用の最適化をサポートします。

Managed Services

お客様のIT運用をHPEが代行し、一元的な制御を実現します。これにより、お客様はイノベーションに注力できます。

サポートサービス

IT環境全体を最適化して、イノベーションを加速させます。  IT運用の通常業務をHPEが管理し、お客様の貴重な時間とリソ
ースを解放します。

— HPE Complete Care Service: IT環境全体の最適化と、お客様との合意に基づいたIT成果およびビジネス目標の達成を
サポートする、モジュール式のサービスです。これらのサービスはすべて、専任のHPEエキスパートチームが提供します。

— HPE Tech Care Service: HPE製品の運用サービスです。各製品のエキスパートによるサポート、AI主導のデジタルエ
クスペリエンス、一般的な技術サポートを提供し、リスクを軽減しながら、より効果的な運用方法を追求します。

— HPE Multivendor Services: マルチベンダー製品のオンサイトハードウェアおよびソフトウェアサポートを管理する
一元的な窓口です。HPEのエキスパートがIT運用のニーズに単一窓口として対応し、HPE製か他社製かを問わず、テクノロ
ジーやプラットフォームなどのIT管理をサポートします。

ライフサイクルサービス

カスタマイズされたプロジェクト管理および導入サービスを通じて、お客様に固有のIT導入プロジェクトのニーズに対応しま
す。

HPE Education Services

認定資格・トレーニングは、さまざまな業界のITプロフェッショナルおよびビジネスプロフェッショナルを対象としています
。特定の分野に関する能力を向上させるための学習パスを作成します。  柔軟な継続的学習オプションを利用して、最も効果
的にトレーニングができるようにスケジュールを設定します。

Defective Media Retentionは、不具合によってHPEが交換したディスクまたは対象となるSSD/フラッシュドライブを
保持できるオプションサービスです。

GreenLake

GreenLakeは、プライベート、パブリック、エッジにわたるハイブリッド環境全体を運用および管理するためのクラウドで
す。GreenLakeの導入によって、以下が実現します。

— コンピュート、ストレージ、ネットワーキング全体で、混乱を発生させずにIT運用を合理化

— ビジネスを加速しながら、データを統合して保護

— 試験運用から本番環境まで、AI展開を加速

今日のハイブリッド エンタープライズ向けに設計された単一の統合インテリジェント プラットフォームによって、運用効率
の向上、TCOの削減、AIデリバリーの迅速化という成果を達成できます。
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https://www.hpe.com/jp/ja/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext
https://www.hpe.com/jp/ja/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext
https://www.hpe.com/jp/ja/services/operational.html?jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext
https://www.hpe.com/jp/ja/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext
https://education.hpe.com/jp/ja/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext
https://www.hpe.com/jp/ja/greenlake.html?jumpid=in_psnow_PSN5443167JPJA_ddsservicestext


追加の技術情報、使用可能なモデルとオプション

については、QuickSpecsを参照してください

今すぐチャット

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来
予告なく変更されることがあります。 ヒューレット・パッカード エンタープライズ製品およ
びサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されていま
す。 本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。 本書の内容につき
ましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責
任を負いかねますのでご了承ください。

部品/部材: HPEは、保証対象のハードウェア製品の保守に必要となる、HPEがサポートする交
換用部品および部材を提供します。

メーカーの操作マニュアル、製品のQuickSpecs、または製品のテクニカルデータシートに記
載された、サポートされている最大ライフタイム、最大使用限度、またはその両方に達した部
品およびコンポーネントは、このサービスでは提供、修理、または交換されません。

画像は実際の製品と異なる場合があります。

PSN5443167JPJA, 10月 06, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

https://www.hpe.com/psnow/doc/c04111378
https://www.hpe.com/psnow/doc/c04111378
https://www.hpe.com/jp/ja/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_PSN5443167JPJA
https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN5443167JPJA

