
HPE Networking Comware
Switch Series 5550 HI

Neuerungen

– Verbesserte Hardwarespezifikation
und Skalierung: schnellere CPU,
größerer Arbeitsspeicher, bis zu 744
Gpbs Bandbreite, 128K MAC-Tabelle,
verbessertes ARP, ACL, IPv4/v6
Unicast und Multicast und MPLS LSP-
Skalierung.

– Verschiedene I/O-Optionen und
aktualisierte Uplinks: Flexibles I/O mit
36 oder 48 Downlink-Ports als Kupfer-
, Glasfaser- oder Combo-GE-Ports
sowie erweiterten Uplink-Ports mit 8x
25G und 2x100G über das
Erweiterungsmodell.

– Verbesserte Sicherheit mit MACsec
AES-256 auf allen Anschlüssen.

– L3-Multicast-Unterstützung.

– PoE++ für Anlagen mit hoher Dichte:
bis zu 48 Anschlüsse, 90 W
PoE++/Anschluss.

– Unterstützt Containerisierung für das
Hosting von Anwendungen.

Übersicht
Die HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI ist eine Familie von
stapelbaren L3 Access- und Aggregation-Switches mit Comware und bietet
Leistung, Ausfallsicherheit und Flexibilität für mittlere und große
Unternehmen.

Ausgestattet mit 36 und 48 für MACsec-256 geeigneten 1G-Kupfer-,
Glasfaser- und Combo-Anschlüsse, 4 integrierten 10/25G-SFP28-Uplinks,
zwei Hot-Swap-fähigen Netzteil- und Lüftereinschüben verfügt die Series
5550 HI außerdem über einen integrierten Erweiterungssteckplatz für die
plattformübergreifenden Netzwerkmodule der Comware 5000-Serie. Die
Plattform unterstützt 90 W-PoE (802.3bt) pro Anschluss für Anlagen mit
hoher Dichte, Hochleistungs-IP-Routing und MPLS. Intelligent Resilient Fabric
(IRF) mit bis zu 9 gestapelten Mitgliedern sorgt für Skalierbarkeit und hohe
Verfügbarkeit, während Intelligent Network Quality Analyzer (iNQA) Echtzeit-
Einblicke in die Netzwerkintegrität und -leistung unterstützt.

Neben HPE IMC für die zentrale Verwaltung bietet die Series 5550 HI ein
integriertes Managementsystem – SmartMC – für Konfiguration, Sichtbarkeit
und Überwachung, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

Datenblatt



Funktionen

Skalierbare und hochleistungsfähige  L3Access Switches

Die HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI bietet eine schnellere CPU, mehr Speicher, Flash und
Paketpuffer, bis zu 744 Gpbs Bandbreite, 128K MAC-Tabelle, verbesserte ARP, ACL, IPv4/v6 Unicast- und
Multicast-Skalierung und MPLS-LSP-Skalierung für mittlere und große Unternehmensnetzwerke.

Die blockierungsfreie Bandbreite und der Durchsatz wurden verbessert: 744 Gbit/s Switching-Kapazität und eine
553 Mpps Weiterleitungsrate für maximale Leistung. Skalierbar auf bis zu 9 Mitglieder mit Intelligent Resilient
Fabric (IRF)-Stacking.

Die Uplink-Geschwindigkeit wurde über Erweiterungsmodule auf 2x100G erweitert.

Verbesserte MPLS-LSP-Skalierung, umfassende MPLS-Unterstützung (L3 MPLS VPN, VPLS, EoMPLS, MPLSoGRE)
zur Verwendung als MPLS CE, VXLAN und EVPN.

Unterstützt Containerisierung für das Hosting von Anwendungen.

Ausfallsicheres und hochverfügbares Netzwerk

Der HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI verwendet Intelligent Resilient Framework (IRF), das die
Virtualisierung von bis zu neun physischen Switches in einem logischen Gerät für einfachere, flachere und
agilere Netzwerke unterstützt.

Bietet hervorragende Ausfallsicherheit, Sicherheit und Multiservice-Supportfunktionen für traditionelle große
Unternehmensnetzwerke. Unterstützt fortschrittliche Technologien wie OAM, RRPP, BFD, Multi-Level-QoS, MPLS
und VPLS.

Duale, redundante, Hot-Swap-fähige Netzteile sorgen für ein dynamisches Netzwerk, das bis zu 2.870 Watt des
Industriestandards 802.3bt PoE für mit Strom versorgte Kameras, Telefone und Wireless Access Points liefert.

Unterstützt das Virtual Routing Redundancy Protocol (VRRP) und mLAG für Link-Redundanz.

Virtual Extensible LAN (VXLAN) und Ethernet VPN (EVPN) ermöglichen mehr Flexibilität bei der Integration in
bestehende Netzwerke, bessere Skalierbarkeit ohne Neugestaltung des Underlay-Netzwerks, verbesserte
Sicherheit zur Begrenzung von Angriffen und verbesserte Leistung speziell in Spine-Leaf-Architekturen.

Sicherheit mit umfassender Kontrolle

Die HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden,
einschließlich 802.1X, MAC-Authentifizierung und Verschlüsselung für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte
Anwendungsauthentifizierung. Benutzerbasierte Access Control Lists (ACLs) bieten Sicherheit und
Zugriffssteuerung anhand der Identität.
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Dynamischer ARP-Schutz mit Features wie ARP-Erkennung und ARP-Paketvalidierung, die Broadcasts von nicht
autorisierten Hosts blockieren und so das Ausspionieren oder den Diebstahl von Netzwerkdaten verhindern.

Unterstützt MACsec 256-Verschlüsselung nach Industriestandard für End-to-End-Sicherheit auf Data-Link-Ebene
und bietet erweiterte MAC-Port-Bindung sowie erhöhte Kapazität für Link-Gruppen.

Zentrales Sicherheitsrichtlinienmanagement und Netzwerkschutz über das Intelligent Management Center
(IMC), das in die End User Admission Domination (EAD) integrierte Sicherheitsrichtlinien,
Netzwerkzugriffssteuerung und Zugriffsrechtskontrollrichtlinien für ein einziges kooperatives Sicherheitssystem
nutzt.

Sicherheit durch Verschlüsselung aller Zugriffsmethoden (CLI, GUI oder MIB) über SSHv2, SSL und/oder
SNMPv3 sowie durch andere Funktionen wie DHCP-Schutz, IP Source Guard, dynamischer ARP-Schutz und
RADIUS/HWTACAS.

Vereinfachung von Management und Betrieb

Die HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI lässt sich nahtlos mit IMC verwalten und bietet durch ein
umfassendes Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienmanagement eine End-to-End-Netzwerktransparenz
und ein einheitliches Netzwerkerlebnis.

Unterstützt SmartMC, ein integriertes Netzwerkmanagement Tool mit einer webbasierten Benutzeroberfläche,
um den Betrieb zu vereinfachen und eine zentralisierte Verwaltung zu ermöglichen. Bietet Funktionen wie
Konfigurationssicherung, Software-Versionsmanagement und nahtlosen Switch-Austausch.

RMON und sFlow™ bieten erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme
und Ereignisse.
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Technische Daten HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI

Energieverbrauch Leerlauf: Einzelwechselstrom: 29 – 54 W, Doppelwechselstrom: 36-66 W;
Einzelwechselstrom: 34 –35W; Doppelwechselstrom: 39 – 41 W, ausgewählte Modelle
Volllast: Einzelwechselstrom: 90 – 1705 W, Doppelwechselstrom: 96 – 3201 W;
Einzelwechselstrom: 95 – 135 W; Doppelwechselstrom: 95 – 140 W, ausgewählte Modelle

Eingangsspannung AC: 90 V bis 290 V und DC: -36 V bis -72 V bei ausgewählten Modellen

Latenz GE: < 5 µs, 10GE: < 3 µs, 40GE: <1,2 µs

Routingmerkmale MAC-Tabelle: 128.000 IPv4/IPv6-Routen: 266.000/133.000 ARP-Tabelle: 80.000 ACL
(Ein-/Ausgang): 4864/512

Switching-Leistung 696 Gbit/s – 744 Gbit/s

Stapelbarkeit: 9 Mitglieder IRF

Durchsatz 518 Mpps – 554 Mpps

Speicher und Prozessor CPU: ARM 2 GHz Quad Core
4 GB SDRAM, 4 GB Flash, 8 MB Paketpuffer

Managementfunktionen IMC – Intelligent Management Center
Befehlszeilenschnittstelle
SNMP-Manager
SmartMC Web GUI

Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie. Siehe Leitfaden zur Garantiedauer.

Anschlüsse 48x 100/1000Base-X SFP Anschlüsse
oder 32x 10/100/1000 Base-T Anschlüsse und 4x 1G/10G Base-X SFP+ Anschlüsse
oder 48x 10/100/1000 Base-T Anschlüsse
oder 32x 10/100/1000 Base-T PoE++ Anschlüsse und 4x 1G/10G Base-X SFP+ Anschlüsse
oder 48x 10/100/1000 Base-T PoE++ Anschlüsse Plus 4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse, ausgewählte Modelle
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SKU-Vergleich

HPE Networking
Comware Switch 32p
10M/100M/1G 4p SFP+
1G/10G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T56A)

HPE Networking
Comware Switch 32p
10M/100M/1G PoE8 4p
SFP+ 1G/10G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T58A)

HPE Networking
Comware Switch 48p
10M/100M/1G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T57A)

HPE Networking
Comware Switch 48p
10M/100M/1G PoE8 4p
SFP28 10G/25G 1-slot
5550HI (S5T59A)

HPE Networking
Comware Switch 48p SFP
1G 4p SFP28 10G/25G 1-
slot 5550HI (S5T55A)

Unterscheidungsmerkmal
32x 10/100/1000 Base-T
Anschlüsse
4x 1G/10GBase-X SFP+
Anschlüsse
4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse

2870 W PoE++(90 W PoE8)

32x 10/100/1000 Base-T
PoE++ Anschlüsse
4x 1G/10G Base-X SFP+
Anschlüsse
4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse

48x 10/100/1000 Base-T
Anschlüsse
4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse

2870 W PoE++(90 W PoE8)

48x 10/100/1000 Base-T
PoE++ Anschlüsse
4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse

48x 100/1000 Base-X SFP
Anschlüsse
4x 10G/25G Base-X SFP28
Anschlüsse

Energieverbrauch Leerlauf:
Einzelwechselstrom: 32 W,
Doppelwechselstrom: 39
W;
Einzelwechselstrom: 34 W,
Doppelwechselstrom: 39 W
Volllast:
Einzelwechselstrom: 90 W,
Doppelwechselstrom: 96
W; Einzelwechselstrom: 90
W, Doppelwechselstrom:
95 W

Leerlauf:
Einzelwechselstrom: 48 W,
Doppelwechselstrom: 59 W
Volllast:
Einzelwechselstrom: 1705
W, Doppelwechselstrom:
3201 W

Leerlauf:
Einzelwechselstrom: 34 W,
Doppelwechselstrom: 42
W; Einzelwechselstrom: 35
W,
Doppelwechselstrom: 41 W
Volllast:
Einzelwechselstrom: 90 W,
Doppelwechselstrom: 100
W; Einzelwechselstrom: 95
W, Doppelwechselstrom:
100 W

Leerlauf:
Einzelwechselstrom: 54 W,
Doppelwechselstrom: 66 W
Volllast:
Einzelwechselstrom: 1690
W, Doppelwechselstrom:
3195 W

Leerlauf:
Einzelwechselstrom: 29 W,
Doppelwechselstrom: 36
W; Einzelwechselstrom: 34
W,
Doppelwechselstrom: 39 W
Volllast:
Einzelwechselstrom: 135 W,
Doppelwechselstrom: 139
W; Einzelwechselstrom: 135
W, Doppelwechselstrom:
140 W

Eingangsspannung AC: 90 V bis 290 V
DC: -36 V bis -72 V AC: 90 V bis 290 V AC: 90 V bis 290 V

DC: -36 V bis -72 V AC: 90 V bis 290 V AC: 90 V bis 290 V
DC: -36 V bis -72 V

Latenz GE: < 5 µs, 10GE: < 3 µs, 40GE: <1,2 µs

Routingmerkmale MAC-Tabelle: 128.000 IPv4/IPv6-Routen: 266.000/133.000 ARP-Tabelle: 80.000 ACL (Ein-/Ausgang): 4864/512

Switching-Leistung 744 Gbit/s 744 Gbit/s 696 Gbit/s 696 Gbit/s 696 Gbit/s

Stapelbarkeit: 9 Mitglieder IRF
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HPE Networking
Comware Switch 32p
10M/100M/1G 4p SFP+
1G/10G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T56A)

HPE Networking
Comware Switch 32p
10M/100M/1G PoE8 4p
SFP+ 1G/10G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T58A)

HPE Networking
Comware Switch 48p
10M/100M/1G 4p SFP28
10G/25G 1-slot 5550HI
(S5T57A)

HPE Networking
Comware Switch 48p
10M/100M/1G PoE8 4p
SFP28 10G/25G 1-slot
5550HI (S5T59A)

HPE Networking
Comware Switch 48p SFP
1G 4p SFP28 10G/25G 1-
slot 5550HI (S5T55A)

Durchsatz 554 Mpps 554 Mpps 518 Mpps 518 Mpps 518 Mpps

Speicher und Prozessor CPU: ARM 2 GHz Quad Core
4 GB SDRAM, 4 GB Flash, 8 MB Paketpuffer

Managementfunktionen IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; SNMP-Manager; SmartMC Web GUI

Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie. Siehe Leitfaden zur Garantiedauer.
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Zugehörige Optionen

Die folgenden Optionen sind für diese Serie verfügbar:

SKU Beschreibung

Kabel/Kabelkits

JD095C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable

JD096C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable

JD097C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable

JG081C HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable

JL294A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 1m DAC Cable

JL295A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable

JL296A HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable

JL271A HPE Networking X240 100G QSFP28 1m DAC Cable

JL272A HPE Networking X240 100G QSFP28 3m DAC Cable

JL273A HPE Networking X240 100G QSFP28 5m DAC Cable

Netzwerkoptionen

S5Z23A HPE Networking Comware 5X50 180W DC Power Supply

S5Z24A HPE Networking Comware 5x50HI 920W AC PoE Power Supply

S5Z25A HPE Networking Comware 5x50HI 1600W AC PoE Power Supply

S5Z26A HPE Networking Comware 5150HI Back-to-Front Fan Tray

S5Z27A HPE Networking Comware 5150HI Front-to-Back Fan Tray

S5Z21A HPE Networking Comware 5550HI 180W Back-to-Front AC Power Supply

S5Z22A HPE Networking Comware 5550HI 180W Front-to-Back AC Power Supply

JH155A HPE Networking Comware Module 2-port 40G QSFP+ 5520HI/5600HI

S0T06A HPE Networking Comware Module 2-port SFP28 5140HI/5520HI/5600HI

R9L65A HPE Networking Comware Module 2p 10GBASE-T MACsec 5140/5520

S5T60A HPE Networking Comware Module 2p QSFP28 100G 5550HI

S0T04A HPE Networking Comware Module 4-port 1/10G SFP+ 5140HI/5520HI/5600HI

S0T02A HPE Networking Comware Module 4-port 10/100/1000Base-T 6-port SFP (2P Combo)
5140HI/5520HI/5600HI

S0T03A HPE Networking Comware Module 8 Port SFP+ 5520HI/5600HI

S0T05A HPE Networking Comware Module 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T 5140HI/5520HI/5600HI

S5T61A HPE Networking Comware Module 8p SFP28 25G 5550HI

JH157A HPE Networking Comware Module 10GbE SFP+MACsec128 2p 5140HI/5520HI

S6C30A HPE Networking Comware Module MACsec 8p SFP+ 1G/10G 5XX0HI
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Transceiver

JL855A HPE Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver

JG326A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable

JG327A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

JG328A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m Direct Attach Copper Cable

JG329A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG330A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m Direct Attach Copper Splitter Cable

JG331A HPE Networking Comware X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 5m Direct Attach Copper Splitter Cable

JL290A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 7m Active Optical Cable

JL291A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 10m Active Optical Cable

JL292A HPE Networking X2A0 10G SFP+ to SFP+ 20m Active Optical Cable

JH955A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 3m Active Optical Cable

JH956A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 5m Active Optical Cable

JL297A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 7m Active Optical Cable

JL298A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 10m Active Optical Cable

JL299A HPE Networking X2A0 25G SFP28 to SFP28 20m Active Optical Cable

JL287A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 7m Active Optical Cable

JL288A HPE Networking X2A0 40G QSFP+ to QSFP+ 10m Active Optical Cable

JL796A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 5m Active Optical Cable

JL276A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 7m Active Optical Cable

JL277A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 10m Active Optical Cable

JL278A HPE Networking X2A0 100G QSFP28 to QSFP28 20m Active Optical Cable

JD120B HPE Networking X110 100M SFP LC LX Transceiver

JD101A HPE Networking X115 100M SFP LC BX 10-D Transceiver

JD100A HPE Networking X115 100M SFP LC BX 10-U Transceiver

JD102B HPE Networking X115 100M SFP LC FX Transceiver

JD099B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver

JD098B HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver

JD103A HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver

JD119B HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver

JD118B HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver

JD089B HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver

JL738A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver

JL737A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver

JL740A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver
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JL739A HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

JG234A HPE Networking X130 10G SFP+ LC ER 40km Transceiver

JG915A HPE Networking X130 10G SFP+ LC LH 80km Transceiver

JD094B HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver

JD092B HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

JG709A HPE Networking X140 40G QSFP+ CSR4 300m Transceiver

JL251A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver

JL306A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC ER4 40km SM Transceiver

JG661A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver

JL286A HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver

JG325B HPE Networking X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver

JH673A HPE Networking X150 100G QSFP28 CWDM4 2km SM Transceiver

JL275A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC LR4 10km SM Transceiver

JH419A HPE Networking X150 100G QSFP28 LC SWDM4 100m MM Transceiver

JL274A HPE Networking X150 100G QSFP28 MPO SR4 100m MM Transceiver

JH420A HPE Networking X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM Transceiver

JH672A HPE Networking X150 100G QSFP28 eSR4 300m MM Transceiver

JL293A HPE Networking X190 25G SFP28 LC SR 100m MM Transceiver

JL282A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 1m Direct Attach Copper Cable

JL283A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 3m Direct Attach Copper Cable

JL284A HPE Networking X240 QSFP28 4xSFP28 5m Direct Attach Copper Cable

 

 

Zugehörige Services

Die folgenden Services sind für diese Serie verfügbar:

SKU Beschreibung

Technische Services

H07SCE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch SVC5550HI 32G sw Service

H07VGE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07PYE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07SHE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VLE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QDE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SGE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite SVC5550HI 32G sw Service

HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI  |  9



H07VKE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite SVC5550HI 48G sw Service

H07QCE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Onsite SVC5550HI 48P sw Service

H07SKE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VNE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QGE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SJE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR SVC5550HI 32G sw Service

H07VME HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR SVC5550HI 48G sw Service

H07QFE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y CTR SVC5550HI 48P sw Service

H07SFE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VJE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QBE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SBE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch SVC5550HI 32G sw Service

H07VFE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07PXE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07SDE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD SVC5550HI 32G sw Service

H07VHE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD SVC5550HI 48G sw Service

H07PZE HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD SVC5550HI 48P sw Service

H07SME HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch SVC5550HI 32G sw Service

H07VRE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07QJE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07STE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VXE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QQE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SSE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite SVC5550HI 32G sw Service

H07VWE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite SVC5550HI 48G sw Service

H07QNE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Onsite SVC5550HI 48P sw Service

H07SWE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VZE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QSE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SVE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR SVC5550HI 32G sw Service

H07VYE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR SVC5550HI 48G sw Service

H07QRE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y CTR SVC5550HI 48P sw Service

H07SQE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07VTE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QLE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SLE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch SVC5550HI 32G sw Service
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H07VQE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07QHE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07SNE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD SVC5550HI 32G sw Service

H07VSE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD SVC5550HI 48G sw Service

H07QKE HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD SVC5550HI 48P sw Service

H07SYE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch SVC5550HI 32G sw Service

H07WCE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07QVE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07TFE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07WJE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07RBE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07TDE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite SVC5550HI 32G sw Service

H07WHE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite SVC5550HI 48G sw Service

H07QZE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Onsite SVC5550HI 48P sw Service

H07THE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07WLE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07RDE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07TGE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR SVC5550HI 32G sw Service

H07WKE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR SVC5550HI 48G sw Service

H07RCE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y CTR SVC5550HI 48P sw Service

H07TBE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD CDMR SVC5550HI 32G sw Service

H07WFE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD CDMR SVC5550HI 48G sw Service

H07QXE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD CDMR SVC5550HI 48P sw Service

H07SXE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch SVC5550HI 32G sw Service

H07WBE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch SVC5550HI 48G sw Service

H07QTE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch SVC5550HI 48P sw Service

H07SZE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD SVC5550HI 32G sw Service

H07WDE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD SVC5550HI 48G sw Service

H07QWE HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD SVC5550HI 48P sw Service
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HPE Services
Egal, wo Sie sich auf Ihrem Weg zur Transformation befinden, können Sie darauf zählen, dass Ihnen HPE
Services die erforderliche Fachkompetenz bietet, wann, wo und wie auch immer Sie sie benötigen. Von der
Strategie und Planung über die Bereitstellung bis hin zum laufenden Betrieb und darüber hinaus können Ihnen
unsere Experten dabei helfen, Ihre digitalen Ambitionen zu verwirklichen.

Advisory & Professional Services

Lassen Sie sich von Experten dabei unterstützen, Ihren Weg zur Hybrid Cloud zu planen und Ihren Betrieb zu
optimieren.

Managed Services

HPE verwaltet Ihren IT-Betrieb und bietet Ihnen eine einheitliche Steuerung, damit Sie sich auf Innovationen
konzentrieren können.

Support-Services

Optimieren Sie Ihre gesamte IT-Umgebung und treiben Sie Innovationen voran.  Bewältigen Sie die täglichen IT-
Betriebsaufgaben und setzen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen frei.

— HPE Complete Care Service: ein modularer Service, mit dem wir Sie dabei unterstützen Ihre gesamte IT-
Umgebung zu optimieren und vereinbarte IT-Ergebnisse und Unternehmensziele zu erreichen. Der gesamte
Service wird durch speziell geschulte und zugewiesene HPE Experten bereitgestellt.

— HPE Tech Care Service: das operative Serviceerlebnis für HPE Produkte. Der Service bietet Ihnen Zugang zu
produktspezifischen Experten, ein KI-gestütztes digitales Erlebnis und allgemeine technische Anleitungen als
Hilfestellung, Risiken zu reduzieren und ständig nach Wegen zu suchen, die Dinge besser zu machen.

— HPE Multivendor Services: Zentrale Verantwortung für die Verwaltung des Hardware- und Software-
Supports vor Ort für Produkte verschiedener Anbieter. Die HPE Experten helfen Ihnen, Ihre IT über
Technologien und Plattformen von HPE und anderen Herstellern hinweg zu verwalten, und fungieren als
zentrale Ansprechpartner für Ihre Anforderungen hinsichtlich des IT-Betriebs.

Lifecycle Services

Erfüllen Sie die spezifischen Projektanforderungen Ihrer IT-Bereitstellung mit maßgeschneiderten
Projektmanagement- und Bereitstellungsservices.

HPE Education Services

Schulungen und Zertifizierungen für Fachkräfte im IT- und Geschäftsbereich in allen Branchen. Erstellen Sie
Lernpfade, um Ihre Kenntnisse in einem bestimmten Fachgebiet zu erweitern.  Planen Sie die Schulungen so,
wie es für Ihr Unternehmen am besten ist, mit flexiblen Optionen für kontinuierliches Lernen.

Die Einbehaltung defekter Datenträger ist ein optionaler Service: Sie können Festplatten oder entsprechende
SSD/Flash-Laufwerke behalten, die von HPE aufgrund einer Fehlfunktion ausgetauscht wurden.

GreenLake

GreenLake ist die Cloud zum Ausführen und Verwalten Ihrer gesamten Hybridlandschaft – Privat, Public und am
Edge. Greenlake hilft Ihnen

— den IT-Betrieb in den Bereichen Computing, Datenspeicherung und Netzwerk zu optimieren, ohne dabei
Chaos zu verursachen.

— Daten zu vereinheitlichen und zu sichern, während Sie voranschreiten.

— die KI vom Pilotprojekt zur Produktion zu beschleunigen.
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https://www.hpe.com/de/de/services/consulting.html?jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext
https://www.hpe.com/de/de/services/remote-infrastructure-monitoring.html?jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext
https://www.hpe.com/de/de/services/operational.html?jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext
https://www.hpe.com/de/de/services/lifecycle-services.html?jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext
https://education.hpe.com/de/de/training/index.html?jumpid=in_psnow_4aee4e8a-af27-46c1-aea3-a2cf8056b776_ddsservicestext&jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext
https://www.hpe.com/de/de/greenlake.html?jumpid=in_psnow_d5f6f736-ef74-44e1-bd15-56bd7adbfce9_ddsservicestext


Das Ergebnis: Höhere betriebliche Effizienz, geringere Gesamtbetriebskosten und schnellere KI-Bereitstellung –
alles von einer einheitlichen, intelligenten Plattform, die für hybride Unternehmen von heute entwickelt wurde.
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Weitere technische Informationen,
verfügbare Modelle und Optionen finden
Sie in den QuickSpecs

Jetzt chatten

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Die
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Garantien für Produkte und Services von Hewlett Packard
Enterprise werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder
Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen
Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. Hewlett Packard Enterprise
haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen.

Teile und Materialien: HPE stellt von HPE unterstützte Ersatzteile und Materialien
bereit, die für die vertraglich abgedeckte Hardware erforderlich sind.

Teile und Komponenten, die ihre maximal unterstützte Lebensdauer und/oder
die maximale Nutzungsbeschränkung gemäß der Beschreibung im
Betriebshandbuch des Herstellers, in den QuickSpecs für das Produkt oder im
technischen Produktdatenblatt erreicht haben, werden im Rahmen dieser
Service nicht bereitgestellt, repariert oder ausgetauscht.

sFlow ist eine eingetragene Marke der InMon Corp.

Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

PSN1014892936DEDE, September, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009241enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009241enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009241enw
https://www.hpe.com/de/de/home.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_PSN1014892936DEDE
https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN1014892936DEDE

