
HPE NonStop NS8 X4 system

Neuerungen

– Eine unauffällige CPU-Architektur mit
einem modernen Formfaktor von
Servern für den Rackeinbau, die sich
von der vorherigen Generation von
x86-basierten HPE NonStop
Systemen unterscheidet.

– Verbesserte Mikroprozessoren mit
Intel® Maßnahmen für
Schwachstellen aus Silizium.

– Erhöhte Rohbandbreite mithilfe der
modernen InfiniBand (IB)
Systemverbindungstechnologie. Die
Integration mit IB bietet nahezu die
doppelte Kapazität für die
Systemverbindung, um auf
Geschäftswachstum reagieren zu
können. [2]

Übersicht
Benötigt Ihre Computerumgebung kontinuierliche Unterstützung für OLTP,
HTAP und unternehmenskritische Anwendungen mit einzigartiger
Fehlertoleranz und Skalierbarkeit?

Das HPE NonStop NS8 X4 System ist ein modernes, x86-basiertes, HPE
NonStop High-End-System mit einer unauffälligen CPU-Architektur und einer
Systemverbindung mit hoher Rohbandbreite. Es ist für Workloads gedacht,
die sich keine Ausfallzeiten leisten können. Diese Systeme bieten praktisch
unbegrenzte Skalierbarkeit mit höchster Leistung für OLTP-, OLAP- und
geschäftskritische Anwendungen mit hohem Volumen. Sie wurden von
Grund auf für Umgebungen entwickelt, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit
der Anwendungen und eine 100%ige Fehlertoleranz erfordern. HPE NonStop
senkt das Risiko von Ausfallzeiten und erfüllt gleichzeitig die dynamischen
Geschäftsanforderungen und Datenbankanforderungen. Das HPE NonStop
Betriebssystem schützt die Workloads der Kunden seit über 40 Jahren. Ob
Bankgeschäfte, mobile Kommunikation oder Zahlungsverarbeitung: Viele
tägliche digitale Interaktionen sind auf stets verfügbare und anpassbare HPE
NonStop Lösungen angewiesen.

Datenblatt



Funktionen

Entwickelt für ein Höchstmaß an geschäftlicher Verfügbarkeit

HPE NonStop NS8 Systeme sind für hohe Verfügbarkeit ausgelegt – Verfügbarkeitsstufe 4 (gemäß IDC), bei der
Geschäftsprozesse nicht durch Komponentenausfälle beeinträchtigt werden. Es kommt also nicht zu
Arbeitsunterbrechungen und Leistungseinbußen. [1]

Die HPE NonStop Architektur, die seit mehr als vier Jahrzehnten einen unterbrechungsfreien Betrieb unterstützt
und extreme Fehlertoleranz und Zuverlässigkeit bietet, bleibt die ideale Wahl für Computing-Umgebungen. [1]

Das HPE NonStop NS8 x4 System kommt mit x86-Architektur, die die Workloads auf unabhängige Prozessoren
aufteilt. So können Sie eine bewährte Lösung für unterbrechungsfreie Geschäfte nutzen, die zeitlosen Wert
bietet und stets verfügbar und anpassbar ist.

Enorme Scale-Out-Kapazität für Wachstum und Flexibilität für Ihre geschäftlichen Anforderungen

Das HPE NonStop NS8 X4 System kann erweitert werden, um wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu
werden, und es ist in der Lage, verarbeitungsintensive Workloads zu bewältigen. Von anfangs nur zwei NonStop
CPUs kann ein einzelner HPE NonStop NS8 Knoten auf bis zu sechzehn (16) NonStop CPUs wachsen.

Das HPE NonStop NS8 X4 System bietet Optionen für die Softwarelizenzierung mit 2, 4 oder 6 Kernen. Bei einer
Lizenzierung mit der 6-Kerne-Option bietet HPE NonStop NS8 X4 nahezu die dreifache Leistungskapazität von
HPE Integrity NonStop BladeSystem NB56000c, das mit maximal 4 Kernen lizenziert ist. [3]

Mit der Dynamic Capacity Lizenzierung von HPE NonStop können Sie Ihre Rechenkapazität vorübergehend um
zusätzliche 2 Kerne pro NonStop CPU erhöhen. Wenn Sie die zusätzliche Kapazität nicht mehr benötigen, setzen
Sie die Systemlizenzierung einfach in den ursprünglichen Zustand zurück. Diese Änderungen können rein online
vorgenommen werden.

Ein einziger HPE NonStop NS8 X4 Knoten kann bis zu 4 TB Hauptspeicher (RAM) unterstützen. Mit NonStop
Expand-over-IP kann das HPE NonStop NS8 System mit bis zu 255 Knoten vernetzt werden. Das bedeutet einen
beeindruckenden Scale-out-Faktor von mehr als 4080 CPUs und mehr als 24.000 Kernen – unterstützt von bis
zu 1 PB Arbeitsspeicher.

Mit der HPE NonStop NS8 Cluster Solution (NSXCS) können mehrere NonStop Systeme (Knoten) in einer engen
Verbindung unter Verwendung der InfiniBand Technologie geclustert werden. Es werden gemischte NSXCS-
Umgebungen mit NS8 und NS7 Systemen unterstützt.

Anpassbare, umfassend integrierte und sofort nutzbare Lösung

Zusätzlich zu den CPU-Konfigurationen und den Optionen für die Lizenzierung der Kerne können Kunden den an
das HPE NonStop NS8 X4 System angeschlossenen I/O anpassen. Es werden bis zu 56 I/O-Controller
unterstützt, und Kunden können je nach ihren individuellen Anforderungen zwischen IP-, Telco- und Speicher-
CLIMs wählen.

Nachdem Sie mithilfe unserer HPE Solution Architects eine kundenspezifische Bestellung aufgegeben haben,
wird Ihr System erstellt und vor dem Verlassen der Fertigung getestet. Das Ergebnis ist eine vollständig
fehlertolerante, direkt nutzbare und für Sie optimierte Plattform, auf der Sie all Ihre geschäftskritischen
Anwendungen installieren können.

Die Vorteile des NonStop Software-Stacks

Das HPE NonStop NS8 X4 System verfügt über den NonStop Software-Stack, der das NonStop Betriebssystem
und das OSS-Dateisystem, Sicherheit, Systemverwaltung, Middleware, Java und Java-Frameworks, eine
moderne Entwicklungsumgebung sowie eine der weltweit am umfangreichsten skalierbaren und
fehlertolerantesten Datenbanken umfasst.
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Das HPE NonStop NS8 X4 System wird mit der L-Serie des NonStop Betriebssystems angeboten. Dieser
NonStop Software-Stack wurde verbessert, um die x86 Architektur voll auszunutzen, und verwendet die
InfiniBand-Technologie, um die Softwareleistung im gesamten System zu verbessern.

Sicherheits- und Zeitsynchronisationssoftware sind im Betriebssystem enthalten. HPE NonStop SQL/MX und
andere DB-Produkte sind auf dem HPE NonStop NS8 X4 System verfügbar und bieten alle Funktionen für
massive Skalierbarkeit, ANSI/Oracle® Kompatibilität, Online-DB-Verwaltung sowie End-to-End-
Transaktionsintegrität.

Middleware und Java/Java-bezogene Frameworks stehen zur Verfügung. Die NonStop Development
Environment for Eclipse (NSDEE) und die Compiler wurden mit Blick auf die x86-Architektur erweitert.
Neukunden werden bemerken, dass NSDEE auf ihre Anwendungsentwickler benutzerfreundlich und vertraut
wirkt.

HPE NonStop macht auch bei der Applikationsmodernisierung mit DevOps große Fortschritte. NonStop ist jetzt
so flexibel und einfach wie jede andere moderne IT-Plattform in Ihrem Rechenzentrum, da moderne DevOps-
Tools wie Git®, Ansible und Jenkins zum Entwickeln von Anwendungen auf NonStop verwendet werden können.
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Technische Daten HPE NonStop NS8 X4 system

Prozessortyp Intel®

Prozessorproduktfamilie Intel® Xeon® Gold 6200-Serie

Verfügbarer Prozessorkern Softwarelizenzierung für 2, 4 oder 6 Kerne verfügbar

Laufwerkstyp SAS SFF (2,5 Zoll) Solid State-Laufwerk (SSD), SAS SFF (2,5 Zoll) Festplatte (HDD).
Enterprise Storage System (ESS) mit HPE XP8 Datenspeicher-Array

Beschreibung des Laufwerks Entwickelt für bis zu 25 SAS SFF-Laufwerke pro Gehäuse und bis zu 2.700 Laufwerke pro
System. Die Laufwerksgehäuse sind mit Speichercontrollern verbunden, die als HPE
NonStop Storage CLIMs bezeichnet werden. Das HPE NonStop NS8X4 System ist für bis
zu 56 CLIMs ausgelegt (eine Kombination aus Storage-, IP- und Telco-CLIMs). Es sind
mindestens zwei Storage CLIMs erforderlich.

Netzwerkcontroller Entwickelt für 4 x 10-GbE- und 1 x 1-GbE-Ports pro Netzwerkcontroller. Ein
Netzwerkcontroller kann eine HPE NonStop Entry-Class-IP- oder Telco-CLIM sein. Das HPE
NonStop NS8X4 System ist für bis zu 56 CLIMs ausgelegt (eine Kombination aus Storage-
, IP- und Telco-CLIMs). Es sind mindestens zwei IP- oder Telco-CLIMs erforderlich.

Speicherkapazität, maximal Entwickelt für bis zu 4 TB in einem System mit 16 NonStop CPUs, bis zu 256 GB pro
NonStop CPU

Speichertyp HPE DDR4 Memory

Erweiterungssteckplätze Durch Hinzufügen von NonStop-CPUs und CLIMs zur Verbindungsstruktur des Systems
können Rechenleistung und I/O erweitert werden. Diese Fabric basiert auf der InfiniBand-
Technologie und bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 100 Gbit/s im gesamten
System.

Netzteiltyp Einzelne Komponenten mit Hot-Swap-fähigen Netzteilen. PDU-Eingangsleistung:
Nordamerika/Japan einphasig oder dreiphasig, oder international einphasig oder
dreiphasig.

Infrastrukturverwaltung HPE Open System Management (OSM)

Systemlüftermerkmale Redundante Lüfter

Formfaktor 36U- oder 42U-Rack(s)

Produktabmessungen
(metrisch)

42U-Rack: 200,64 x 128,64 x 59,70 cm
36U-Rack: 174,84 x 111,14 x 59,70 cm

Gewicht Variiert je nach Komponentenauswahl

Garantie Für HPE NonStop Systeme gilt eine Garantiezeit von 1 Jahr für Hardware und 90 Tage für
Software. Weitere Garantieinformationen finden Sie unter
https://www.hpe.com/support/nonstop/globalwarranty. Zusätzlicher HPE Support und
Serviceleistungen für Ihr Produkt können vor Ort erworben werden. Informationen zur
Verfügbarkeit von Service-Upgrades und den damit verbundenen Kosten finden Sie auf
der Hewlett Packard Enterprise Website unter https://hpe.com/support.
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Weitere technische Informationen,
verfügbare Modelle und Optionen finden
Sie in den QuickSpecs

Jetzt chatten

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Die
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Garantien für Produkte und Services von Hewlett Packard
Enterprise werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder
Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen
Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. Hewlett Packard Enterprise
haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen.

Teile und Materialien: HPE stellt von HPE unterstützte Ersatzteile und Materialien
bereit, die für die vertraglich abgedeckte Hardware erforderlich sind.

Teile und Komponenten, die ihre maximal unterstützte Lebensdauer und/oder
die maximale Nutzungsbeschränkung gemäß der Beschreibung im
Betriebshandbuch des Herstellers, in den QuickSpecs für das Produkt oder im
technischen Produktdatenblatt erreicht haben, werden im Rahmen dieser
Service nicht bereitgestellt, repariert oder ausgetauscht.

Intel und Intel Xeon Gold sind Marken der Intel Corporation oder ihrer
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Java und Oracle
sind eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer
Tochterunternehmen. Alle genannten Marken von Dritten sind Eigentum der
jeweiligen Unternehmen.

Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
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